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Opis techniczny

. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2022 poz. 1518

- Wytyczne projektowe — WiS Ministerstwa Infrastruktury
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

ll. Potozenie, rzezba terenu
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 32/2, 60/1,

60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021 w miescie Koszalin.

Dziatka nr 60/1 obr. 0021 stanowi pas drogowy ulicy Andersa. Sktada sie ona z
jezdni bitumicznej o szerokoéci okoto 6,0 m. Ulica obustronnie wyposazona jest w
chodnik, z ptyt chodnikowych, o szerokosci od 2,0 do 5,0 m.

Dziatki nr 32/2, 60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021 stanowig obszar budynkéw mieszkal-
nych i ustugowych na ktérych zlokalizowane sg chodniki i wewnetrzne place manew-
rowe stuzgce obstudze tych obiektow.

Uksztattowanie terenu mozna uznac za ptaskie. Obszar jest zabudowany zabu-
dowg gtéwnie jednorodzinng. Ulica stanowi cze$¢ uktadu komunikacyjnego miasta.

lll. Projekt zagospodarowania terenu
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dz. nr 32/2, 60/1, 60/3, 60/4,

60/5 obr. 0021 w miescie Koszalinie, opracowano projekt branzy drogowej dla re-
montu istniejacych nawierzchni, ktéry przedstawia rysunek nr D1.

W ramach opracowania przebudowany zostanie zjazd na dziatki nr 32/2, 60/4,
60/5 obr. 0021. Szerokos¢ nominalna zjazdu bedzie mie¢ szerokos¢ S=5,5 m oraz
przeciecie krawedzi ksztattowane tukiem kotowym R=6,0 m. Potgczenie nawierzchni
bedzie odciete kraweznikami najazdowymi ustawione ze $wiattem +4 cm. Potgczenie
bedzie uszczelnione bitumiczng masg zalewowa. W zwigzku ze zmiang uktadu
spadkoéw w obrebie budowanego zjazdu przewiduje sie réwniez przetozenie istniejg-
cych chodnikow w niezbednym zakresie.

Na dziatce nr 60/3 obr. 0021 zostanie wyremontowane dojscie piesze.



Plac bedzie mie¢ szeroko$¢ zasadnicza 11,0 m. Bedzie ograniczony krawezni-
kami ulicznymi ustawionymi ze swiattem +10 cm oraz najazdowymi ustawione ze
Swiattem +4 cm.

W ramach opracowania nie zaktada sie wycinki istniejgcych drzew.

IV. Niwelety i spadki drég

Spadki podtuzne bedzie mie¢ wartos¢ od 1,5 do 8%. Spadek poprzeczne beda
jednostronne i bedg mie¢ wartos¢ od 0% do 3%. Wszelkie skarpy bedg ksztattowane

spadkiem 1:1,5.

V. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego: koparek i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych elementéw (chod-
nik, kraweznik itp.). Nastepnie nalezy przygotowac koryto. Na przygotowanym podto-

zu nalezy wbudowac warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

VI. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na wieloletnie istnienie podtoza pod nawierzchnig chodnika — zakwali-
fikowano podtoze jako kategoria nosnosci G1.

A) Nawierzchnia placu:

a. kostka betonowa gr. 8 cm

b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

c. podbudowa — mieszanka stab. cem. C8/10 (Rm<10 MPa) gr. 15 cm

d. w-wa mrozoodporna — mieszanka stab. cem. C1,5/2 (Rm<4 MPa) gr. 30 cm

B) Nawierzchnia chodnika:

a. kostka betonowa gr. 8 cm

b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

c. podbudowa — mieszanka stab. cem. C3/4 (Rm<6 MPa) gr. 10 cm
d. w-wa odsgczajgca — piasek stab. mech. (E2>50 MPa) gr. 15 cm

C) Oporniki:



Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami ulicznymi 30x15, najazdowy-
mi 15x22 ustawionymi na tawie betonowej C12/15 oraz opornikami 12x25.
Chodniki od stronny zielencdédw wygrodzone bedg obrzezami 30x8 ustawiony-
mi na fawie C12/15.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robdét nalezy trase drog, jej os z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosé. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawca
technologii.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowaé gestoréw wystepujgcych
sieci.

4. Na etapie prowadzenia prac rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy pro-

wadzi¢ statg kontrole zakresu prac koniecznych do zrealizowania.
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