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Czes¢ opisowa

dla remontu nawierzchni drogi wewnetrznej — ul. Andersa w Koszalinie poprzez wykonanie

odcinka chodnika.

. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni drogi wewnetrznej - ulica

Andersa na dziatkach nr 32/2, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021 w Koszalinie

Zakwalifikowano do kategorii XXV — .drogi i kolejowe drogi szynowe”.

Il. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Zaplanowana inwestycja, polega na remoncie nawierzchni drogi wewnetrznej przy ul.

Andersa.

lll. Zamierzony uklad przestrzenny oraz forma architektonicz-
n3a obiektu budowlanego

Obiekt charakteryzuje sie formg liniowg i ptaskim uktadem przestrzennym.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) Kubatura:

Nie dotyczy

O

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia objeta zakresem: 648 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — jezdnia: 329 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — chodniki: 176 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — chodniki do przetlozenia: 87 m?
) Zielen: 16 m?
Obszar bez zmian: 40 m?
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i)Wymiary:
Szerokos¢ jezdni:
Odcinek A-B: 5,5 m (oraz 5,5 m utwardzenia)
Odcinek B-C: 3,0 m
Chodniki majg szerokos¢ dostosowang do granic opracowania.

j)Liczba kondygnaciji:



Nie dotyczy

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego
W zwigzku z charakterem terenu — istniejgce nawierzchnie — odstgpiono od rozpo-

znania podtoza gruntowego.

VI. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — dla budynkow
mieszkalnych

NIE DOTYCZY.

VII. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych

NIE DOTYCZY.

VIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania
z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

NIE DOTYCZY.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

NIE DOTYCZY.

X. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

NIE DOTYCZY.
Xl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature



NIE DOTYCZY.

XIl. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

NIE DOTYCZY.

XIll. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Planowany uktad drogowy stuzy dostepowi stuzb PPOZ. Planowana inwestycja po-

prawia stan dojazdu stuzb.
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