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Czes¢ opisowa

dla remontu nawierzchni drogi wewnetrznej - ul. Andersa w Koszalinie.

. Okreslenie przedmiotu zamierzenia
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni drogi wewnetrznej

- ulica Andersa na dziatkach nr 32/2, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021 w Koszalinie.

Il. Istniejacy stan zagospodarowania
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 32/2, 60/1, 60/3,

60/4, 60/5 obr. 0021 w miescie Koszalin.

Dziatka nr 60/1 obr. 0021 stanowi pas drogowy ulicy Andersa. Sktada sie ona z jezd-
ni bitumicznej o szerokosci od 5,5-6,0 m. Ulica obustronne jest wyposazona w chodniki z
ptyt betonowych o szerokosci od 2,0 do 4,5 m.

Dziatki nr 32/2, 60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021 stanowig tereny zabudowy wielorodzinnej i
ustugowej na ktérych zlokalizowane sg elementy drég wewnetrznych. Aktualna na-
wierzchnia stanowi nawierzchnie asfaltu, kostki betonowej, trylinki i kruszywa.

Uksztattowanie terenu mozna uznac za ptaskie. Obszar jest zabudowany zabudowg

gtéwnie jednorodzinng. Ulica stanowi czes¢ uktadu komunikacyjnego miasta.

lll. Projekt zagospodarowania terenu
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dz. nr 32/2, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5

obr. 0021 w miescie Koszalinie, opracowano projekt branzy drogowej dla remontu istnieja-
cych nawierzchni, ktory przedstawia rysunek nr D1.

W ramach opracowania przebudowany zostanie zjazd na dziatki nr 32/2, 60/4, 60/5
obr. 0021. Szeroko$¢ nominalna zjazdu bedzie mie¢ szerokos¢ S=5,5 m oraz przeciecie
krawedzi ksztattowane tukiem kotowym R=6,0 m. Potgczenie nawierzchni bedzie odciete
kraweznikami najazdowymi ustawione ze swiattem +4 cm. Potgczenie bedzie uszczelnione
bitumiczng masg zalewowa. W zwigzku ze zmiang uktadu spadkéw w obrebie budowane-
go zjazdu przewiduje sie rowniez przetozenie istniejgcych chodnikdw w niezbednym za-
kresie.

Na dziatce nr 60/3 obr. 0021 zostanie wyremontowane dojscie piesze. Plac bedzie
mie¢ szerokos¢ zasadniczg 11,0 m. Bedzie ograniczony kraweznikami ulicznymi ustawio-
nymi ze swiattem +10 cm oraz najazdowymi ustawione ze Swiattem +4 cm.

Przy Scianie oporowej zostanie wyznaczona platforma na kontenery wygrodzona palisada.
W ramach opracowania nie zaktada sie wycinki istniejgcych drzew.



W zwigzku z zaplanowanymi pracami konieczna bedzie korekta wtazéw i pokryw za-
woréw. Po wykonaniu prac nawierzchniowych — zaplanowano réwniez uporzgdkowanie

terendw zielonych.

1) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Planowana inwestycja nie uwzglednia koniecznosci realizacji innych urzadzen bu-
dowlanych.

2) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow

Odwodnienie nawierzchni bedzie sie odbywaé powierzchniowo do istniejgcej kanali-
zacji deszczowej po regulacji.

3) Uktad komunikacyjny

Odnoga ulicy Andersa stanowi czes$¢ uktadu komunikacyjnego miejscowosci Kosza-
lin. Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na ich remoncie.

4) Sposobb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 60/1 obr. 0021 stanowi droge publiczng, z ktérg potgczony jest odcinek

objety opracowaniem.

5) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Bez zmian.

6) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Cate przedsiewziecie zaktada redukcje terendéw zielonych w niezbednym zakresie.
Obszar po zakonczeniu prac zostanie uporzgdkowany i obsiany trawa.

IV. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na wieloletnie istnienie podtoza pod nawierzchnig chodnika — zakwalifiko-
wano podtoze jako kategoria nosnosci G1.

A) Nawierzchnia placu:

a. kostka betonowa gr. 8 cm

b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

c. podbudowa — mieszanka stab. cem. C8/10 (Rm<10 MPa) gr. 15 cm

d. w-wa mrozoodporna — mieszanka stab. cem. C1,5/2 (Rm<4 MPa) gr. 30 cm

B) Nawierzchnia chodnika:
a. kostka betonowa gr. 8 cm



b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
c. podbudowa — mieszanka stab. cem. C3/4 (Rm<6 MPa) gr. 10 cm
d. w-wa odsgczajgca — piasek stab. mech. (E2>50 MPa) gr. 15 cm

C) Oporniki:

Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami ulicznymi 30x15, najazdowymi 15x22
ustawionymi na tawie betonowej C12/15 oraz opornikami 12x25. Chodniki od stronny
zielencow wygrodzone bedg obrzezami 30x8 ustawionymi na tawie C12/15.

V. Zestawienie powierzchni

> Powierzchnia objeta zakresem: 648 m?
> Powierzchnia planowanych utwardzen — jezdnia: 329 m?
> Powierzchnia planowanych utwardzen — chodniki: 176 m?
> Powierzchnia planowanych utwardzen — chodniki do przetozenia: 87 m?
> Zielen: 16 m2
> Obszar bez zmian: 40 m2

VI. Informacje i dane

Obszar planowanej inwestycji potozony jest na obszarze objetym MPZP (UCHWALA
NR XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Koszalina). Jest to jed-
nostka elementarna L10MS.
Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu L10MS
o powierzchni 0,7885 ha obowigzujg nastepujgce ustalenia:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkalno-ustugowa;
2) zasady zagospodarowania przestrzennego i ksztattowania zabudowy:
zabudowa $rédmiejska
zakaz lokalizacji garazy wolnostojgcych oraz zabudowy gospodarczej,
zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,
obowigzujgca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dziatki budowlanej,
wysokos$¢ zabudowy:
-minimalna — 3 kondygnacje,
-maksymalna do 17 m - 5 kondygnacji,
h. dachy ptaskie;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

a. obszar w strefach ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej i ,WIII” ograniczonej
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych — obowigzujg ustale-
nia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow zawarte w §9 niniej-
szej uchwaty,

b. teren sr6dmiescia Koszalina wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 9
czerwca 1953 r., nr rejestru A-1378,

c. obiekty w rejestrze zabytkéw — brak,

d. obiekty w gminnej ewidencji zabytkow — brak;

4) zasady ochrony srodowiska przyrodniczego;
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a. minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki bu-

dowlanej,

b. obowigzujg ustalenia zawarte w §10 niniejszej uchwaty;

c. wystepuje strefa ochronna - teren ochrony posredniej komunalnego ujecia
wody podziemnej zlokalizowanego przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie - obo-
wigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajgce z przepiséw odreb-

nych,

5) zasady obstugi komunikacyjnej:

a. obstuga z istniejgcych ulic: klasy lokalnej L4A0OKDL, KDLO9 i dojazdowe;j

L41KDD,

b. ilos¢ miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §11 ust. 2 ni-

niejszej uchwaty;

6) zasady obstugi inzynieryjnej infrastrukture techniczng nalezy realizowaé zgodnie z
ustaleniami zawartymi w §12 niniejszej uchwaty.

Jest to obszar Starego Miasta (Srédmiescia) Miasta Koszalin wpisanego do rejestru za-

bytkow.

VII. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Planowany uktad drogowy stuzy dostepowi stuzb PPOZ. Planowana inwestycja po-

prawia stan dojazdu stuzb.

Vill. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci

obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomos$ci oraz

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy tego terenu. Lista przepisow, moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu

obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp. | Przepisy

Przepis / ograniczenia

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pozn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac¢, czy pro-
jektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym prze-
pisie wymagan ogélnych

2 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepi-
sow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki na kto6-
rej jest realizowana tj. dz. nr 32/2, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5 obr. 0021 i nie wptywa negatywnie

na dziatki sgsiednie.



IX. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Przed przystgpieniem do robét nalezy trase drdg, jej 0$ z liniami rozgraniczajgcymi,
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

Na catym etapie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru geo-
technicznego ze wzgledu na nieregularng gtebokosé¢ potozenia spagu piaskéw, kté-
re sg jednoczesnie nawodnione.

Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowaé szczeg6ing
ostroznos¢. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawcg techno-
logii.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS
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