2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45300000-3  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

KATEGORIA OBIEKTU Xl

Na parceli znajduja sie czynne przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energii
elektrycznej obstugujace budynki zaktadu penitencjarnego oraz przedmiotowy budynek Oddziatu nr 1.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng, oraz wode dla projektowanej przebudowy zostanie pokryte z

istniejacej rezerwy bez koniecznosci aktualizacji warunkéw technicznych zasilania.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano —wykonawczy:

REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI DLA
OSADZONYCH W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH

Projekt technologiczny stanowi integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji jako odrebne opracowanie

Opis przedmiotu inwestycji i zakres przewidywanych prac objetych opracowaniem:

-wymiana instalacji odgromowej

-wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej na cato$ci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru na cato$ci poddasza

-wymiana GPWG (gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu) dla catosci ZK

-wymiana pokrycia dachow z dachowki karpiowki uktadanej podwaojnie w koronke w kolorze sepia

-demontaz ftacenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontrtat i izolacji z folii dachowej
wysokoparoprzepuszczalnej

-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji
drewnianych na poddaszu

-naprawal/wymiana S$wietlikéw dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad pietrem wraz
z ich zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi

-ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg folig paroszczelng oraz weing mineralng wraz z wymiang i
wykonaniem podtég na poddaszu

-wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa komindw- przemurowanie pod i nad dachem z istniejgcej cegty, rozebranie komina spalinowego z
kottowni do poziomu 60 cm nad kalenicg dachu

-wyprowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej z pomieszczen sanitarnych kominkami wentylacyjnymi nad
dach

-wymiana istniejgcych kominkéw wentylacyjnych na pofaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami

wewnetrznymi



-wymiana odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na potaciach dachu budynku wraz z uzupetnieniem ich potgczen
z instalacjg kanalizacji sanitarnej na poddaszu

-naprawa i czesciowa wymiana $wietlikow/wytazéw w potaciach dachu

-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzen, okablowania, wspornikéw itp. na dachu i $cianach kolankowych oraz
Scianach wiezy

-likwidacja skorodowanych zbiornikéw stalowych instalacji co na poddaszu

-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa i czeSciowa wymiana stolarki okiennej (i Swietlikdw) w $cianach szczytowych na poddaszu
-zamontowanie $wietlikbw/klap odymiajgcych nad klatkami schodowymi

-wymiana 2 istniejgcych masztéw antenowych instalacji komunikacji wieziennej

-wymiana drzwi i furt stalowych do komér poddasza na drzwi p-poz w klasie EIS

-wymiana poKrycia i obrobek blacharski daszkéw nad wejsciami do budynku

-odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po wykonanych
robotach

-remont pomieszczen dyzurki bramowego oraz dowodcy zmiany po robotach instalacyjnych

W zakresie instalacji elektrycznych i niskonapieciowych:

-wymiana instalacji elektrycznej i o$wietleniowej na cato$ci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z doprowadzeniem do dyzurki i wymiang centrali
alarmowej i pulpitu sterowania

-wykonanie dla catosci Zaktadu gtownego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (GPWP) zgodnego z
aktualnymi przepisami wraz z robotami towarzyszgcymi

Przytgcza do budynku - poza zakresem niniejszej dokumentacji

-przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej gazu oraz energii elektrycznej — wykonane w
stanie istniejgcym (obiekt jest do nich przytaczony

Przedmiotowa dokumentacja projektowa nie przewiduje rozbudowy obiektu kubaturowego.



Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r

poz 690 z p6zniejszymi zmianami).

UWAGA: zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réownowazne w stosunku/
do rozwigzan opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia przywotanych w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia oznacza obowigzek utrzymania standardéw wynikajacych z norm wilasciwych ze wzgledu
na przedmiot zamoéwienia — wymogoéw materialowych, jakosciowych, technologicznych i innych - na
poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow

odniesienia.

1.1.2 Uwarunkowania zagospodarowania terenu wynikajgce z planu miejscowego MPZP
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w:

42-700 LUBLINIEC , ul. JANA Il SOBIESKIEGO 6

PARC. NR ID: 240701_1.0002.AR_6.3057/327, OBREB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA:
240701_1 LUBLINIEC

Parcele oznaczone sg jako uzytek Bi

Przedmiotowe parcele lezg na terenach gdzie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej Lubliniec dla obszaru
obejmujgcego potudniowg czes$¢ miasta przyjetego Uchwatg nr 112/X11/2019 z dnia 9.08.2019 r Rady

Miejskiej w Lublincu obiekty leza w obszarze:



1UPa — tereny ustug w tym obiekty administracji publicznej

§12. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu i oznaczonego symbolem 1UPa ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug administracji publicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne: a) ustugi komercyjne zwigzane z obstugg przeznaczenia podstawowego, b) zielen urzgdzona,

3) przeznaczenie uzupetniajgce: a) dojazdy, dojécia, miejsca postojowe, b) garaze i budynki gospodarcze, c) infrastruktura techniczna i
telekomunikacyjna.

2. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:

1) maksymalng powierzchnig zabudowy - 50% powierzchni dziatki budowlanej,

2) minimalng powierzchnie biologicznie czynng - 256% powierzchni dziatki budowlaneyj,

3) maksymalng intensywnosc zabudowy - 0,6,

4) minimalng intensywno$¢ zabudowy — 0,1,

5) wysokos$¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wiecej niz 15,0 m;

6) geometria dachu:

a) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych od 20° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych i garazy dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadku min. 5°,

¢) kolorystyka dachéw stromych w kolorze ugru, czerwieni, brgzu.

3. Dla wymienionych w § 12 ust. 1 terenéw obowigzujg nastepujgce ustalenia: Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Slgskiego — 14 — Poz.
6071

1) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z przeznaczenia terenu pod ustugi administracji publicznej, min. 1
miejsce na 3 stanowiska pracy lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej obiektéw ustugowych,

2) dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UPa znajdujgcego sie w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej B, obowigzujg wytyczne
konserwatorskie okre$lone w § 22

W obiekcie jest prowadzona dziatalno$¢ penitencjarna. Zakres remontu nie zmienia wskaznikéw z MPZP

W/w wskazniki dla przedmiotowego budynku sg spetnione.

Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym pod numerem 118/320 do gminnej ewidencji
Zabytkoéw przyjetej Zarzgdzeniem nr 36/2020 Burmistrza Miasta Lublifnca z dnia 5 lutego 2020 r.

Dla przedmiotowego obiektu obowigzujg wytyczne konserwatorskie opisane w § 22 uchwaty

Ustalenia dotyczgce ochrony konserwatorskiej obiektéw zapisano takze w § 21 Uchwaly.

Inwestor wystgpit do Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Delegatura w
Czestochowie o wydanie wytycznych konserwatorskich. W odpowiedzi na wniosek ww wydat opinie nr C-
NR.5183.125.2024.DSz z dnia 15.05.2024 r z wytycznymi konserwatorskimi dla ,Przebudowy dachu z
termomodernizacjg stropu budynku n1 OZ w Lublificu” — w zatgcznikach do niniejszego projektu.

Przedmiotowg dokumentacje wykonano zgodnie z zawartymi w opinii konserwatorskiej zaleceniami

1.1.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Obiekt istniejgcy.

1.1.4. Opinia geotechniczna. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Nie dotyczy — obiekt istniejgcy

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DIALKI

1.1. Zagospodarowanie dziatki. Uzupetnienia

Nie dotyczy — remont dachu

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

2.1 Inwentaryzacja budowlana.

Niniejsze opracowanie obejmuje-wolnostojgcy pawilon mieszczgcy oddziat dla osadzonych z zaplecze

technicznym i gospodarczym

2.2 Inwentaryzacja elementéw budynku

2.2.1 Dane ogéline



Budynek ma ztozong forme. Rzut oparty jest na ksztafcie litery T z dwoma skrzydtami w cze$ci pétnocnej. Na

obiekcie zastosowano dach wielospadowy, symetryczny stromy

Wysoko$¢ w kalenicy 17,24 m
Szerokos$c¢ 31,24 m
Dtugosc 55,97 m

2.2.2 Elewacja budynku

Stan istniejgcy- nie projektuje sie zmian na elewacjach budynku

Elewacja prosta - wykonana z cegty licowej z symetrycznie rozmieszczonymi otworami okiennymi w 4
rzedach. Do wysokoSci parapetéw okien parteru cegty zostaty pomalowane biatg farbg emulsyjng. Okna
proste bez obramienn z parapetem kamiennym. We wszystkich oknach kraty stalowe pretowe typu
wieziennego malowane farbg w kolorze biatym

Stolarka okienna —w celach — pcv w kolorze brgzowym.

Okapy dachu po obwodzie zakorniczone ozdobnym gzymsem z cegty klinkierowej z obrébkami blacharskimi z
blachy ocynkowanej . Odwodnienie dachu — rynny blaszane po krawedziach dachu nad gzymsem

Na szczytach dachu $ciany attykowe wyprowadzone pod pofacie dachu i zakoriczone w naroznikach prostymi
wiezyczkami .

Na rurach spustowych i zwodach pionowych instalacji odgromowej zamontowane sg poziome kolczatki z
pretéw stalowych.

Dach stromy wielospadowy symetryczny pokryty dachowkg ceramiczng karpiowkg w podwdjng koronke w
kolorze sepia. Na dachu budynku gtbwnego w osi kalenicy zamontowane prostopadle do kalenicy trzy Swietliki
o konstrukcji stalowej z wypetnieniem szktem 2-spadowe symetryczne.

Obrobki blacharskie, rury spustowe — stalowe ocynkowane..

Stan konstrukcji i elementéw murowych budynku dobry. Pokrycie dachu wraz z obrobkami blacharskimi —
wielokrotnie naprawiane — zniszczone, nieszczelne. Obrobki blacharskie i orynnowanie zniszczone — do
wymiany. Stolarka okienna na poddaszu zuzyta i nieszczelna — do naprawy/wymiany

Elementy wykornczeniowe wewnetrzne — stan dobry - w statym utrzymaniu umozliwiajgcym uzytkowanie.

Szczegbtowa inwentaryzacja elewacji obiektu — patrz czes$¢ rysunkowa.

2.2.3 Materiaty wykonczeniowe elementéw elewacji (stan istniejacy)

-$ciany zewnetrzne — cegta licowa.

-kominy nad dachem — cegfa licowa

-cokoty — cegta licowa malowana na biato

-pokrycie dachu- dachéwka ceramiczna karpiowka prgzkowana 15x38 cm w koronke
-stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — pcv

-stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana

2.2.4 Kolorystyka elewacji (stan istniejacy)

stolarka okienna i drzwiowa: brazowy

stolarka drzwiowa: brazowy

pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna antracyt angobowana
cokot — cegta klinkierowa malowana biaty

Schody i podesty zewnetrzne granit Strzegom szary



orynnowanie obrobki szary
-elementy zabezpieczen techniczno -ochronnych na elewacji - szare RAL 7040,
stalowoszare ocynkowane

okratowanie okien- stalowe malowane szary

2.3 Zakres rob6t budowlanych

-wymiana pokrycia dachow z dachowki karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke w kolorze antracyt
angobowana odmiana prgzkowana 15 x 38 cm

-demontaz facenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontrtat i izolacji z folii dachowej
wysokoparoprzepuszczalnej

-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji
drewnianych na poddaszu

-wymiana $wietlikbw dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad pietrem wraz z ich
zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi

-ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg folig paroszczelng oraz weing mineralng wraz z wymiang i
wykonaniem podtég na poddaszu

-wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa komindw- przemurowanie pod i nad dachem z istniejgcej cegty, rozebranie komina spalinowego z
kottowni do poziomu 60 cm nad kalenicg dachu

-wyprowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej z pomieszczen sanitarnych kominkami wentylacyjnymi nad
dach

-wymiana istniejgcych kominkéw wentylacyjnych na pofaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami
wewnetrznymi

-wymiana kominkow wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami wewnetrznymi
-wymiana odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na potfaciach dachu budynku wraz z uzupetnieniem ich potgczen
Z instalacjg kanalizacji sanitarnej na poddaszu

-naprawa i czeSciowa wymiana wytazow w potaciach dachu

-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzeri okablowania wspornikéw itp. na dachu i $cianach kolankowych oraz
Scianach wiezy

-likwidacja skorodowanych zbiornikéw stalowych instalacji co na poddaszu

-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa i cze$ciowa wymiana stolarki okiennej (i Swietlikdw) w $cianach szczytowych na poddaszu
-zamontowanie $wietlikbw/klap oodymiajgcych nad klatkami schodowymi

-wymiana 2 istniejgcych masztow antenowych instalacji komunikacji wieziennej

-wymiana drzwi i furt stalowych do komoér poddasza na drzwi p-poz w klasie EIS

-wymiana pokrycia i obrobek blacharski daszkéw nad wejsciami do budynku

-odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po wykonanych
robotach

-remont pomieszczen dyzurki bramowego oraz dowddcy zmiany po robotach instalacyjnych

W zakresie instalacji elektrycznych i niskonapieciowych:

-wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku

-wymiana instalacji elektrycznej i o$wietleniowej na cato$ci poddasza



-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z doprowadzeniem do dyzurki i wymiang centrali
alarmowej i pulpitu sterowania
-wykonanie dla catosci Zaktadu gtownego przeciwpozarowego wytgcznika pradu (GPWP) zgodnego z

aktualnymi przepisami wraz z robotami towarzyszgcymi

2.4 Opis projektowanych robot

2.4.1. Roboty demontazowe.

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz:

-elementéw wyposazenia technologicznego

-osprzetu i instalacji elektrycznych i niskonapigciowych

-masztoéw nad dachem

-komindéw nad dachem i na poddaszu

-podfogi drewnianej w skrzydle wraz z oczyszczeniem przestrzeni podpodfogowej

-stropoéw drewnianych i elementéw obudowy pomieszczen na poddaszu z ptyt

-stolarki i $lusarki drzwiowej

Swietlikéw dachowych i $wietlikéw w stropie nad korytarzem

-zabezpieczen techniczno ochronnych, okratowania drzwi wewnetrznych

-stopni i podestow drewnianych

-pokrycia dachu z dachowki wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem

-pokrycia dachu z papy wraz z obrobkami blacharskimi na daszkach nad wejsciami do budynku

-facenia

-2 zbiornikéw skorodowanych stalowych instalacji co wraz z konstrukcjg wsporczg na poddaszu

-przekucia bruzd do prowadzenia przewodoéw instalacji elektrycznych

Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy. Materialy z
rozbiérki i odpady niebezpieczne tj np izolacje z papy, materiafy bitumiczne nalezy wywozié wyfgcznie
na przeznaczone do tego skiadowiska. Gospodarke materialami z rozbidrki prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BDO i KPO

Materialy z rozbiérki nalezy poddac segregacji w celu odzyskania surowcéw wtérnych — np. stali

UWAGA! Roboty rozbiérkowe prowadzié recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych Ilub
elektrycznych. Gruz usuwaé natychmiast, nie dopuszczajac do jego pryzmowania. Zabrania sie
demontazu odcinkéw $cian i stropédw przez zawalenie. Podczas prowadzenia prc rozbiérkowych
elementow stalowych (cieciu stali) nalezy zabezpieczy¢ elementy palne poddasza przed

przypadkowym zapaleniem lub zaprészeniem ognia.

2.4.2. Roboty budowlane

-wymiana pokrycia dachow z dachowki karpidwki ukfadanej podwodjnie w koronke w kolorze antracyt
angobowana odmiana prgzkowana 15 x 38 cm

-demontaz tacenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontrtat i izolacji z folii dachowej

wysokoparoprzepuszczalnej



-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji
drewnianych na poddaszu

-wymiana S$wietlikow dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad pigetrem wraz z ich
zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi

-ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg folig paroszczelng oraz weing mineralng wraz z wymiang i
wykonaniem podtég na poddaszu

-wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa kominow- przemurowanie pod i nad dachem z istniejgcej cegty

-wymiana kominkéw wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami wewnetrznymi
-wymiana odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na potaciach dachu budynku wraz z uzupetnieniem ich potgczen
z instalacjg kanalizacji sanitarnej na poddaszu

-naprawa i czesciowa wymiana wytazow w potaciach dachu

-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzeri okablowania wspornikéw itp. na dachu i $cianach kolankowych oraz
Scianach wiezy

-likwidacja skorodowanych zbiornikéw stalowych instalacji co na poddaszu

-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa i cze$ciowa wymiana stolarki okiennej (i $wietlikéw) w $cianach szczytowych na poddaszu
-zamontowanie $wietlikbw/klap oodymiajgcych nad klatkami schodowymi

-wymiana 2 istniejgcych masztéw antenowych instalacji komunikacji wieziennej

-wymiana drzwi i furt stalowych do komér poddasza na drzwi p-poz w klasie EIS

-wymiana pokrycia i obrobek blacharski daszkéw nad wej$ciami do budynku

-odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po wykonanych
robotach

-remont pomieszczen dyzurki bramowego oraz dowodcy zmiany po robotach instalacyjnych

Zakres robot instalacji elektrycznych wydano w oddzielnym tomie projektu technicznego

2.4.2.1 Fundamenty.
Nie dotyczy

24.2.2 Posadzki

Pomieszczenia poddasza

We wszystkich pomieszczeniach poddasza przewiduje sie wykonanie izolacji cieplnej na stropie nad II-gim
pietrem. Nad skrzydtem i miejscowo w czesci pomieszczen budynku gtdwnego sg podfogi drewniane z desek

surowych. Na pozostatej czeSci sg wystepuje ptyta betonowa surowa.

W zwigzku z tym w skrzydle nalezy:

-zdemontowac podfoge z desek i oczysci¢ przestrzenie pomiedzy legarami
-dokonac ewentualnej naprawy legarow poprzez wymiang uszkodzonych elementéw
-zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo do R15 konstrukcje podfogi
-zabezpieczy¢ catos¢ stropu folig pcv 0,2 mm jako paroizolacjg

-utozy¢ na caftosci stropu izolacje cieplng z ptyt twardych z wetny mineralnej o grubosci min 25 cm



-utozy¢ na catosci stropu izolacje paroprzepuszczalng z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
-nabi¢ na catosci podfoge z ptyt OSB -3 impregnowanych obustronnie przeparatem przeciwgrzybiczym

-odtworzy¢ schody drewniane i podest prowadzgcy na gérny poziom poddasza

Na pozostatej cze$ci stropu nalezy:

-zdemontowac odcinki podfogi z desek i oczySci¢ przestrzenie pomiedzy legarami

-oczy$cic i wyréwnac podtoze betonowe

-dokonac ewentualnej naprawy legaréw poprzez wymiang uszkodzonych elementéw

-zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo do R15 konstrukcje podtogi

-w razie potrzeby wyréwnac¢ powierzchnie betonowe zaprawg cementowg lub masami samopoziomujgcymi
wraz z grunfowaniem tych powierzchni srodkiem sczepnym

-zabezpieczy¢ catosc stropu folig pcv 0,2 mm jako paroizolacjg

Na nawach bocznych wykonac izolacje i petng podfoge drewniang

Na nawie Srodkowej wykonac warstwy izolacji i podesty komunikacyjne dla dostepu obstugowego.

W tym celu:

Wykonac¢ na powierzchniach stropu betonowego ruszt drewniany z legarow 5x15 i 5x10 cm o tgcznej
wysokosci 25 cm

-utozy¢ na catosci stropu izolacje cieping z ptyt twardych z wetny mineralnej o grubo$ci min 25 cm

-utozy¢ na catosci stropu izolacje paroprzepuszczalng z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

-nabi¢ podfoge z ptyt OSB -3 impregnowanych obustronnie preparatem przeciwgrzybiczym oraz podesty
komunikacyjne na nawie srodkowej

W miejscach wyj$¢ na klatki schodowe wykonac¢ stopnie drewniane

-odtworzy¢ schody drewniane i podesty prowadzgce na gérny poziom poddasza

2.4.2.3 Wykonczenie Scian

Na poddaszu wystepujg $cianki szczytowe i kolankowe porzeczne i podfuzne po obwodzie. Sg to Sciany z
cegly licowe oraz tynkowane od wewnatrz jedno i obustronnie.

Na $cianach nalezy naprawic¢/odtworzyé/wykonac tynki cementowo —wapienne kat Ill. W tym celu nalezy:

- usungc obluzowane fragmenty tynkow i oktadzin oraz powtoke malarskg z powierzchni tynku

- W razie potrzeby skuc¢ tynku lub wyréwnac i uzupetni¢ tynk na Scianach po robotach instalacyjnych i
montazowych

-zagruntowac powierzchnie tynku preparatem gruntujgcym typu Unigrunt

-wykonac odtworzenie tynkéw cementowo wapiennych na powierzchniach $cian.

- catosc powierzchni $cian pomalowac farbami emulsyjnymi.

24.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa. Swietliki dachowe. Poddasze
W pomieszczeniach poddasza budynku zastosowano

-stolarke okienng zewnetrzng metalowg i drewniang

-drzwi wewnetrzne stalowe, pefne

-Swietliki dachowe zewnetrzne i wewnetrzne stalowe

-wytazy/naswietla dachowe metalowe oszklone szktem zbrojonym

W ramach remontu poddasza nalezy:.



-wymieni¢ wszystkie drzwi wewnetrzne z klatek schodowych i wewnetrzne na poddaszu na drzwi stalowe

ocieplone z odpornoscig ogniowg w klasie EIS 60 i bez odporno$ci ogniowej (wg wykazu $lusarki)
-wymieni¢ furty stalowe do $wietlikbw i pomiedzy segmentami poddasza- jw

-wykonac okratowanie drzwi i $wietlikéw

-wykonac remont okien i $wietlikow w $cianach zewnetrznych poddasza

We wszystkich drzwiach i oknach nalezy zamontowac od wewnagtrz siatki zabezpieczajgce zamykane

Szczegbétowe dane — patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
UWAGA'!

Wymiary otworéw w $wietle dopasowac do montowanego typu stolarki
Wszystkie drzwi p-poz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

2.4.2.4 Drzwi i furty wewnetrzne

W zwigzku z tym, Zze poddasze wydzielono jako odrebng strefe pozarowg wszystkie drzwi i furty stalowe

nalezy wymieni¢. Nalezy zastosowac drzwi metalowe o odpornosci EIS 60 oraz EIl 60 zgodnie z zestawieniem

Slusarki tak by wydzieli¢ pozarowo poddasze od pozostatej cze$ci budynku

Nalezy

-wykuc stare oS$cieznice

-przygotowac otwory do osadzenia nowych drzwi — przykucie otynkowanie

-0sadzi¢ nowe oscieznice i skrzydfa drzwiowe zgodnie z zasadami montazu stolarki p-poz

-wykonac roboty wykoriczeniowe -obrobienie o$ciezy, malowanie
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2.4.2.5 Swietliki dachowe w kalenicy

Ze wzgledu na zuzycie przewiduje sie wymiane Swietlikow kalenicowych wewnetrznych i zewnetrznych na
nowe. By ograniczy¢ ciezar konstrukcji nalezy zastosowac $wietliki aluminiowe z wypetnieniem z przeziernego
poliweglanu komorowego. Swietliki wewnetrzne ktére bedg stanowi¢ bariere cieptochronng nalezy wykonaé z
zachowanie wspédfczynnika U < 1,1 W/m2K. Swietliki zewnetrzne w potaci dachu moga byé wykonane bez
wymogow dotyczgcych izolacyjnosci termicznej.

Nalezy

-wykonac zabezpieczenia placu robot — podesty zabezpieczajgce przed spadaniem szkta i elementow
demontazu do wewnatrz budynku

-zdemontowac istniejgce Swietliki zabezpieczajgc otwory przed przemakaniem oraz wykonujgc tymczasowe
zabezpieczenie techniczno -ochronne od strony oddziatu zgodnie z wytycznymi stuzb ochrony

-przygotowac Sciany do montazu nowych $wietlikbw- w razie potrzeby na szczytach wykonac¢ podwaliny
Zelbetowe do montazy swietlikbw potaciowych

-zamontowac Swietliki wraz z opierzeniami z blachy cynkowo -tytanowej

-wykonac roboty wykoriczeniowe w obrebie Scian Swietlikow

Zamontowac pod Swietlikami wewnetrznymi siatki zabezpieczajgce w ramach stalowych wraz z oborobieniem
Konstrukcja $wietlika

- konstrukcja aluminiowa np w systemie YAWAL FA 50N lub rownowazna

- kolor czarny sepia RAL 9004
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- wypetnienie poliweglanem bezbarwnym, 5x, gr. 32mm, U=1,1

- wykonanie obrébek blacharskich $wietlikbw wewnetrznych i zewnetrznych

Kolor $wietlika — biaty, poliweglan komorowy — bezbarwny

UWAGA !

Nalezy odtworzy¢ ksztaft i podzialy kwater Swietlikow wewnetrznych i zewnetrznych. W swietliku
zewnetrznym (w szczycie Swietlika) nalezy wykona¢ wentylacje by umozliwi¢ odprowadzenie pary z

przestrzeni pomiedzy swietlikami

"y

\

I
~~

Swietlik zewnetrzny w pofaci dachu- widok wewnetrzny
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Swietlik zewnetrzny- widok od zewnatrz

13



Swietlik wewnetrzny w stropie

2.4.2.6 Okienka na poddaszu

Ze wzgledu na bardzo duze zniszczenie wystepujgce w skrzydle poddasza prostokgtne okienka w szczytach
elewacji nalezy wymienic na nowe

Nalezy zastosowac okna pcv o ksztafcie i podziatach odwzorowanych z okien istniejgcych. Podziat okien— wg
stanu istniejgcego

Od wewnatrz okienka zabezpieczy¢ sitkami zabezpieczajgcymi.

Szczegbétowe dane — patrz wykaz stolarki okiennej

Zaleca sie zastosowanie stolarki okiennej z wbudowang w oscieza funkcjg wentylacji — nawiewnikami
okiennymi z funkcjg sterowania automatycznego strumieniem powietrza wentylacyjnego ( np. higrosterowalne,
cisnieniowe lub stertowane recznie).

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

Parapety zewnetrzne:

-z blachy ocynkowanej/cynkowej — do wymiany na parapety z blachy cynkowo -tytanowym w kolorze
naturalnym.

-z cegly klinkierowej — do oczyszczenia i utrzymania

-kamienne — do oczyszczenia i utrzymania

Kolor stolarki okiennej - brgzowy RAL 8002
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Kraty zewnetrze w okienkach — do utrzymania. Nalezy je oczyscic , odrdzewi¢, pominiowac i pomalowac

emalig olejng w kolorze szarym

Okna w szczytach skrzydta budynku

2.4.2.7. Okna okragfte/rozety w budynku giéwnym

W $cianach szczytowych w skrzydle gtéwnym budynku wykonano 3 okna okragte o Srednicy 1 m

Sg to okna stalowe o zageszczonych symetrycznych podziatach po obwodzie kota wypetnione szktem biatym i
kolorowym.

Nalezy zachowac istniejgce rozety dokonujgc ich remontu

Nalezy

-zdemontowac¢ wewnetrzne okienka drewniane

-zdemontowac rozety i usungc zniszczone oszklenie

-oczyscic¢ oraz zakonserwowac i zaminiowac, oraz w razie potrzeby naprawic i uzupetni¢ ramki z ksztattownika
stalowego

-oprawi¢ nowe szklenie biate i kolorowe (zielone) z odwzorowaniem stanu pierwotnego w wykonaniu
tradycyjnym na kicie szklarskim

-pomalowac ramy i kitowanie obustronnie w kolorze czarny/sepia RAL 9004

-0sadzi¢ rozety w oSciezach dokonujgc ewentualnej naprawy i uzupetnien osciezy cegta klinkierowg z
odzysku.

-zamontowac od wewngtrz state zabezpieczenia rozet z siatki w ramach stalowych
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Rozeta w Scianie szczytowej

Rozety w lukarnach bocznych — 2 szt
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2.4.2.8. Swietliki/wytazy dachowe

W poftaci dach zlokalizowano kilkana$cie Swietlikow/wytazéw dachowych metalowych prostokatnych
przeszklonych szktem zbrojonym i biatym. Cze$c¢ Swietlikbw zniszczong w trakcie eksploatacji zastgpiono
Sszybami oprawionymi w pokryciu z dachéwki na zaprawie.

Swietliki stuzgce jako wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.
Swietliki stuzgce tylko do doswietlenia i przewietrzania poddasza nalezy wyremontowag.

Zgodnie z zaleceniem WKZ przedmiotowe $wietliki nalezy wymontowac, zakonserwowac i haprawic ,

wymieni¢ oszklenie oraz zamontowac z powrotem w migjscach ich demontazu. Zniszczono $wietliki nalezy

uzupetni¢ wykonujgc identyczne do istniejgcych z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej

Swietlik w potaci dachowej

2.4.2.8. Okna dachowe /oddymiajgce nad klatkami schodowymi

W zwigzku z przygotowaniem budynku do wydzielenia klatek schodowych bedzie konieczne ich oddymianie.
W tym celu nalezy w potaci dachu nad $wiattem klatki schodowej zamontowac okna dachowe bedgce klapami
oddymiajgcymi, ktére w przysztosci bedg stuzyty do oddymiania. Przewidziano klapy oddymiajgce o
wymiarach 100x120 cm z sitownikiem. Klapy bedg na razie stuzyty jako doswietlenie i przewietrzanie klatek

schodowych. Nalezy je zasterowac elektrycznie.
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2426 Schody zewnetrzne, podesty
Nie dotyczy

2.4.2.7 Docieplenie stropodachu

Przewiduje sie docieplenie cafto$ci stropu pomiedzy Il-gim pietrem i poddaszem poprzez ufozenie izolacji
cieplnej na posadzce poddasza. Nad skrzydftem strop jest wykonany na jednym poziomie i przykryty podfogg
nabitg z desek. Nad czegscig gtbwng budynku strop jest II-go pigetra jest usytuowany na 2 poziomach. Nad
celami obnizony, a nad korytarzem biegngcym w osi podtuznej budynku jest podwyzszony o ok 1,40 m

We wszystkich pomieszczeniach poddasza przewiduje sie wykonanie izolacji cieplnej na stropie nad II-gim
pietrem. Nad skrzydtem i miejscowo w czesci pomieszczen budynku gtdwnego sg podtfogi drewniane z desek

surowych. Na pozostatej czesSci sq wystepuje ptyta betonowa surowa.

W zwigzku z tym w skrzydle nalezy:

-zdemontowac podfoge z desek i oczysci¢ przestrzenie pomiedzy legarami

-dokonac¢ ewentualnej naprawy legarow poprzez wymiang uszkodzonych elementéw

-zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo do R15 konstrukcje podfogi

-zabezpieczy¢ catosc stropu folig pcv 0,2 mm jako paroizolacjg

-utozy¢ na cafosci stropu izolacje cieplng z ptyt twardych z wetny mineralnej o grubosci min 25 cm
-utozy¢ na catosci stropu izolacje paroprzepuszczalng z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
-nabic¢ na cato$ci podfoge z ptyt OSB -3 impregnowanych obustronnie przeparatem przeciwgrzybiczym

-odtworzy¢ schody drewniane i podest prowadzgcy na gérny poziom poddasza

Na pozostatej czesci stropu nalezy:

-zdemontowac odcinki podfogi z desek i oczyScic przestrzenie pomiedzy legarami

-oczyScic i wyrownac podfoze betonowe

-dokonac¢ ewentualnej naprawy legaréw poprzez wymiang uszkodzonych elementéw

-zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo do R15 konstrukcje podtogi

-w razie potrzeby wyréwnac¢ powierzchnie betonowe zaprawg cementowg lub masami samopoziomujgcymi
wraz z gruntowaniem tych powierzchni Srodkiem sczepnym

-zabezpieczy¢ catos¢ stropu folig pcv 0,2 mm jako paroizolacjg

Na nawach bocznych wykonac izolacje i petng podfoge drewniang

Na nawie Srodkowej wykonac¢ warstwy izolacji i podesty komunikacyjne dla dostepu obsfugowego.

W tym celu:

Wykonac¢ na powierzchniach stropu betonowego ruszt drewniany z legaréw 5x15 i 5x10 cm o {gcznej
wysokosci 25 cm

-utozy¢ na catosci stropu izolacje cieplng z ptyt twardych z wetny mineralnej o grubo$ci min 25 cm

-utozy¢ na catosci stropu izolacje paroprzepuszczalng z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

-nabi¢ podtoge z ptyt OSB -3 impregnowanych obustronnie preparatem przeciwgrzybiczym oraz podesty
komunikacyjne na nawie srodkowej

W miejscach wyjs¢ na klatki schodowe wykonac¢ stopnie drewniane

-odtworzy¢ schody drewniane i podesty prowadzgce na gérny poziom poddasza
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2.4.3 Roboty murarskie, malarskie i wykonczeniowe (uzupetnienia)

Ze wzgledu na stan techniczny nalezy dokonac przegladu i w razie potrzeby przemurowacé cze$¢ kominow z
kanatami wentylacji znajdujgcych sie na obiekcie. — zgodnie z cz .rysunkowa.

Komin spalinowy z kottowni nalezy rozebrac¢ do poziomu min 60 cm ponad kalenicg dachu oraz odtworzy¢ na
nich czape kominiarskg betonowg. Na niej nalezy wykona¢ obrébke blacharskg, oraz odtworzy¢ wylot kanatu
spalinowego.

W tym celu nalezy:

-ostroznie rozebraC zniszczone i uszkodzone cze$ci komindw z odzyskiem i oczyszczeniem cegly klinkierowey.
-podmurowac kominy cegtg klinkierowg petng z odzysku odtwarzajgc daszki wiericzgce, oraz lica ceglanego z
tynkowang dolng czes$cig przy dachu tak, by dolna krawedz wylotéw kanatow wentylacji znajdowata sie co
najmniej 60 cm nad potacig dachu.

-wykonac tynk cementowy na kominach w przestrzeni poddasza

Ponadto nalezy wykonac reperacje i naprawe oraz uzupetnienie tynku na powierzchniach Scianek attykowych
od strony wewnetrznej.

-uzupetnic¢ tynk na scianach wsporczych $wietlikow dachowych

Na cafoSci $cianek odtworzy¢ powtoki malarskie z farby emulsyjne;.

24.3.1 Roboty tynkarskie (poddasze)

Wszystkie prace przy remoncie tynkéw przewiduje sie wykonac¢ przy zastosowaniu technologii i materiatéw z
programu KABE (lub réwnowaznych). Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac

-czyszczenie elementéw elewaciji (oS$cieza, kominy, gzymsy), usuniecie powtoki malarskiej i obluzowanych
czesci tynku

-impregnacja wewnetrzna muréw i tynkéw przeciw glonom i grzybom preparatem ALGIZID Z ( KABE)
-uzupetnienie tynkow likwidacja spekan zaprawg renowacyjng MINERALIT RESTAURO TU

-gruntowanie powierzchni tynkow preparatem gruntujgco — impregnujgcym HYDROPOR

-wykonanie powtoki malarskiej farbg silikonowg ARMASIL F w kolorach wg palety barw wydanych w dalszej

CzeSci niniefjszego opracowania

2.4.3.2 Czyszczenie. Demontaze
Przewiduje sie reczne i mechaniczne- przy uzyciu elektronarzedzi recznych usunieci powtoki malarskiej z
farby emulsyjnej. Nastepnie nalezy oczysci¢ warstwe wierzchnig tynku i usung¢ luzne ziarenka i odspojone

fragmenty. Cato$c powierzchni tynkowanych nalezy zmyc¢ wodg i odttuscic.

2.4.3.3 Impregnacja powierzchni tynkéw i muréw
Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ preparatem dezynfekujgco-zabezpieczajgcym ALGIZID Z

Przygotowanie preparatu:

Opakowanie zawiera produkt przeznaczony do bezposredniego stosowania. Przed zastosowaniem nalezy
zapoznac sie informacjami podanymi na etykiecie produktu.

Nanoszenie preparatu:

Preparat nanosi¢ na podfoze za pomocg pedzla, szczotki lub przez natrysk (przy uzyciu opryskiwacza

ogrodowego) starajgc sie rownomiernie i doktadnie pokry¢ catg powierzchnie przeznaczong do renowacji. Po
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naniesieniu preparatu nalezy odczeka¢ od 6 do 12 godzin. Nastepnie przy uzyciu wody pod ci$nieniem
doktadnie zmy¢ catg powierzchnie. Przy silnym skazeniu podfoza zabieg odkazania nalezy powtérzyc.
Wysychanie:

Okres schniecia naniesionej na podfoze jednej warstwy preparatu wynosi ok. 12 godzin (w temperaturze
+20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%). Po upfywie tego okresu mozna rozpoczg¢ dalsze prace
renowacyjne. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza moggq wydtuzy¢ okres schniecia
preparatu.

Wskazoéwki wykonawcze:

Preparat posiada wtfasciwosci draznigce i jest szkodliwy dla zdrowia cztowieka oraz Srodowiska. Podczas prac
zalecane jest stosowanie odziezy ochronnej (okulary ochronne, rekawice gumowe, maska chronigca drogi
oddechowe). Nie nalezy rozprowadzac¢ srodka w poblizu roslin i krzewdw. Chroni¢ przed przedostaniem sie do
zbiornikbw wodnych. Substancje czynne sg biologicznie rozktadane ponizej progu szkodliwosci dla

mikroorganizmoéw. Nie dopuszczac do przedostania sie produktu do sciekéw, gleby i wéd powierzchniowych.

2.4.3.4 Uzupetnienie tynkow likwidacja spekan

Uzupetnienia tynkéw na powierzchniach ptaskich — $ciankach attykowych i kolankowych oraz na kominach

nalezy wykonac przy pomocy renowacyjnej uniwersalnej zaprawy tynkarskiejf MINERALIT RESTAURO TU

Przygotowanie podtoza:

Podtfoze musi by¢ nodne, odttuszczone i suche. Wszelkie luzne, niezwigzane z podfozem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) lub substancje zmniejszajgce przyczepnos$c¢ nalezy usungc.
Jezeli podfoze tego wymaga nalezy zastosowac obrzutke cementowg MINERALIT RESTAURO TB,
pokrywajgc nie wiecej niz 50% jego powierzchni. Skorodowane i zasolone spoiny nalezy usungc na gtebokosc
co najmniej 2 cm. Podfoze przed zastosowaniem tynkéw renowacyjnych powinno zosta¢ zabezpieczone przed
dalszym zasoleniem przez odpowiednig izolacje mechaniczng i/lub chemiczna.

Przygotowanie tynku:

Do pojemnika z odmierzong iloscig czystej, zimnej wody (6+7 | na worek zaprawy), stopniowo wsypywac
zawarto$¢ worka stale mieszajgc (mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem), az do uzyskania
Jjednorodnej masy wolnej od grudek. Tak przygotowang zaprawe pozostawi¢ nastepnie na ok. 5 minut, aby
dojrzata. BezpoSrednio przed uzyciem zaprawe dokfadnie wymieszac. W zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 1,5 godziny.

Naktadanie:

Przy recznym sposobie nakfadania nalezy stalowg kielnig nanies¢ zaprawe na Sciane i wyréwnac fatg
tynkarskg. Po wstepnym zwigzaniu natozong zaprawe zatrze¢ pacg z gagbki lub filcu. Przy duzych
powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu tynkarskiego. Zalecana grubo$¢ naktadania jednej warstwy
zaprawy tynkarskiej jest w przedziale od 15 do 25 mm. Jako wierzchnig warstwe pod malowanie mozna
zastosowac szlachetng zaprawe tynkarskg MINERALIT T, lub malowa¢ bezposrednio wyprawe MINERALIT
RESTAURO TU.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skoére. W ftrakcie prac nalezy stosowac
ubrania robocze. W przypadku wystgpienia kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemyc¢ je duzg iloScig
wody, a w razie wystgpienia podraznien zasiegngc porady lekarza.

Wysychanie:
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Natozona na podftoze zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%) moze by¢ poddana dalszej obrobce przyjmujgc jeden dziern wysychania na kazdy 1 mm
grubosci tynku.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wigzania, nawet o kilka dni. Nowo
natozong zaprawe tynkarskg chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego utwardzenia i
zwigzania.

Wskazoéwki wykonawcze:

Podczas naktadania i wigzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna wystepowaé bezdeszczowa
pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C oraz temp. podtoza powyzej +5°C. Nalezy unikac pracy na
powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwigzanej zaprawy
tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikbw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia
nalezy umyc¢ woda.

Uwaga: Malowanie mozna rozpoczgc¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu (utwardzeniu) powierzchni wyprawy i
odpowiednim zagruntowaniu podfoza. Przy czym, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odpowiednie warunki

wysychania natozonej wyprawy tynkarskiej.

2.4.3.5. Gruntowanie powierzchni tynkéw

Po uzupetnieniu tynkéw i ich wysezonowaniu nalezy przed malowaniem wykonac impregnacje silikonowym

preparatem gruntujgco-impregnujgcym HYDROPOR

Przygotowanie podfoza:

Podfoze musi by¢ noSne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia
biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub
grzyboéw nalezy zastosowac preparat do usuwania skazenia biologicznego ALGIZID Z. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podfozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powfoki malarskie) trzeba usungc.
Stare podtoza mineralne nalezy zmyc¢ rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nieréwnosci podfoza
sg znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyréwna¢ zaprawg wyrownawczg, a hastepnie catg powierzchnie
wyréwnac | wygtadzic zaprawg szpachlowg. Przy matych nierbwnos$ciach mozna od razu wykorzystac
zaprawe szpachlowg. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi
tych produktow. Podfoza chfonne przed naktadaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy
zagruntowac odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na nhowo wykonanych podfozach
mineralnych(tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-
tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie konieczno$ci preparat mozna rozcieficzy¢ wodg
(dodajgc przy pierwszym malowaniu max. 5% objetosciowych,).

Nanoszenie:

Preparat nanosi¢ na podfoze za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Podfoza bardzo chfonne zaleca sie
impregnowac dwukrotnie, metodg ,,mokre na mokre”.

Wysychanie:
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Czas schnigcia naniesionej na podfoze jednej warstwy preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Nowo naniesiong powfoke chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi, az do jej catkowitego wyschnigcia.

Uwaga: Petne wtasciwo$ci hydrofobowe powtoka uzyskuje po uptywie 7 dni.

Wskazowki wykonawcze:

Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowac¢ bezdeszczowa pogoda z temperaturg
powietrza powyzej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ mogg powodowac wolniejsze wysychanie
preparatu. Nalezy woéwczas odczeka¢ z nakfadaniem farby, az do catkowitego wyschniecia preparatu
gruntujgcego. Bezposrednio po zakorczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ wodg. Nalezy unikac¢ pracy na

powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze.

2.4.3.6 Roboty malarskie

Malowanie tynkéw wewnetrznych na wszystkich $cianach poddasza prowadzi¢ etapami na powierzchniach
ograniczonych zatamaniami tynku lub obrébkami. Malowanie wykonac silikonowg farbg AMRASIL F lub
réwnowazng

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nos$ne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia
biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub
grzyboéw nalezy zastosowacC preparat do usuwania skazenia biologicznego ALGIZID. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podfozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powfoki malarskie) trzeba usungc.
Stare podftoza mineralne nalezy zmyc¢ rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nieréwnosci podfoza
sg znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyréwnaé zaprawg wyrownawczg, a nastepnie catg powierzchnie
wyréwnac | wygtadzic zaprawg tynkarskg. Przy matych nierbwnosciach mozna wykorzystac zaprawe
szpachlowg. Zastosowanie wyzej wymieniowych zapraw powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych
produktow. Podtoza chfonne przed nakiadaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. W przypadku nakfadania farby na nowo wykonanych podfozach
mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) zachowa¢ min. 2-tygodniowy
okres sezonowania.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podfoze nalezy zagruntowaé preparatem HYDROPOR. Okres wysychania
zastosowanego na podfozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na
podtoze preparatu mozna przystgpi¢ do nanoszenia farby.

Uwaga: Podfoza o niskiej chtonno$ci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych oraz powfoki
farb dyspersyjnych) nie wymagajg gruntowania, a jedynie zmycia rozproszonym strumieniem wody.
Przygotowanie farby:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozciericzy¢ niewielkg
ilo$cig wody (dodajgc do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max. 5%).
Nanoszenie:

Farbe nanosi¢ na podfoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk (w
tym takze metodg ,airless”). Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

warstwy. Natrysk mechaniczny stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
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Wysychanie:

Czas schniecia naniesionej na podfoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotno$c powietrza wydtuzajg okres wysychania farby. Nowo wykonang
powfoke malarskg chronic¢ przed opadami atmosferycznymi, az do jej catkowitego wyschniecia.

Wskazoéwki wykonawcze:

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$c
architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panowaé
bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac
narzedzia nalezy umy¢ wodg. Nie powinno sie wykonywac¢ prac na powierzchniach bezposrednio
nasfonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnos$ci powietrza. W celu zabezpieczenia catkowicie
niewyschnietej powfoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikoéw atmosferycznych zaleca sie

zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

2.4.4 Wymiana pokrycia dachu z dachowki

Przewiduje sie wymiane catoSci pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki uktadanej podwdjnie w
koronke. Nalezy odtworzy¢ pierwotng czarng kolorystyke dachu oraz odwzorowac rodzaj dachéwek
zastosowanych pierwotnie - dachéwka prostokgtna ztobkowana dtuga

Przewiduje sie

-wymiane pokrycia dachow z dachdéwki karpiowki ukiadanej podwodjnie w koronke w kolorze antracyt
angobowana

-demontaz tacenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontrtat i izolacji z folii dachowej
wysokoparoprzepuszczalnej

-miejscowg wymiane i naprawe uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji
drewnianych na poddaszu

Przy wymianie pokrycia stosowac instrukcje techniczne oraz rozwigzania z programu Wienerberger lub
Creaton (lub rownowazne)

UWAGA'!

Na potaci dachu nalezy mocowac przynajmniej co 3. dachéwke z przesunieciem o jedng w kolejnych rzedach
w prawg lub lewg strone.

Na dachach o nachyleniu powyzej 65° nalezy bezwzglednie mocowac kazdg dachéwke. Bezwzglednie nalezy
mocowac kazdg dachowke znajdujgcg sie w przestrzeni obrysu danej potaci dachu, tj. boczne umieszczone
na szczytach potaci, znajdujgce sie w strefie kalenicy oraz narozy, a takze rzgd dachdwek znajdujgcych sie
bezposrednio nad okapem.

W przypadku, gdy budowa okapu uniemozliwia mocowanie dachoéwek na klamry boczne lub tez dachoéwka nie
posiada fabrycznych otworéw montazowych, dopuszcza sie rozpoczecie ich mocowania od drugiego rzedu
liczgc od linii okapu. Mocowac nalezy takZze wszystkie dachéwki znajdujgce sie wokét réznego rodzaju
przegréd wystepujgcych na dachu, takich jak: kominy, okna i wytazy dachowe, mury ogniowe i inne. Kosz W
przypadku koszy dachowych, aby unikngc¢ przebijania elementu blaszanego kosza, zaleca sie zamocowac
dachoéwki ciete za pomocg klamry do dachowki cietej lub specjalnego drutu dekarskiego przetozonego przez

otwor wykonany w dachoéwce i podwieszonego do elementéw drewnianych znajdujgcych sie powyzej
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wspomnianego kosza. Pierwszg catg dachéwke znajdujgcg sie najblizej kosza dachowego nalezy zamocowac
za pomocg wspomnianej wczesniej klamry lub wkretu.

Grzbiet

W przypadku grzbietow dachowych mniejsze dachowki ciete, ktérych nie da sie tradycyjnie zamocowac¢ na
facie, nalezy zamocowac¢ za pomocg drutu podwieszonego do elementu drewnianego znajdujgcego sie
powyzej, a kazdg catg dachowke znajdujgcg sie najblizej grzbietu nalezy zamocowac tradycyjnie za pomocqg
klamry lub wkretu.

Gasiory

Gagsiory mocowane sg z uzyciem dedykowanych klamer do kazdego modelu ggsiora. Ggsiory mocujemy za
pomocg wkreta ocynkowanego lub nierdzewnego o dfugo$ci min. 65 mm. Diugo$¢ wkreta mocujgcego klamre
wynosi ok 30 mm. Ggsiory poczagtkowe nalezy dodatkowo przewierci¢ w okofo %4 dtugo$ci mierzgc od zamka
nakrywanego oraz zamocowac do faty wkretem dtugosci ok. 70 mm z gumowg uszczelkg zabezpieczajgca

przed wnikaniem wody opadowe;.

Betonowe daszki nad wejsciami do budynku kryte papg nalezy wyremontowac¢ w nastepujgcy sposob:
-zdemontowac pokrycie i obrobki blacharskie

-w razie potrzeby naprawi¢ konstrukcje betonowg

-odtworzy¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej w kolorze czarnym

-wykonac obrobki blacharskie z blachy cynkowo -tytanowe;j

2.4.5. Naprawa i impregnacja konstrukcji drewnianej dachowej

Po wykonaniu rob6t demontazowych nalezy dokonac przegladu konstrukcji drewnianej dachu i poddasza.
Wszystkie elementy zniszczone Ilub uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe stosujgc te same przekroje i
drewno z tarcicy klasy co najmniej C24. Nalezy stosowac drewno impregnowane.

Cafos¢ konstrukcji drewnianej wiezby | poddasza nalezy oczysci¢ i zaimpregnowaé Srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz przeprowadzic impregnacje przeciwpozarowg zabezpieczajgc konstrukcje do klasy
R30

2.4.6. 1zolacje cieplne:

Wymagana izolacyjno$¢ termiczna wystepujgcych w budynku przegréd budowlanych (zgodnie z WT 2021)

-podfoga na gruncie U<0,30 W/(m?*K)
-stropodach, dach U<0,15 W/(m?*K)
-$ciana zewnetrzna U<0,20 W/(m?*K)
-okna, drzwi balkonowe, przeszklenia zewn. U<0,90 W/(m?*K)
-okna pofaciowe U<1,10 W/(m?*K)
-drzwi zewnetrzne U<1,30 W/(m?*K)

Poniewaz izolacja odcinajgca powierzchnie ogrzewane od nieogrzewanych zostata zaprojektowana na stropie

nad lI-gim pietrem poddasze nalezy kwalifikowa¢ jako poddasze nieogrzewane

2.4.7. Instalacje budowlane
Na poddaszu przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznych i niskonapieciowych. Szczegétowe dane

zawarto w projekcie branzowym wykonanym jako odrebne opracowanie
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2.4.8 Wentylacja

Budynek oraz poddasze sg wyposazone w wentylacje grawitacyjna. W trakcie remontéw w ubiegtych latach
cze$¢ pomieszczen higieniczno -sanitarnych wyposazono we wspomagajgcg wentylacje mechaniczng
wyciggows.

Murowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z cel mieszkalnych oraz innych pomieszczen sg wyprowadzone nad
strop ll-go pietra na wysoko$¢ ok 1,20 m i zakonczone wylotami do przestrzeni poddasza. Podobnie
wykonano wyloty wentylacji mechanicznej.

Wykonany system jest niezgodny z obecnymi WT oraz warunkami ochrony przeciwpozarowey.

Wg oswiadczenia Inwestora przewiduje sie przebudowe instalacji wentylacyjnej w cato$ci budynku i
zastgpienie jej wentylacja mechaniczng nawiewno -wyciggowg z rekuperacjg powietrza wentylacyjnego z
wykorzystaniem w ukfadzie czesci kanatéw istniejgcych.

Zaleca sie wykonanie tej przebudowy w trakcie wykonywania remontu poddasza. W przeciwnym wypadku
przejscia wentylacji przez strop nad pietrem (lub wyloty) zabezpieczy¢ klapami p-poz w klasie El 60.

Przy remoncie poddasza nalezy wyprowadzi¢ nad dach istniejgce kanaty wylotowe wentylacji mechanicznej i
zakoriczy¢ je kominkami wentylacyjnymi. Kanaly w przestrzeni poddasza nalezy wykonac jako niepalne (z

blachy) oraz zabezpieczy¢ pozarowo (obudowac) do klasy El 60.

2.4.9. Remont pomieszczen funkcyjnych w ZK po robotach elektrycznych

W zwigzku z prowadzeniem robot przy instalacji elektrycznej i niskonapieciowej oraz wykonaniu PPWP dla
Zakfadu niezbedne bedzie wykonanie remontu pomieszczefi dyzurki bramowego oraz dyzurki dowoddcy
zmiany bo w pomieszczeniach tych bedg prowadzone roboty przy wymianie i uzupetnieniu cze$ci instalacji
elektrycznych.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac remontowych:

Remont pomieszczenia bramowego:

Wymiary: 3,50 x 2,30 2,00x 2,30 3,20x 4,00 wysokos¢ pomieszczenn 3,20

Demontaz paneli drewnianych

Whkucie kabli elektrycznych w catym pomieszczeniu

Montaz nowych elementéw instalacji elektrycznych zgodnie z czeScig elektryczng

Remont Scian i sufitu wraz z malowaniem

Montaz monitoréw telewizji przemystowej

Wymiana ptytek na posadce

Wymiana drzwi wejSciowych zewnetrznych z przeszkleniem

Wymiana zabudowy sprzetu kwaterunkowego na wymiar kpl. tj.: biurko, szafki, regaty z materiatow o

podwyZzszonej odpornosci uzgodnione z Zamawiajgcym

Remont pomieszczenia dowédcy zmiany:

Wymiary pomieszczenia3,90 x 3,00 2,00 x 3,90 wysokos$¢ pomieszczen 3,20
Demontaz paneli drewnianych

Whkucie kabli elektrycznych w catym pomieszczeniu

Montaz nowych elementow instalacji elektrycznych zgodnie z czescig elektryczng

Montaz monitoréw telewizji przemystowej na nowych uchwytach ruchomych w wyznaczonych miejscach
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Remont Scian i sufitu wraz z malowaniem

Wymiana ptytek na posadce

Montaz systemu tras kablowych - baks

Wymiana zabudowy sprzetu kwaterunkowego na wymiar kpl. tj.: pulpit dowodzenia, szafki, regaty z materiatow

0 podwyzszonej odpornosci uzgodnione z Zamawiajgcym

2.5 Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakoriczeniu rob6t pomieszczenia poddasza nalezy uporzgdkowacé i pozostawi¢ w stanie jak przed
rozpoczeciem prac. Wszystkie odpady powstate w czasie prowadzenia robét nalezy wywiez¢ do miejsca ich

sktadowania/utylizacji.

2.6 Kolorystyka wewnetrzna

Slusarka drzwiowa- drzwi stalowe, drzwi aluminiowe, istn i nowe kraty okienne, istn., parapety okienne
Farba akrylowa Kolor nr RAL 7040 — szary ciemny

Stolarka okienna brazowy RAL 8002 (wg palety producenta okien)

Pokrycie dachu

Dachéwka ceramiczna karpidwka antracyt angobowana

Obrobki blacharskie

Blacha cynkowo -tytanowa naturalna kolor szaro srebrny

Na etapie wykonawstwa kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wykonujgc proby barwne
przewidzianych do stosowania koloréw z palet barw. Nalezy stosowaé¢ materialy i kolorystyke

uzgodniong z SI. WKZ

2.9 Whnioski i wytyczne konserwatorskie
Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z szczegdlng staranno$cig pod nadzorem konserwatorskim,

biorgc pod uwage konieczno$¢ zachowania waloréw historycznych otoczenia wraz z zabytkowym obiektem.
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Realizacja w/w prac remontowo-konserwatorskich wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia Slaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.
Na etapie wykonawstwa kolorystyke stolarki metalowej Swietlikéw, oraz obrébek blacharskich nalezy

dopasowaé wykonujac préoby barwne przewidzianych do stosowania koloréw z palet barw.

2.7  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Patrz cze$¢ PZT dokumentacji

Warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. z dnia 14 stycznia 2019 r.; poz. 67), oraz
ZARZADZENIE nr 21/2012 DYREKTORA GENERALNEGO StUZBY WIEZIENNEJ z dnia 23 marca 2012
roku w sprawie organizacji ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

Przedmiotowy obiekt jest chroniony w stanie istniejgcym zgodnie z opracowang dla Zaktadu Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego. Wszystkie zawarte w niej wymogi zostang spetnione przy projektowaniu robét
na poddaszu i dachu budynku. Podane ponizej warunki WOP dotyczg stanu istniejgcego w obiekcie.

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnac;ji.

Przedmiotem projektu sg prace remontowe dachu i poddasza w budynku oddziatu nr 1 Zaktadu Karnego.
Budynek 4 kondygnacyjny.(piwnica, 3 kondygnacje nadziemne) + poddasze techniczne

Z uwagi na maksymalng wysoko$¢ budynku wynoszgcg ... 17,24 m obiekt zalicza do grupy wysokoSci

Sredniowysoki (SW).

Powierzchnia zabudowy wynosi 894,10 m?
Powierzchnia catkowita wynosi 2.349,10 m2
Kubatura 15.545,00.m3
Powierzchnia wewnetrzna ZL V — 1.907,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna poddasze — 789,00 m?
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Budynek przeznaczony do zakwaterowania dla 0séb osadzonych, oraz w czesci technicznej jako magazyn
wigzienny, kottownia, pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

3. Kategoria zagrozenia Iudzi, przewidywana liczba o0s6b na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi
w kategorii PM.

Pomieszczenie kottowni w piwnicy oraz cato$¢ piwnicy a takze pomieszczenie serwerowni zakwalifikowane do
kategorii PM wydzielono pozarowo $cianami i stropami w klasie REI60.

Poddasza budynku zostato w niniejszym opracowaniu wydzielone pozarowo jako odrebna strefa w klasie
PM<500 MJ/m2

Poddasze jest wydzielone od pozostatej kubatury budynku $cianami petnymi w klasie REI 120 z drzwiami
EIS60 oraz EIS 60 i stropem Zelbetowym w klasie REI 60 .Nalezy zabezpieczy¢ klapami p-poz w klasie EI60

kanaty wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wchodzgce w przestrzen poddasza
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4, Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych w kategorii PM (kotfownia gazowa, serwerownia, pomieszczenia magazynowe
poddasze) i podrecznych magazynkéw przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego Qq< 500MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek wykonany w stanie istniejgcym w klasie odpornosci pozarowej B.

7. Podziaf obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe

Kondygnacje uzytkowe o powierzchni 1.907,0 m2.

Poddasze gospodarcze o powierzchni 789,00 m2

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegfosci od obiektow
sgsiednich.

Budynek wolnostojgcy. Odlegfosci od sgsiednich obiektow spetniajg wymagania przepiséw. Najblizsze
zabudowania to budynki penitencjarne Zaktadu Karnego nalezgce do kompleksu ZK - zwigzane

technologicznie z przedmiotowym budynkiem

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacja odbywa sie z zachowaniem wymagan okreSlonych dla budynkéw przeznaczonych do
zakwaterowania i pracy osob osadzonych . W obiekcie od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego zapewniono przejscie nie przekraczajgce 40 m.

Budynek wyposazono w o$wietlenie awaryjne- ewakuacyjne.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen.

Budynek wyposazono w:

-elektryczng i odgromowg

-Co z kottownig gazowg

-wod-kan i CWU

-wentylacje grawitacyjng i miejscowo mechaniczng

-instalacje teletechniczng i komputerowg

-gazowag

-instalacje niskoprgdowe

-instalacje hydrantoéw przeciwpozarowych zewnetrznych

-instalacje hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych Dn 50 mm i Dn 25 (w stanie istniejgcym). Zawory
hydrantowe DN 50 wykonano w szafkach wnekowych uniwersalnych 1,35 m od podtogi. Szafki powinny byc¢
wyposazone w weze potsztywne o dtugosci 30 m.

-system detekcji gazu w kottowni

-system SSP na poddaszu
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Dla obiektu zapewniono przeciwpozarowy wytgcznik prgdu GPWP dla cato$ci obiektu (oznakowany zgodnie z
normg) lokalizowany w wej$ciach gtownych).

Instalacje elektroenergetyczne zostaly zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi nor my
PN-IEC 60364 w tym:

* PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej wiekszej lub
rownej EI60 wykonano przepusty instalacyjne o klasie El rownej klasie przegrody, przez ktérg przechodza.
Szachty kablowe wydzielone sg elementami o klasie EI60 odpornosci ogniowej z zamknieciem rewizjami o
klasie EI30 wyposazonymi w samozamykKacz.

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych sg ewentualnie stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przej$cia kanatow wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazane w klapy przeciwpozarowe o klasie EIS
odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.

Konieczne jest zabezpieczenie przejs¢ technologicznych przechodzgcych przez przegrody oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie np. klapy, kotnierza, tulei przelotowej lub atestowanej ogniochronnej masy
uszczelniajgcej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek jest w stanie istniejgcym wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w ilosci wynikajgcej z
opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Do okreSlenia iloSci gasnic przyjeto zasade
2kg Srodka gasniczego (proszku ABC) na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz 300m2 w strefie

PM (gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg umieszczone na wieszakach).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. (stan istniejacy)

Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 20dmd/s z dwéch hydrantdw. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 zainstalowane na
sieci wodociggowej biegngcej po terenie Zaktadu Karnego oraz w sgsiadujgcej ulicy w stanie istniejgcym.

13. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy zgodny z przepisami jest wymagany. Do budynku dostep zapewnia droga dojazdowa —
biegngca od ulicy Sobieskiego — od strony poétnocnej. Na teren zaktadu prowadzi brama w murze
zewnetrznym o wymiarach 4,20 x3,60 m. Od bramy do wewngtrz wzdtuz budynku oddziatu 1 prowadzi

utwardzona droga wewnetrzna stanowigca droge ewakuacyjng z budynkow.
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2.8. Zabezpieczenia techniczno — ochronne

2.8.1 Zabezpieczenie terenu (istniejgce)

Cafo$c terenu zaktadu karnego wygrodzona jest murem befonowym z nadstawkg z siatki zwienczonym
potréjnym zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o wysokosci 60 cm. o wysokosci 4,0 — 6,0 m przy
ktérym jest wydzielony pas ochronny zamkniety drugim pierscieniem ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci
3,0 z siatki stalowej zwiericzonym zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o wysoko$ci 60 cm.

Pozostate zabezpieczenia

-o$wietlenie zewnetrzne terenu wokot obiektow

-wyposazenie obiektéw w instalacje dozorowg CCTV

2.8.2. Zabezpieczenie obiektu

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zabezpieczen techniczno — ochronnych

-zabezpieczenie wygrodzen $luz, oraz daszkow, rur spustowych, ,$cianek attykowych, zwojem przestrzennym
Z drutu ostrzowego na elewacji budynku

-zamkniecia drzwi do obiektéw zamkami wieziennymi lub zwyktymi

-wyposazenie obiektu w instalacje strukturalng teletechniczng teleinformatyczng

-zabezpieczenie wszystkich otworéw kratami typu wieziennego otwieranymi i nieotwieramymi oraz siatkami w
ramach stalowych zgodnie z cze$cig rysunkowg

UWAGA

Na czas wykonania robot nalezy wykonac¢ wokoét rusztowania tymczasowe ogrodzenie z siatki na stupkach
metalowych o wysokosci 3,0 m zwiericzone zwojem koncertiny.

Nalezy réowniez kazdorazowo wykonac tymczasowe zabezpieczenie otworéw na $wietliki na czas demontazu

Swietlikow

2.8 Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Przedmiotowe roboty beda prowadzone na terenie zamknietym Zakiadu Karnego. Nalezy
bezwzglednie stosowac zasady bezpieczenstwa przy transporcie ludzi i materialow oraz prowadzeniu
robot zalecone przez ZK.

Wszystkie elementy zabezpieczen techniczno —ochronnych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Wytycznymi nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r w sprawie
wymagan dla zabezpieczen techniczno - ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej

Wytycznymi nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Sfuzby Wieziennej z dnia 4 pazdziernika 2011 r w

sprawie wymagan techniczno — ochronnych w pawilonach zakwaterowania osadzonych.

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robdt, przeprowadzic

przeszkolenia ogolne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczeristwa pracy i przepiséw BHP.

Pracownikow zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice, okulary, itp., stosownie do
wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku. Przy pracach na wysokoSci nalezy stosowac

zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przez caly czas prowadzenia robdt, teren placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0séb

postronnych. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy nie ma oséb postronnych w
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zasiegu prowadzonych robdt. Stan zabezpieczen sprawdzac¢ przed rozpoczeciem robdt, przynajmniej raz

dziennie.

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.9 Ochrona przed hatasem

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materiatowe zapewniajg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i normami izolacyjno$¢ akustyczng obiektu. Przy wyborze przyjetych na etapie
wykonawstwa rozwigzann oraz materiatbw zamiennych | réwnowaznych nalezy zapewni¢ spetnienie
minimalnych wymogow izolacyjnosci akustycznej okre$lonych w przepisach

W budynkach przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane powinny miec izolacyjnosc¢
akustyczng:

-od dzwiekéw powietrznych dla: $cian zewnetrznych, stropodachéw, Scian wewnetrznych, okien w
przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,

-od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych dla stropow,

nie mniejszg od okreslonej w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach

oraz izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych.

Nalezy stosowac¢ wymogi normowe opisane w nhastepujgcych normach:

PN-87/B-02151.02, ,Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”, -okresla dopuszczalne
poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczen podlegajgcych ochronie akustycznej,

PN-B-02151-3:1999, ,lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania”, - okreSla minimalne wfaSciwosci akustyczne przegrod wewnetrznych i
zewnetrznych w budynku,

PN-88/B-02171, ,Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach”, - okresla dopuszczalne poziomy drgan
przenoszonych na konstrukcje budynku i odbieranych w sposob bierny przez cztowieka przebywajgcego w
budynku.

2.12 Uwagi koricowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac certyfikaty lub atesty techniczne i
odpowiadaé wymogom odnos$nych norm.

Wszystkie nazwy handlowe materialéow budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy traktowac
jako odnosniki do okreslenia wymogow technicznych wyrobéw z mozliwoscig stosowania materiatéw

réwnowaznych.

Roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz innymi obowiagzujacymi
przepisami i normami (Instrukcje ITB itp.).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegéiowienia rozwiazan
funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian

wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.
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Przy wycenie robét architektoniczno -budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostafo zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu budowlanego, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do
wykonania oraz prawidfowego funkcjonowania obiektu.

Przygotowany dla inwestycji przedmiar robot nalezy traktowaé jako opracowanie pomocnicze.
Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa¢ {gcznie - czesci opisowe z czeSciami
rysunkowymi, projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektami branzowymi oraz czes$¢
rysunkowa z wersja elektroniczng dokumentacji. Wszelkie ewentualne niezgodnos$ci pomiedzy
poszczegdéinymi czesciami dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem przed
rozpoczeciem wykonania robét i wbudowaniem elementéw na budowie. Roboty ogdélnobudowlane
nalezy wykonywaé zgodnie z projektem architektoniczno -budowlanym. Roboty branzowe — zgodnie z
projektami branzowymi.

Na czas trwania remontu poddasza wymagane jest zachowanie ciggfosci pracy na oddziale oraz
zakwaterowanie dla osadzonych. Sposéb przeprowadzenia remontu dachu nalezy przed rozpoczeciem

uzgodni¢ ze Stuzbg Ochrony ZK

OPRACOWALL:
inz. F Kolarczyk
upr. 612/94

mgr inz. arch S Gruczelak
UPR. 9/11/SLOKK,

32



Ocena stanu technicznego

Przedmiotowy obiekt jest w ogéinym dobrym stanie technicznym w ciggtym uzytkowaniu. Konstrukcja budynku
—$ciany no$ne, stropy, stropodach - stan dobry.

Elementy pokrycia i poszycia dachu — zfy stan techniczny. Projektowany remont ma na celu odtworzenia stanu
technicznego budynku bedgcego w intensywnym uzytkowaniu od kilkudziesieciu lat oraz dostosowanie do

wspofczesnych wymogoéw WT

Stwierdzam, ze przedmiotowy budynek pod wzgledem architektonicznym,
technologicznym i konstrukcyjnym nadaje sie do uzytkowania w projektowanym
charakterze po wykonaniu prac remontowych w przewidzianym w niniejszym

opracowaniu zakresie.

33



