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Proj. łącznik pojedynczy hermetyczny IP44 p.t.

Proj. łącznik świecznikowy hermetyczny IP44 p.t.

LEGENDA

AZART Projektowana tablica AZART

OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Oprawa LED, z ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 – 5000lm / 34W, krok 2 - 4400lm / 29W, krok 3 – 3850lm / 24W, krok 4 – 3080lm 
/ 19W,  IP65, IK≥05, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22,  MTBF ≥60000h, żywotność ≥60000h (L80B20), atest PZH, 
zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

A.1A.1

ST-X

AW1
Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, montaż: nastropowy lub naścienny, moduł awaryjny składający się z ładowarki, 

źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator z żywotnością 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy; 

jednozadaniowa (praca „na ciemno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz 
wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C – bez stosowania urządzeń do 
podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW1

Proj. gniazdo wtyczkowe 16A z 
uziemieniem herm IP44 p.t.

TB- Istniejące tablice bezpiecznikowe

 - zasilanie z tablicy TR-O.III

proj. NHXMH-J 3x1,5 - obwód oświetlenia

 - zasilanie z tablicy TB-V

proj. NHXMH-J 3x1,5 - obwód oświetlenia

 - zasilanie z tablicy TB-V

proj. NHXMH-J 3x2,5 - obwód gniazd 230V dla AZART

 - zasilanie z tablicy TR-O.III

proj. NHXMH-J 3x2,5 - obwód zasilania klapy przewietrzającej

proj. NHXMH-J 3x2,5 - obwód zasilania klapy przewietrzającej
 - zasilanie z tablicy TB-V

zasilanie klapy przewietrzającej nr 1
0,5 kW - 230V

zasilanie klapy przewietrzającej nr 2
0,5 kW - 230V
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1/381/39

1/43

1/42
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2x YnTKSYekw 1x2x0,8 - pętla dozorowa

2x YnTKSYekw 1x2x0,8 - pętla dozorowa
1/20

2x YnTKSYekw 1x2x0,8 - pętla dozorowa

S-05

S-02

S-03

S-04

HDGS 3x2,5 PH90 - linia sygnalizatorów

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 3256

NazwaBlok

Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-30002R

2C

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3000

Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy SAB-6101T

POLON 3000

Uniwersalna czujka dymu DUO-3000  R

D
U
O

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6101T

Układy detekcji ciepła w czujkach DOT wiszących  powyżej 6m muszą być ustawione w klasie A1

HDGS 3x2,5 PH90 - linia sygnalizatorów
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