WYKAZ SLUSARKI BUDOWLANEJ - OKNA

Rodzaj stolarki

Okna zewnetrzne - PCV lub aluminiowe

Okna dachowe

Swietliki stropowe

Swietliki dachowe
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Wymiary zewnetrzne | 70,40 150%130 XIS 100x120 206x450 210x450 206x552 210x552
oscieznicy SxH [cm] - 50x80
OKNO Wylazowe,
okno 2-skrzyditowe, rozwieralne, klapa oddymiajgca, Swietlik o konstrukgciji Swietlik o konstrukgciji Swietlik o konstrukgciji Swietlik o konstrukgciji

ok

uchylno-rozwieralne,

no 2-skrzydtowe, uchylr

e

'w kolorze antracyt,

z kierownicg i

aluminiowej z przeszkleniem z aluminiowej z przeszkleniem z

aluminiowej z przeszkleniem z

aluminiowej z przeszkleniem z

Opis w kolorze brgzowym, . . . : : : :
w kolorze brgzowym, U - bez wymagan U - bez wymagan owiewkami poliweglanu komorowego poliweglanu komorowego poliweglanu komorowego poliweglanu komorowego
U - bez wymagan istn. $wietlik us<1,1 Wm2K Uu<1,1 Wm2K Uu<1,1 Wm2K U - bez wymagan U - bez wymagan
dachowy
Wymagania ppoz. EIS 60
zewn. - krata istn. zewn. - krata istn. zewn. - brak zewn. - brak zewn. - brak zewn. - brak

Zabezp. wiezienne

wewn. - siatka K1

wewn. - siatka K2

wewn. - siatka K3

wewn. - siatka K4

wewn. - siatka K5 wewn. - siatka K6

Liczba sztuk
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WYKAZ SLUSARKI BUDOWLANEJ - SIATKI OKIENNE

Pozycia K1 K2 K3 K4 K5 K6
_ L o
B T s 4 P
<<<_Mamé zewngtrzne 70x100 150x130 54x75 100x120 296x450 210x450
raty SxH [cm]

Przed zamowieniem $lusarki/stolarki nalezy wykonac sprawdzajgce pomiary otworow i

zweryfikowa¢ wymiary podane w zestawieniu.
Swietliki stropowe i dachowe nalezy wyposazy¢ w system wentylacji. Ramy siatek

ochronnych nalezy zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng i wykonczy¢ akrylowg

powtokg dekoracyjng w kolorze szarym.

SZCZEGOt. KOTWIENIA SIATEK W MURZE

kotwa rozprezna klinowa typu HST

M12x215mm w rozstawie 120mm
(po zakonczeniu montazu nakretke

zaspawac)

ptaskownik 50x10 L=260mm

co max. 50cm

rama z katownika 60x40x5mm

siatka z drutu stal. @3mm (oczko 20x20mm)

Opis

rama siatki spawana z kgtownika 60x40x5mm,

siatka z drutu stalowego @3mm o oczku 20x20mm spawana punktowo do ramy,

wszystkie potgczenia elementow spawane,
rama kotwiona w warstwie konstrukcyjnej scian za pomocg wspornikow stal.

z ptaskownika 50x10mm i kotew mechanicznych rozpreznych (patrz rys. szczegotowy)

rama siatki spawana z kgtownika 60x40x5mm,

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI
W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6

siatka z drutu stalowego @3mm o oczku
20x20mm spawana punktowo do ramy,

warrdl/

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLAN,

wszystkie potgczenia elementow spawane,
rama kotwiona w warstwie konstrukcyjnej scian
za pomocg kotew rozpreznych klinowych HST

M12x215 co max. 70 cm
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