Nazwa

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 3256

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-3000

Uniwersalna czujka dymu DUO-3000

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-3000
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Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy SAB-6101
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Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6101
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\XSD ! Wytgcznik akustyczny sygnatu dzwiekowego

Uktady detekcji ciepta w czujkach
DOT wiszacych powyzej 6m
muszg by¢ ustawione w klasie A1
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI
W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6

INWestor 7aktad Karny w Herbach Branza ELEKTRYCZNA wandll
42-284 Herby, ul. Krétka 28 Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
Nazwa projektu 44-295 Nowa Wie$, ul.Rybnicka 10
tel. (0-32) 430 00 81
PROJEKT TECHNICZNY Nr ewid. DG-643/93
Projektowat . www.wand2.pl
Nazwa rysunku mgr inz. g[l%?sréao/PWBEms iatka: i
. P. Waltar Podziatka:
SCHEMAT SYGNALIZACJI POZARU Sprawdzit N 5 Z ?
- rupr.:
mgr inz.
t. Leyk SLK/6813/PWBE/17 é

Nr rysunku Data g Nr arkusza
Opracowat
E-12 -
czerwiec 2024 r.| \. Czapnik




