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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych. Kolejnos¢ realizacji

Przedmiot i zakres robét budowlanych

-roboty demontazowe

-wykonanie remontu dachu budynku .

-roboty instalacyjne

-wykonanie zagospodarowania terenu parceli- odcinki instalacji zewnetrznych, komunikacja

Zakres i kolejno$¢ realizaciji

-wymiana instalacji odgromowej

-wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej na catosci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru na catosci poddasza

-wymiana GPWG (gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu) dla catosci ZK

-wymiana pokrycia dachéw z dachéwki karpiowki uktadanej podwadjnie w koronke w kolorze antracyt
angoba

-demontaz facenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontrtat i izolacji z folii dachowej
wysokoparoprzepuszczalnej

-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji
drewnianych na poddaszu

-wymiana swietlikow dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad pietrem wraz z
ich zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi

-ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg folig paroszczelng oraz wetng mineralng wraz z wymiang i
wykonaniem podtdg na poddaszu

-wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa kominéw- przemurowanie pod i nad dachem z istniejgcej cegty

-wymiana kominkéw wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami
wewnetrznymi

-wymiana odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na potaciach dachu budynku wraz z uzupetnieniem ich
pofgczen z instalacjg kanalizacji sanitarnej na poddaszu

-naprawa i czgsciowa wymiana wytazéw w potaciach dachu

-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzen okablowania wspornikéw itp. na dachu i $cianach kolankowych
oraz Scianach wiezy

-likwidacja skorodowanych zbiornikéw stalowych instalacji co na poddaszu

-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa i czgsciowa wymiana stolarki okiennej (i Swietlikow) w Scianach szczytowych na poddaszu
-zamontowanie $wietlikdw/klap oodymiajgcych nad klatkami schodowymi

-wymiana 2 istniejgcych masztéw antenowych instalacji komunikacji wieziennej

-wymiana drzwi i furt stalowych do komér poddasza na drzwi p-poz w klasie EIS

-wymiana pokrycia i obrébek blacharski daszkéw nad wejsciami do budynku

-odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po
wykonanych robotach

-remont pomieszczen dyzurki bramowego oraz dowddcy zmiany po robotach instalacyjnych

W zakresie instalacji elektrycznych i niskonapieciowych:

-wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej na catosci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z doprowadzeniem do dyzurki i wymiang centrali
alarmowej i pulpitu sterowania

-wykonanie dla catosci Zaktadu gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu (GPWP) zgodnego z
aktualnymi przepisami wraz z robotami towarzyszgcymi

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek do remontu dachu

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd na budowe, strefy oddziatywania, oznakowac
przewidzianymi przepisami tablicami informacyjng i ostrzegawczg. Teren budowy nalezy wydzieli¢ od
uzytkowanej czesci parceli. Nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia techniczno — ochronne
zgodnie z wytycznymi stuzb ochrony ZK
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych i srodki zapobiegawcze
Przed rozpoczeciem robot, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw i budowli, osoba
nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikdw o zasadach bezpieczenstwa wykonywania
pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Teren, na ktérym odbywa sie udowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtagczy¢ od rozbieranego obiektu siec
wodociggowa, gazowa, elektryczng i kanalizacyjna.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza
krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie
trwania ulewnego deszczu.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji wod - kan, elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa
sie prace i ustala z wiasciwg jednostkg zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposob
wykonywania robét.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentaciji techniczno - ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow

;- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem

- przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;- przebywanie
0s6b w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do rob6t ziemnych moze nastgpic
nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysokosc¢ nie wigkszg niz:

- 0,5 m przy materiatach sypkich;

- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem
mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie
umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg
wykopu a wznoszong sciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krétszej niz 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg
wytgcznie rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegolnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w uchwyty jesli
ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzgdzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetniaé wymagania
bezpieczenstwa okreslone we wtasciwych przepisach.



29. Przy przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.

30. Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach
i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby.

31. Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgadzenia
budowlanego.

32. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

1.5 Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikow
Przed przystgpienie do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1 sprawdzic¢ posiadanie przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami
dla danego rodzaju robot
sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j,
prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng, oraz
doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie roboét.
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1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:
1 teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,

2 zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikow
zatrudnionych przy budowie

3 przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow

4 odpowiednio przygotowaé, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej,

5 zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i dostepem
0s06b niepowotanych,

6 odpowiednio oznakowaé wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,

7 Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i odpadow.
Miejsca te uzgodnic z Inwestorem.

8 Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w

sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw.

9 Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materiatéw.

10 Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z normami.

11 Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy

bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen, zapewniajgca dostep wozdéw bojowych strazy pozarnej i innych
stuzb ratowniczych.



