Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Czestochowie

ul. Mirowska 8, 42-217 Czestochowa

tel./fax (34) 365 16 38

e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Czestochowa, dnia 7 O 092024 .
C-NR.5142.195.2024DSz/AS
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POSTANOWIENIE

- na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
23.07.2003 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.
U. 22024 r., poz. 725) oraz art. 106 ust. 3 i 5 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 572)

- po rozpatrzeniu pisma Starosty Lublinieckiego znak: WB.6740.383.2024 z dnia 23.08.2024 r. (data wptywu:
26.08.2024 r.} w zwiazku z wnioskiem o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dachu wraz
z termomodernizacja stropu nad celami mieszkalnymi w budynku nr 1 Oddzialu Zewnetrznego w Lublificu
Zaktadu Kamego w Herbach” w miejscowosci Lubliniec, ul. Sobieskiego 6

Slaski Wojewéddzki Konserwator Zabytkow w Katowicach
uzgadnia

zamierzenie inwestycyjne polegajace na przebudowie dachu i termomodernizacji stropu nad
celami mieszkalnymi w budynku nr 1 Oddzialu Zewnetrznego w Lublificu Zakladu Karnego w
Herbach, zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 6 w Lublincu

na podstawie opracowan:

- »Projekt zagospodarowania terenu”, proj.: inz. Franciszek Kolarczyk, mgr inz. arch. Seweryn Gruczelak, mgr
inz. Przemyslaw Waltar, Firma Projektowo-Budowlana wand II, ul. Rybnicka 10, Nowa Wie$, 44-295 Lyski,
lipiec 2024 r.

- Projekt architektoniczno-budowany remontu dachu wraz z termomodemnizacja stropu nad celami
mieszkalnymi w budynku nr 1 Oddziatu Zewnegtrznege w Lublincu Zakladu Kamego w Herbach”, proj.: inz.
Franciszek Kolarczyk, mgr inz. arch. Seweryn Gruczelak, mgr inz. Przemystaw Waltar, Firma Projektowo-
Budowlana wand 1II, ul. Rybnicka 10, Nowa Wies, 44-295 Lyski, lipiec 2024 r.

UZASADNIENIE

Budynek nr 1 Oddziatlu Zewnetrznego w Lublinicu Zakladu Karnego w Herbach,
zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 6 w Lublificu nie jest indywidualnie wpisany do rejestru
zabytkow, figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytkow miasta Lublifica, przyjetej zarzadzeniem
nr 36/2020 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 05.02.2020 r.

Przedmiotowy obiekt objety jest réwniez ochrong konserwatorska na podstawie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego potudniows czesé
miasta Lublinca (uchwata nr 112/X111/2019 Rady Miejskiej w Lublificu z dnia 09.08.2019 r. i znajduje
si¢ w strefie B9, obejmujacej m.in. zesp6t wiezienia.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cyt. ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725), w stosunku
do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej
ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obicktu budowlanego wydaje organ
administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

W dniu 26.08.2024 r. do tut. Urzedu wplyneto pismo Starosty Lublinieckiego znak:
WB.6740.383.2024 w zwiazku z wnioskiem o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa dachu wraz z termomodernizacja stropu nad celami mieszkalnymi w budynku nr 1



Oddziatu Zewnetrznego w Lublincu Zakladu Karnego w Herbach” w miejscowosci Lubliniec, ul.
Sobieskiego 6, dz. ewid. nr 3057/327.

Przedmiotowe zamierzenie bylo juz wstepnie opiniowane przez tut. Organ pismem znak: C-
NR.5183.125.2024DSz z dnia 15.05.2024 1., w ktérym zwrécono uwage na koniecznosé wzigcia pod
uwage ustalen obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Ww
szezeg6lnosci w zakresie zachowania historycznej formy architektonicznej przedmiotowego budynku
wraz z jego charakterystycznymi elementami (zwieniczenia szezytéw, ksztatt kominéw itp.); zawarto
rowniez wytyczne konserwatorskie do uwzglednienia na etapie sporzadzania wiasciwe] dokumentacji
projektowej.

Jak wynika z zalaczonego projektu, planowane sa prace polegajgce ghéwnie na wymianie
istniejacego pokrycia dachowego na dachéwke karpiéwke ukfadang podwdjnie w koronke w kolorze
antracyt o wym. 15 x 38 cm. Korony elewacji szezytowych budynku takze zostana zabezpieczone
analogicznym rodzajem dachéwki. W obrebie dachu zaklada sie wymiane trzech prostokatnych
naswietli kalenicowych doswietlajacych poddasze na nowe, aluminiowe pomalowane proszkowo na
kolor czamy, z przeszkleniem wykonanym ze szkfa i obrobkami blacharskimi z blachy tytanowo-
cynkowej patynowanej. Planowane jest wyremontowanie kilkunastu $wietlikow dachowych
pelniaeych funkcje wylazu na dach (wraz z wymiana oszklenia). W przypadku uzasadnionego ztego
stanu technicznego swietlikéw dopuszeza sig ich odtworzenie. W potaci dachu (nad $wiatlem klatek
schodowych) zamontowane zostang okna dachowe, bedace klapami oddymiajacymi o wym. 100 x 120
cm z sitownikami (rozmieszczenie zgodnie z rys. nr 3.2 — rzut dachu).

Planuje si¢ wprowadzenie nowego otacenia dachu (wraz z montazem kontrtat) oraz miegjscowg
wymiang i naprawe uszkodzonych elementéw konstrukeji wiezby dachowej, uzasadnionych ich ztym
stanem technicznym. Wszystkie elementy wigzby dachowej zostang zaimpregnowane $rodkami
przeciwgrzybicznymi i ognioochronnymi.

Zakfada sie réwniez przemurowanie istniejacych kominéw z odtworzeniem daszkéw
wienczacych z cegly oraz obnizenie komina spalinowego kottowni do poziomu 60 cm nad kalenica
dachu, z odtworzeniem betonowej czapy kominiarskiej i wykonaniem obrdbki z patynowanej blachy
tytanowo-cynkowe;j.

Ze wzgledu na bardzo duze zuzycie okien czterokwaterowych w szczytach elewacji projektuje
si¢ ich wymiang na nowe, odwzorowujace podzialy istniejace, wykonane z PCV w kolorze brazowym.
Zakfada sig¢ natomiast przeprowadzenie konserwacji trzech okraglych okien umiejscowionych w
Scianach szezytowych budynku glownego (naprawienie i uzupelnienie ramek z ksztaltownika
stalowego, wprawienie nowego oszklenia w kolorze biatym i zielonym, pomalowanie ram w kolorze
czarnym).

Planowane jest docieplenie calosci stropu pomiedzy druga kondygnacja a poddaszem poprzez
ufozenie izolacji cieplnej folii paroprzepuszezalnej i welny mineralnej na catosci posadzki poddasza
(w skrzydle strop wykonany jest na jednym poziomie i przykryty podloga drewniang, w budynku
glownym — wykonany gléwnie z plyty betonowej, usytuowany na dwoch poziomach: obnizony nad
celami, a nad korytarzem biegnacym w osi podhuznej budynku — podwyzszony o ok. 1,40 m).
Szczegdtowy zakres prac zwiazanych z wykonaniem izolacji cieplnej zostat opisany na stronie 18
projektu architektoniczno-budowlanego.

Ponadto, projektuje si¢: wymiane obrébek blacharskich, orynnowania dachu i rur spustowych
na wykonane z patynowanej blachy tytanowo-cynkowej; wyprowadzenie kanatow wentylacji
mechanicznej z pomieszczen sanitarnych kominkami wentylacyjnymi ponad dach; wymiang
istniejagcych kominkéw wentylacyjnych na potaciach dachowych; wymiane odpowietrzen kanalizacji
sanitarnej na potaciach dachowych, wymiane istniejacych masztéw antenowych instalacji komunikacji
wigziennej na identyczne; wymiane pokrycia z papy termozgrzewalnej i obrobek blacharskich z
blachy tytanowo-cynkowej patynowanej daszkéw nad wejsciami do budynku.

W obrebie poddasza zakladane jest wykonanie robét tynkarskich poprzez usunigcie powlok
malarskich oraz odspajajacych sie tynkdw, zabezpieczenie $cian impregnatem przeciwko glonom i
grzybom, uzupelnienie tynkéw zaprawa renowacyjna, gruntowanie i pomalowanie $cian. Planuje sie
wymiang drzwi i furt stalowych do komér poddasza na drzwi przeciwpozarowe.

Po zakofczeniu prac remontowo-budowlanych budynek zostanie zabezpieczony zwojem
przestrzennym z drutu ostrzowego na elewacji budynku (nad przyziemiem obiektu) oraz zamontowane
beda siatki ochronne w $wietlikach.



Po analizie dokumentacji, tut. Urzad stwierdza, ze przedtozony zakres prac jest dopuszczalny
z konserwatorskiego punktu widzenia. Zaktada on przywrécenie nalezytego stanu technicznego
obiektu, a takze przyczyni si¢ do poprawy estetyki budynku i wyeksponowania jego waloréw
zabytkowych poprzez wykorzystanie technik i metod dedykowanych dla obiektéw zabytkowych.

Nalezy nadmienic, ze planowane przedsigwzigcie nie stoi w sprzeeznosci z zapisami §21122
cyt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujacego potudniowa
czgs¢ miasta Lublinca, wyznaczonymi dla strefy ochrony konserwatorskiej B9.

Jednoczesnie informuje, iz przy przyszloéciowym opracowywaniu szczegdtowych projektow
technicznych instalacji: przeciwpozarowej, elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej nalezy zwrdcié
uwage, aby ich przebieg i montaz urzadzen im towarzyszacych, w jak najmniejszy sposéb ingerowat
w substancje zabytkowg obiektu i nie spowodowal utraty jego waloréw zabytkowych. Powyzsze prace
instalacyjne powinny by¢ uzgodnione z tut. Urzedem w formie opinii (jako roboty niewymagajace
uzyskania pozwolenia na budowe).

Pouczenie:

1. Na niniejsze postanowienie przysluguje zazalenie. Zazalenie na postanowienie wnosi sig do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiego Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
postanowienia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia
wobec Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem doreczenia
Slaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Katowicach o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnia ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

3. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

4. Jezeli postanowienie zostalo wydane z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w zazaleniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia postgpowania, organ
odwolawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych czynnosci postepowania wyjasniajacego
organowi, ktéry wydal postanowienie.

5. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace réwniez wtedy. gdy jedna ze stron

zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawezy postgpowania

wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to
zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania,

zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w

zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia - art.143 kpa.

7. Organ odwolawczy nie przeprowadza postepowania wyjasniajace, o ktérym mowa powyzej, jezeli
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy byloby nadmiernie utrudnione

b

W zafaczniku:

- 1 egz. ,Projektu zagospodarowania terenu”, proj.: inz. Franciszek Kolarczyk, mgr inz. arch. Seweryn
Gruczelak, mgr inz. Przemyslaw Waltar, Firma Projektowo-Budowlana wand 11, ul. Rybnicka 10, Nowa Wies,
44-295 Lyski, lipiec 2024 r. (z adnotacja konserwatorska)

- ,Projekt architektoniczno-budowany remontu dachu wraz z termomodernizacjg stropu nad celami
mieszkalnymi w budynku nr 1 Oddziatu Zewnetrznego w Lublificu Zakladu Karnego w Herbach”, proj.: inz.



Franciszek Kolarczyk, mgr inz. arch. Seweryn Gruczelak, mgr inz. Przemystaw Waltar, Firma Projektowo-
Budowlana wand II, ul. Rybnicka 10, Nowa Wies§, 44-295 Lyski, lipiec 2024 r. (z adnotacja konserwatorska)
- kopia wniosku o pozwolenie na budowe (z adnotacja konserwatorska)

Otrzymuja:
1. Starosta Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
2. Zaklad Karny w Herbach, ul. Krétka 28, 42-284 Herby
3. al/a

RPW/20581/2024AS/DSz
09.09.2024



