HDGS 3x2,5 PH90 - linia sygnalizatorow

2x YnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa

i

=g
—

U

proj. NHXMH-J 3x1,5 - obwdd o$wietlenia
- zasilanie z tablicy TB-V
proj. NHXMH-J 3x2,5 - obwdd gniazd 230V dla AZART

- zasilanie z tablicy TB-V
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proj. NHXMH-J 3x2,5 - obwéd zasilania klapy przewietrzajacej

- zasilanie z tablicy TB-V

2x YnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa

proj. NHXMH-J 3x1,5 - obwéd oswietlenia
- zasilanie z tablicy TR-O.IIl

proj. NHXMH-J 3x2,5 - obwdd zasilania klapy przewietrzajgcej
— - zasilanie z tablicy TR-O.IIl
2x YnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa
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Blok Nazwa
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 3256 T8- T Istniejace tablice bezpiecznikowe
| Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-3000 & Proj. tacznik pojedynczy hermetyczny IP44 p.t.
& . Uniwersalna czujka dymu DUO-3000 _ L
\. ¥ Proj. tacznik $wiecznikowy hermetyczny 1P44 p.t.
TR nJ_| Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-3000
. - Y Proj. gniazdo wtyczkowe 16A z
[D Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy SAB-6101 uziemieniem herm IP44 p.t.
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6101
Uktady detekcji ciepta w czujkach DOT wiszacych powyzej 6m muszg by¢ ustawione w klasie Al
A.1 A 1 . N . PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNY MI
[ — . Oprawa LED, z recznq regulacje strumienia $wietinego i mocy: krok 1 - 5000im / 34W, krok 2 — 4400im / 29W, krok 3 - 3850im / 24W, krok 4 - 3080Im !
/ 19W, P65, IK:05, T=4000K, CRI2B0, stabiinos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM, UGRS22, MTBF 260000h, zywotnos¢ >60000h (LBOB20), atest PZH, W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6
zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU Inwestor 1o Karny w Herbach Branza ELEKTRYCZNA wa n dl l
Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny skladajocy sig z fadowarki, 42-284 Herby, ul. Krotka 28 Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
2r6dta prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator z zywotnosciq 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; Nazwa projektu 44-295 Nowa Wies, ul.Rybnicka 10
%1 jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz tel. (0-32) 430 00 81
AW]_ wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =1000Im, zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45°C - bez stosowania urzqdzen do PROJEKT TECHNICZNY Nr ewid. DG-643/93
podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC Projektowat . www.wand2.pl
Nazwa rysunku mgr inz. Nr upr.:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH P. Waltar SLIUSSE0PWBENS , Podziatka:
| PPOZ - RZUT Il PIETRA Sprawazi Ne upr. s 1:100
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