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42-284 Herby, ul. Krótka 28
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W BUDYNKU NR 1 ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W LUBLIŃCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6  
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI
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proj. N2XH-J,O 4x120, L=10m
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G
ISTNIEJĄCY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

wersja otwarta
PRP 100kVA, LTP 110 kVA
In=144,5A, Imax=158,95A

RGK60
AUTOMATYKAM

SOCOMEC ATyS M 3s

1 2

CLS6
C16A

1 2

CLS6
C6A

ZAMEL
ZIM-13/07

160A
16A gG

ARS-00

ZK
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proj. HDGsekw 3x2,5 PH90
proj. Centrala SSP
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REZERWA

REZERWA

istn.YKY 5x2,5
istn.YKSY 7x1,5
istn.UTP 4x2x0,5 żelowany

Istniejące kable sygnałowe i sterownicze z agregatu

Istniejący kabel zasilania grzałki Agregatu
istn.YKY 3x2,5
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REZERWA

WPOŻ
In=250A/4p

cewka wzrost. 230V

C6A/3

F&F
PF-431

przełącznik faz

U>

PWP

Sterowanie przycisku PWP
wg. schematu sterowania 
wyłącznikami PPOŻ

proj. HDGsekw 3x1,5 PH90
proj. HDGsekw 5x1,5 PH90

WPOŻ

ODP

160A
80A gG

istn. TB pomieszczenie 
Bramowego w 
budynku wartowni

pomieszczenie 
Dowódcy zmiany w 
budynku wartowni

proj. N2XH-J,O 5x50

160A
40A gG

istn. TB Falownika
pomieszczenie 
garażu

istn. YAKY 5x25

proj.YKSY 5x1,5
Projektowany kabel sterowniczy do wyłączenia falownika w przypadku pracy agregatu

160A
80A gG

istn. TG
pomieszczenie korytarza na parterze 
budynku penitencjarnego

istn. N2XH-J,O 5x70

160A
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proj. UPS-1 pomieszczenie 
serwerowni w 
budynku wartowni

proj. N2XH-J,O 5x10
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ARS-00

ARS-00
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ARS-00

1x NO; IP55
(przy złączu WPOŻ)

PWP-UPS-1

PWP-UPS-2

1x NC; IP55
(przy złączu WPOŻ)

1x NC; IP55
(przy złączu WPOŻ)

istn. UPS-2

pomieszczenie 
serwerowni w budynku 
penitencjarnym

proj. HDGs 3x2,5 PH90

proj. HDGs 3x1,5 PH90

CX2004-W-4P-250A-BK-OPDP-KS2

U=400/230V
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI    TT
Pu=130,0kW

Ru<10Ω
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przedłużyc istniejące kable

M

przedłużyc istniejące kable


