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a0 - N 3 N Uniwersalna czujka dymu DUO-3000 AZART Il Projektowana tablica AZART
777777 %W}f B----of- {%ﬁ ‘B 1 1 Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-3000 & Proj. facznik pojedynczy hermetyczny IP44 p.t.
Himont=3m g o - a1 | l Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy SAB-6101 ¥ Proj. facznik $wiecznikowy hermetyczny IP44 p.t.
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E— ok OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
L o L L L L L L L L L L L L L L L L L o ____________-__ \j
é,__lj A 1 Oprawa LED, 7 recznq requlacje strumienia Swietnego i mocy: krok 1 - 5000im / 34W, krok 2 — 4400 / 20W, krok 3 - 3850km / 24, krok 4 - 3080im PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMQMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI
- / 19W, IPE5, IK05, T=4000K, CRI280, stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM, UGRS22, MTBF 60000h, 2ywotnos¢ 60000h (LBOB20), atest PZH, W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6
zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU 5
o4 : /53/ INWeSor 4 iad Karny w Herbach anza  E| EKTRYCZNA wandll
Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, monta2: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny sktadajqcy si¢ z tadowarki, 42-284 Herby, ul. Krotka 28 Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
grédro prqd_u stalego i jedno_stki kontrolujqcejf akumulator z 2ywotnosciq 10 lat; autonomia 1h, wiglokolorowo diodo. LED sygnolizuquo stan pracy oprawy; Nazwa projektu 44-295 Nowa Wies, ul.Rybnicka 10
%1 jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, Klosz tel. (0-32) 430 00 81
AW]_ wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespst optyczny =1000im, zakres temperaturowy pracy: —10°C = +45°C - bez stosowania urzqdzen do PROJEKT TECHNICZNY Nr ewid. DG-643/93
podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC Projektowat , www.wand2.pl
Nazwa rysunku mgr inz. Nr upr.: p
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH P. Waltar SLKIS860/PWBE/TS , Podziatka:
| PPOZ - RZUT PODDASZA Sprawazi Neupr. . 1:100
£ Leyk SLK/6813/PWBE/17 é .
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