CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2019 r poz

1065 i z 2020 poz 1608 z poézniejszymi zmianami)

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy o funkcji ustugowej — budynek penitencjarny mieszczgcy cele mieszkalne dla
osadzonych wraz z zapleczem technologicznym, technicznym, socjalnym i magazynowym w obrebie
zaktfadu penitencjarnego.

Opracowanie niniejsze obejmuje remont dachu wraz z ociepleniem stropu nad oddziatami mieszkalnymi

dla osadzonych na cafosci budynku
kategoria obiektu Xl

1.2 Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego,

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen budynku

W stanie istniejgcym jest to budynek penitencjarny mieszczgcy cele mieszkalne dla osadzonych wraz z
zapleczem technologicznym, technicznym, socjalnym | magazynowym w obrebie zaktadu

penitencjarnego.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

1.3.1 Dane ogédine

Budynek ma zfozong forme. Rzut oparty jest na ksztafcie litery t z dwoma skrzydftami w cze$ci
pofnocnej. Na obiekcie zastosowano dach wielospadowy, symetryczny stromy

Wysoko$¢ w kalenicy 17,24 m
Szerokos¢ 31,24 m
Dfugosc 55,97 m

1.3.2 Elewacja budynku

Stan istniejgcy- nie projektuje sie zmian na elewacjach budynku

Elewacja prosta - wykonana z cegly licowej z symetrycznie rozmieszczonymi otworami okiennymi w 4
rzedach. Do wysoko$ci parapetow okien parteru cegly zostaty pomalowane biatg farbg emulsyjng. Okna
proste bez obramien z parapetem kamiennym. We wszystkich oknach kraty stalowe pretowe typu
wigeziennego malowane farbg w kolorze biatym

Stolarka okienna —w celach - pcv.

Okapy dachu po obwodzie zakonczone ozdobnym gzymsem z cegly klinkierowej z obrébkami
blacharskimi z blachy ocynkowanej . Odwodnienie dachu — rynny blaszane po krawedziach dachu nad

gzymsem



Na szczytach dachu Sciany attykowe wyprowadzone pod pofacie dachu i zakoriczone w naroznikach
prostymi wiezyczkami .

Na rurach spustowych i zwodach pionowych instalacji odgromowej zamontowane sg poziome kolczatki
Z pretéw stalowych.

Dach stromy wielospadowy symetryczny pokryty dachéwkg ceramiczng karpiowkg w podwodjng koronke
w kolorze sepia. Na dachu budynku gtéwnego w osi kalenicy zamontowane prostopadle do kalenicy trzy
Swietliki o konstrukcji stalowej z wypetnieniem szktem 2-spadowe symetryczne.

Obrébki blacharskie, rury spustowe — stalowe ocynkowane..

Stan konstrukcji i elementéw murowych budynku dobry. Pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi
— wielokrotnie naprawiane — zniszczone, nieszczelne. Obrébki blacharskie i orynnowanie zniszczone —
do wymiany. Stolarka okienna na poddaszu zuzyta i nieszczelna — do naprawy/wymiany

Elementy wykoriczeniowe wewnetrzne — stan dobry - w stalym utrzymaniu umozliwiajgcym
uzytkowanie.

Szczegbétowa inwentaryzacja elewacji obiektu — patrz cze$¢ rysunkowa.

Materialy wykonczeniowe elementéw elewacji (stan istniejacy)

-$ciany zewnetrzne — cegta licowa.

-kominy nad dachem — cegfa licowa

-cokoty — cegta licowa malowana na biato

-pokrycie dachu- dachéwka ceramiczna karpiéwka prazkowana 15 x 38 cm w koronke

-stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — pcv

-stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana

Kolorystyka elewacji (stan istniejacy)

stolarka okienna i drzwiowa: biaty

stolarka drzwiowa: brazowy

pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna antracyt angobowana
cokot — cegta klinkierowa malowana biaty

Schody i podesty zewnetrzne granit strzegom szary

orynnowanie obrobki szary

-elementy zabezpieczen techniczno -ochronnych na elewacji - szare RAL 7040,
stalowoszare ocynkowane

okratowanie okien- stalowe malowane biaty

1.3.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Przebudowa/remont dachu w stanie istniejgcym. Projektowany budynek swojg forma, kubaturg, oraz
usytuowaniem dostosowany jest do swojej funkcji, oraz krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Jest
uzupetnieniem istniejgcej zabudowy ustugowej w terenie. Inwestycja w sposob znikomy wptywa na

otaczajgcg zabudowe i jest zgodna z MPZP.

14 Charakterystyczne parametry obiektu:
1.4.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych: (Powierzchnie obliczono wg. Polskiej Normy).
Poddasze -789,0 m?2



1.4.2 Podstawowe dane techniczne:

Wysokos$¢ w kalenicy 17,24 m
Szerokos$¢ 31,24 m
Dtfugosc 55,97 m
Powierzchnia zabudowy wynosi 894,10 m?
Powierzchnia catkowita wynosi 2.349,10 m?
Kubatura 15.545,00.m°
Powierzchnia wewnetrzna — 1.907,00 m?

1.4.3 Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami p-poz.
Budynek wolnostojgcy. Odlegfosci od obiektéw sgsiadujgcych i na dziatkach sgsiednich spetniajg

wymagania przepisow. Szczegdtowy opis zabezpieczenia p-poz — w dalszej czesci opisu technicznego

15 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
1.5.1 Opinia geotechniczna

Nie dotyczy. Obiekt istniejgcy.

1.5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Obiekt istniejgcy

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku wydzielono 1 lokal uzytkowy — oddziat penitencjarny zakwaterowania osadzonych

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy — budynek stuzby penitencjarnej

1.8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy. Dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku.

Czes$¢ dostepna dla uzytkownikéw — poza zakresem opracowania.

1.9. Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1.9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody. Odprowadzenie sciekéw i wéd opadowych

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i plynnych

Nie przewiduje sie Zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania budynku. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki,
ptyny, gazy, wibracje, odpady state, tak wiec mozna stwierdzic, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska.

1.9.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku



1.9.4 Wiasciwosci akustyczne budynku. Hatas, wibracja, promieniowanie

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materiatowe zapewniajg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i normami izolacyjno$¢ akustyczng obiektu nie mniejszg od okreslonej w
Polskiej Normie dotyczgcej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Z budynku nie bedzie emitowany ponadnormatywny hatas,
promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne.

W budynku przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane powinny mie¢
izolacyjnos$¢ akustyczng:

-od dzwiekéw powietrznych dla: Scian zewnetrznych, stropodachéw, Scian wewnetrznych, okien w
przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,

-od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych dla stropow,

nie mniejszg od okreslonej w Polskiej Normie dotyczgcej izolacyjnosci akustycznej przegrod w
budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Nalezy stosowac¢ wymogi normowe opisane w nastepujgcych normach:

PN-87/B-02151.02, ,Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”,  -okre$la
dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczen podlegajgcych ochronie akustycznej,
PN-B-02151-3:1999, ,lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”, - okreSla minimalne wifasciwosci akustyczne przegrod
wewnetrznych i zewnetrznych w budynku,

PN-88/B-02171, ,Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach”, - okre$la dopuszczalne poziomy drgan
przenoszonych na konstrukcje budynku i odbieranych w sposob bierny przez cztowieka przebywajgcego
w budynku.

1.9.5 Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowana przebudowa nie wymaga wyciecia drzew. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢
budynku, oraz sposoéb jego posadowienia nie wplyng negatywnie na drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany przebudowa budynku oraz fowarzyszgce zagospodarowanie zaréwno ze wzgledu na
przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i i inne sgsiadujgce obiekty budowlane.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.10.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.10.2 Analiza poréwnawczo-srodowiskowa

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku



1.10.3. Wyniki analizy poréwnawczej

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacej temperature w
pomieszczeniach

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku

1.12 Wyposazenie budowlano — instalacyjne obiektu.

1.12.1 Instalacja wentylacyjna.

W ramach rob6t na poddaszu przewiduje sie naprawe, przemurowanie, odtworzenie kominéw i kanatéw
wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej oraz wyprowadzenie nad dach kanatéw wentylacji
mechanicznej wyprowadzonych w cze$ci pomieszczen sanitarnych przy prowadzonych pracach
remontowych. Na pofaciach dachu nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne z blachy cynkowo -tytanowej
1.12.2 Instalacja wodociggowa

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.12.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.12.4 Instalacja CO

Nie dotyczy - dokumentacja obejmuje przebudowe/remont dachu i poddasza technicznego budynku
1.12.5 Instalacja elektryczna

Na poddaszu przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz wykonanie instalacji
sygnalizacji pozaru SSP

Instalacja o$wietleniowa — Parametry opraw oswietleniowych podano na planie instalacji oswietleniowej
w projekcie technicznym. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy ewakuacyjne do pracy
ciggtej, Il klasa izolacji, do ktorych nalezy doprowadzic przewod trojzytowy z Zytami L, PE i N.
Przewiduje sie ochrone poddasza obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia poddasza.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi. W projekfowanej instalacji sygnalizacji
pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych typu A / B, centrali, na ktérych zainstalowane
bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do

monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym obiektu.

1.13  Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
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terenéw [Dz.U. z dnia 14 stycznia 2019 r.,; poz. 67), ZARZADZENIE nr 21/2012 DYREKTORA
GENERALNEGO StUZBY WIEZIENNEJ z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie organizacji ochrony
przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej.

Przedmiotowy obiekt jest chroniony w stanie istniejgcym zgodnie z opracowang dla Zaktadu Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego. Wszystkie zawarte w niej wymogi zostang spetnione przy projektowaniu
rob6t na poddaszu i dachu budynku. Podane ponizej warunki WOP dotyczg stanu istniejgcego w
obiekcie.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Przedmiotem projektu sg prace remontowe dachu i poddasza w budynku oddziatu nr 1 Zaktadu
Karnego.

Budynek 4 kondygnacyjny.(piwnica, 3 kondygnacje nadziemne) + poddasze techniczne Z uwagi na
maksymalng wysoko$¢ budynku wynoszgcg ... 17,24 m obiekt zalicza do grupy wysokosci

Sredniowysoki (SW).

Powierzchnia zabudowy wynosi 894,10 m?
Powierzchnia catkowita wynosi 2.349,10 m?
Kubatura 15.545,00.m3
Powierzchnia wewnetrzna ZL V — 1.907,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna poddasze — 789,00 m?2

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych,

W budynku nie przewiduje sie skfadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pézniejszymi zmianami).

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL-V

d) informacje o kategorii zagrozenia Iludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen,

Pomieszczenia ZL — cafos$¢ obiektu zostat a zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL-V
Pomieszczenia do przebywania dla ponad 50 0sé6b - nie dotyczy

Pomieszczenia, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczenn — nie
dotyczy

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

Kondygnacje uzytkowe o powierzchni 1.907,0 m2.

Poddasze gospodarcze o powierzchni 789,00 m2



Dopuszczalne powierzchnie strefy pozarowej nie sg przekroczone, wymagania odno$nie wielkosci stref
pozarowych dla obiektu sg spetnione.

W wiekszej strefie wydzielono pozarowo w klasie REI 60 pomieszczenia techniczne i technologiczne
oraz kottownie w podpiwniczeniu budynku

Strefy wydzielone sg w stanie istniejgcym Scianami w klasie REI120 z drzwiami w klasie EI60 i EIS60
oraz stropem zelbetowym w klasie REI60

f) maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Nie dotyczy

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek oddziatu 1 powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej B.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej budynku
gfowna konstrukcja konstrukcja strop?  $ciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna®®  wewnetrzna dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI E | 120 (o-i) E 160 R E 30
120
"B" R 120 R 30 REI E | 60 (0-i) E 130% R E 30
60
"c" R 60 R 15 REI E | 30 (0-i) E 159 R E 15
60
"D" R 30 () REI E 130 (o-i) ) )
30

"E” 0 0 0 0 ¢ 0

Wszystkie elementy konstrukcyjne o ktérych mowa powinny by¢ wykonane z materiatow o kwalifikacji
ogniowej nierozprzestrzeniajgce ognia. W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedgq wytgcznie: materiaty,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, wykfadziny podtogowe
i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne”,
sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia.

Materiaty wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwos$ci okreSlone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania pfomienia
przez wyroby wibkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

t24s;

2)ts <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

h) informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Zagrozenie wybuchem w obiektach kubaturowych nie wystepuje.
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i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
Z pomieszczen oddziatu wykonano w stanie istniejgcym 4 bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na
zewnagtrz
Maksymalna dfugos$¢ przejscia ewakuacyjnego 40 m nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia — warunek
zachowany.
J) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
A. system sygnalizacji pozarowej —nie jest wymagany, zaprojektowano na poddaszu budynku
B. samoczynne urzgdzenie oddymiajgce - brak, nie sg wymagane,
C. instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego —jest wymagana- wyposazono
D. instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi Dn25 lub 52 mm - jest wymagana, wyposazono
E. state urzgdzenia gasnicze - brak, nie sg wymagane,
F. urzgdzenia ograniczajgce skutki wybuchu — brak, nie sg wymagane.
G. przeciwpozarowe wytgczniki prgdu - wyposazono.
H. dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany, wyposazono na poddaszu
I. oznakowanie sprzetu przeciwpozarowego i drog ewakuacyjnych zgodnie z PN. — wyposazono
J. sprzet przeciwpozarowy - gas$nica proszkowa GP 6 ABC — 1 szt na kazde 100 m2 powierzchni
obiektu
K system detekcji gazu w kottowni wraz z automatycznym odcieciem doptywu gazu- jest wymagany,
wyposazono
L - oznakowanie bezpieczenstwa drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic oraz miejsc usytuowania elementoéw sterujgcych urzgdzeniami
przeciwpozarowymi. — jest wymagane - wyposazono
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,
Do obiektu zgodnie z przepisami droga pozarowa jest wymagana.
Na parcele w stanie istniejgcym zapewniono dojazd spetniajgcy wymagania przepisow.
Dojazd pozarowy zgodny z przepisami jest wymagany. Do budynku dostep zapewnia droga dojazdowa
— biegngca od ulicy Sobieskiego — od strony poéinocnej. Na teren zaktadu prowadzi bram w murze
zewnetrznym o wymiarach 4,20 x3,60 m. Od bramy do wewnatrz wzdtuz budynku oddziatu 1 prowadzi
utwardzona droga wewnetrzna stanowigca droge ewakuacyjng z budynkow.
Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 20dm3/s z dwéch hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez istniejgce hydranty zewnetrzne DN80O
zainstalowane na sieci wodociggowej biegngcej po terenie Zaktadu Karnego oraz w sgsiadujgcej ulicy
w stanie istniejgcym.
) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
nie dotyczy — budynek istniejgcy
11



m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym;

Rozwigzan zamiennych nie projektuje sie.

1.14  Informacja o odstepstwach od Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r poz 690 z p6zniejszymi
zmianami) zgodnie z art. 9 Ustawy Prawo Budowlane

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami zawartymi w w/w rozporzgdzeniu i

nie wystepowano o zgode na odstepstwo od WT o ktérym mowa w art. 9 Ustawy.

1.15 UWAGI KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja projektowa skfada sie z 3 wzajemnie uzupetniajgcych sie czesci:

-projektu zagospodarowania dziatki (terenu)

-projektu architektoniczno - budowlanego

-projektu technicznego

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé¢ {facznie - czes$ci opisowe z czesSciami
rysunkowymi, projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno — budowlany wraz z
projektem technicznym.

Wszelkie ewentualne niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi czesciami dokumentacji
projektowej nalezy uzgodni¢é z projektantem przed rozpoczeciem wykonania robét i
wbudowaniem elementéw na budowie.

Przygotowany dla inwestycji przedmiar robét nalezy traktowacé jako opracowanie pomocnicze.

UWAGA: zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w
stosunku do rozwigzan opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia przywofanych w dokumentacji projektowej i ST. Zachowanie norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia oznacza obowigzek utrzymania
standardoéw wynikajacych z norm wiasciwych ze wzgledu na przedmiot zaméwienia — wymogoéw
materiatowych, jakosciowych, technologicznych i innych - na poziomie nie gorszym, niz
wynikajgcy z norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia.

Wytyczenie elementéw budynku musi by¢é wykonane przez osobe do tego uprawniona,
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i odebrane przez kierownika budowy.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé¢ certyfikaty na zgodnos¢ z
PN dopuszczenia do stosowania, lub atesty techniczne i odpowiada¢é wymogom odnosnych
norm.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz innymi

obowigzujgcymi przepisami i normami (Instrukcje ITB itp.)
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Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegélowienia

rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje

oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego

opracowania.

1.16 Podstawowe dane techniczne:
Wysoko$c w kalenicy

Szerokos$c¢

Dtugo$c

Powierzchnia zabudowy wynosi
Powierzchnia catkowita wynosi
Kubatura

Powierzchnia wewnetrzna —

17,24 m

31,24 m

55,97 m
894,10 m?
2.349,10 m?
15.545,00.m3
1.907,00 m?

OPRACOWALL:
inz. F Kolarczyk
upr. 612/94

mgr inz. arch S Gruczelak
UPR. 9/11/SLOKK,

mgr inz. P Waltar
upr. .. SLK/5860/PWBE/15
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