1.0 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla zadania :

REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI DLA
OSADZONYCH W BUDYNKU NR 1 ODDZIAtU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH

Opis przedmiotu inwestycji i zakres przewidywanych prac objetych opracowaniem:
-wymiana instalacji odgromowej

-wymiana instalacji elektrycznej oSwietleniowej na catosci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru na cato$ci poddasza

-wymiana GPWG (gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu) dla catosci ZK

-wymiana pokrycia dachéw z dachowki karpiowki uktadanej podwdéjnie w koronke w kolorze antracyt

angoba

-demontaz tacenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontriat i izolacji z folii dachowej

wysokoparoprzepuszczalnej

-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementow konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji

drewnianych na poddaszu

-wymiana $wietlikéw dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad pietrem wraz z

ich zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi

-ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg folig paroszczelng oraz wetng mineralng wraz z wymiang i

wykonaniem podtég na poddaszu
-wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa kominéw- przemurowanie pod i nad dachem z istniejgcej cegty, rozebranie komina spalinowego

Z kottowni do poziomu 60 cm nad kalenicg dachu

-wyprowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej z pomieszczeri sanitarnych kominkami wentylacyjnymi

nad dach

-wymiana istniejgcych kominkéw wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami

wewnetrznymi

-wymiana kominkow wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami

wewnetrznymi

-wymiana odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na potaciach dachu budynku wraz z uzupetnieniem ich

potgczen z instalacjg kanalizacji sanitarnej na poddaszu
-naprawa i cze$ciowa wymiana wytazéw w potaciach dachu

-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzer okablowania wspornikéw itp. na dachu i $cianach kolankowych

oraz $cianach wiezy

-likwidacja skorodowanych zbiornikow stalowych instalacji co na poddaszu



-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa i cze$ciowa wymiana stolarki okiennej (i $wietlikow) w $cianach szczytowych na poddaszu
-zamontowanie $wietlikbw/klap oodymiajgcych nad klatkami schodowymi

-wymiana 2 istniejgcych masztéw antenowych instalacji komunikacji wieziennej

-wymiana drzwi i furt stalowych do komér poddasza na drzwi p-poz w klasie EIS

-wymiana pokrycia i obrébek blacharski daszkéw nad wejsciami do budynku

-odtworzenie zabezpieczenn techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po
wykonanych robotach
-remont pomieszczen dyzurki bramowego oraz dowodcy zmiany po robotach instalacyjnych

W zakresie instalacji elektrycznych i niskonapieciowych:
-wymiana instalacji elektrycznej i o$wietleniowej na cato$ci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z doprowadzeniem do dyzurki i wymiang centrali

alarmowej i pulpitu sterowania

-wykonanie dla catosci Zaktadu gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (GPWP) zgodnego z

aktualnymi przepisami wraz z robotami towarzyszacymi

Nie przewiduje sie zadnych zmian na elewacjach budynkéw poza wymiang rur spustowych i
zwodow instalacji odgromowej wraz z osfonami przeciwucieczkowymi i remontem/wymiana

naswietli oraz okienek w poziomie poddasza.

Przytgcza do budynku - poza zakresem niniejszej dokumentacji
-przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu oraz energii elektrycznej —
wykonane w stanie istniejgcym (obiekt jest do nich przytgczony
Zapotrzebowanie na energie elektryczng, gaz, oraz wode dla projektowanej przebudowy zostanie pokryte

Z istniejgcej rezerwy bez konieczno$ci aktualizacji warunkow technicznych zasilania.

KATEGORIA OBIEKTU Xl

1.1.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wyrys z mapy zasadniczej, wypis z ewidencji gruntow

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wizja lokalna i pomiary w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normatywy

1.1.2 Inwestor
Inwestorem jest:
ZAKtAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

1.1.3 Lokalizacja.

Dziatka jest zlokalizowana na parcelach zlokalizowanych w:



42-700 LUBLINIEC , ul. JANA 11l SOBIESKIEGO 6

PARC. NR ID: 240701_1.0002.AR_6.3057/327, OBREB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA:
240701_1 LUBLINIEC

Parcele oznaczone sg jako uzytek Bi,

Przedmiotowe parcele lezg na terenach gdzie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Projektowany budynek zlokalizowano w ,srodkowej czeSci parceli i przy istniejgcych drogach wewnetrznej

sieci komunikacyjnej Zaktadu Karnego.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Parcela jest w catosci zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami Zaktadu Karnego.
W sktad zabudowy wchodzg
-budynek kwatermistrzowski
-kompleks kuchenny
-zespot budynkéw penitencjarnych- budynek nr 1 oraz budynek terapeutyczny
-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze (garaze)
-posterunki wartownicze przy bramie gospodarczej w linii ogrodzenia obiektu oraz budynek wartowni z
wejsciem gtobwnym
-pola spacerowe dla osadzonych,
-obiekty sportowe
-ogrodzenie obiektu typu wieziennego (mur zewnetrzny oraz ogrodzenie wewnetrzne z siatki
zabezpieczone koncerting) z posterunkami obserwacyjnymi
-uktad drég wewnetrznych
Cafosc terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysokosci ogrodzeniem typu wieziennego, w ktérym od ulicy
Sobieskiego (bocznej) od strony pdétnocnej urzgdzono brame gtéwng i oddzielne wejscie z wartownig do
zaktadu.
Budynek bloku penitencjarnego nr 1 miesci sie w Srodkowej czesci Zaktadu. Gtéwne wejscie do budynku
znajduje sie od strony wschodniej.
Budynki kompleksu ZK sg przytaczone do sieci zewnetrznych:

-kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-wodociggoweyj

-elektrycznej

-teletechnicznej
Pozostatg czeS$¢ parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zielen. Teren dziatki jest
catkowicie ogrodzony.
Wody opadowe z pofaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane sg na teren dziatki - do
kanalizacji deszczowe;.
Na parceli wydzielono istniejgce drogi dojazdowe technologiczne dla obstugi obiektow. Na parceli istnieje
rowniez smietnik dla obstugi dziatalnoSci zaktfadu.
Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostajg bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz
dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany bedzie poprzez istniejgcy zjazd na teren ZK. Teren jest
wyposazony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przytaczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przytgczony do sieci deszczowej miasta, przytgcze zasilania
elektrycznego, oraz przytgcze wodociggowe, gazowe | teletechniczne. Wokot cafego terenu istnieje

ogrodzenie.



Przedmiotowa dziatka jest w calosci zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje zadnych

zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przytacza

Zrealizowane w stanie istniejgcym

Instalacje zewnetrzne:

Zrealizowane w stanie istniejgcym

Miejsca postojowe:

Urzadzono w stanie istniejgcym

1.3.2 Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
1.3.2.1. Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

1.3.2.2. Kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

1.3.3 Ukfad komunikacyjny

Nie dotyczy

1.3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Gfowny wjazd na parcele w stanie istniejgcym wykonano ze strony pétnocnej- od ul. Sobieskiego.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy
1.3.6 Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni

Nie dotyczy

1.4. Zestawienie powierzchni:

Wqg stanu istniejgcego — bilans terenu nie ulega zmianie

1.5. Inne informacje i dane zgodnie z § 14 pkt 5 rozporzadzenia
1.5.1 Uwarunkowania zagospodarowania terenu wynikajgce z planu miejscowego MPZP
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w:

42-700 LUBLINIEC , ul. JANA 11l SOBIESKIEGO 6

PARC. NR ID: 240701_1.0002.AR_6.3057/327, OBREB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA:
240701_1 LUBLINIEC

Parcele oznaczone sg jako uzytek Bi

Przedmiotowe parcele lezg na terenach gdzie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej Lubliniec dla obszaru
obejmujgcego potudniowg czes$¢ miasta przyjetego Uchwatg nr 112/X11/2019 z dnia 9.08.2019 r Rady
Miejskiej w Lublincu obiekty leza w obszarze:

1UPa — tereny ustug w tym obiekty administracji publicznej



§12. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu i oznaczonego symbolem 1UPa ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug administracji publicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne: a) ustugi komercyjne zwigzane z obstugg przeznaczenia podstawowego, b) zielen urzgdzona,
3) przeznaczenie uzupetniajgce: a) dojazdy, dojscia, miejsca postojowe, b) garaze i budynki gospodarcze, c) infrastruktura
techniczna i telekomunikacyjna.

2. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:

1) maksymalng powierzchnig zabudowy - 50% powierzchni dziatki budowlaneyj,

2) minimalng powierzchnie biologicznie czynng - 256% powierzchni dziatki budowlaneyj,

3) maksymalng intensywno$c zabudowy - 0,6,

4) minimalng intensywno$¢ zabudowy — 0,1,

5) wysoko$¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wiecej niz 15,0 m;

6) geometria dachu:

a) dachy dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 20° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych i garazy dopuszcza sie dachy jednospadowe o spadku min. 5°,

c) kolorystyka dachéw stromych w kolorze ugru, czerwieni, brgzu.

3. Dla wymienionych w § 12 ust. 1 terenéw obowigzujg nastepujgce ustalenia: Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Slgskiego — 14 —
Poz. 6071

1) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z przeznaczenia terenu pod ustugi administracji publicznej,
min. 1 miejsce na 3 stanowiska pracy lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych,

2) dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UPa znajdujgcego sie w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej B, obowigzujg
wytyczne konserwatorskie okre$lone w § 22

W obiekcie jest prowadzona dziatalno$¢ penitencjarna. Zakres remontu nie zmienia wskaznikow z MPZP
W/w wskazniki dla przedmiotowego budynku sg spetnione.

Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym pod numerem 118/320 do gminnej
ewidencji Zabytkéw przyjetej Zarzgdzeniem nr 36/2020 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 5 lutego 2020 r.
Dla przedmiotowego obiektu obowigzujg wytyczne konserwatorskie opisane w § 22 uchwaty

Ustalenia dotyczgce ochrony konserwatorskiej obiektow zapisano takze w § 21 Uchwaly.

Inwestor wystapit do Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Delegatura w
Czestochowie o wydanie wytycznych konserwatorskich. W odpowiedzi na wniosek ww wydat opinie nr
C-NR.5183.125.2024.DSz z dnia 15.05.2024 r z wytycznymi konserwatorskimi dla ,Przebudowy dachu z
termomodernizacjg stropu budynku n1 OZ w Lublincu” — w zatgcznikach do niniejszego projektu.

Przedmiotowg dokumentacje wykonano zgodnie z zawartymi w opinii konserwatorskiej zaleceniami

1.5.2 Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

W obszarze dziatki nie wystepujg ustanowione strefy ochronne uje¢ wody ani obszary ochronne
zbiornikbw $rédlgdowych. W obszarze dziatki nie wystepujg obszary osuwania sie mas ziemnych. Z
uwagi na §3.1, ust 52, 55, 56 Obwieszczenia Prezesa RM w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko obiekt nie kwalifikuje sie do uzyskanie decyzji o oddziatywaniu na
Srodowisko. Dziatka nie lezy w terenie objetym obszarem rewitalizacji wynikajgcym z Ustawy (DzU z
2015 poz 1777 ze zm.). Dziatka nie znajduje sie w obszarze zdegradowanym. Dziatka zlokalizowana jest
poza terenami zamknietymi i ich strefami ochronnymi. Przedmiotowa dziatka nie wymaga trwatego
wytgczenia z produkcji rolnej.

1.5.3 Rejestr zabytkoéw, gminnej ewidencji zabytkoéw, obszar objety ochrong konserwatorska,

W granicach parceli i terenu objetego inwestycjg nie wystepujg obszary i obiekty chronione na podstawie
przepisdbw o ochronie przyrody oraz przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Teren
inwestycji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej oraz ewidencji gminnej zabytkow. Przedmiotowy
budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym pod numerem 118/320 do gminnej ewidencji Zabytkéw
przyjetej Zarzgdzeniem nr 36/2020 Burmistrza Miasta Lublifica z dnia 5 lutego 2020 r.

1.5.4 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren pofozony jest poza obszarem oddziatywania gérniczego

1.5.5. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia



Projektowane obiekty i budynki oraz towarzyszgce zagospodarowanie zarébwno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedg stwarzaty zagrozenia ani nie bedg wywieraty
negatywnego wpfywu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce i otoczenie.
Przedmiotowa inwestycja — przebudowa dachu wraz z termomodernizacjg stropu budynku nr 1 - nie
spowoduje wystepowania zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

budowlanego i jego otoczenia.

1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowe.

Warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. z dnia 14 stycznia 2019 r.;
poz. 67), ZARZADZENIE nr 21/2012 DYREKTORA GENERALNEGO StUZBY WIEZIENNEJ z dnia 23
marca 2012 roku w sprawie organizacji ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienney.

Przedmiotowy obiekt jest chroniony w stanie istniejgcym zgodnie z opracowang dla Zaktadu Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego. Wszystkie zawarte w niej wymogi zostang spetnione przy projektowaniu
robdt na poddaszu i dachu budynku

Przedmiotowy remont, w obiekcie nie zmienia istniejgcych zasad, ani sposobu zabezpieczenia p-poz
budynku. Podane ponizej warunki WOP dotyczg stanu istniejgcego w obiekcie.

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Przedmiotem projektu sg prace remontowe dachu i poddasza w budynku oddziatu nr 1 Zaktadu Karnego.
Budynek 4 kondygnacyjny.(piwnica, 3 kondygnacje nadziemne) + poddasze techniczne Z uwagi na
maksymalng wysoko$¢ budynku wynoszgcg 17,24 m obiekt zalicza do grupy wysokoSci Sredniowysoki
(SW).

Powierzchnia zabudowy wynosi 894,10 m?

Powierzchnia catkowita wynosi 2.349,10 m?

Kubatura 15.545,00.m3

Powierzchnia wewnetrzna ZL V — 1.907,00 m2

Powierzchnia wewnetrzna poddasze — 789,00 m?
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Budynek przeznaczony jako zakwaterowanie dla osadzonych na oddziatach 1-5

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V z wydzielonymi pomieszczeniami
technicznymi w kategorii PM. /lo$¢ osob przebywajgcych w obiekcie w stanie istniejgcym — ok. 200 0sob
na state i ok 30 0s6b czasowo na 1-szej zmianie .

Pomieszczenia piwniczne (kotfownia, pomieszczenia techniczne i pomocnicze) zakwalifikowane do
kategorii PM wydzielono pozarowo $cianami i stropami w klasie REI60. Pomieszczenia poddasza
budynku zostaty w niniejszym opracowaniu wydzielone jako odrebna strefa pozarowa i sg oddzielone od

pozostatych pomieszczen stropem w klasie REI60 oraz $cianami w klasie REI 120 i zakwalifikowane do
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kategorii PM <500MJ/m2

4, Przewidywana gestos$é obciazenia ogniowego.

Dla pomieszczeni technicznych w kategorii PM (kotfownia gazowa, , pomieszczenia techniczne i
magazynowe, poddasze gospodarcze ) i podrecznych magazynkéw przyjeto gestoS¢ obcigzenia
ogniowego Qq¢< 500MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek winien by¢ wykonany w stanie istniejgcym w klasie odporno$ci pozarowej B.

7. Podziaf obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

Kondygnacje uzytkowe o powierzchni 1.907,0 m2.

Poddasze gospodarcze o powierzchni 789,00 m2

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow sasiednich.

Budynek wolnostojgcy. Odlegtosci od sgsiednich obiektéw spetniajg wymagania przepiséw. Najblizsze
zabudowania to budynki penitencjarne Zaktadu Karnego nalezgce do kompleksu ZK — zwigzane
technologicznie z przedmiotowym budynkiem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Ewakuacja odbywa sie z zachowaniem wymagan okres$lonych dla budynkéw przeznaczonych do
zakwaterowania i pracy osob osadzonych . W obiekcie od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac¢ cztowiek, do wyjScia ewakuacyjnego zapewniono przejscie nie przekraczajgce 40 m. Z
budynku wyprowadzono 3 wyjscia ewakuacyjne

Budynek wyposazono w o$wietlenie awaryjne- ewakuacyjne.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen situzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajagcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowag
charakterystyka tych urzadzen.

Budynek wyposazono w:

-elektryczng i odgromowag

-Co z kottownig gazowg

-wod-kan i CWU

-wentylacje grawitacyjng i miejscowo mechaniczng

-instalacje teletechniczng i komputerowg

-gazowag

-instalacje niskoprgdowe

-instalacje hydrantéw przeciwpozarowych zewnetrznych

-instalacje hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych Dn 50 mm i Dn 25 mm (w stanie istniejgcym).
Zawory hydrantowe DN 50 wykonano w szafkach wnekowych uniwersalnych 1,35 m od podfogi. Szafki
powinny by¢ wyposazone w weze potsztywne o dfugosci 30 m.

-system detekcji gazu w kottowni
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-system SSP na poddaszu

Dla obiektu zapewniono przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla cafosci obiektu GPWP (oznakowany
zgodnie z normg) lokalizowany w wejsciach gtéwnych).

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
nor my PN-IEC 60364 w tym:

* PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosSci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej wiekszej
lub réwnej EI60 wykonano przepusty instalacyjne o klasie El réwnej klasie przegrody, przez ktérg
przechodzg. Szachty kablowe wydzielone sg elementami o klasie EI60 odpornosci ogniowej z
zamknieciem rewizjami o klasie EI30 wyposazonymi w samozamykacz.

Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych sg ewentualnie stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przej$cia kanatow wentylacyjnych
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazane w klapy przeciwpozarowe o klasie
EIS odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.

Konieczne jest zabezpieczenie przejs¢ technologicznych przechodzgcych przez przegrody oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie np. klapy, kotnierza, tulei przelotowej lub atestowanej ogniochronnej
masy uszczelniajgcej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek jest w stanie istniejgcym wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w iloSci
wynikajgcej z opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Do okreslenia iloSci gasnic
przyjeto zasade 2kg srodka gasniczego (proszku ABC) na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL
oraz 300m2 w strefie PM (gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg umieszczone na wieszakach).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 20dm3/s z dwéch hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez istniejgce hydranty zewnetrzne DN80
zainstalowane na sieci wodociggowej biegngcej po terenie Zakfadu Karnego oraz w sgsiadujgcej ulicy w
stanie istniejgcym.

13. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy zgodny z przepisami jest wymagany. Do budynku dostep zapewnia droga dojazdowa —
biegngca od ulicy Sobieskiego — od strony pdfnocnej. Na teren zaktadu prowadzi bram w murze
zewnetrznym o wymiarach 4,20 x3,60 m. Od bramy do wewnatrz wzdtuz budynku oddziatu 1 prowadzi

utwardzona droga wewnetrzna stanowigca droge ewakuacyjng z budynkéw.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Niniejsza dokumentacja projektowa zostafa sporzgdzona dla budynku o funkcji penitencjarnej o
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tradycyjnej konstrukcji mieszanej, dla ktérego zastosowano proste, typowe, powszechnie znane
rozwigzania techniczne.

Projekt budowlany nie zawiera nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan technicznych.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

1.8.1 Przepisy prawa:

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie :

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. z 2019 r. poz 1186)

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pézn. zm.)
Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2020 r. poz. 471)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 i z 2020 r poz 1608)
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r.,
poz.81) -§6ust 4, §7ust. 1i2,§8,§8a,§9 §11,§12

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac¢ obiekty budowlane lub ich czeSci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2019 poz. 67)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
-art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - § 21 ust. 2

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych Ilub
roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38, art.
39, art. 42. ,art. 43
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Wplyw obiektu na srodowisko
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Lublincu

42-700 LUBLINIEC , ul. JANA 1ll SOBIESKIEGO 6

PARC. NR ID: 240701_1.0002.AR_6.3057/327, OBREB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA:
240701_1 LUBLINIEC

Analiza oddziatywania w oparciu o przepisy odrebne powofane powyzej, oraz Rozporzgdzenie Ml

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

§ 12. Zabudowa i zagospodarowanie dziaftki.

Obszar oddziatywania budynku przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie terenu w odlegfosci 4m od
Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi i 3m od $ciany petnej.

§ 13. § 57-60. Przestanianie i zacienienie obiektow sgsiadujacych

Poniewaz budynek ten jest budynkiem Sredniowysokim i usytuowano go w normowej odlegtosci od
granicy sgsiednich dziatek budowlanych obiekt nie bedzie powodowat ograniczenia dostepu Swiatta
dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w pobliskich budynkach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

§ 18, § 19 Miejsca postojowe.

Obszarem oddziatywania obiektu objeto rowniez istniejgce miejsca postojowe oraz dojazd do budynku i
towarzyszgce mu powierzchnie utwardzone.

§ 23.1. Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Obszar oddziatywania pojemnikéw na odpady bytowe stafe przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie
terenu przy w odlegto$ci 2m po obwodzie.

§. 31. Studnie

Na parceli nie projektuje sie studni i nie ma studni w stanie istniejgcym

§ 36.1, § 38. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle.

Na parceli nie projektuje sie zbiornika wybieralnego na Scieki. Scieki bytowe odprowadzane sg w stnie
istniejgcym do kanalizacji sanitarnej miasta

§ 39, 40. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Na parceli urzgdzono w stanie istniejgcym zielen w ilosci zgodnej z rozporzgdzeniem i zapisami MPZP w
stanie projektowanym i istniejgcym

Wymogi z §. 40 — nie dotyczy - zabudowa ustugowa.

§ 271-273. §12. Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie w stanie istniejgcym do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Warunki
zabezpieczenia p-poz budynku — zgodnie z rozporzgdzeniem. Lokalizacja budynku i wynikajgce z
przepiséw odlegtosci od granic i sgsiadujgcych budynkéw sg spetnione. Pozostate wymogi dotyczgce
zabezpieczenia p-poz obiektu — patrz we wczesniejszej czesci opisu technicznego - p 1.6

Emisja zanieczyszczen gazowych , pylowych i ptynnych

Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania budynku. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny,
gazy, wibracje, odpady stafte, tak wiec mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

Hatas, wibracja, promieniowanie

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materialowe zapewniajg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i normami izolacyjno$c¢ akustyczng obiektu nie mniejszg od okreSlonej w

wymogach normowych dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci
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akustycznej elementoéw budowlanych. Z budynku nie bedzie emitowany ponadnormatywny hatas,
promieniowanie jonizujgce i zaktdcenia elektromagnetyczne.

Wpfyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana przebudowa nie wymaga wyciecia drzew. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢
budynku, oraz sposob jego posadowienia nie wptyng negatywnie na drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Uwarunkowania wynikajgce z przepisow MPZP

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem UPa. Projektowany obiekt
spetnia w stanie istniejgcym wskazniki urbanistyczne w obrebie przedmiotowej strefy.

W granicach terenu objetego inwestycjg wystepujg obszary i obiekty chronione na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody oraz przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Teren inwestycji jest
objety strefg ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym pod
numerem 118/320 do gminnej ewidencji Zabytkéw przyjetej Zarzgdzeniem nr 36/2020 Burmistrza Miasta
Lublinca z dnia 5 lutego 2020 r. W obszarze dziatki nie wystepujg ustanowione strefy ochronne uje¢ wody
ani obszary ochronne zbiornikéw S$roédlgdowych. W obszarze dziatki nie wystepujg obszary osuwania sie
mas ziemnych. Z uwagi na §3.1, ust 52, 55, 56 Obwieszczenia Prezesa RM w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko obiekt nie kwalifikuje sie do uzyskanie decyzji o
oddziatywaniu na Srodowisko. Dziatka nie lezy w terenie objetym obszarem rewitalizacji. Dziatka nie
znajduje sie w obszarze zdegradowanym. Dziatka nie lezy w obszarze gérniczym.

Projektowany obiekt oraz towarzyszgce zagospodarowanie zarébwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe jak i na
planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wpfywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiadujgce.

Wyznaczona w projekcie strefa oddzialywania przedmiotowego budynku i towarzyszacych mu
obiektow infrastruktury technicznej nie wykracza poza granice parceli na ktorej jest projektowany.
Oddzialywanie projektowanego przedsiewziecia na etapie budowy i podczas normalnej
eksploatacji, a takze w fazie likwidacji, po zastosowaniu standardowych zabezpieczen, nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych standardéw srodowiskowych i nie wykroczy poza obreb

parcel na ktérych obiekty sa projektowane.
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