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1 OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Inwentaryzacja wiasna w terenie

Dokumentacja zdjeciowa

Architektoniczne podktady budowlane

Karty katalogowe wyrobéw

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
pomieszczen poddasza zwigzanych z remontem dachu i termomodernizacijg stropu nad celami mieszkalnymi w oddziale
zewnetrznym w Lublincu Zaktadu Karnego w Herbach.

Lokalizacja:
42-700 Lubliniec, ul. Jana lll Sobieskiego 6

Inwestor: ]
ZAKEAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY UL. KROTKA 28

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace sieci i instalacje:

zasilanie w energie elektryczng;

wewnetrzna instalacja rozdziatu energii;

instalacje oSwietlenia podstawowego;

instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego;
wewnetrznej gniazd wtyczkowych,

sitowej,

przeciwporazeniowa,

przeciwprzepieciowa.

Telewizji AZART

Systemu sygnalizacji pozaru

1.3 Dane energetyczne

Napiecie zasilania : 400/230V ; 50Hz AC

Moc umowna: P,= 130kW

Pomiary energii: potposredni istniejgcy do przeniesienia do nowego zlgcza
Uktad sieci: 1T

System ochrony: samoczynne szybkie wytaczenie + wytaczniki RCD

1.4  Zasilanie w energie elektryczng

Zaktad karny obecnie jest zasilany w energie elektryczng kablem ziemnym YAKY 4x120 z istniejacej stacii
transformatorowej 15/0,4 kV CCZ30350 Lubliniec Przychodnia. Przedmiotowy kabel konczy sie¢ w ztaczu kablowym
wewnatrz pomieszczenia Bramowego w budynku Wartowni. Istniejacy kabel YAKY 4x120 nalezy wycofaé ze zlacza
zmufowaé z projektowanym kablem NA2XY-J 4x120 i wprowadzi¢ do projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego
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na zewnatrz budynku. Kabel prowadzi¢ w budynku w istniejacym kanale kablowym a w terenie w wykopie w rurze
ochronnej N450 fi 110 koloru niebieskiego. Wejscie do budynku uszczelni¢ przeciwpozarowo i przeciwwilgociowo.

Kable sterownicze i zasilajace z agregatu pradotwdrczego nalezy wycofac z istniejacej tablicy agregatu, ktdra znajduje
sie w pomieszczeniu Bramowego i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza SZR, w razie koniecznosci kable nalezy
wydtuzyé. Wszystkie kable prowadzi¢ w budynku w istniejgcym kanale kablowym a w terenie w wykopie w rurze ochronne;
N450 fi 75 i 50 koloru niebieskiego. Do ztacza SZR przenie$¢ istniejacy uktad SZR wraz ze sterownikiem RGKGO i
zabezpieczeniami.

Istniejace i projektowane kable odptywowe potaczy¢ zgodnie ze schematem zasilania.

Zasilanie wyprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZK-WPOZ. Przytacze wykonac jako kablowe ziemne zgodnie z
rysunkami.

Remont instalacji elektrycznych w przedmiotowym zakresie nie wptynie na wzrost mocy przytaczeniowe;.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, PN i wiedzg techniczna.

UWAGAL.

Istniejacy kanat kablowy w pomieszczeniu Bramowego ostoni¢ do odpornosci ogniowej EIGO.

1.5  Pomiar energii elektrycznej

Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energii elektrycznej odbywac sie¢ bedzie w projektowanym ztaczu
pomiarowym zabudowanym na elewacji muru zewnetrznego. Do projektowanego ztacza przenies¢ istniejacy uktad
pomiarowy. Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢c z wnioskiem do zaktadu energetycznego o zgode na
wyniesienie uktadu pomiarowego.

1.6 Gtowny wytacznik pozarowy PWP

Przyciski gtownego przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP dla opracowywanego budynku zabudowaé przy wejsciu
gtéwnym. Nacisniecie przycisku PWP powoduje zadziatanie cewki wzrostowej kompaktowego wytacznika pozarowego w
ztaczu ZK-WPOZ- zestawie przeciwpozarowego wylacznika pradu i odtaczenie catego obiektu od zasilania w energie
elektryczna. Zasilone pozostang tylko urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, w tym przypadku system sygnalizacji pozaru
SSP. Zasilanie do ww. systemu nalezy wyprowadzi¢ ze zlacza kablowego ZK-PPOZ sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) w obiektach budowlanych, zostata okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.1065). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to
powinno odcina¢ doptyw energii elekirycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzgdzenia okreslono miejsce
instalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu: ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany”. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy wytacznik pradu
(PWP) skiada sie z nastepujacych elementow:

- urzadzenia wykonawczego UW PWP.

Urzadzenie wykonawcze PWP, ktorym zazwyczaj jest roztacznik lub wytacznik stanowigcy element mechanicznego
odtaczenia doptywu energii elektrycznej do budynku, umieszczony w

oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pozarowo lub w ztgczu kablowym lub
przy wejéciu do budynku.

- urzadzenia uruchamiajacego UU PWP,
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezpo$rednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- urzadzenia sygnalizujacego US PWP,
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez
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$wiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezpo$rednio ze stykdw
kraricowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu CX2004 sktada sie z urzadzenia sygnalizujgcego oraz urzadzenia
wykonawczego w mys$| w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspdtpracy z urzadzeniami uruchamiajgcymi innych
producentéw, ktore to dostepne s na rynku i posiadajg stosowne certyfikaty.

Z projektowanego zestawu przeciwpozarowego wytacznika pradu do przycisku UU PWP i sygnalizacji US PWP, nalezy
wyprowadzi¢ przewdd HDGsekw 5x1,5 PHI0 i HDGsekw 3x1,5 PH90. Zastosowaé osprzet i aparature zgodnie ze
schematami.

Zastosowac zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu z certyfikatem dopuszczenia CNBOP.

Nacisniecie przycisku PWP i zadziatanie gtdéwnego wylacznika przeciwpozarowego spowoduje odtaczenie od
zasilania catego budynku.

Przycisk zabudowa¢ w obudowie koloru czerwonego z szybka. Zastosowac przycisk ze stykami NO (po zbiciu szybki
lub zdjeciu pokrywy wcisna¢ przycisk, tory pradowe sie zamykajg) i podwojng sygnalizacjg LED oraz $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP.

- Dioda zielona — stan uruchomienia

- Dioda czerwona - stan dozoru

Dioda led czerwona powinna sie Swieci¢ gdy wytacznik jest zataczony, w momencie zbicia szybki czerwona dioda
powinna zgasna¢, a zapali¢ sie powinna zielona dioda, ktéra informuje o wytgczeniu pradu.

Whylgczniki oznaczy¢ zgodnie z PN.

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu, jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia
przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem jest jednak fakt,
by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu nalezy sprawdzic:

= funkcjonowanie wytacznika przeciwpozarowego — nalezy wzia¢ pod uwage rézne czynniki, miedzy innymi to, czy
wytacznik dziata automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga recznego uruchomienia.

= zgodno$¢ umiejscowienia PWP w budynku — w przepisach prawnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
widnieje informacja, gdzie powinien by¢ zlokalizowany przeciwpozarowy wytacznik pradu i podczas przegladu
nalezy sprawdzi¢ odniesienie stanu faktycznego do wymogéw.

= stan techniczny aparatu — na funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych ma wptyw wiele czynnikéw, réwniez
budowa i jakos¢ konstrukcji danego urzadzenia.

= Kkontrola oznakowania — nie tylko lokalizacja, ale wtadciwe oznaczenie wytgcznika pradu jest istotne — zaréwno z
perspektywy przepisdw prawnych, jak i rzeczywistego uzycia przycisku w awaryjnych sytuacjach.

= ocena wizualna wyfacznika — nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik ani zaden jego komponent nie jest uszkodzony
mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy.

= sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

Do wytgczenia UPS-1 w serwerowni budynku wartowni i UPS-2 w serwerowni budynku penitencjarnego, nalezy
zabudowaé przyciski PWP-UPS-1 i PWP-UPS-2 obok przycisku PWP zgodnie z rzutem kondygnacji. Z przyciskéw
wyprowadzi¢ przewody HDGs 3x1,5 PH90 i HDGs 3x2,5 PH90 do stykéw EPO w UPSach.

Przyciski zabudowac¢ w obudowie koloru czerwonego z szybka. Zastosowaé przyciski ze stykami NC (po zbiciu szybki
lub zdjeciu pokrywy tory pradowe si¢ zamykaja).

1.7 Tablice bezpiecznikowe
Z tablic oddziale 5 oraz tablicy na oddziale 3 nalezy wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody do urzadzen sitowych,

zestawdw gniazd, opraw o$wietleniowych. Przewody prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych, w rurach ochronnych
oraz pod tynkiem. Przewody wprowadzi¢ do tablic.
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Przejscia przez przepusty rurowe stropdéw-$cian stref pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg HILTI CP620 El-
120min lub inng o podobnych parametrach o odpornosci ogniowej EI-120 w celu wydzielenia stref pozarowych w
budowanym budynku.

1.8 Instalacja gniazd wtyczkowych

Z tablicy bezpiecznikowej na oddziale V wyprowadzi¢ przewody do gniazd wtyczkowych (gniazda 230V) na poddaszu
do tablicy AZART. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach kondygnacji poddasza. Przewody prowadzi¢ w
korytach kablowych, rurach ochronnych RB oraz pod tynkiem.

Wysokos$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda - 1,2 m nad podfogq

Zastosowac gniazda podwaojne z uziemieniem i z klapka o stopniu szczelnosci IP 44.

1.9 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Analogicznie do instalacji gniazd wtyczkowych, z tablicy bezpiecznikowej na oddziale 5 oraz tablicy na oddziale 3 nalezy
zasili¢ obwody o$wietleniowe na poddaszu. Stosowac przewody NHXMH (B2). Przewody uktada¢ w rurkach ochronnych
na belkach wiezby poddasza, pod tynkiem w klatkach schodowych, a miejscami réwniez w istniejacych korytach
kablowych na korytarzu. Zabudowac oprawy hermetyczne o stopniu szczelno$ci IP65 ze zrodtem LED.

Do sterowania oprawami o$wietleniowymi uzy¢ lokalnych facznikéw oswietleniowych. taczniki oswietleniowe umiescic
na wys. 1,35 m nad podfoga. Zastosowac osprzet hermetyczny |P44. Kolorystyke tacznikow dobra¢ do wystroju wnetrza.

1.10 Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Podstawa prawna
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia  7.06.2010 w  sprawie  ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz.719 z pdzn. zm.).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1372)
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 63 z 2000
r. poz. 735 DZIAL VIIl BEZPIECZENSTWO POZAROWE )
PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”
PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”
PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
Polska Norma PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakdw bezpieczefistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”
= Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 " Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "
= Polska Norma PN-EN 60598-2-22 , Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego.
= [nstalacja zostanie zamontowana na drogach ewakuacyjnych. Bedzie to instalacja niskonapieciowa, spetniajaca
wymagania norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-
56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01.
Wytyczne
Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych i normach.
Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
= minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
= maksymalny czas przetaczania na prace bateryjng < 2s
= minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
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= wspotczynnik rownomierno$ci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wigcej  niz 40:1) aby wyeliminowa¢
zjawisko ol$nienia przykrego,

= zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajacg z niej
rozrdznialno$¢ znakdw ewakuacyjnych

= zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie EN 60598-2-22:2001, ktére muszg by¢ umieszczone
przy kazdych drzwiach wyjSciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie
niebezpiecznych oraz tam, gdzie sa zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa (jezeli te urzadzenia nie
wystepujg na drodze ewakuacyjne;j).

= oSwietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oSwietlenia podstawowego
(zanik napiecia podstawowego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych).

W skfad awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wchodzg autonomiczne oprawy ewakuacyjne bez piktograméw i z
piktogramami do$wietlajace droge ewakuacyjna. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ przewodem HDHp-J (B2) ze
statej fazy z puszek rozgateznych obwodow o$wietlenia podstawowego obstugiwanych pomieszczen. Oprawy posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedag Swieci¢ przez min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy w |l klasie izolacji z
mozliwoscig uruchomienia w trybie na jasno. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie muszg
posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz nalezy je oznaczyé konkretnymi numerami w celu identyfikagji, co jest
wymagane dla rejestréw kontroli i testdw systemu o$wietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjg systemu i
odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

Dla miejsc w ktorych znajduja sie urzadzenia ochrony przeciwpozarowej tj. gasnice, hydranty, koce pozarowe, przyciski
ROP do$wietli¢ dodatkowo oprawami (jezeli te urzadzenia nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej), aby w promieniu 2m
od tych urzadzen $rednie natezenie o$wietlenia wynosito min. 5 Lx. Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
zastosowac oprawy ktore posiadajg elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg Swieci¢ przez min. 1 godzing. Nalezy
stosowac oprawy w |l klasie izolacji. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie musza posiadac
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

TESTOWANIE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO wg. normy PN-EN 50172:

Test codzienny

Codzienne sprawdzenie instalacji o$wietlenia awaryjnego powinno polegac na inspekcji wzrokowej, ktéra ma na celu
rozpoznanie stanu gotowo$ci systemu centralnego zasilania do pracy oraz rozpoznanie, czy system nie wymaga
przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikow systemu.

Test miesieczny
Test comiesieczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego po wzgledem funkcjonalnym, tzn. przez

symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki
bezpieczenstwa przetaczyly sie w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrécity do normalnej pracy po przywréceniu
zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajacy by skontrolowac funkcjonowanie opraw w testowane;
strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy istnieja, czy
sq czyste oraz czy pracujg prawidfowo.

Test roczny
Test coroczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego pod wzgledem funkcjonalnym, tzn. przez

symulacie uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki
bezpieczenstwa przetaczyly sie w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrécity do normalnej pracy po przywréceniu
zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien byC wystarczajacy do sprawdzenia przewidywanej autonomii
podtrzymania oswietlenia awaryjnego zgodnie z informacjq producenta. W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazania sg prawidtowe. Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnosci
dziatania ukfadu tadowania.

111 Instalacja sitowa

W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:
= Central przewietrzania klatek schodowych
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Z tablicy bezpiecznikowej na oddziale 5 oraz tablicy na oddziale 3 nalezy wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen.
Przewody prowadzi¢ na istniejacych korytach kablowych, w rurkach ochronnych RB na uchwytach lub pod tynkiem.

Przy przej$ciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable prowadzi¢ w rurach ochronnych i zadtawi¢ silikonem lub piankg
montazowg wodoszczelng, a w przejsciach przez strefe pozarowg przepusty zadtawi¢ masa ognioochronng EI-120.

Sterowanie urzadzen wentylacji dostarczone bedzie wraz z tymi urzadzeniami. W zakresie niniejszego opracowania
nalezy wyprowadzi¢ tylko zasilanie gtowne do urzadzen.

1.12 Instalacja przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy zastosowaé ograniczniki przepieé
Uktad ogranicznikow przepiec | stopnia stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:
= prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego wytadowania na obiekt,
= bezposrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sagsiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli
niskiego napiecia,
= przepiecia taczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.
Ograniczniki klasy | stosowane w sieci n.n. jako pierwszy stopien ochrony zapewniaja ograniczenie przepie¢ do wartosci
3+4kV.
Ograniczniki Il stopnia ograniczajg przepiecia w sieci do wartosci 1+1,5kV. Sg to warto$ci napie¢, jakie wytrzymuje
wiekszos¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych. We wszystkich tablicach rozdzielczych zabudowaé ograniczniki I
stopnia.

113 Instalacja przeciwporazeniowa

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem pradem (ochrona przed dotykiem bezpo$rednim) jest zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obuddw zamykanych na klucz, do ktérych dostep majq tylko stuzby
techniczne Inwestora. Zastosowac obudowy w Il klasie izolacji.

W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia
sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wytgcznika, powoduja wytaczenie kontrolowanego odcinka
instalacji elektrycznej. Dla catego zakresu opracowania dobrano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania
30mA. Przez zastosowanie wytgcznikow ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezposrednim dotknigciem (nieuziemionego) elementu znajdujacego sie pod napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - samoczynne
wytaczenie: uktad sieciowy TT i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci pradowej 30mA. Instalacje
1-fazowg nalezy wykona¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowa nalezy wykona jako 5-przewodowq
IL1+L2+L3+N+PE/. Od tablicy prowadzony bedzie niezaleznie przewod N i PE.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic rozdzielczych nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).

MIEJSCOWE POt ACZENIA WYROWNAWCZE
Wykonanie instalacji wyréwnawczych ma na celu wyréwnanie potencjatéw elektrostatycznych metalowych mas
urzadzen zainstalowanych w budynku. Metalowe elementy {j. rurociggi wodne, kanalizacji i konstrukcji budynku oraz
przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej PE w tablicach TB.

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac lokalne
potaczenia wyrownawcze taczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach 1, 2i 3 ze sobg oraz z
przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potaczenia wykonaé przewodem LgY 4 mm2 w rurze RVKL @9 pod
tynkiem.

Oprawy o$wietleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalowa¢ w strefie 3 tazienek zgodnie z punktem 701.
53 a w/w normy.

Potaczeniami wyrdwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009, nalezy objac:

= instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,
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metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,

instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych,

metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacii i klimatyzacii,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne.

1.14 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 62305 dla obiektéw budowlanych wymagajacych ochrony podstawowej w ninigjszym
obiekcie nalezy zastosowa¢ instalacje odgromowa. Na dachu nalezy wykonaé zwody poziome i pionowe niskie z drutu
CU 8. Zwody mocowaé za pomocg uchwytow dachéwkowych i gasiorowych. Elementy instalacji faczy¢é ze sobg
zaciskami krzyzowymi lub przelotowymi miedzianymi. Nad wystajace cze$ci dachu wyprowadzi¢ zwod pionowy na wys.
min. 0,5m ponad najwyzszy jej punkt.

W celu ochrony anten zainstalowanych na maszcie komunikacyjnym na dachu, nalezy zabudowa¢ przewdd
wysokonapieciowy z iglica wystajacq nad maszt. Przewdd wysokonapieciowy mocowa¢ do masztu za pomocq
dedykowanych uchwytéw. Przewdd potaczy¢ ze zwodami na dachu.

Jako przewody odprowadzajace z dachu zastosowaC drut CU @8 prowadzony po murze budynku na uchwytach
odstepowych.

Ztacza kontrolne podtaczy¢ do istniejacej bednarki FeZn 30x4 istniejacego uziomu oraz przewodu odprowadzajacego.

W razie niedostatecznej (Ru>10rezystancji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pretowe pionowe. W razie
koniecznosci zastosowania dodatkowego uziemienia bednarke uziemiajacq uktadaé na gtebokosci min. 0,6m, a sondy
uziomowe pograzac¢ w gruncie w odlegtosci min. 2m od zewnetrznych $cian budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja nie powinna przekroczy¢ wiw
rezystancji uziemiania w kazdym ze ztacz kontrolnych. Pomiary wykona¢ zgodnie z norma przyrzadem z wazng
legalizacja.

115 Instalacja AZART

W skfad instalacji telewizyjnej wchodzi utozenie kabli antenowych od masztu antenowego na dachu budynku do tablicy
AZART na poddaszu. Na maszcie zabudowa¢ anteny TV, antene radiowa.
Miejsca przejécia przewoddw koncentrycznych przez dach uszczelni¢ w rurze ochronnej.

1.16 Instalacja sygnalizacji pozaru

Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora

Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt budowlany instalacii elektryczne;

Projekt budowlany wentylacji

Obowigzujace normy i przepisy

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r (tekst jednolity — Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229) z

pdzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. Nr 109 poz.719.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie

= warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z p6zn.
zmianami

= Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej - Centrum

= Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynierdw i

= Technikow Pozarnictwa. Warszawa 2002r.
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Rozwiazania techniczne

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej zawartej w projekcie architektoniczno - budowlanym i wytycznymi
inwestora opracowanie niniejsze obejmuije:

= instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP w zakresie — ochrona czesciowa;
Nie projektuje sie podtaczania systemu SSP do Jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej.

W niniejszym budynku zastosowany zostat adresowany system sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi
petlowymi typu A. Linia dozorowa umozliwia zasilanie elementéw adresowalnych oraz transmisje informacji o ich stanie
dwustronnie. Kazdy z elementéw adresowalnych posiada izolator zwarc.

Dla budynku objetym niniejszym projektem przewiduje sie centralke sygnalizacji pozaru typu POLON-3256.
Przedmiotowg centralke nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Dowddcy zmiany w budynku wartowni skad poprowadzié
linie dozorowe. Do projektowanej centrali pozarowej nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy NHXH-J 3x2,5 0,6/1kV
FE180/PH90 ze ztacza ZK-PPOZ.

Jako urzadzenia do alarmowania o pozarze zastosowano sygnalizatory optyczno-akustyczne SAB-6101 i akustyczne
SAW-6101
Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych rozmieszczone zostaty reczne ostrzegacze pozaru ROP 3000.
Zastosowano optyczne czujki dymu DUO-3000 i czujki dymu i ciepta DOT-3000.

Zgodnie z normg centralke montuje sie na wysokosci 1,5 m. nad podioga. Zasilanie centralki napieciem
zmiennym 230V przewodem NHXH-J 3x2,5 0,6/1kV FE180/PH90 o odpornosci ogniowej PH90 ze zlacza ZK-PPOZ
sprzed wytgcznika WPOZ, montuje wykonawca zgodnie z DTR oraz przepisami o ochronie przeciwporazeniowej i
przeciwpozarowej.

Prad linii dozorowej nie moze przekracza¢ 20 mA. Oporno$¢ wiasciwa linii dozorowej nie moze przekracza¢
wartosci 2x75 Q. W jednej petli dozorowej mozna zamontowa¢ maksymalnie do 64 elementdw adresowalnych. Centralka
musi by¢ zasilana w sposob niezawodny przez catg dobe, dlatego nalezy zainstalowaé i podiaczy¢ baterie
akumulatoréw rezerwowych 24V o czasie podtrzymania minimum 72 godziny.

Do budowy linii dozorowych nalezy zastosowac¢ kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Przy przej$ciach przez Sciany i
stropy kable nalezy chroni¢, uktadajac je w rurach karbowanych. Czerwony kolor izolacji kabla umozliwia odréznienie go
od innych instalaciji. Trasa prowadzenia kabli nie ma znaczenia dla funkcjonalnosci, jednakze pod warunkiem, iz instalacja
zostanie zmontowana zgodnie z projektem:

= Przewody petli dozorowej, linii sygnalizatorow ostrzegawczych powinny przechodzi¢ przez Sciany i stropy
oddzielnymi przebiciami (odpowiednio zabezpieczonymi).

= Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien i$C jak najnizej (najblizej Sciany) —
zachowujac wymagane odstepy.

= Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spetnia¢ wymagania stawiane
przez samo pomieszczenie.

=  Przewody muszg by¢ uktadane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu instalacyjnego tak, aby mozliwos¢

ich uszkodzenia byta znikoma.

Nie wolno mocowaé przewodow do linek nosnych opraw o$wietleniowych.

Nie zaleca sie rownolegtego taczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

Nalezy dazy¢ do tego, aby ilos¢ potaczen byta jak najmniejsza.

Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potgczenia.

Potaczenia powinny by¢ lutowane lub wykonane niezawodna, mechaniczng metoda (np. przy zastosowaniu

potaczen srubowych lub zaciskow).

Wszelkie potaczenia przewodoéw linii sygnalizatorow ostrzegawczych powinny by¢ wykonane przy pomocy puszek

metalowych zawierajacych porcelanowe/ceramiczne listwy zaciskowe (z bezpiecznikami wewnetrznymi — w przypadku

podtaczenia sygnalizatordw ostrzegawczych, jako linie boczne).

10
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Elementy sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON serii 3000 jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujace w
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw POLON 3000. Centrala koordynuje prace urzadzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala POLON
3000 jest wieloprocesorowym urzadzeniem, gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnien
podczas programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala wyposazona jest w dwie petle
adresowalne z mozliwo$cig adresowania po 128 elementdw liniowych w kazdej petli. Linie dozorowe mogg pracowaé w
ukfadzie petlowym lub promieniowym. Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub
zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancii
i pojemnosci przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od
gtéwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania. Adresowanie elementéw liniowych pozwala
na identyfikacie miejsca powstania pozaru z doktadno$cig do pojedynczej elementu. Centrala umozliwia ponadto
sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak klapy pozarowe, centrale oddymiajace itp. oraz
przekazanie informacji 0 pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu
sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory
oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali jak réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementow
sterujgcych.

Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem, projektuje sie zastosowanie optycznych uniwersalnych czujek
dymu DUO-3000 i czujek dymu i ciepta DOT-3000
Wszystkie powyzej wymienione czujki punktowe montowane bedg w gniazdach G-40, a w miejscach wilgotnych réwniez
w podstawach szczelnych hermetycznych PG-40.

Kazda z czujek montowana jest w gniezdzie, ktdre mocuje ja w sposdb trwaty. Czujka posiada wskaznik tj. diode

luminescencyjna, ktéra $wieci gdy czujka znajduje sie w stanie alarmu. Czujki nalezy instalowac tak aby wskazniki byty
widoczne z jednego punktu tj. np. od wejScia do pomieszczenia. Przedmiotowy wskaznik umozliwia precyzyjna lokalizacje
strefy w ktdrej zadziatata czujka.
Optyczne czujki dymu sg przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat zaczyna sie tli¢ (pozary TF1 do TF5 oraz TF8). Czujka jest czujka typu
rozproszeniowego. Dziata na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czgstki aerozolu
w komorze pomiarowej, niedostepnej dla $wiatta zewnetrznego.

Jako reczne ostrzegacze pozarowe ROP dobiera sie ROP-3000. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-3000 sg
przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Reczne ostrzegacze moga pracowac wytacznie na liniach/petlach
dozorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 3000. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-
3000 dziatajg (przetaczajq styki) po uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnieciu przycisku. Jest to przycisk typu B.
Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany
czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej, ktdra potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowe;.
Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku mikroprzetacznika; w przypadku pogorszenia sie jego
parametrow do centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania
izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany
nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz zottymi rozbtyskami jego diody Swiecacej i wywotujg odpowiednig
sygnalizacje uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod
adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci. Sygnalizator ROP nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,5 m. nad
posadzka.

Lokalizacje ROP-6w pokazano na rzutach

Do sygnalizacji alarmu przyjmuje sie sygnalizatory optyczno-akustyczne optyczno-akustyczne SAB-6101 i akustyczne
SAW-6101. Sygnalizatory s zataczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow
zadziatania: po uruchomieniu recznych ostrzegaczy ROP, alarmu Il st. w centrali. Sygnalizatory zasilane sg z linii
sygnatowej centrali pozarowe;.

Projekt obejmuje budowe 6 sygnalizatorow.

"
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Sygnalizatory nalezy rozmiesci¢ jak na rzutach kondygnaciji. Sygnalizatory podtaczy¢ do linii zasilajacej wykonanej
przewodem HDGs PH90 3x2,5mm? za posrednictwem puszek pozarowych, np. PIP-3AN firmy W2.

Projektowany system sygnalizacji pozarowej bedzie sterowat:

= yruchomieniem sygnalizatorow optyczno-akustycznych informujacych o wykrytym zagrozeniu;
Alarmowanie
W projektowanym systemie sygnalizacji pozaru SSP przewiduje sie dwustopniowy system alarmowania. Pierwszy stopien
alarmowania (alarm | stopnia) nastapi z chwilg odebrania przez centrale CSP zgtoszenia od recznych ostrzegaczy
pozarowych. W tym stanie centrala bedzie emitowata ze swojego wewnetrznego przetwornika, alarmowy sygnat
akustyczny i dodatkowo odpowiedni komunikat na wyswietlaczu LCD. Jednoczes$nie centrala rozpocznie odmierzanie
czasu T1, w trakcie ktdrego centrala oczekuje na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia alarmu przez obstuge. Jesli obstuga
potwierdzi przyjecie zgtoszenia alarmu przed uptywem czasu T1, wowczas centrala CSP rozpocznie odmierzanie czasu
T2. Czas T2 jest czasem zwioki w rozpoczeciu emisji sygnatu akustycznego ewakuacji przez sygnalizatory akustyczne i
jest przeznaczony do weryfikacji przez obstuge zgtoszonego przez system alarmu i zagrozenia pozarowego. Jesli
zgtoszony alarm okazat sie fatszywy i przed uptywem czasu T2 obstuga skasuje alarm pozarowy w centrali CSP, wéwczas
system sygnalizacji pozaru powrdci do stanu dozorowania i sygnalizatory akustyczne nie rozpoczng emisji sygnatu
ewakuacyjnego. Jesli jednak przed uptywem czasu T2 nie nastapi skasowanie alarmu w centrali CSP, wowczas centrala
przejdzie w stan alarmu pozarowego Il stopnia, tj. wigczy sygnalizatory akustyczne w catym obiekcie i wykona sterowania
zgodnie z planem sterowan zaprogramowanym w centrali.

Alarm Il stopnia wigczy sie réwniez, jesli obstuga nie potwierdzi faktu przyjecia zgtoszenia alarmowego przed uptywem
czasu T1.

Proponuje sie przyjecie nastepujacych wartoci czasow T1i T2:

. T1=60s

. T2 =300s

Ostateczne wartosci czaséw T1 i T2 nalezy dostosowaé do cato$ciowej organizacji ochrony obiektu i ustali¢ na etapie
realizacji systemu SSP. Ostateczng decyzje co do organizacji ochrony obiektu podejmie Inwestor na etapie odbioru
obiektu.

W momencie wystapienia alarmu pozarowego | stopnia zakfada sie wykonanie nastepujacych sterowan:
= zataczenie sygnalizatorow optyczno - akustycznych powiadamiajacych o stanie zagrozenia i potrzebie ewakuacii
w catym obiekcie;
= podanie sygnatu do centrali klimatyzacj;
= podanie sygnatu do centrali wentylacji;

zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

= zapoznac¢ sie z dokumentacjq istniejacych w obiekcie instalacji elektrycznych,

= wodnych, wentylacyjnych, o$wietleniowych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz
prawidtowego wykonania instalacji sygnalizacyjne;.

= Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowa¢ przy pomocy uchwytéw E90 (np. OBO BETTERMANN
typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

= Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow

BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktdre w projekcie nie mogty by¢ oméwione.

Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzadzeniami DTR oraz zgodnie z

odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.

Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice stref pozarowych wypetni¢ masg

ogniochronng, np.CP601S, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczy¢.

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddaé¢ system testom prawidtowego dziatania.

przeprowadzic:
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- proby dziatania wszystkich czujek dymowych,

- proby zataczenia i proby uktadow sterujgcych i wykonawczych centralek,
- proby zadziatania przekaznikow awarii i usterki,

- ocene dziatania zasilacza i akumulatoréw.

Obowigzkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujacej instalacje sygnalizacji pozaru jest zapewnienie poprawnego
dziatania instalacji alarmowej poprzez:

= przeszkolenie personelu obstugujacego system,

= eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,

= systematyczng konserwacje urzadzen,

= szybkg naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.

Wykonanie i konserwacije zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony i akceptowany przez producenta lub
dystrybutora systemu.
Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu nalezy zapewnic:

= nadzdr autorski,

= nadzér inwestorski (zalecany jest Inspektor posiadajacy wiedze w zakresie ochrony p.poz.).
Wykonawca systemu powinien ztozy¢ Deklaracje Zgodnosci Instalaci.
Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i
ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy. W odbiorze powinien uczestniczy¢ przedstawiciel Panstwowej
Strazy Pozarnej, Wykonawca, Projektant oraz ewentualnie przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. Odbiér instalacii
powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploataciji. W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu,
ktory sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjq instalacji. W trakcie odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie
osob odpowiedzialnych za biezacy obstuge, dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru
instalacji. Nalezy zawrze¢ umowe okreSlajaca zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres
konserwowania systemu. Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego
Inwestora do codziennego kontrolowania sprawnosci systemu oraz hadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji
dokonywanej przez firme serwisowa.

Pozostate wymagania

W miejscu instalaciji centrali systemu oddymiania nalezy umiescic:

a) dokumenty zwigzane z obstuga techniczng i konserwacyjng urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej,

b) ksigZzke pracy urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktérych nalezy notowacC wszelkie prace zwigzane z
obstuga tych urzadzen, przerébkami, modernizacja, wtaczenia i wytaczenia, wszystkie przypadki alarméw pozarowych (w
tym fatszywych) i uszkodzen technicznych z podaniem doktadnych okoliczno$ci zajscia. Wszystkie wpisy muszg by¢
imienne,

c) dane kontaktowe do firmy serwisowe;.

Szkolenie

Wszystkie osoby wyznaczone do ochrony obiektu, ktérych zadaniem bedzie miedzy innymi prowadzenie kontroli i
konserwacji urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej, a takze wszystkie osoby z kierownictwa powinny by¢ przeszkolone
w zakresie obstugi tych urzadzen. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu
sygnalizacji pozarowej. Kazda ze szkolonych osdb powinna sie praktycznie zapozna¢ z obstugg centrali systemu
sygnalizacji pozarowe;.

Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy przeprowadzac regularne
przeglady techniczne i prace konserwacyjne urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej. Serwis w/w urzadzen powinien
by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje (ukoriczone szkolenia potwierdzone certyfikatami
producenta systemoéw). Przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami ich producentéw, jednak
nie rzadziej niz raz w roku. Zaleca sie prowadzenie kontroli stanu technicznego systeméw z czestotliwo$cia raz na kwartat.
Konserwacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Zaleca sig, aby z chwilg odbioru instalacji od wykonawcy, Inwestor dokonat zlecenia prowadzenia przegladéw
technicznych i konserwacji uprawnionej osobie/firmie.

Pozostate

Szczegoly alarmowania oraz czasy T1, T2 nalezy okreslié przy udziale inwestora, uzytkownikéw, obstugi,
wykonawcy systemu i projektanta na etapie wykonawstwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Cato$¢ prac montazowych nalezy prowadzi¢ przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli z jakiegokolwiek
powodu projekt, w czasie montazu okaze sie nieodpowiedni, to wszystkie niezbedne zmiany powinny byé
uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki fgcznie z deklaracjq zgodno$ci wprowadzone do
dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie systemu i jego zaprogramowanie powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca powinien dostarczy¢é stosowane dokumenty potwierdzajgce poprawno$¢ wykonania systemu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Po wykonaniu instalacji wykonaé rozruch instalacji wraz z niezbednymi prébami.

Wszystkie elementy instalacji nalezy prawidtowo oznakowac.

1.17 Uwagi koncowe

Prace musza wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz.U. nr 54 Ustawa z dnia 10
kwietnia 1997 ,Prawo energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci energetycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia
2003r.

W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb postronnych.
Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii
Europejskie;.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych —
cze$c V. Instalacje elektryczne” oraz PN i wiedzg techniczna.

Wszystkie elementy metalowe instalacii elektrycznej, ktdre nie posiadajg fabrycznego zabezpieczenia przed
korozja, nalezy pomalowa¢ farbg rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na
ciagtos¢ ocynkowania.

Instalacje elektryczne wykonac nalezy po wykonaniu prac instalacyjnych i budowlanych. W trakcie robot
budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowa¢ uktadanie rur ochronnych, wnek,
przepustow.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary.

Projekt rozpatrywac facznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji,
klimatyzacji

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw wielkosci elektrycznych, a w szczegdinoSci pomiar
stanu izolacji i pomiar rezystanciji uziemienia.

Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw, ktére w projekcie nie mogty by¢ oméwione.
Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.

Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.
Zzastosowac kable i przewody w klasie reakcji na ogiefi minimum ,B2”

Dopuszcza sie zastosowanie produktow réwnowaznych o nie gorszych parametrach.
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Inwentaryzacja wiasna w terenie

Dokumentacja zdjeciowa

Architektoniczne podktady budowlane

Karty katalogowe wyrobéw

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
pomieszczen poddasza zwigzanych z remontem dachu i termomodernizacijg stropu nad celami mieszkalnymi w oddziale
zewnetrznym w Lublincu Zaktadu Karnego w Herbach.

Lokalizacja:
42-700 Lubliniec, ul. Jana lll Sobieskiego 6

Inwestor: ]
ZAKEAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY UL. KROTKA 28

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace sieci i instalacje:

zasilanie w energie elektryczng;

wewnetrzna instalacja rozdziatu energii;

instalacje oSwietlenia podstawowego;

instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego;
wewnetrznej gniazd wtyczkowych,

sitowej,

przeciwporazeniowa,

przeciwprzepieciowa.

Telewizji AZART

Systemu sygnalizacji pozaru

1.3 Dane energetyczne

Napiecie zasilania : 400/230V ; 50Hz AC

Moc umowna: P,= 130kW

Pomiary energii: potposredni istniejgcy do przeniesienia do nowego zlgcza
Uktad sieci: 1T

System ochrony: samoczynne szybkie wytaczenie + wytaczniki RCD

1.4  Zasilanie w energie elektryczng

Zaktad karny obecnie jest zasilany w energie elektryczng kablem ziemnym YAKY 4x120 z istniejacej stacii
transformatorowej 15/0,4 kV CCZ30350 Lubliniec Przychodnia. Przedmiotowy kabel konczy sie¢ w ztaczu kablowym
wewnatrz pomieszczenia Bramowego w budynku Wartowni. Istniejacy kabel YAKY 4x120 nalezy wycofaé ze zlacza
zmufowaé z projektowanym kablem NA2XY-J 4x120 i wprowadzi¢ do projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego
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na zewnatrz budynku. Kabel prowadzi¢ w budynku w istniejacym kanale kablowym a w terenie w wykopie w rurze
ochronnej N450 fi 110 koloru niebieskiego. Wejscie do budynku uszczelni¢ przeciwpozarowo i przeciwwilgociowo.

Kable sterownicze i zasilajace z agregatu pradotwdrczego nalezy wycofac z istniejacej tablicy agregatu, ktdra znajduje
sie w pomieszczeniu Bramowego i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza SZR, w razie koniecznosci kable nalezy
wydtuzyé. Wszystkie kable prowadzi¢ w budynku w istniejgcym kanale kablowym a w terenie w wykopie w rurze ochronne;
N450 fi 75 i 50 koloru niebieskiego. Do ztacza SZR przenie$¢ istniejacy uktad SZR wraz ze sterownikiem RGKGO i
zabezpieczeniami.

Istniejace i projektowane kable odptywowe potaczy¢ zgodnie ze schematem zasilania.

Zasilanie wyprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZK-WPOZ. Przytacze wykonac jako kablowe ziemne zgodnie z
rysunkami.

Remont instalacji elektrycznych w przedmiotowym zakresie nie wptynie na wzrost mocy przytaczeniowe;.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, PN i wiedzg techniczna.

UWAGAL.

Istniejacy kanat kablowy w pomieszczeniu Bramowego ostoni¢ do odpornosci ogniowej EIGO.

1.5  Pomiar energii elektrycznej

Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energii elektrycznej odbywac sie¢ bedzie w projektowanym ztaczu
pomiarowym zabudowanym na elewacji muru zewnetrznego. Do projektowanego ztacza przenies¢ istniejacy uktad
pomiarowy. Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢c z wnioskiem do zaktadu energetycznego o zgode na
wyniesienie uktadu pomiarowego.

1.6 Gtowny wytacznik pozarowy PWP

Przyciski gtownego przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP dla opracowywanego budynku zabudowaé przy wejsciu
gtéwnym. Nacisniecie przycisku PWP powoduje zadziatanie cewki wzrostowej kompaktowego wytacznika pozarowego w
ztaczu ZK-WPOZ- zestawie przeciwpozarowego wylacznika pradu i odtaczenie catego obiektu od zasilania w energie
elektryczna. Zasilone pozostang tylko urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, w tym przypadku system sygnalizacji pozaru
SSP. Zasilanie do ww. systemu nalezy wyprowadzi¢ ze zlacza kablowego ZK-PPOZ sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Funkcja, jaka petni przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) w obiektach budowlanych, zostata okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.1065). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to
powinno odcina¢ doptyw energii elekirycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzgdzenia okreslono miejsce
instalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu: ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany”. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla, ze przeciwpozarowy wytacznik pradu
(PWP) skiada sie z nastepujacych elementow:

- urzadzenia wykonawczego UW PWP.

Urzadzenie wykonawcze PWP, ktorym zazwyczaj jest roztacznik lub wytacznik stanowigcy element mechanicznego
odtaczenia doptywu energii elektrycznej do budynku, umieszczony w

oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pozarowo lub w ztgczu kablowym lub
przy wejéciu do budynku.

- urzadzenia uruchamiajacego UU PWP,
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezpo$rednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

- urzadzenia sygnalizujacego US PWP,
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez
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$wiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezpo$rednio ze stykdw
kraricowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu CX2004 sktada sie z urzadzenia sygnalizujgcego oraz urzadzenia
wykonawczego w mys$| w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspdtpracy z urzadzeniami uruchamiajgcymi innych
producentéw, ktore to dostepne s na rynku i posiadajg stosowne certyfikaty.

Z projektowanego zestawu przeciwpozarowego wytacznika pradu do przycisku UU PWP i sygnalizacji US PWP, nalezy
wyprowadzi¢ przewdd HDGsekw 5x1,5 PHI0 i HDGsekw 3x1,5 PH90. Zastosowaé osprzet i aparature zgodnie ze
schematami.

Zastosowac zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu z certyfikatem dopuszczenia CNBOP.

Nacisniecie przycisku PWP i zadziatanie gtdéwnego wylacznika przeciwpozarowego spowoduje odtaczenie od
zasilania catego budynku.

Przycisk zabudowa¢ w obudowie koloru czerwonego z szybka. Zastosowac przycisk ze stykami NO (po zbiciu szybki
lub zdjeciu pokrywy wcisna¢ przycisk, tory pradowe sie zamykajg) i podwojng sygnalizacjg LED oraz $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP.

- Dioda zielona — stan uruchomienia

- Dioda czerwona - stan dozoru

Dioda led czerwona powinna sie Swieci¢ gdy wytacznik jest zataczony, w momencie zbicia szybki czerwona dioda
powinna zgasna¢, a zapali¢ sie powinna zielona dioda, ktéra informuje o wytgczeniu pradu.

Whylgczniki oznaczy¢ zgodnie z PN.

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu, jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia
przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez producenta. Warunkiem jest jednak fakt,
by przeglad nie odbywat sie rzadziej niz raz w roku. W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu nalezy sprawdzic:

= funkcjonowanie wytacznika przeciwpozarowego — nalezy wzia¢ pod uwage rézne czynniki, miedzy innymi to, czy
wytacznik dziata automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga recznego uruchomienia.

= zgodno$¢ umiejscowienia PWP w budynku — w przepisach prawnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
widnieje informacja, gdzie powinien by¢ zlokalizowany przeciwpozarowy wytacznik pradu i podczas przegladu
nalezy sprawdzi¢ odniesienie stanu faktycznego do wymogéw.

= stan techniczny aparatu — na funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych ma wptyw wiele czynnikéw, réwniez
budowa i jakos¢ konstrukcji danego urzadzenia.

= Kkontrola oznakowania — nie tylko lokalizacja, ale wtadciwe oznaczenie wytgcznika pradu jest istotne — zaréwno z
perspektywy przepisdw prawnych, jak i rzeczywistego uzycia przycisku w awaryjnych sytuacjach.

= ocena wizualna wyfacznika — nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik ani zaden jego komponent nie jest uszkodzony
mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy.

= sprawdzenie obwodow elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

Do wytgczenia UPS-1 w serwerowni budynku wartowni i UPS-2 w serwerowni budynku penitencjarnego, nalezy
zabudowaé przyciski PWP-UPS-1 i PWP-UPS-2 obok przycisku PWP zgodnie z rzutem kondygnacji. Z przyciskéw
wyprowadzi¢ przewody HDGs 3x1,5 PH90 i HDGs 3x2,5 PH90 do stykéw EPO w UPSach.

Przyciski zabudowac¢ w obudowie koloru czerwonego z szybka. Zastosowaé przyciski ze stykami NC (po zbiciu szybki
lub zdjeciu pokrywy tory pradowe si¢ zamykaja).

1.7 Tablice bezpiecznikowe
Z tablic oddziale 5 oraz tablicy na oddziale 3 nalezy wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody do urzadzen sitowych,

zestawdw gniazd, opraw o$wietleniowych. Przewody prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych, w rurach ochronnych
oraz pod tynkiem. Przewody wprowadzi¢ do tablic.
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Przejscia przez przepusty rurowe stropdéw-$cian stref pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg HILTI CP620 El-
120min lub inng o podobnych parametrach o odpornosci ogniowej EI-120 w celu wydzielenia stref pozarowych w
budowanym budynku.

1.8 Instalacja gniazd wtyczkowych

Z tablicy bezpiecznikowej na oddziale V wyprowadzi¢ przewody do gniazd wtyczkowych (gniazda 230V) na poddaszu
do tablicy AZART. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach kondygnacji poddasza. Przewody prowadzi¢ w
korytach kablowych, rurach ochronnych RB oraz pod tynkiem.

Wysokos$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda - 1,2 m nad podfogq

Zastosowac gniazda podwaojne z uziemieniem i z klapka o stopniu szczelnosci IP 44.

1.9 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Analogicznie do instalacji gniazd wtyczkowych, z tablicy bezpiecznikowej na oddziale 5 oraz tablicy na oddziale 3 nalezy
zasili¢ obwody o$wietleniowe na poddaszu. Stosowac przewody NHXMH (B2). Przewody uktada¢ w rurkach ochronnych
na belkach wiezby poddasza, pod tynkiem w klatkach schodowych, a miejscami réwniez w istniejacych korytach
kablowych na korytarzu. Zabudowac oprawy hermetyczne o stopniu szczelno$ci IP65 ze zrodtem LED.

Do sterowania oprawami o$wietleniowymi uzy¢ lokalnych facznikéw oswietleniowych. taczniki oswietleniowe umiescic
na wys. 1,35 m nad podfoga. Zastosowac osprzet hermetyczny |P44. Kolorystyke tacznikow dobra¢ do wystroju wnetrza.

1.10 Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Podstawa prawna
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia  7.06.2010 w  sprawie  ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz.719 z pdzn. zm.).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1372)
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 63 z 2000
r. poz. 735 DZIAL VIIl BEZPIECZENSTWO POZAROWE )
PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”
PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”
PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
Polska Norma PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakdw bezpieczefistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”
= Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 " Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "
= Polska Norma PN-EN 60598-2-22 , Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego.
= [nstalacja zostanie zamontowana na drogach ewakuacyjnych. Bedzie to instalacja niskonapieciowa, spetniajaca
wymagania norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-
56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01.
Wytyczne
Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych i normach.
Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
= minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
= maksymalny czas przetaczania na prace bateryjng < 2s
= minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
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= wspotczynnik rownomierno$ci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wigcej  niz 40:1) aby wyeliminowa¢
zjawisko ol$nienia przykrego,

= zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajacg z niej
rozrdznialno$¢ znakdw ewakuacyjnych

= zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie EN 60598-2-22:2001, ktére muszg by¢ umieszczone
przy kazdych drzwiach wyjSciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie
niebezpiecznych oraz tam, gdzie sa zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa (jezeli te urzadzenia nie
wystepujg na drodze ewakuacyjne;j).

= oSwietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oSwietlenia podstawowego
(zanik napiecia podstawowego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych).

W skfad awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wchodzg autonomiczne oprawy ewakuacyjne bez piktograméw i z
piktogramami do$wietlajace droge ewakuacyjna. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ przewodem HDHp-J (B2) ze
statej fazy z puszek rozgateznych obwodow o$wietlenia podstawowego obstugiwanych pomieszczen. Oprawy posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia bedag Swieci¢ przez min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy w |l klasie izolacji z
mozliwoscig uruchomienia w trybie na jasno. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie muszg
posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz nalezy je oznaczyé konkretnymi numerami w celu identyfikagji, co jest
wymagane dla rejestréw kontroli i testdw systemu o$wietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjg systemu i
odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

Dla miejsc w ktorych znajduja sie urzadzenia ochrony przeciwpozarowej tj. gasnice, hydranty, koce pozarowe, przyciski
ROP do$wietli¢ dodatkowo oprawami (jezeli te urzadzenia nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej), aby w promieniu 2m
od tych urzadzen $rednie natezenie o$wietlenia wynosito min. 5 Lx. Podobnie jak do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
zastosowac oprawy ktore posiadajg elektroinwerter i po zaniku napiecia bedg Swieci¢ przez min. 1 godzing. Nalezy
stosowac oprawy w |l klasie izolacji. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie musza posiadac
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

TESTOWANIE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO wg. normy PN-EN 50172:

Test codzienny

Codzienne sprawdzenie instalacji o$wietlenia awaryjnego powinno polegac na inspekcji wzrokowej, ktéra ma na celu
rozpoznanie stanu gotowo$ci systemu centralnego zasilania do pracy oraz rozpoznanie, czy system nie wymaga
przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikow systemu.

Test miesieczny
Test comiesieczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego po wzgledem funkcjonalnym, tzn. przez

symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki
bezpieczenstwa przetaczyly sie w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrécity do normalnej pracy po przywréceniu
zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajacy by skontrolowac funkcjonowanie opraw w testowane;
strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy istnieja, czy
sq czyste oraz czy pracujg prawidfowo.

Test roczny
Test coroczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego pod wzgledem funkcjonalnym, tzn. przez

symulacie uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki
bezpieczenstwa przetaczyly sie w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrécity do normalnej pracy po przywréceniu
zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien byC wystarczajacy do sprawdzenia przewidywanej autonomii
podtrzymania oswietlenia awaryjnego zgodnie z informacjq producenta. W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazania sg prawidtowe. Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnosci
dziatania ukfadu tadowania.

111 Instalacja sitowa

W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:
= Central przewietrzania klatek schodowych
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Z tablicy bezpiecznikowej na oddziale 5 oraz tablicy na oddziale 3 nalezy wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen.
Przewody prowadzi¢ na istniejacych korytach kablowych, w rurkach ochronnych RB na uchwytach lub pod tynkiem.

Przy przej$ciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable prowadzi¢ w rurach ochronnych i zadtawi¢ silikonem lub piankg
montazowg wodoszczelng, a w przejsciach przez strefe pozarowg przepusty zadtawi¢ masa ognioochronng EI-120.

Sterowanie urzadzen wentylacji dostarczone bedzie wraz z tymi urzadzeniami. W zakresie niniejszego opracowania
nalezy wyprowadzi¢ tylko zasilanie gtowne do urzadzen.

1.12 Instalacja przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy zastosowaé ograniczniki przepieé
Uktad ogranicznikow przepiec | stopnia stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:
= prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego wytadowania na obiekt,
= bezposrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sagsiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli
niskiego napiecia,
= przepiecia taczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.
Ograniczniki klasy | stosowane w sieci n.n. jako pierwszy stopien ochrony zapewniaja ograniczenie przepie¢ do wartosci
3+4kV.
Ograniczniki Il stopnia ograniczajg przepiecia w sieci do wartosci 1+1,5kV. Sg to warto$ci napie¢, jakie wytrzymuje
wiekszos¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych. We wszystkich tablicach rozdzielczych zabudowaé ograniczniki I
stopnia.

113 Instalacja przeciwporazeniowa

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem pradem (ochrona przed dotykiem bezpo$rednim) jest zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obuddw zamykanych na klucz, do ktérych dostep majq tylko stuzby
techniczne Inwestora. Zastosowac obudowy w Il klasie izolacji.

W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia
sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wytgcznika, powoduja wytaczenie kontrolowanego odcinka
instalacji elektrycznej. Dla catego zakresu opracowania dobrano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania
30mA. Przez zastosowanie wytgcznikow ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezposrednim dotknigciem (nieuziemionego) elementu znajdujacego sie pod napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - samoczynne
wytaczenie: uktad sieciowy TT i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci pradowej 30mA. Instalacje
1-fazowg nalezy wykona¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowa nalezy wykona jako 5-przewodowq
IL1+L2+L3+N+PE/. Od tablicy prowadzony bedzie niezaleznie przewod N i PE.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic rozdzielczych nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).

MIEJSCOWE POt ACZENIA WYROWNAWCZE
Wykonanie instalacji wyréwnawczych ma na celu wyréwnanie potencjatéw elektrostatycznych metalowych mas
urzadzen zainstalowanych w budynku. Metalowe elementy {j. rurociggi wodne, kanalizacji i konstrukcji budynku oraz
przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej PE w tablicach TB.

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac lokalne
potaczenia wyrownawcze taczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach 1, 2i 3 ze sobg oraz z
przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potaczenia wykonaé przewodem LgY 4 mm2 w rurze RVKL @9 pod
tynkiem.

Oprawy o$wietleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalowa¢ w strefie 3 tazienek zgodnie z punktem 701.
53 a w/w normy.

Potaczeniami wyrdwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009, nalezy objac:

= instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,
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metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,

instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych,

metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacii i klimatyzacii,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne.

1.14 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 62305 dla obiektéw budowlanych wymagajacych ochrony podstawowej w ninigjszym
obiekcie nalezy zastosowa¢ instalacje odgromowa. Na dachu nalezy wykonaé zwody poziome i pionowe niskie z drutu
CU 8. Zwody mocowaé za pomocg uchwytow dachéwkowych i gasiorowych. Elementy instalacji faczy¢é ze sobg
zaciskami krzyzowymi lub przelotowymi miedzianymi. Nad wystajace cze$ci dachu wyprowadzi¢ zwod pionowy na wys.
min. 0,5m ponad najwyzszy jej punkt.

W celu ochrony anten zainstalowanych na maszcie komunikacyjnym na dachu, nalezy zabudowa¢ przewdd
wysokonapieciowy z iglica wystajacq nad maszt. Przewdd wysokonapieciowy mocowa¢ do masztu za pomocq
dedykowanych uchwytéw. Przewdd potaczy¢ ze zwodami na dachu.

Jako przewody odprowadzajace z dachu zastosowaC drut CU @8 prowadzony po murze budynku na uchwytach
odstepowych.

Ztacza kontrolne podtaczy¢ do istniejacej bednarki FeZn 30x4 istniejacego uziomu oraz przewodu odprowadzajacego.

W razie niedostatecznej (Ru>10rezystancji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pretowe pionowe. W razie
koniecznosci zastosowania dodatkowego uziemienia bednarke uziemiajacq uktadaé na gtebokosci min. 0,6m, a sondy
uziomowe pograzac¢ w gruncie w odlegtosci min. 2m od zewnetrznych $cian budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja nie powinna przekroczy¢ wiw
rezystancji uziemiania w kazdym ze ztacz kontrolnych. Pomiary wykona¢ zgodnie z norma przyrzadem z wazng
legalizacja.

115 Instalacja AZART

W skfad instalacji telewizyjnej wchodzi utozenie kabli antenowych od masztu antenowego na dachu budynku do tablicy
AZART na poddaszu. Na maszcie zabudowa¢ anteny TV, antene radiowa.
Miejsca przejécia przewoddw koncentrycznych przez dach uszczelni¢ w rurze ochronnej.

1.16 Instalacja sygnalizacji pozaru

Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora

Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt budowlany instalacii elektryczne;

Projekt budowlany wentylacji

Obowigzujace normy i przepisy

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r (tekst jednolity — Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229) z

pdzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. Nr 109 poz.719.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie

= warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z p6zn.
zmianami

= Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej - Centrum

= Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynierdw i

= Technikow Pozarnictwa. Warszawa 2002r.




PROJEKT TECHNICZNY — WEWNRNRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozwiazania techniczne

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej zawartej w projekcie architektoniczno - budowlanym i wytycznymi
inwestora opracowanie niniejsze obejmuije:

= instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP w zakresie — ochrona czesciowa;
Nie projektuje sie podtaczania systemu SSP do Jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej.

W niniejszym budynku zastosowany zostat adresowany system sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi
petlowymi typu A. Linia dozorowa umozliwia zasilanie elementéw adresowalnych oraz transmisje informacji o ich stanie
dwustronnie. Kazdy z elementéw adresowalnych posiada izolator zwarc.

Dla budynku objetym niniejszym projektem przewiduje sie centralke sygnalizacji pozaru typu POLON-3256.
Przedmiotowg centralke nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Dowddcy zmiany w budynku wartowni skad poprowadzié
linie dozorowe. Do projektowanej centrali pozarowej nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy NHXH-J 3x2,5 0,6/1kV
FE180/PH90 ze ztacza ZK-PPOZ.

Jako urzadzenia do alarmowania o pozarze zastosowano sygnalizatory optyczno-akustyczne SAB-6101 i akustyczne
SAW-6101
Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych rozmieszczone zostaty reczne ostrzegacze pozaru ROP 3000.
Zastosowano optyczne czujki dymu DUO-3000 i czujki dymu i ciepta DOT-3000.

Zgodnie z normg centralke montuje sie na wysokosci 1,5 m. nad podioga. Zasilanie centralki napieciem
zmiennym 230V przewodem NHXH-J 3x2,5 0,6/1kV FE180/PH90 o odpornosci ogniowej PH90 ze zlacza ZK-PPOZ
sprzed wytgcznika WPOZ, montuje wykonawca zgodnie z DTR oraz przepisami o ochronie przeciwporazeniowej i
przeciwpozarowej.

Prad linii dozorowej nie moze przekracza¢ 20 mA. Oporno$¢ wiasciwa linii dozorowej nie moze przekracza¢
wartosci 2x75 Q. W jednej petli dozorowej mozna zamontowa¢ maksymalnie do 64 elementdw adresowalnych. Centralka
musi by¢ zasilana w sposob niezawodny przez catg dobe, dlatego nalezy zainstalowaé i podiaczy¢ baterie
akumulatoréw rezerwowych 24V o czasie podtrzymania minimum 72 godziny.

Do budowy linii dozorowych nalezy zastosowac¢ kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Przy przej$ciach przez Sciany i
stropy kable nalezy chroni¢, uktadajac je w rurach karbowanych. Czerwony kolor izolacji kabla umozliwia odréznienie go
od innych instalaciji. Trasa prowadzenia kabli nie ma znaczenia dla funkcjonalnosci, jednakze pod warunkiem, iz instalacja
zostanie zmontowana zgodnie z projektem:

= Przewody petli dozorowej, linii sygnalizatorow ostrzegawczych powinny przechodzi¢ przez Sciany i stropy
oddzielnymi przebiciami (odpowiednio zabezpieczonymi).

= Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien i$C jak najnizej (najblizej Sciany) —
zachowujac wymagane odstepy.

= Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spetnia¢ wymagania stawiane
przez samo pomieszczenie.

=  Przewody muszg by¢ uktadane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu instalacyjnego tak, aby mozliwos¢

ich uszkodzenia byta znikoma.

Nie wolno mocowaé przewodow do linek nosnych opraw o$wietleniowych.

Nie zaleca sie rownolegtego taczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

Nalezy dazy¢ do tego, aby ilos¢ potaczen byta jak najmniejsza.

Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potgczenia.

Potaczenia powinny by¢ lutowane lub wykonane niezawodna, mechaniczng metoda (np. przy zastosowaniu

potaczen srubowych lub zaciskow).

Wszelkie potaczenia przewodoéw linii sygnalizatorow ostrzegawczych powinny by¢ wykonane przy pomocy puszek

metalowych zawierajacych porcelanowe/ceramiczne listwy zaciskowe (z bezpiecznikami wewnetrznymi — w przypadku

podtaczenia sygnalizatordw ostrzegawczych, jako linie boczne).
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Elementy sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON serii 3000 jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujace w
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw POLON 3000. Centrala koordynuje prace urzadzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala POLON
3000 jest wieloprocesorowym urzadzeniem, gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnien
podczas programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala wyposazona jest w dwie petle
adresowalne z mozliwo$cig adresowania po 128 elementdw liniowych w kazdej petli. Linie dozorowe mogg pracowaé w
ukfadzie petlowym lub promieniowym. Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub
zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancii
i pojemnosci przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od
gtéwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania. Adresowanie elementéw liniowych pozwala
na identyfikacie miejsca powstania pozaru z doktadno$cig do pojedynczej elementu. Centrala umozliwia ponadto
sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak klapy pozarowe, centrale oddymiajace itp. oraz
przekazanie informacji 0 pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu
sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory
oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali jak réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementow
sterujgcych.

Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem, projektuje sie zastosowanie optycznych uniwersalnych czujek
dymu DUO-3000 i czujek dymu i ciepta DOT-3000
Wszystkie powyzej wymienione czujki punktowe montowane bedg w gniazdach G-40, a w miejscach wilgotnych réwniez
w podstawach szczelnych hermetycznych PG-40.

Kazda z czujek montowana jest w gniezdzie, ktdre mocuje ja w sposdb trwaty. Czujka posiada wskaznik tj. diode

luminescencyjna, ktéra $wieci gdy czujka znajduje sie w stanie alarmu. Czujki nalezy instalowac tak aby wskazniki byty
widoczne z jednego punktu tj. np. od wejScia do pomieszczenia. Przedmiotowy wskaznik umozliwia precyzyjna lokalizacje
strefy w ktdrej zadziatata czujka.
Optyczne czujki dymu sg przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat zaczyna sie tli¢ (pozary TF1 do TF5 oraz TF8). Czujka jest czujka typu
rozproszeniowego. Dziata na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czgstki aerozolu
w komorze pomiarowej, niedostepnej dla $wiatta zewnetrznego.

Jako reczne ostrzegacze pozarowe ROP dobiera sie ROP-3000. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-3000 sg
przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Reczne ostrzegacze moga pracowac wytacznie na liniach/petlach
dozorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 3000. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-
3000 dziatajg (przetaczajq styki) po uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnieciu przycisku. Jest to przycisk typu B.
Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany
czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej, ktdra potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowe;.
Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku mikroprzetacznika; w przypadku pogorszenia sie jego
parametrow do centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania
izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany
nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez ostrzegacz zottymi rozbtyskami jego diody Swiecacej i wywotujg odpowiednig
sygnalizacje uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod
adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci. Sygnalizator ROP nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,5 m. nad
posadzka.

Lokalizacje ROP-6w pokazano na rzutach

Do sygnalizacji alarmu przyjmuje sie sygnalizatory optyczno-akustyczne optyczno-akustyczne SAB-6101 i akustyczne
SAW-6101. Sygnalizatory s zataczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow
zadziatania: po uruchomieniu recznych ostrzegaczy ROP, alarmu Il st. w centrali. Sygnalizatory zasilane sg z linii
sygnatowej centrali pozarowe;.

Projekt obejmuje budowe 6 sygnalizatorow.
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Sygnalizatory nalezy rozmiesci¢ jak na rzutach kondygnaciji. Sygnalizatory podtaczy¢ do linii zasilajacej wykonanej
przewodem HDGs PH90 3x2,5mm? za posrednictwem puszek pozarowych, np. PIP-3AN firmy W2.

Projektowany system sygnalizacji pozarowej bedzie sterowat:

= yruchomieniem sygnalizatorow optyczno-akustycznych informujacych o wykrytym zagrozeniu;
Alarmowanie
W projektowanym systemie sygnalizacji pozaru SSP przewiduje sie dwustopniowy system alarmowania. Pierwszy stopien
alarmowania (alarm | stopnia) nastapi z chwilg odebrania przez centrale CSP zgtoszenia od recznych ostrzegaczy
pozarowych. W tym stanie centrala bedzie emitowata ze swojego wewnetrznego przetwornika, alarmowy sygnat
akustyczny i dodatkowo odpowiedni komunikat na wyswietlaczu LCD. Jednoczes$nie centrala rozpocznie odmierzanie
czasu T1, w trakcie ktdrego centrala oczekuje na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia alarmu przez obstuge. Jesli obstuga
potwierdzi przyjecie zgtoszenia alarmu przed uptywem czasu T1, wowczas centrala CSP rozpocznie odmierzanie czasu
T2. Czas T2 jest czasem zwioki w rozpoczeciu emisji sygnatu akustycznego ewakuacji przez sygnalizatory akustyczne i
jest przeznaczony do weryfikacji przez obstuge zgtoszonego przez system alarmu i zagrozenia pozarowego. Jesli
zgtoszony alarm okazat sie fatszywy i przed uptywem czasu T2 obstuga skasuje alarm pozarowy w centrali CSP, wéwczas
system sygnalizacji pozaru powrdci do stanu dozorowania i sygnalizatory akustyczne nie rozpoczng emisji sygnatu
ewakuacyjnego. Jesli jednak przed uptywem czasu T2 nie nastapi skasowanie alarmu w centrali CSP, wowczas centrala
przejdzie w stan alarmu pozarowego Il stopnia, tj. wigczy sygnalizatory akustyczne w catym obiekcie i wykona sterowania
zgodnie z planem sterowan zaprogramowanym w centrali.

Alarm Il stopnia wigczy sie réwniez, jesli obstuga nie potwierdzi faktu przyjecia zgtoszenia alarmowego przed uptywem
czasu T1.

Proponuje sie przyjecie nastepujacych wartoci czasow T1i T2:

. T1=60s

. T2 =300s

Ostateczne wartosci czaséw T1 i T2 nalezy dostosowaé do cato$ciowej organizacji ochrony obiektu i ustali¢ na etapie
realizacji systemu SSP. Ostateczng decyzje co do organizacji ochrony obiektu podejmie Inwestor na etapie odbioru
obiektu.

W momencie wystapienia alarmu pozarowego | stopnia zakfada sie wykonanie nastepujacych sterowan:
= zataczenie sygnalizatorow optyczno - akustycznych powiadamiajacych o stanie zagrozenia i potrzebie ewakuacii
w catym obiekcie;
= podanie sygnatu do centrali klimatyzacj;
= podanie sygnatu do centrali wentylacji;

zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

= zapoznac¢ sie z dokumentacjq istniejacych w obiekcie instalacji elektrycznych,

= wodnych, wentylacyjnych, o$wietleniowych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz
prawidtowego wykonania instalacji sygnalizacyjne;.

= Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) mocowa¢ przy pomocy uchwytéw E90 (np. OBO BETTERMANN
typu 1015) montowanych do $cian przy uzyciu stalowych tulejek rozporowych oraz stalowych srub klasy E90.

= Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow

BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktdre w projekcie nie mogty by¢ oméwione.

Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzadzeniami DTR oraz zgodnie z

odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.

Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice stref pozarowych wypetni¢ masg

ogniochronng, np.CP601S, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczy¢.

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddaé¢ system testom prawidtowego dziatania.

przeprowadzic:
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- proby dziatania wszystkich czujek dymowych,

- proby zataczenia i proby uktadow sterujgcych i wykonawczych centralek,
- proby zadziatania przekaznikow awarii i usterki,

- ocene dziatania zasilacza i akumulatoréw.

Obowigzkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujacej instalacje sygnalizacji pozaru jest zapewnienie poprawnego
dziatania instalacji alarmowej poprzez:

= przeszkolenie personelu obstugujacego system,

= eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,

= systematyczng konserwacje urzadzen,

= szybkg naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.

Wykonanie i konserwacije zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony i akceptowany przez producenta lub
dystrybutora systemu.
Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu nalezy zapewnic:

= nadzdr autorski,

= nadzér inwestorski (zalecany jest Inspektor posiadajacy wiedze w zakresie ochrony p.poz.).
Wykonawca systemu powinien ztozy¢ Deklaracje Zgodnosci Instalaci.
Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i
ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy. W odbiorze powinien uczestniczy¢ przedstawiciel Panstwowej
Strazy Pozarnej, Wykonawca, Projektant oraz ewentualnie przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. Odbiér instalacii
powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploataciji. W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu,
ktory sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjq instalacji. W trakcie odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie
osob odpowiedzialnych za biezacy obstuge, dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru
instalacji. Nalezy zawrze¢ umowe okreSlajaca zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres
konserwowania systemu. Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego
Inwestora do codziennego kontrolowania sprawnosci systemu oraz hadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji
dokonywanej przez firme serwisowa.

Pozostate wymagania

W miejscu instalaciji centrali systemu oddymiania nalezy umiescic:

a) dokumenty zwigzane z obstuga techniczng i konserwacyjng urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej,

b) ksigZzke pracy urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktérych nalezy notowacC wszelkie prace zwigzane z
obstuga tych urzadzen, przerébkami, modernizacja, wtaczenia i wytaczenia, wszystkie przypadki alarméw pozarowych (w
tym fatszywych) i uszkodzen technicznych z podaniem doktadnych okoliczno$ci zajscia. Wszystkie wpisy muszg by¢
imienne,

c) dane kontaktowe do firmy serwisowe;.

Szkolenie

Wszystkie osoby wyznaczone do ochrony obiektu, ktérych zadaniem bedzie miedzy innymi prowadzenie kontroli i
konserwacji urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej, a takze wszystkie osoby z kierownictwa powinny by¢ przeszkolone
w zakresie obstugi tych urzadzen. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu
sygnalizacji pozarowej. Kazda ze szkolonych osdb powinna sie praktycznie zapozna¢ z obstugg centrali systemu
sygnalizacji pozarowe;.

Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy przeprowadzac regularne
przeglady techniczne i prace konserwacyjne urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej. Serwis w/w urzadzen powinien
by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje (ukoriczone szkolenia potwierdzone certyfikatami
producenta systemoéw). Przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami ich producentéw, jednak
nie rzadziej niz raz w roku. Zaleca sie prowadzenie kontroli stanu technicznego systeméw z czestotliwo$cia raz na kwartat.
Konserwacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Zaleca sig, aby z chwilg odbioru instalacji od wykonawcy, Inwestor dokonat zlecenia prowadzenia przegladéw
technicznych i konserwacji uprawnionej osobie/firmie.

Pozostate

Szczegoly alarmowania oraz czasy T1, T2 nalezy okreslié przy udziale inwestora, uzytkownikéw, obstugi,
wykonawcy systemu i projektanta na etapie wykonawstwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Cato$¢ prac montazowych nalezy prowadzi¢ przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli z jakiegokolwiek
powodu projekt, w czasie montazu okaze sie nieodpowiedni, to wszystkie niezbedne zmiany powinny byé
uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki fgcznie z deklaracjq zgodno$ci wprowadzone do
dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie systemu i jego zaprogramowanie powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca powinien dostarczy¢é stosowane dokumenty potwierdzajgce poprawno$¢ wykonania systemu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Po wykonaniu instalacji wykonaé rozruch instalacji wraz z niezbednymi prébami.

Wszystkie elementy instalacji nalezy prawidtowo oznakowac.

1.17 Uwagi koncowe

Prace musza wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz.U. nr 54 Ustawa z dnia 10
kwietnia 1997 ,Prawo energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci energetycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia
2003r.

W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb postronnych.
Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii
Europejskie;.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych —
cze$c V. Instalacje elektryczne” oraz PN i wiedzg techniczna.

Wszystkie elementy metalowe instalacii elektrycznej, ktdre nie posiadajg fabrycznego zabezpieczenia przed
korozja, nalezy pomalowa¢ farbg rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na
ciagtos¢ ocynkowania.

Instalacje elektryczne wykonac nalezy po wykonaniu prac instalacyjnych i budowlanych. W trakcie robot
budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowa¢ uktadanie rur ochronnych, wnek,
przepustow.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary.

Projekt rozpatrywac facznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji,
klimatyzacji

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw wielkosci elektrycznych, a w szczegdinoSci pomiar
stanu izolacji i pomiar rezystanciji uziemienia.

Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw, ktére w projekcie nie mogty by¢ oméwione.
Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.

Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.
Zzastosowac kable i przewody w klasie reakcji na ogiefi minimum ,B2”

Dopuszcza sie zastosowanie produktow réwnowaznych o nie gorszych parametrach.
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