PRZEKROJ NORMALNY

075 5,00 0,75

jezdnia pobocze

pobocze

— e gt

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S
skropienie istn. nawierzchni emulsjg asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

w-wa wigzgco wyréwnawcza grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W
oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM TLUCZNIOWYM

dtugo$¢ wg planu sytuacyjnego 5,00 0,75

jezdnia

zjazd pobocze

6%

nawierzchnia z tucznia® KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cnq

w-wa scieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S

skropienie istn. nawierzchni emulsjg asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

w-wa wigzgco wyréwnawcza grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W
oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna

P21

pobocze z KESM* 0/31,5 mm grub. 10 cm

* Wymagania dla KLSM dotyczace nawierzchni i pobocza ttuczniowego:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodporno$é: F2
$Scieralnosc: LA< 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub réwnowazne.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

62-200 Gniezno Os. Wt. tokietka 18/5

tel. (061)

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

"KIER"

42522 11 lub 507 172 128

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég
Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

OBIEKT: Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa
drogi powiatowej nr 2157P w m. Le$niewo"

RYSUNEK: Przekroje normalne

Nr 3

STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | VIII 2024
Projektant inz A WKP/0125/
J b, drogowa mgr inz. lwona tebedynska BWOD/i8 | VIl 2024
Asystent proj. | inZ. Janusz tebedynski VIl 2024
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa
DP 2024 1:50




