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Oswiadczeniaprojektantow.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
petny tekst Dz. U. z 2021, poz. 2351.
oswiadczamy, zeprojekt zagospodarowania dziatki dla n/w inwestycji
sporzqdzilismy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Gmina Stary Dzierzgon, Stary Dzierzgon 71,82-450 Stary

Inwestor . ,
Dzierzgon.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w

Nazwazamierzeniabudowlanego )
Przezmarku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Adres i Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.
kategoriaobiektubudowlanego | Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Jednostka ewidencyjna Stary Dzierzgon.

Pozostatedaneadresowe Obreb ewidencyjny Przezmark.
dziatka nr 101/24 i 272.
Autorzy . . L zakres .
. Imie, nazwisko, uprawnienia . Podpis
opracowania opracowania

. mgrinz. Jerzy Jurec .
Projektant upr. nr 268/Gd/74 Architektura

. mgrinz. Waldemar Engelgardt Instalacje
Projektant upr. nrPOM/0099/PWOE/05 elektryczne
Proiektant mgrinz. Andrzej Marciniak Instalacje

J upr. nrPOM/0056/PWO0OS/15 sanitarne

Dzierzgon, sierpien 2024 r.
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POMORSKA OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW Bunmlwirluu'::s.; L .
- & ' .
!!J.asﬁna-sggdf}égl-l? TH,Iﬁlilawgiap-%O‘l!dd-Qﬂ Gdaﬁsk, dnia 23 czerwca 2015 r.
-

sygn. akt. 56/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MARCINIAK
magister inzynier inZzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0056/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Andrzej Marciniak upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r.,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
4 Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ldr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Marciniak
82-440 Dzierzgon, ul. 1 Maja 4
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Zaswiadczenia z PIIB

POLSKA
1 2 B A

INEYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikaoyjmym:

WAM-BFL-ESI-NJ9 *

Pan Jerzy lurec o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0317/03

adres zamieszkania ul.Krolewiecka 79/5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

laswiadczenie zostato wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zmodnie &rt. 3 ust 2 ustawy r dnia 18 wereinds 2001 r. o podolsie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. §430) dane w postaci
ed=ktronicene] opatrzone beapieczrem podpisem elektronicarym weryfkowanyem przy pomocy watnego bwalifdowenego certyfikatu =z
ragwnowatne pod wrgledem shutkdw prawrpch dokumertom opatrzonym podpisami wilasnorecznyml )

* werpfikscje poprawnaic danych w rénlejsoym mSwiladoeniu maine sprawdnd s pomocg nemeny weryfikscyinego raswisdceenis na
stranle Polskisl lthy ndyniends Budownictes www.piborg.pl lub kontakfulac sie z biurem widsicwe] Ohregowsl by ndyniends
Budowrictwea.



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatek nr 101/24 i
272, obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparciu o zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatki nr 101/24 i 272 w obrebie Przezmark w chwili obecnej sg zabudowane

budynkiem szkoty i zagospodarowane.

W najblizszym otoczeniu dziatki znajduje sie infrastruktura techniczna
pozwalajgca na funkcjonowanie projektowanego budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem - sieé elektroenergetyczna oraz sie
wodociggowa(kanalizacyjna).

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu):

13.1

1.3.2

1.3.3

134

1.3.5

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg polegac bedzie
na wykonaniu nastepujacych robét budowlanych zmieniajgcych
zagospodarowanie dziatki:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Przezmarku wraz z
infrastrukturg towarzyszacg;

Projektuje sie nastepujgce urzagdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi

- utwardzenie terenu z 517,8m2 +238,5 m? ;

- wykonanie systemu fotowoltaiki 6 kW.

Uktad komunikacyjny obejmuje wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi oraz
wymiany utwardzenia terenu przed budynkiem;

Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j;

Projektuje sie rowniez wykonanie:

- remontu istniejgcych drég, chodnikéw

- wykonanie o$miu miejsc parkingowych

- remont istniejgcego boiska wielofunkcyjnego 781 m?



Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dziatki objetej wnioskiem 9006,82 m’
Powierzchnia zabudowy istniejaca:
» Powierzchnia budynku szkoty 434,03 m?
» Powierzchnia budynku hali sportowej 615,03 m?
Powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych:

» Dojscia, dojazdy, miejsca postojowe 1126,66 m?
> Chodniki 389,69 m’
» Schody terenowe 56,40 m*
» Pochylnia terenowa 22,06 m?
Powierzchnia obiektéw sportowych
» Boisko wielofunkcyjne 802,07 m*
> Bieznia 164,02 m’
» Trybuny 149,10 m*
> Plac zabaw 293,77 m?

1.4 Wymagane informacje i dane:

14.10graniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktébw prawa miejscowego lub miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu. Uchwata nr 11/8/03 Rady Gminy Stary
Dzierzgon z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu Przezmark. Teren oznaczony jako 6aUP — teren ustug
publicznych.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

Ustalenia strefowe dla terenéw ustug publicznych UP: 1) obiekty i urzadzenia
uzytecznosci publicznej oraz ustugowe, zwigzane z potrzebami publicznymi; 2)
wyboér wtasciwego programu zagospodarowania: stosownie do potrzeb gminy. 2.
Na terenie 6aUP obowigzujg: 1) adaptacja istniejgcego zagospodarowania w
zakresie ustug osSwiaty na poziomie podstawowym, w tym szkoty podstawowej oraz
»lesnej szkotki dydaktycznej”; 2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe, obowigzujg ustalenia strefowe dla terendéw
ustug publicznych UP wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian; 3) ochrona
konserwatorska B: ustalenia w §26 ust. 5; nalezy chroni¢ budynki o walorach
kulturowych: historyczny budynek szkoty.
1.4.2 Dane dotyczgce ochrony zabytkdéw i ochronie konserwatorskiej:

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej B.

Na terenach objetych ochrong konserwatorskg B obowiazuja:

1) ochrona konserwatorska terenéw o walorach kulturowych oraz o zachowanej

strukturze przestrzennej; powyzsze dotyczy historycznych zatozen, np. dworsko

— folwarcznych, oraz ,uktadu ruralistycznego” wsi: uktadu drég i ulic wiejskich,
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1.4.4

1.4.5

gestosci rozlokowania siedlisk, kompozycji siedlisk oraz charakteru i skali
zabudowy;

2) zasady zagospodarowania:

a) zakaz lokalizacji inwestycji nie wkomponowanych w zatozenie historyczne
badz

w ,uktad ruralistyczny”, w tym zakaz stosowania agresywnych form
przestrzennych,

b) zachowanie historycznej linii zabudowy, ewentualnie nawigzanie do niej,

¢) mozliwa jest restauracja obiektéw o walorach kulturowych i przystosowanie
ich do wspotczesnych funkcji,

d) linie rozgraniczajgce droég i ulic wymagaja indywidualnego ustalenia,

e) w zagospodarowaniu terendéw nalezy dazy¢ do zaakcentowania elementow
historycznej kompozycji przestrzennej,

f) nowa zabudowa wymaga dostosowania do w.w  warunkéw.
Nie lezy w strefie ochrony archeologicznej.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:
NIE DOTYCZY

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia;

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na swojg wielko$¢ i charakter nie bedzie
negatywnie wptywac na srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu oraz ich otoczenia.

Teren na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest
objety zadng forma ochrony przyrody.

Podczas realizacji inwestycji zostang zastosowane rozwigzania technologiczne
minimalizujgce wptyw na srodowisko. Materiaty budowlane uzyte przy realizacji
inwestycji bedg posiadaty wszystkie atesty i certyfikaty wymagane przepisami
odrebnymi.

Inne niezbedne dane:

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na terenie dziatki
inwestora za pomocg istniejgcego uksztattowania terenu bez mozliwosci sptywu
na dziatki sgsiednie.

1.5 Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”.
1) Powierzchnia uzytkowa — 3118,67 m2

w tym istniejgcy stary budynek + sala gimnastyczna- 1349,95 m?

Liczba kondygnacji — maksymalnie 3 kondygnacje,

10



Budynek niski — 10,40 m

2) Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

a) 12,2 m od budynku sagsiedniego,

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

- brak substancji palnych

4) Obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m?2.

5) Kat. zagrozenia ludzi - ZI 11l

6) Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje

zagrozenie wybuchem.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

1 strefa pozarowa - ZL Il

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZLIII - 5 000 m2 — nie przekracza

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Dla strefy ZL lll o trzech kondygnacjach - ,D”

9) Klasa odpornosci ogniowe]j elementow budynku:

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Wymagana klasa

Nazwy zastosowanych

Nazwa elementu odpornosci , Ocena
. . elementéw
ogniowej
Gtéwna Sciany konstrukcyjne z betonu
konstrukcja R30 komérkowego gr. 24cm z Spetnia
nosna rdzeniami zelbetowymi
Kon;tars:l(jj @ Bez wymagan Stalowa T
Strop lekki wykonany z ptyt
GK gr. 15mm na ruszcie ]
Strop REI 30 systemowym, wypetnienie Spetnia
wetng mineralng, strop
_gestozebrowy, strop w
$ciana Sciany konstrukcyjne z betonu _
El 30 komérkowego gr. 24cm z Spetnia
zewnetrzne S .
rdzeniami zelbetowymi
Sciana Bez wymagar Sciany dziatowe z betonu
wewnetrzna komorkowego gr. 24, 12cm

Przekrycie dachu

Bez wymagan

Blacha

11




10) Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

- dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub do wyjscia na zewnatrz nie przekracza
dopuszczalnej 19,60 m
- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza 20 m dotyczy
to pomieszczen na pietrze, przy dopuszczalnych 30m w tym na poziomej drodze 20 m
- przejscia ewakuacyjne nie prowadzg wiecej niz przez trzy pomieszczenia
- oznakowanie ewakuacyjne i kierunkowe rozmieszczono na pionowych drogach
ewakuacyjnych

- wszystkie drogi ewakuacyjne sg oswietlone swiattem dziennym, dodatkowo
wydzielono pozarowo klatke schodowga w ktérej zostanie zapewnione oddymianie
automatyczne.

11) Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych:

a) instalacja wentylacyjna grawitacyjna, mechaniczna — nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen

b) instalacja ogrzewcza — czynnikiem wodnym — nie przewiduje sie dodatkowych

zabezpieczen

c) instalacja elektryczna — zabezpieczona gtownym wytgcznikiem pradu przy
giéwnym wejsciu do budynku

12) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

a) Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie jest wymagane.

b) Hydranty wewnetrzne — wymagane, $r. 25mm z wezem potsztywnym df. 30m

(1 hydranty na parterze i 1 hydrant na pietrze).

c) Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia
sygnalizacyjno alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — nie jest wymagane.

13) Wyposazenie w gasnice:

Do zabezpieczenia pomieszczen wymagana jest jedna jednostka sprzetu gasniczego o
masie 2 kg (3 litry) na kazde 100 m2 powierzchni, z gasnicami do gaszenia pozarow
grupy ABC. Dtugosc¢ dojscia od gasnicy do najdalszego punktu chronionego nie
przekracza dopuszczalnej 30 m. Sprzet nalezy umocowac¢ na odpowiednich hakach na
$cianie lub w odpowiednich skrzynkach sciennych. Miejsca lokalizacji sprzetu
oznakowac nalezy pozarniczymi tablicami informacyjnymi.
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14) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — z hydrantu.

15) Drogi pozarowe:

Dojazd do obiektu zapewniony jest od drogi powiatowe] poprzez utwardzong droge
wewnetrzng

16) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego:

- wymagane jest sporzadzenie instrukcji dla obiektu i umieszczenie jej przy wejsciu

w widocznym miejscu.

1.6 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci sie na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany — dz. nr 101/24 i 272 obreb Przezmark.
Do okreslenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu, zastosowanie miaty
przepisy §13, §57 ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTUR z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U.2015, poz. 1422). — lokalizacja projektowanego budynku w
stosunku do zabudowy sgsiedniej oraz wielko$¢ i ilos¢ otwordow okiennych
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Projektowany budynek z uwagi na swojg wysokos¢ i odlegtos¢ od granic dziatek
sgsiednich i sgsiedniej zabudowy nie bedzie przestania¢ innych obiektow.
Projektowana inwestycja nie bedzie w sposdb znaczny i dtugotrwaty oddziatywac na
tereny sgsiednie i srodowisko — ewentualne ucigzliwosci mogace wystepowac
podczas realizacji inwestycji (praca maszyn, urzadzen i narzedzi budowlanych), beda
miaty charakter krétkotrwaty i odwracalny.

1.7 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Projektowany budynek zalicza sie do obiektéw o prostej konstrukcji i zawiera
powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne.
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w

Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na terenie dziatek nr 101/24 i 272, obreb

Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.

Budynek uzytecznosci publicznej — szkota

2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Dach dwuspadowy o konstrukcji zelbetowe;.

Budynek zalicza sie do obiektéw o prostej konstrukcji i zawiera powszechnie znane
rozwigzania konstrukcyjne.

Budynek uzytkowany bedzie zgodnie z jego przeznaczeniem — petni¢ bedzie funkcje
szkoty.

2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Istniejgcy budynek jest pietrowy czesciowo podpiwniczony.
Gtéwna bryta budynku na planie prostokata, kryta dachem dwuspadowym
o nachyleniu gtéwnych pofaci 3°; dobudowang halg sportowa z facznikiem.

Forma architektoniczna modernizowanego budynku nawigzuje do zabudowy
istniejgcej na dziatkach sasiednich, przez co zachowany zostanie fad przestrzenny na
rozpatrywanym terenie.

Termomodernizowany obiekt zostat zrealizowany spetniajagc  podstawowe
wymagania dotyczace:
» bezpieczenstwa konstrukcji;

» bezpieczenstwa pozarowego;

» bezpieczenstwa uzytkowania;

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
sSrodowiska;

» ochrony przed hatasem i drganiami;

» zaopatrzenia w wode i energie elektryczng;

» usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

» poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,

uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej;

» warunki bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na
terenie budowy.



2.3.4 Przedmiotowy budynek, istnieje z uktadem mieszanym — $ciany konstrukcyjne
usytuowane sg rownolegle i prostopadle do osi podtuznych budynku, stropy opieraja
sie na $cianach nosnych budynku w kierunku prostopadtym do nich.

Przegrody zewnetrzne i kolorystyka:
» Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna z PCV lub drewna. Drzwi wejsciowe do budynku drewniane.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien 0,9 W/(m? x K) stolarka drzwiowa
zewnetrzna 1,3 W/(m? x K)

» Tynki i oktadziny:
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grubosci 20 cm wspétczynnik dla
istniejacej $ciany plus ocieplanie écian 0,19 W/(m” x K)
Sciany od poziomu +0,0 tynk cienkowarstwowy w kolorach jasnych pasteli;
Sciany ponizej poziomu +0,0 ptytki klinkierowe elewacyjne w kolorze naturalnej
cegly.

» Dach:

Pokrycie dachu blacha trapezowa na konstrukcji drewnianej, membrana,
ocieplenie stropu wetna mineralna 30cm wspodfczynnik przenikania ciepta dla
wetny 0,033 W/(m? x K)

2.4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku podlegajgcego termomodernizacji:

Wysokos$¢ budynku (N) — 2 kondygnacje nadziemne 7,97 [m]
Dtugos¢ budynku 35,43 [m]
Szerokos¢ budynku 11,72 [m]
Powierzchnia zabudowy budynku 411 [m?)
Powierzchnia uzytkowa budynku 786,76 [m?]
Kubatura budynku 2438,96 [m?]

2.5 Opinia geotechniczna
Obiekt zostat zaliczony do | KATEGORII GEOTECHNICZNEI.

Grunty zaliczone do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z pdzn.
zmianami: (Dz. U. 04.109.1156).

2.6 Zapewnienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Obiekt dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez tacznik i sale gimnastyczna
oraz przez klase/$wietlice. Komunikacja na pietro odbywac sie bedzie przez mobilny
wozek transportowy schodowy na prowadnicy zebatej.

2.7 Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Zapotrzebowanie wody — 1 m/d;
lloé¢ i sposéb odprowadzenia éciekéw — 1 m?/d, do kanalizacji wiejskiej;



Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — podczas uzytkowania budynku beda
wytwarzane odpady bytowe w ilosci ok. 34 m?> /miesiecznie. Odpady bedg
segregowane i przechowywane w specjalnie do tego celu stuzgcych pojemnikach,
ktore bedg sukcesywnie oprdzniane przez wyspecjalizowany podmiot;

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — Przedmiotowy budynek nie bedzie w sposéb
negatywny wptywac na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Zastosowane w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg do minimum wptyw przedmiotowego budynku na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane

2.8 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,

srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego powinien
zawiera¢ analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w ciepto i energie. Projektuje sie
zastosowanie do ogrzewania istniejgcego systemu cieptej wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania bp obiektu pomp ciepta typu powietrze woda o mocy
cieplnej 3 x 40kW + 1 x 10kW zasilanych z linii energetycznych oraz z projektowanych
paneléw fotowoltaicznych o mocy 6kW szczegdétowe rozwigzania w projekcie
technicznym branzy sanitarnej i elektrycznej. Urzadzenia s3 zlokalizowane w
istniejgcej kottowni istniejgcego budynku. Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywac
sie poprzez system ogrzewania podtogowego z zastosowaniem automatyki

2.9 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

>

(szczegotowe rozwigzania zawarte w projekcie technicznym);

Instalacja wodociggowa. Modernizowana bedzie w catosci zgodnie bz projektem
technicznym sanitarnym (wymiana catkowita orurowania wykonanie poprzez
wymiane instalacji hydrantowej, piony i poziomy na nowo wykonane z piwnicy
Instalacja kanalizacji sanitarnej rowniez zostanie catkowicie wymieniona zgodnie z
projektem sanitarnym

Instalacja c.0. — Ogrzewanie budynku zapewnione bedzie poprzez pompy ciepta
zainstalowane w pomieszczeniu kottowni w istniejgcej piwnicy, réwniez bedzie
system buforu cieplnego oraz zasobnika cieptej wody uzytkowej system ogrzewania
wykonany zostanie jako ogrzewanie podtogowe poprzez rozdzielacze na
poszczegdlnych kondygnacjach z regulacja automatyczng z mozliwoscig regulacji
recznej oraz zdalnej. Zostanie zlikwidowany obecny system grzejnikowy.



» Instalacja elektryczna — Zostanie wymieniona zgodnie z projektem technicznym
instalacji elektrycznych.

2.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej:
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII
Powierzchnia budynku wedtug opisu niniejszego projektu.
Wysokos¢ budynku — budynek N.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Zgodnie z §273 punkt 1 Dz.U.02.75.690. wymog odlegtosciowy dla przedmiotowej
inwestycji jest spetniony.

Pokrycie potaci dachowej z materiatu niepalnego.

Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowane NRO.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIAtOW PALNYCH
Funkcja obiektu to budynek uzytecznosci publicznej - szkofta.
W budynku beda wystepowac typowe rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek zalicza sie do klasy ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Nie przewiduje sie sktadowania materiatow tatwo zapalnych w ilosci stwarzajacej strefe
zagrozenia wybuchem.

W zwigzku z powyzszym w termo modernizowanym obiekcie nie przewiduje sie stref
zagrozenia wybuchem.

OBCIAZENIE OGNIOWE
Wg obecnie obowigzujacych przepisow dla czesci obiektédw kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi — nie wlicza sie zagrozenia ogniowego.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW
Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej
budynkow nie dotyczg przedmiotowego budynku.

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia (niepalne i niezapalne).

Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowa¢ NRO.

Nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.



STREFY POZAROWE

Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposdb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielone;j
przestrzeni.

W budynku wyznacza sie jedng strefe pozarows.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

EWAKUACJA.
Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen —na
zewnatrz (ktéra nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN).

PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Przewiduje sie jedna gasnice na 100m? budynku

WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie sg wymagane.

PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utatwiajgce
identyfikacje dostepnych kierunkdéw ewakuacji

STALE URZADZENIA GASNICZE
2 hydranty wewnetrzne 1 na parterze 1 na pietrze z wezem potsztywnym 25 mm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

INSTALACJE WENTYLACYJNE
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

Projektowat:
Magr inz. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74
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Gm. Stary Dzierzgori — G 221603_2
Obreb Przezmark 0026

dziatka 101/24

ID. 6640.665.2020

1. Osnowa pezioma - uklad 20050/6'
2. Osnowa pionowa — ukfad EVR. 20070/5/-'/?/-'2007) ,

Mape sporzadzono na podstawie materiaiow znajoujacych sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno — Kortogroficzne/ w Sztumie oraz wykonanef aktualizacyi.

Mapa aktualna na dzieri 19.09.2020 r.

Granice njeruchomodci wkreslono kolorem zielonym na podstawie danych numerycznych
udostepnionych przez P.OD.G. i K. w Sztch dla obrebu Przezmark.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie inn, lewykazanych na ninigjszej mapie urzadzeri podziemnych,
kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacy] lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania KW pod katem wystepowania ewentualnych obciazeri stuzebnosciami gruntowymi,
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Gres | cm

Pasadzka betonowa C-20/25 6 cm

Izolac Ja poziomo 1 x papa termozgrzewalna 5,4 mm

Pasadzlzolac jo termiczna Styropian podlogowy 8 cm
Podkiad betonawy C 15/20 10 cm

Padsypka plaskowa zageszczono mechanicznle 30 cm

®

Tynk cementowo waplenny 1,5 cm

Gazobeton Kl. 500 gr. 24

Izolacja termiczno styropian{ scienny) gr. 20 cm

Tyn clenkowarstwowy z slatkog z wiukna szkloanego 0,8 cm

BD

Tynk cementowo waplenny 1,5 cm

Gazobeton Kl. 500 gr. 24

Izolac ja termiczno styroplan sciennyXPS) ar. 15 cm

Tyn cienkowarstwowy z siatkg z wiukno szklanego 0,8 cm

Izoloc_jo pionowoa 1 x papa termozgrzewalna 4,8 mm + folia kubelkowa
Obsybka plaskawa 15 cm € warstwa dociskowa falJl kubeikoweJ

©

Gres | cm

Pasadzka betonowa C-20/25 6 cm

Izolac ja pozioma 1 x papa termozgrzewalna 5,4 mm
Izolac Ja termiczna Stiyroplan podtogowy 4 cm
Strop 2zelbetowy 16 cm

Tynk cementowo waplenny 1,5 cm

Q)

Gres | cm

Posadzka betonowa C-20/25 6 cm

Izoloac_ja poziomo 1 x papa termozgrzewalno 5,4 mm
Izolacja termiczna Styroplan podiogowy 4 cm
Strop zelbetowy 16 cm

Tynk cementowo waplenny 1,5 cm

®

Blocha tropezowo powlekano gr0,7 mm> 3,8 cm
Laty dachowe 5x4 cm
Kantrlaty 2,9%5 cm

A. M. NIERUCHOMOSCI

Membrana dachowa

Termomodernizacja Budynku Szkoty

Kroklew 18x8 cm Dane obiektu | Podstawowej w Przezmarku dz.nr101/24i272 II?\lr\?VnEzla\‘lTARYZACJA
Izolac ja termiczna wetna mineralna 30 cm obr. Przezmark ; gmina Stary Dzierzgon
Strop zelbetowy 16 cm - - -
Tynk cementowo waplenny 1,5 cm Inwesto Gmina Stary Dzierzgon Data
W r Stary Dzierzgon 71 ; 82-450 Stary Dzierzgon Sierpien 2024
Skala: 1:100
Projektowat mgr inz. Jerzy Jurec upr. nr 268/Gd/74 Nr. rysunku
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© czujnikami natezenia oswietlenia.
NYelaln]
2022-0283 Szkota Przezmork gm. STARY DZIERZGON
1 85 x* PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840
2 16 * PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSU 1 xLED36S/840 OC
3 91 x PHILIPS RC132V W60L60 WIA 1 xLED43S/840 OC
4 2 *x PHILIPS WT120C G2 L1200 1 xLED40S/840
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA

Projekt:

Instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej
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UWAGA: A f
Szkofa Przezmark gm. STARY DZIERZGON Oswietlenie ciggow komunikacyjnych na wszystkich
kondygnacjach zatgczane jest z dyzurki
1 109 * PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 Legenda: Rysunek
2 24* PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSU 1 xLED36S/840 OC A1 OMS POLSKA UX-SANA SFD Microprisma 35W 3650im 4000K 80Ra PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA
3 68* PHILIPS RC132V W60L60 WIA 1 xLED43S/840 OC B.1 OMS POLSKA AD-LAMBDA LED ASYM SUSPENDED 20W 2250Im 4000K 80Ra - PARTER
C.1 OMS POLSKA UX-PLAST B 25\ 2300Im 4000K 80Ra Projekt:
D.1 OMS POLSKA UX-AD-GRAFIAS SUSPENDED 94W 10400Im 4000K 80Ra DALI Instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej

D.2 OMS POLSKA UX-TDO IlECO M OPAL 34W 4200Im 4000K 80Ra

D.3 OMS POLSKA UX-TDO IECO M OPAL 43W 6000Im 4000K 80Ra w Przezmarku gm. stary Dzierzgon

E.1 OMS POLSKA UX-PLAST SI1 L 45W 6100Im 4000K 80Ra Lokalizacja: =
E.2 OMS POLSKA UX-PLAST SI1 M 38W K.170 4050im 4000K 80Ra Przezmark 32; dz. nr 101/24, 272 obr. Przezmark

o 31* PROFILIGHT SGN LED AT-1H-M-W4 82-450 Stary Dzierzgon

o% 11* PROFILIGHT SGN LED-AT-1H-M-C26 Inwestor:  Gmina Stary Dzierzgon
<~ 12* OWA SU LED 0000-PL-RP-3W- AT -1H-NM-TS-CW--9016-RND 82-450 Stary Dzierzgon
Stary Dzierzgon 71
© 66* OWA SU LED 0000-PL-AR-3W - AT -1H-NM-TS-CW--9016-RND .
6* PRIMOS CLA 0000-PL-CL-1H- AT-NM-TE-CW-9016 Projektant: Podpis:
PRIMOS CLA LED-CL-5W-AT-1H-NM mgr inz. Waldemar Engelgardt

upr. bud. POM/0099/PWOE/05
(® Przycisk p.poz

A capricom-led - NASWIETLACZ
Og czujnik zmierzchu

dzwonek sterowany zegarem astronomicznym typu CPA Data: Skala Branza: Rys. nr
(®) kamera 2024-06 | 1:100 [FLEKRYCZNA E_02
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