OPIS TECHNICZNY

Do projektu poprawy efektywnosci termoenergetycznej w pawilonie
mieszkalnym D znajdujacym si¢ na terenie ZK Wtoctawek

ul. Bartnicka 10 dz. nr. ewid. 1/141 woj. kujawsko-pomorskie.
Jkategoria obiektu budowlanego XII

INWESTOR: ZK WLOCLAWEK

DANE OGOLNE:

1 Istniejacy budynek ,pawilon mieszkalny jest obiektem
bez podpiwniczenia o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
Parter 1 pigtro budynku sg przeznaczone na cele mieszkalne dla
osadzonych z pomieszczeniami dla stuzby wig¢ziennej oraz
zapleczem sanitarnym , gospodarczym 1 medycznym na parterze i
pietrze budynku.
Budynek zrealizowano metodg tradycyjng . Uktad konstrukcyjny
budynku podtuzny.
Konstrukcje budynku stanowig tawy zelbetowe , $ciany murowane,
stropy gesto zebrowe , schody belki 1 nadproza zelbetowe.
Dach budynku, stropodach pelny niewentylowany wielospadowy

- Budynek wraz z pomieszczeniami jest zaopatrzony w wode 1
energi¢ elektryczng .
- Odprowadzenie Sciekéw z budynku przytagczem
istniejgcym do sieci kanalizacji sanitarne;.
- Ogrzewanie pomieszczen w budynku z istniejace;j
sieci cieplowniczej
- Wentylacja pomieszczen naturalna- grawitacyjna.

ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT OBEJMUIJE:

-Demontaz oraz ponowny montaz klimatyzatoréw , urzadzen
techniczno ochronnych , blend oraz siatek stalowych w otworach
okiennych z przedtuzenie m mocowan, zdjecie oraz utozenie kostki
betonowej wokot budynku wraz ze stabilizacja 1 podbudowa,
wykonanie izolacji odkrytych $cian fundamentowych .

Demontaz 1 odtworzenie nowej instalacji odgromowej , rozbiorke
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istniejgcych zadaszen nad wejsciami do budynku oraz zamurowanie
luksferow. Remont obejmuje wykonanie ocieplenia $cian
zewnetrznych 1 tykoéw , dachu budynku wraz z pokryciem.
Wykonanie nowego orynnowania wraz obrébkami blacharskimi o
raz rurami spustowymi. Przewidziano naprawg istniejgcych kominow
wentylacyjnych oraz murkéw przy wejsciu do budynku wraz z
malowaniem lub zatozeniem tynku elewacyjnego 1 zabezpieczeniu
czapek .

Przewidziano rowniez malowanie zewngtrznych krat

okiennych ,blend , siatek stalowych oraz rur stalowych
odpowietrzajacych na dachu budynku. Dodatkowo przewidziano
wymiang wszystkich parapetdéw w otworach okiennych budynku.

II. DANE LICZBOWE:

- Kubatura 4990.05 m?
- Powierzchnia zabudowy 671.65 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1053.15 m?

- Wysokos$¢ budynku -8.185 m
- Dlugo$¢ budynku- 44.13m

- Szeroko$¢ budynku -15.22m
- Liczba kondygnacji - 2 parter
- Inne dane — nie dotyczy

11I. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE:

1 Wykonawstwo robdt prowadzone bedzie metodami tradycyjnymi

2 Cigzary materiatow projektowanych przyjeto na podstawie
PN-EN 191-1-1: 2006/NA :2010/AC:2009/Apl:2019. Oddziatywania
ogolne.

3 Obcigzenie $niegiem przyjeto zgodnie PN-EN 191-1-3: 2005/
NA :2010/AC:2009/Apl:2019.

4 Obcigzenie wiatrem przyje¢to zgodnie PN-EN 191-1-4: 2005/
NA :2010/AC:2009/Apl:2019.

5.0bcigzenia na stropy przyjeto zgodnie PN-EN 191-1-2: 2005/
NA :2010/AC:2009/Apl:2019. ,,Obcigzenia budowli — obcigzenia
uzytkowe w budynkach. P =3 KN/ m? dla pomieszczen
mieszkalnych.

6. PN-EN ISO 13789:2001 — ,,Ochrona cieplna budynkéw
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- Warunki gruntowo wodne: bez zmian —nie dotyczy zakresu
Opracowania.

III DANE TECHNICZNE :

1. Po wykonaniu wykopdw odsltoni¢te §ciany fundamentowe
oczys$ci¢ a nastepnie wykonac izolacje pionowa przez dwukrotne
malowanie preparatami na bazie lepiku wodnego.

1.1 Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem EPS 80-036 grubosci
18 cm mocowanym ze §ciang na zaprawe klejowa oraz za pomoca
kotki minimum 5 szt na 1m ? plyty . U=0.18/(m.k)>.

Na potaczeniu $ciany fundamentowej ze $ciang zewnetrzng
wstawic¢ profil brzegowy.

- Po wykonaniu ocieplenie nalezy wykona¢ uzupetienie z piasku
wraz ze stabilizacjg wokél budynku. Nastepnie na warstwie z
chudego betonu B-12 MPa utozy¢ wczesniej rozebrang kostke
betonowg po ukonczeniu przerwy uzupetni¢ drobnym piaskiem.

1.2 Sciany zewnetrzne posiadaja ocieplenie ze styropianu grubosci 10
cm zabezpieczonego tynkiem nakrapianym. Przed rozpoczeciem
robot podtoze nalezy odtlusci¢ 1 oczys$ci¢ 1 fundamentowe ociepli¢
styropianem EPS 80-036 grubosci 15 cm mocowanym ze $ciang
na zapraw¢ klejowa oraz za pomocg kotki minimum 5 szt na
Im 2 ptyty . U=0.13/(m.k)>.

1.3 OS$cieza otworow ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm na
zaprawie klejowej 1 zabezpieczy¢ klejem 1 siatkg ociepleniow3.
W naroznikach otwordéw wstawi¢ listwy stalowe z siatkg 1
zabezpieczy¢ warstwa kleju.

1.4 Przed rozpoczgciem napraw nalezy zbic€ istniejgce tynki kominow
w pasie o wysokosci ok. 10 cm od poziomu styropapy w celu
prawidlowego wykonania obrobek mocujac blache pod warstwa
tynku.

Naprawy 1 uzupetnienia powlok tynkarskich kominéw i1 murkoéw

oraz obrzezy naktadek wykona¢ z zaprawy cem-wap lub

klejowej. .Na kominy 1 murki wejsciowe natozy¢ powloki

malarski lub tynki pocienione.

W celu zapewnienia wlasciwego odprowadzenia wod opadowych
nalezy przy $cianach kominowych wstawi¢ kliny styropianowe
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, hastepnie wykona¢ warstwy pokrycia na styropapie wraz z
obrobkami blacharskimi .

2. Przed montazem ocieplenia pota¢ dachowg nalezy odttusci¢ 1
czyS$ci€. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy w istniejagcym pokryciu
nie wystepuja zagtebienia mogace mie¢ wptyw na pelne
przyleganie plyt styropapy do podtoza . W przypadku stwierdzenia
ubytki uzupeti¢ klejem bitumicznym.

Ocieplenie istniejgcego stropodachu wykonac ze styropapy
spadkowej o grubosci 20 cm ze styropianem EPS 200-00366
Styropapa mocowana do stropodachu za pomocg pianokleju lub
kleju bitumicznego oraz kotkow teleskopowych w narozach i
okapach w ilo$ci ok. 10 szt. na m? pltyty , w strefie srodkowe;j 5
szt. na m? ptyty. U=0.14/(m.k)>.

2.1 Po utozeniu plyt ociepleniowych na pokrycie styropapy kleimy
pape poktadowg z zaktadami minimum 10 cm a nastgpnie
uktadamy pape¢ termozgrzewalng grubo$ci minimum 5.2 m z
posypka .

Obrobki blacharskie wklejane na warstwe wierzchnig styropapy

1 mocowane do istniejagcego pokrycia wkretami na warstwie papy
poktadowej na poktadzie z blachy ocynkowanej 0.5 w pasie 20
cm od krawedzi okapu.

2.2 Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej 0.5 gtadkie;
lub 0.5 powlekanej gtadkie;.

2.3 Rury spustowe 1 orynnowanie nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej 0.5 lub PCV

3. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na podktadzie siatki zbrojace;j
z wtdkna szklanego silikonowo —silikatowe grubosci Smm.
w kolorach nawigzujacych do pawilonu E do uzgodnienia z
inwestorem.

3.1 Tynki cokotéw mozaikowe , kolorystyka w nawigzaniu do
pawilonu E do uzgodnienia z inwestorem.
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4. Po realizacji robot ociepleniowych dachu nalezy odtworzy¢
Nowg instalacj¢ odgromow3 1 podtaczy¢ ja do istniejacej bednarki
wraz z wykonaniem pomiarow jej sprawnosci.

5. Mocowanie blend 1 siatek stalowych na 2x §ruby stalowe @ 12
dtugosci 35 cm .Sruby mocowane z murem na kotew chemiczng
lub przy uzyciu kotew Hilti rozpreznych.

5.1Istniejgce kraty 1 blendy nalezy oczys$ci¢ i malowac 1 x farbg
olejng zewnetrzng

5.2Projektowane zadaszenie wejs¢ do budynku prefabrykowane z
poliweglanu na konstrukcji aluminiowe;.

6 Stolarka drzwiowa bez progowa RC4 jak w wykazie stolarki.

Drzwi wejsciowe na korytarz wykona¢ zgodnie z
przepisami dla Zaktadow Karnych i1 Aresztow Sledczych

IV.OSWIADCZENIE:

Oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.



