A.45.02.01 IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU ZE STYROPAPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych stropodachéw wykonanych ze styropapy.

Poprawa efektywnosci energetycznej w pawilonie mieszkalnym D w ZK Wioctawek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych stropodachow ze styropapy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne
Uktadanie izolacji termicznej powinno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana sScisle wg dokumentaciji.

1.4.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catos$cig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i p. pozarowych.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

- Styropapa
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachéw jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosci ptyt styropianowych /w standardowym wyko
naniu — EPS 100/ do papy podktadowej /na welonie z widkna szklanego/ P/100/200-20, za pomocag
kleju ,na zimno”. Klej posiada znacznie lepszg site klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do
wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku do styropianu i nie powodujg jego degradacji
/zanikanial.

Materiat powinien odpowiadac¢ polskim normom lub posiadac¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-
sanitarng.

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czgstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez



mechaniczne mieszanie asfaltu z wodg / - do gruntowania podtoza

- klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt
styropianowych do podtoza

- papa nawierzchniowa — materiat rolkowy stuzgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych,
otrzymany przez nasycenie osnowy poliestrowej materiatem bitumicznym.

- papa podkiadowa — stosowana jako podktad pod pape nawierzchniowg w miejscach mocowania
styropapy tgcznikami do blach oraz przy krawedziach wklestych
Jest to materiat rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

- kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

- trojkaty styropianowe laminowane papa /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych

- kit uszczelniajacy trwaleplastyczny /np. olkit/~ stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyj-
nych

- taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza z blachy/

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport ptyt styropapy i rolek papy

Pakiety z ptytami styropapy nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie, w celu zabez-
pieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz
srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usungc¢ lub zabezpieczyC, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu.

Podczas transportu rolek papy nalezy je zabezpieczy¢ przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie

Papa - nalezy sktadowacé jg w pomieszczeniach zamknietych, rolki ustawione pionowo, do 2 warstw.
Pakiety styropapy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podtozu, z dala od zrédta ognia. Styropian nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami,
benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nalezy uktada¢ poziomo w kilku
warstwach.

Emulsja asfaltowa winna byé przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Skfadowac z dala
od grzejnikow, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogélny
Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac¢ rowniez w okresie zimowym.
Nalezy wykonywaé je w sposOb zapewniajgcy ochrone materiatdw ocieplajgcych przed dziataniem

wod deszczowych lub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty powinny byé
uktadane na styk.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.



6. KONTROLA JAKOSCI
61. Kontrola jakosci wykonanych roboét termoizolacyjnych

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje:

- odbidr jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbiér podtoza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

- odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

- byé materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

- mie¢ strukture komorkowa,

- charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig,

- charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

- odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymatos¢ na
rozcigganie > 195 kPa,

- zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

- wspodtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

- posiada¢ ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
1 m? (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegotowy zakres odbioru robot

Odbiér powinien polega¢ na:

- sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

- odbiorze przygotowania podtoza,

- odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajgcej

- odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu stykéw dachu z elemen-
tami budynku wystajgcymi ponad potaé dachowa.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
- réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakoéci zastosowanych materiatow,

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajace;j,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych.



Odbiér powinien byé zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? izolacji poziomej z ptyt styropapy obejmuje:
- zakup materiatéw,

- transport do magazynu na placu budowy,

- transport na miejsce wykonywania prac,

- oczyszczenie podtoza,

- ufozenie izolacji z piyt,

- $rodek transportowy,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie

PN-EN 12431:2001 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci do izolacji
podtég ptywajacych

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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