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PZD Gniezno - Goslinowo etap ostatni 2024 - po przetargu wdP§iZ EDNIAR-2024)

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goslinowo - budowa chodnika 2024
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym (wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej)
0,27 km 0,27
RAZEM 0,27
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych (obcigcie krawedzi  |m
d.1/0101-02 jezdni) - wraz z wywozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji
254 m 254,0
RAZEM 254,0
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) wraz z wywozem na wysypisko i |szt.
d.1/0105-07 kosztami utylizacji
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia (wraz z wywozem na |ha
d.1/0108-04 wysypisko i kosztami utylizacji)
0.1 ha 0,1
RAZEM 0,1
5/KNR 2-09 Rozebranie wiaty przystankowej murowanej wraz z wywozem gruzu na wysy- |wiat.
d.1/0422-04 pisko i kosztami utylizacji
analogia
1 wiat. 1,0
RAZEM 1,0
6/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych na kablach energetycznych przypada- |m
d.1/0804-01 jacych pod sciezka i zjazdami (rura np. PP, HDPE s$red. 110 mm) wraz z nie-
analogia zbednymi robotami ziemnymi i zasypaniem gruntem niewysadzinowym
100 m 100,0
RAZEM 100,0
2 Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz darniny o grubosci do 20 |m?2
d.2|0126-01 cm za pomoca spycharek wraz z odwozem nadmiaru na wysypisko i kosztami
0126-02 utylizacji
592 m?2 592,0
RAZEM 592,0
8|KNR 2-01 Roboty ziemne - niezbgdne wykopy m.in. koryto pod chodnik, zjazdy, nawierz- |m3
d.2|0206-04 chnie bitumiczng oraz elementy odwodnienia drogi i chodnika. Wywéz nadmia-
0214-04 ru gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
60 m3 60,0
RAZEM 60,0
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 z.sz. |kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 (wraz z kosztem zakupu gruntu nie-
2.5.2.9907 |wysadzinowego)
150 m3 150,0
RAZEM 150,0
3 Obramowanie jezdni i chodnikow
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. |m
d.3/0401-08 -1V
152+102 m 254,0
RAZEM 254,0
11|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/15) ms3
d.3/0402-04
(152+102)*0,065 m3 16,5
RAZEM 16,5
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej (na zjazdach, przejsciach przez ulice itp. krawezniki o wymia-
rach 15x22 cm - potaczenie z kraweznikiem wysokim nalezy wykonaé krawez-
nikiem sko$nym)
152+102 m 254,0
RAZEM 254,0
13|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze i tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.3/0401-08
166+123 m 289,0
RAZEM 289,0
14/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (beton C12/15) m3
d.3/0402-04
(166+123)*0,03 m3 8,7
RAZEM 8,7
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
166+123 m 289,0
RAZEM 289,0
16/KNR 2-31 Woypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy nowym kraweznikiem a jezdnig mie- |mz2
d.3|0503-01 szankg mineralno-asfaltowg drobnoziarnistg grub. 8 cm (szer. do 0,3 m)
0503-02
analogia
254*0,3 m?2 76,2
RAZEM 76,2
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4 Odwodnienie
17|KNR 2-31 Sciek podchodnikowy z prefabrykatéw $ciekowych wraz z wykonaniem podbu- [m
d.4/0606-03 dowy z betonu C12/15 i umocnieniem wylotu narzutem kamiennym na podbu-
analogia dowie betonowej
92,5 m 22,5
RAZEM 22,5
18/KNR 2-31 Wykonanie muldy odwadniajacej w gruncie, za obrzezem w celu odebrania m
d.4/1403-06 wody ze $cieku podchodnikowego (wraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysy-
analogia pisko) - w obrebie scieku po 5 m w kazdg strone
9*10 m 90,0
RAZEM 90,0
5 Chodnik
19/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobe - |m2
d.5/0104-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
15+199+57+102+37+59 m?2 469,0
RAZEM 469,0
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej (1:4) grub. 5 cm (kostka szara BEZFAZOWA)
15+199+57+102+37+59 m?2 469,0
RAZEM 469,0
6 Zjazdy
21/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobe - grubosé |mz2
d.6/0104-07 warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
41+32+22+28 m?2 123,0
RAZEM 123,0
22|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 0 Rm = 6-9 MPa - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.6/0109-03 czeniu 15 cm
0109-04
41+32+22+28 m?2 123,0
RAZEM 123,0
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka kolorowa BEZFAZOWA)
41+32+22+28 m?2 123,0
RAZEM 123,0
7 Roboty wykonczeniowe
24/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
5 szt. 5,0
RAZEM 50
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
10 szt. 10,0
RAZEM 10,0
26|KNR 2-01 Humusowanie przylegtego terenu z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu |m?2
d.7/0510-01 10 cm (w tym usuniecie nadmiaru gruntu i wyprofilowanie terenu w celu uzys-
0510-02 kania grubosci 10 cm humusu)
15+236+93+174+58+73 m?2 649,0
RAZEM 649,0
27|KNR 2-09 Ustawianie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem fundamentéw w postaci  |wiat.
d.7|0422-02 stop fundamentowych (szczegoty wiaty przystankowej w dokumentaciji tech-
analogia nicznej)
1 wiat. 1,0
RAZEM 1,0
28|KNR 2-31 Przestawienie znakéw drogowych poza chodnik (w tym wymiana stupkéw na  |szt.
d.7/0702-02 wysiegnikowy)
analogia
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
8 Oznakowanie
29|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - stupek wysiegniko- |szt.
d.8|0702-02 wy do znaku D-15
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
30|KNR 2-31 Znak D-15 - wielko$¢ "$rednia"; folia 2 typu szt.
d.8/0703-02
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
31/KNR 2-31 Oznakowanie poziome - linia P-17 (dtugo$¢ oznakowania 30 m) m?2
d.8/0706-06
1*3,42 m?2 3,4
RAZEM 3,4
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