ZOBRDINB Wiestaw Krucinski 82-220 Stare Pole uk. Krétka 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja drewnianych elementéw zewnetrznych Lesniczéwki Wtodowo nr inw. 1101039
ADRES INWESTYCJI : 14-310 Mitakowo Pawetki 13

INWESTOR : Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dobrocin

ADRES INWESTORA : 14-330 Matdyty, Dobrocin 20

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw Krucinski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA 1 29.07.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Dobrocin le$niczéwka Wiodowo konserwacja .PRD

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Konserwacja drewnianych elementéw zewnetrznych lesniczéwki Wiodowo nr inw. 1101039
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|Kalk. wtasna |Balustrady schodowe - drewniane - rozbiérka m
d.1
dom (2.40*3)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 20
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
4|Kalk. wtasna |Utylizacja gruzu - kopie dokumentu utylizacji dostarczy¢ inwestorowi m3
d.1
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
5|kalk. wtasna |Balustrada schodowe ( montaz na istniejgcych stupkach stalowych ) - drewnia- [m
d.2 ne - 12x3,50, 12x2,50 cm z drewna lisciastego fabrycznie wykohnczone - wzor i
kolor do uzgodnienienia z inwestorem
ganek dom [(2.40*3)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
6|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.2|0613-03 do 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania - sSrodek CAPAROL lub
réwnowazny
kancelaria  |(0.14%4)*2.50*5+(0.10*2+0.035*2)*2.00+(0.12*2+0.025*2)*2.00*2+(0.14*3)* m?2 11.724
(2.60+1.60)+(0.10*2+0.05*2)*(2.60+1.60)
dom (0.14*4)*2.50*6+(0.14*3)*(1.56*2+0.65*2)+(0.10*2+0.09*2)*(1.56*2+0.65*2) m?2 11.936
RAZEM 23.660
7|KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
d.2/0613-01 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania - srodek CAPAROL lub réwno-
wazny
kancelaria  |[(0.60*0.30)*(2.60+1.60)]*2+[(0.85+0.50)*(2.60+1.60*2)]*2+(2.60*1.10)/2+2.60* |m2 22.762
1.60
dom [(0.85+0.50)*(1.56*2+0.65*2+1.00)]*2+(2.60*1.10)/2+2.60*1.56 m?2 20.120
RAZEM 42.882
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - stupy m2
d.2|1212-05 balustrady
(0.07*4)*1.15*8+(0.14*0.14)*8 m?2 2.733
RAZEM 2.733

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 5919




