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Dobrocin leśniczówka Włodowo konserwacja .PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Konserwacja drewnianych elementów zewnętrznych leśniczówki Włodowo nr inw. 1101039

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
Kalk. własna Balustrady schodowe - drewniane - rozbiórka m

dom (2.40*3)*2 m 14.400
 

RAZEM 14.400
2

d.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

3
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

4
d.1

Kalk. własna Utylizacja gruzu - kopię dokumentu utylizacji dostarczyć inwestorowi m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
5

d.2
kalk. własna Balustrada schodowe ( montaż na istniejących słupkach stalowych ) - drewnia-

ne - 12x3,50, 12x2,50 cm z drewna liściastego fabrycznie wykończone - wzór i
kolor do uzgodnienienia z inwestorem

m

ganek dom (2.40*3)*2 m 14.400
 

RAZEM 14.400
6

d.2
KNR 4-01
0613-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni
do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPAROL lub
równoważny

m2

kancelaria (0.14*4)*2.50*5+(0.10*2+0.035*2)*2.00+(0.12*2+0.025*2)*2.00*2+(0.14*3)*
(2.60+1.60)+(0.10*2+0.05*2)*(2.60+1.60)

m2 11.724

dom (0.14*4)*2.50*6+(0.14*3)*(1.56*2+0.65*2)+(0.10*2+0.09*2)*(1.56*2+0.65*2) m2 11.936
RAZEM 23.660

7
d.2

KNR 4-01
0613-01

Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10
m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - środek CAPAROL lub równo-
ważny

m2

kancelaria [(0.60*0.30)*(2.60+1.60)]*2+[(0.85+0.50)*(2.60+1.60*2)]*2+(2.60*1.10)/2+2.60*
1.60

m2 22.762

dom [(0.85+0.50)*(1.56*2+0.65*2+1.00)]*2+(2.60*1.10)/2+2.60*1.56 m2 20.120
RAZEM 42.882

8
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - słupy
balustrady

m2

(0.07*4)*1.15*8+(0.14*0.14)*8 m2 2.733
RAZEM 2.733
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 5919


