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Dobrocin le$niczéwka Sambréd mal elewaciji. KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Malowanie elewacji budynku, naprawa schodéw lesniczéwki Sambroéd nr inw. 1101214
1 SCHODY ZEWNETRZNE, SCIANA OPOROWA
1|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 12.211
d.1/07
2|kalk. wtasna Oczyszczenie ptyt z rozbidrki do ponownego wbudowa- |m?2 2.00%4.35*
d.1 nia 0.50 = 4.350
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, m2 (2.00+4.36)*
d.1|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej 0.15=0.954
sie do uzytku
4|kalk. wlasna Rozbiodrka cokolikéw m (4.36+1.10)-
d.1 1.60+2.00+
4.36+0.30*
6+0.30*7 =
14.120
5|kalk. wtasna Rozbidrka okfadziny z ptytek klinkierowych m (2.00+4.36+
d.1 0.60)*0.10 =
0.696
6|/KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 (2.65+2.60)*
d.1]01 nych o grubosci do 15 cm 0.010*0.12 =
0.006
7|kalk. wkasna Rozebranie isniejgcej balustrady drewniane;j m 4.36+2.30+
d.1 0.30+2.10 =
9.060
8/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 12.211
d.1/0801-01 nu
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, po- |m?2 9.52
d.1]0803-01 wierzchnie poziome
10{ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie po- |m?2 9.52+(0.90*
d.1]/0802-05 wierzchni betonu - groszkowanie powierzchni poziomych 0.30)*6 =
na gt. do 5 mm 11.140
11|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie po- |m?2 (0.90*0.17)*
d.1/0802-07 wierzchni betonu - groszkowanie powierzchni pionowych 7=1.071
na gt. do 3 mm
12|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 1.071
d.1/0808-05 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
13|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gte-|dm3 1.071
d.1/0811-05 bokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa
14\NNRNKB 202 |(z.VIlI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.52
d.1/1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm
15|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.52
d.1/1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 1 mm
16|KNR AT-24 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m?2 11.14
d.1]0102-03 gowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe
17|KNR AT-24 Okfadziny podtogowe z ptytek betonowych o regularnych |m2 2.00*4.35 =
d.1/0304-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki 8.700
tarasowe - podest - alternatywa klinkier
18|KNR AT-24 Oktadziny stopni z ksztattek z ptyt betonowych (taraso- |m 0.90*6 =
d.1/0401-04 wych) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma 5.400
czes¢ stopnia (uwzgledni¢ docinanie) - alternatywa klin-
kier
19/KNR AT-24 Oktfadziny stopni z ksztattek z ptyt betonowych na zapra- |m 0.90*7 =
d.1/0404-04 wie klejowej cienkowarstwowej - wyprofilowana prefabry- 6.300
kowana ksztaltka dopasowana do wymiaréw stopnia
przechodzgca w pionowg czes¢ stopnia (uwzgledni¢ do-
cinanie) - alternatywa klinkier
20|KNR-W 2-02 Cokolik z ptytek betonowych tarasowych - alternatywa  |m?2 14.12
d.1/0919-01 analo- |klinkier
gia
21|KNR-W 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm |m?2 (2.00+4.36+
d.1/0919-01 $cian 0.60)*0.10 =
0.696
22|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupkéw metalowych |m 1.00*15 =
d.1]1212-31 balustrady - istniejace 15.000
23|kalk. wiasna Balustrady schodowe z drewna lisciastego, fabrycznie |m 18.520
d.1 wykonczone - wzér jak istniejgce
24 |kalk. wlasna Wykonanie okapu schodéw z blachy powlekanej mb 2.00+4.36 =
d.1 6.360
25|KNR 4-01 0813-|Wymiana lub uzupetnienie ptytek tarasowych w posadz- |ptyt. 10
d.1|09 analogia kach - pierwsza - ptytki z odzysku - schody do mieszka-
nia
26|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 16.40*0.08*
d.1/01 nych o grubosci do 15 cm 0.07 =0.092
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27|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie oporu z betonu na cokole - B 25 m3 16.40*0.08*
d.1/02 0.07 = 0.092
28|kalk. wiasna Czyszczenie karczerem z detergentem cokotu betono-  |m2 13.466
d.1 wego
29|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na |m?2 12.223
d.1/12 analogia cokole o powierzchni odbicia ponad 5 m2
30|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 13.466
d.1/0801-01 nu - cokotu betonowego do naprawy
31|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m2 13.466
d.1/0808-05 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa cokotu betonowego
32|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gte-|dm3 13.466
d.1/0811-05 bokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa cokotu betonowego
33|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 12.223
d.1/06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
34|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 12.223
d.1|06 analogia przyklejenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa
warstwa kleju
35|KNR 7-11 0101-| Gruntowanie podtozy betonowych - cokot m?2 15.926
d.1/01
36|KNR-W 7-12 Malowanie dwukrotnie farbg epoksydowg powierzchni m2 15.926
d.1]/0403-06 konstrukcji betonowych - cokét
Krotno$¢ = 2
37|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu  |m3 3.80
d.1]17 na odlegto$¢ do 1 km
38|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 3.80
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 20
39|kalk. wlasna Utylizacja gruzu z rozbidrki - kopie dokumentu utylizacji |m3 3.80
d.1 dostarczy¢ inwestorowi
Razem dziat: SCHODY ZEWNETRZNE, SCIANA OPOROWA
2 ELEWACJA
40|KNR AT-26 Zabezpieczenie drzwi i okien folig m?2 1.48%1.48*
d.2|0103-02 8+1.56*
2.18+0.85*
0.55*7+
0.55*0.55+
1.48%1.20*
2+1.00*
2.05*2+
2.50*2.00 =
37.151
41|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza, uzupetienie ubytkéw |m?2 15.00
d.2|/0101-01 - wyciecie i skucie tynku cienkowarstwowego
42|kalk. wlasna Przygotowanie i naprawa podtoza - wyciecie styropianu |m2 4.00
d.2
43|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2 15.00
d.2|01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
44|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg- m?2 4.00
d.2|04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie
45|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 4.00
d.2|01 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
46|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 4.00
d.2|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
47|kalk. wiasna Demontaz naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- |m (2.05*2+
d.2 wym 1.00)*2+
(2.00*2+
2.50)+(2.18*
2+1.56) =
22.620
48|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 22.62
d.2|08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
49|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 15.00
d.2|01 nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
50(KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 15.00
d.2|02 nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-

nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
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51|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 293.721
d.2|01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ele-
wacji
52|kalk. wlasna Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 293.721
d.2 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
53|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows - kolor [m2 293.721
d.2|1519-02 do uzgodnienia z inwestorem
54 |kalk. wkasna Mycie konstrukcji petno$ciennych woda z detergentem  |m2 (4.61*4.53)*
d.2 pod cisnieniem - pokrycie dachu blachodachéwka 2+(5.50*
11.00)+
(7.40*5.50)+
(3.50%4.30)
= 158.017
55|kalk.wtasna Oczyszczenie rynien m 4.53*2+
d.2 11.00*2 =
31.060
56|KNR 4-01 1214-|Oczyszczenie parapetow m?2 (1.48*8+
d.2|02 0.85*7+
0.55+1.48*
2)*0.20 =
4.260
57 |KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m?2 7.540
d.2|02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety
58| KNR 4-01 0613-|Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie |m?2 53.460
d.2|01 powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodg
smarowania - podbitka - sSrodek CAPAROL lub réwno-
wazny
59|KNR 4-01 0613-|Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne po- |m?2 (0.16*2+
d.2|03 wlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi 0.08)*0.40*
metodg smarowania - sSrodek CAPAROL lub réwnowaz- 24+(0.16*2+
ny 0.08)*0.65*
14+(0.12*3)*
0.65*2 =
7.948
60|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozsta-|m?2 4.40%8.68+
d.2/1653-01 wie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m (8.68*2.85)/
2+9.87*
4.00+(9.87*
4.38)/2+
3.50*6.50+
3.00*6.00+
6.00%6.00 =
188.406
61|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 23.311
d.2|z.sz.5.15 (poz.:53)
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