KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodéw zewnetrznych podlesniczéwka Rychliki nr inw. 1101666
ADRES INWESTYCJI : 14-411 Rychliki 111

INWESTOR : Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dobrocin

ADRES INWESTORA : 14-330 Matdyty, Dobrocin 20

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Dobrocin Rychliki schody zew nrinw 1101666.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Remont schodoéw zewnetrznych - podlesniczéwka Rychliki nr inw. 1101666
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 5.904
d.1/07
2|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |ms3 0.30
d.1]17 rozbieranych konstrukcji na odlegto$é do 1 km
3|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.30
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 20
4|kalk. wlasna Utylizacja gruzu z rozbidrki - kopie dokumentu utylizacji |m3 0.30
d.1 dostarczy¢ inwestorowi
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 SCHODY
5|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m?2 5.904
d.2|0801-01 nu
6|/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. do 1 cm, |m2 5.904
d.2]/0803-01 powierzchnie poziome i pionowy
7|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 5.904
d.2|0808-05 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
8/ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gte-|dm3 5.904
d.2|0811-05 bokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa
9INNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 0.30*2.05*6
d.2/1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm = 3.690
10/KNR AT-24 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m?2 5.904
d.2/0102-03 gowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe
11|KNR AT-24 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na za- |m 0.30*2.06*6
d.2|0401-04 prawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma czgs$¢ stop- =3.708
nia, Klinkier schodowy-stopnica
12|KNR AT-24 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na za- |m 0.18*2.05*6
d.2|0404-04 prawie klejowej cienkowarstwowej - wyprofilowana prefa- =2214

brykowana ksztattka dopasowana do wymiaréw stopnia
przechodzgca w pionowg cze$¢ stopnia; Klinkier

Razem dziat: SCHODY

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 5919




