KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Dobrocin le$nictwo Nowy Dwoér schody zew.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Remont schodéw zewnetrznych nr inw. 1101075 - le$niczéwka Nowy Dwoér
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 11.270
d.1/07
2|kalk. wtasna Rozbidrka cokolikéw m 2.65+2.60-
d.1 1.00 = 4.250
3|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 (2.65+2.60)*
d.1]01 nych o grubosci do 15 cm 0.010*0.12 =
0.006
4|kalk. wlasna Rozebranie isniejgcej balustrady drewniane;j m 2.55+1.00+
d.1 0.60+2.25*
2+3.15"2 =
14.950
5|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 5.00
d.1|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
6|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 5.00
d.1|20 analogia rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 20
7|kalk. wiasna Utylizacja gruzu z rozbidrki - kopie dokumentu utylizacji |m3 5.00
d.1 dostarczy¢ inwestorowi
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 SCHODY Z PLYTEK,BALUSTRADY
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni beto- |m2 11.27
d.2|0801-01 nu
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, po- |m?2 9.59
d.2/0803-01 wierzchnie poziome
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie po-|m?2 2.65%2.60+
d.2|0802-05 wierzchni betonu - groszkowanie powierzchni poziomych (1.50*0.30)*
na gt do5 mm 6 =9.590
11|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie po-|m?2 1.68
d.2|0802-07 wierzchni betonu - groszkowanie powierzchni pionowych
na gt do3 mm
12|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m2 1.50*0.16*7
d.2|0808-05 na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. =1.680
pionowa
13|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gte-|dm3 1.68
d.2|0811-05 bokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa
14|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.59
d.2|1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm
15|NNRNKB 202 |(z.VIlI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 9.59
d.2{1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm
16|KNR AT-24 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podto- |m?2 11.27
d.2|/0102-03 gowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe
17|KNR AT-24 Oktadziny podtogowe z ptytek betonowych o regularnych [m?2 2.65%2.60 =
d.2|0304-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki 6.890
tarasowe - podest
18/KNR AT-24 Oktfadziny stopni z ksztaltek z ptyt betonowych (taraso- |m 1.50%6 =
d.2|0401-04 wych) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma 9.000
cze$¢ stopnia (uwzgledni¢ docinanie)
19/KNR AT-24 Oktfadziny stopni z ksztaltek z ptyt betonowych na zapra- |m 1.50%7 =
d.2|0404-04 wie klejowej cienkowarstwowej - wyprofilowana prefabry- 10.500
kowana ksztaltka dopasowana do wymiaréw stopnia
przechodzgca w pionowg czes¢ stopnia (uwzgledni¢ do-
cinanie)
20|KNR-W 2-02 Cokolik z ptytek betonowych tarasowych m?2 2.65+2.60-
d.2|0919-01 analo- 1.00 = 4.250
gia
21|KNR 4-01 0726-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o m?2 1.00
d.2|04 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1
miejscu )
22|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 1.00
d.2|03 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
23|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 1.00
d.2|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-
niej
24|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 1.00
d.2|06 nej z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
recznie
25|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupkéw metalowych |m 0.85"16 =
d.2|1212-31 balustrady oraz uzupetnienie nasadek na stupkach - ist- 13.600

niejace
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26|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe z drewna liSciastego, fabrycznie |m 2.55+1.00+
d.2|1207-06 analo- |wykonczone - wzér jak istniejgce 0.60+2.25*
gia 2+4.00"2 =
16.650
27|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $cien- |m?2 1.20
d.2|/0101-01 nych - oczyszczenie i zmycie podtoza
28|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m2 1.20
d.2|/0101-03 nych - dwukrotne gruntowanie podfoza pod kleje cemen-
towe
29|TZKNBK XVIm |Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obwodzie |m?2 1.20
d.2|0101-01 analo- |elementéw do 6 m/m2 i grubosci elementéw do 4 cm -
gia uzupetnienie oktadziny cokotu ptytami kamiennymi dopa-
sowac do istniejgcych
30| TZKNBK VI Spoinowanie muréw z kamienia famanego z przygotowa-|m?2 3.00
d.2|05-132 niem zaprawy z wykuciem spoin o przekroju do 0.0015
m2
31|kalk. wkasna Przemurowanie okapu na podescie z palisady betonowej|mb 3.60
d.2 na ptask - faktura materiatu do uzgodnienia z inwesto-
rem
Razem dziat: SCHODY Z PLYTEK,BALUSTRADY
3 SCHODY ZEWNETRZNE Z POLBRUKU
32|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cemen- |m?2 29.190
d.3|03 analogia towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
33|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 4.70+4.70+
d.3(02 2.90+3.70*
4+4.20+
4.60+0.80*
2+5.00+0.40
=42.900
34|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 48.50
d.3/02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
35|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 48.500
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
36|KNR 2-31 0402-| Opér betonowy obrzezy m3 (0.15*0.10+
d.3(04 0.10*0.20)*
48.50 =
1.698
37|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2 29.668
d.3/05 cie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
38|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m?2 5.00*0.50+
d.3|06 cie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta (4.70+5.00)*
0.20 = 4.440
39(KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2 29.668
d.3/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-IV
40|KNR 2-31 0104-|Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i |m?2 29.668
d.3/01 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
41 kalk. wtasna Oczyszczenie polbruku z rozbioérki i umieszczenie na pa- [m2 29.668%0.60
d.3 letach do ponownego wbudowania ( odzysk 60 % ) =17.801
42|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m?2 29.668*0.60
d.3|03 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej gru- =17.801
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - MATE-
RIAL Z ODZYSKU
43|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m?2 29.668*0.40
d.3|03 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej gru- =11.867
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - MATE-
RIAL WYKONAWCY NOWY
44 kalk. wtasna Oczyszczenie kraty metalowej oraz wnetrza osadzenia |m?2 1
d.3
45|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot. 2
d.3/06 kosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
46 |KNR 4-01 0203-|Betonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3 0.25*0.25*
d.3|01 0.70*2 =
0.088
47 |KNR 2-31 0702-|Stupki z rur stalowych 50x50 mm, fabrycznie wykonczo- |szt. 2
d.3/01 Analogia ne

Razem dziat: SCHODY ZEWNETRZNE Z POLBRUKU
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