ZOBRDINB Wiestaw Krucinski 82-220 Stare Pole uk. Krétka 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja elementéw drewnianych budynku gospodarczego nr inw. 108/1026 lesnictwa Kwiato-
wo

ADRES INWESTYCJI : Kwietniewo 56, 14-411 Rychliki

INWESTOR : Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dobrocin

ADRES INWESTORA : 14-330 Matdyty, Dobrocin 20

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw Krucinski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Dobrocin gospodarczy Kwiatowo konserwacja.PRD
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Konserwacja elementéw drewnianych budynku gospodarczego, nr inw. 108/1026 - lesniczéwki Kwiatowo
1
1/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1/0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
19.489 m?2 19.489
RAZEM 19.489
2|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1{0610-02 ana-|wierzchnia odgrzybiania do 5 m2
logia
155.612 m?2 155.612
RAZEM 155.612
3|KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
d.1/0613-01 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania - sSrodek CAPORAL lub réwno-
wazny
szczyt pod- [5.40%0.50*4 m?2 10.800
bitka
wiatrownica |5.40%0.20%4 m?2 4.320
podbitka (0.60+1.5+0.20)*9.85*2 m?2 45.310
$ciany dre- [(2.95*2+6.15*3)*2.80+(6.15*2.65)/2*2 m?2 84.478
wutni,szczyt
drzwi,okna [1.07*2.10*2+0.90*0.90*3*2+0.75*0.90*2 m?2 10.704
RAZEM 155.612
4/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m?2
d.1/0613-03 do 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania - srodek CAPORAL lub
rébwnowazny
murfata (0.14*4)*0.50*4+(0.14*4)*(2.72*2+6.15) m?2 7.610
stupy (0.14*4)*2.65*5+(0.14*2+0.07*2)*2.65*3 m?2 10.759
miecze,pta- |(0.14%4)*1.00*2 m?2 1.120
tew
RAZEM 19.489
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1(1212-02 wanych jednokrotnie
0.10*0.40*2*3 m?2 0.240
RAZEM 0.240
6/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1{1653-01 57 m o wys. do 10 m
6.15*3.05+(6.15*2.65)/2 m?2 26.906
RAZEM 26.906
7|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4 m-g
d.1ir.16 (poz.:2,5)
z.52.5.15
RAZEM 8.421

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 5919




