KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku mieszkalnego Dobrocin 46/1 nr inw. 122/163/1
ADRES INWESTYCJI 1 14-330 Matdyty Dobrocin 46/1

INWESTOR : Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dobrocin

ADRES INWESTORA : 14-330 Matdyty, Dobrocin 20

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Dobrocin mieszkalny 46 1 mal elew.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Malowanie elewacji budynku mieszkalnego Dobrocin 46/1 nr inw. 122/163/1
1 ELEWACJA
1/KNR AT-26 Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2 (1.40%0.94)+
d.1/0103-02 (1.40*1.40)*
3+(1.00*
1.20)*2+
(2.30*1.43)*
2+(0.80*
2.25)+(0.58*
0.44) 2+
(0.70*0.90)+
(1.00*2.05)
=21.164
2|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza, uzupetnienie ubytkéw |m?2 8.00
d.1/0101-01 - wyciecie i skucie tynku cienkowarstwowego
3|kalk. wiasna Przygotowanie i naprawa podtoza - wyciecie styropianu |m2 1.00
d.1
4|KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2 8.00
d.1/01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5|/KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m?2 1.00
d.1/04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
dwukrotnie
6/KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 1.00
d.1|01 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
7|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 1.00
d.1/06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
8|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 8.00
d.1|01 nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podkiadowej masy tynkarskiej
9|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 8.00
d.1|02 nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
10|kalk. wiasna Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 195.536
d.1 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ele-
wacji
11 |kalk. wiasna Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 7.60+
d.1 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS 173.528 =
UNI-GRUNT 181.128
12|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows - kolor [m2 181.128
d.1]1519-02 do uzgodnienia z inwestorem
13|kalk. wtasna Mycie konstrukcji petno$ciennych woda z detergentem  |m2 163.793
d.1 pod ci$nieniem - pokrycie dachu blachodachéwka
14 |kalk.wtasna Oczyszczenie rynien m 7.70*2+
d.1 7.30+2.30*
2+2.40 =
29.700
15|kalk. wtasna Demontaz parapetéow mb 1.50*3+
d.1 1.10*3+2.40
=10.200
16 |kalk. wtasna Montaz parapetéw z blachy powlekanej mb 1.50*3+
d.1 1.10*3+2.40
=10.200
17|KNR 4-01 0613-|Odgrzybianie desek lub plyt przez dwukrotne powlekanie |m2 22.242
d.1]01 powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodg
smarowania - podbitka - sSrodek CAPAROL lub réwno-
wazny
18|KNR 4-01 0613-|Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne po-|m?2 (0.18*4)*
d.1/03 wlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi 0.40*4+
metodg smarowania - sSrodek CAPAROL lub réwnowaz- (0.08+0.16*
ny 2)*0.60*16+
(0.22+0.032)
*(2.50*2+
2.80*2+
6.54*2+
7.30+5.30) =
14.135
19|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozsta-|m?2 8.78*7.05+
d.1/1653-01 wie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m (8.78*4.00)/
2+(7.30*
7.05)"2 =
182.389
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Dobrocin mieszkalny 46 1 mal elew.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
20|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3 m-g 29.285
d.1|z.sz.5.15 (poz.:12,17,18)
21|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu  |m3 0.50
d.1/17 na odlegto$¢ do 1 km
22|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.50
d.1|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 20

23|kalk. wlasna Utylizacja gruzu z rozbidrki - kopie dokumentu utylizacji |m3 0.50
d.1 dostarczy¢ inwestorowi
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