Przebudowa ulicy Grabowej i Jodlowej w Zamos$ciu

Zamawiajacy: Zarzad Drog Grodzkich w ZamoSciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamosé

Dzialki ewid.: 169; 220; 150; 146 ark. 34

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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PRZEBUDOWA ULICY GRABOWE] [ JODEOWE] W ZAMOSCIU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682
z pbzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw  techniczno-budowlanych  dotyczacych drog publicznych — (Dz.U.
2022.1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.320)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna do zgloszenia robot
dla wykonania przebudowy drogi gminnej nr 110489 L ul. Grabowa w Zamosciu
o diugosci 151 m (w kilometrze od 0+000,00 do km 0+151,00) oraz przebudowa drogi
gminnej nr 110502 L ul. Jodlowa o dlugosci 60 m (w kilometrze 0+000,00 do km 0+060,00).

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
— roboty przygotowawcze,
— roboty rozbidrkowe (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie ulicy, zjazdow,
chodnikéw, dojsé do posesji, opaski),

— powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego,

— przebudowe zjazdow i dojé¢ do posesji,

— przebudowe opaski po obu stronach ulicy,

— wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe;,

— wykonanie elementéw organizacji ruchu,

— zagospodarowanie zielenig terenu objetego opracowaniem (obsianie trawa).
Teren objety opracowaniem polozony jest w Gminie Miejskiej Zamos¢, opracowana ulica
Grabowa znajduje si¢ na dziatce o nr ewid.: 169, 220 w ark. 34, a ulica Jodlowa znajduje si¢
na dziatce o nr ewid.: 150, 146, 169 w ark. 34.

Obecnie ulica Grabowa posiadajg nawierzchnie jezdni z plytek betonowych z wieloma
nieréwno$ciami i ubytkami. Szeroko$¢ pasa ruchu ul. Grabowej wynosi od 2,5 m. Szeroko$é
pasa ruchu ulicy Jodlowej wynosi 2,7 m. Po obu stronach zlokalizowana jest opaska.
W bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna.
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3. Parametry techniczne projektowanej drogi.
Droga gminna
Kategoria ruchu - KR2
klasa techniczna drogi — D
predko$é projektowa — V = 30 km/h
szerokos¢ pasa ruchu — 2 x 2,5m (ul. Grabowa)
szeroko$¢ pasa ruchu — 2 x 2,75m (ul. Jodlowa)
nawierzchnia — kostka brukowa betonowa
spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny — 2%
szerokos¢ pasa drogowego — 12,0 m

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego.

Projekt przewiduje przebudowe ulic tj. wykonywanie robot, w ktorych wyniku nastgpi
podwyzszenie  parametréw  technicznych i  cksploatacyjnych istniejgeej  ulicy,
niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego, poprzez przebudowe istniejgcej jezdni
z nawierzchnig z plytek betonowych na jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
0 szerokosci 5 m ul. Grabowa oraz 5,5 m ul. Jodlowa.

Poczgtek i koniec projektowanych ulic dowigzano wysokosciowo do stanu
istnicjgcego.  Spadki poprzeczne ulic uksztaltowano jako daszkowy. Spadki podiuzne
zjazdow 1 dojs¢ do posesji dostosowaé do istniejgcych rzednych terenowych na bramach
wjazdowych (max do +/- 5%), nowe zjazdy pochylenie podluzne nie wigksze niz +/- 5%.
Dopuszcza sig przesunigcia zjazdu i dojécia do posesji w obrebie danej dziatki nie zmieniajgc
parametrow zjazdu, dojscia do posesji. Ujgto przebudowe istniejgcej opaski z kostki brukowej
betonowe;.

6. Przekroje normalne.
Projektuje si¢ przekroje normalne dla elementéw zgodne z rysunkami w czedcei graficzne;.
7. Konstrukeje nawierzchni.

Jezdnia o szerokodci 5,0 m — ul. Grabowa i 5,5 m ul. Jodlowa:
kostka brukowa betonowa szara — 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 —
20 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (z betoniarni) —
20 cm
kraweznik obustronny 15x30 na fawie betonowej z oporem z betonu C 8/10

Zjazdy:
kostka brukowa betonowa kolorowa (grafit) - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 —
15cem
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (z betoniarni) —

15 cm
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Opaska po obu stronach o szeroko$ci zmienne;j:
kostka brukowa betonowa kolorowa (grafitowa) - 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 —
10 em
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (z betoniarni) —
10 cm

8. Odwodnienie.

Wody opadowe tak jak dotychczas bedg odprowadzone powierzchniowo.
9. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Przebudowa nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg podziemng, jednakze nalezy
zwréci¢ szezegdlng uwage na istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykonywac recznie. W pasie przebudowywanych ulic znajdujg sie
nastepujgce sieci infrastruktury: linia telekomunikacyjna podziemna, linia energetyczna
podziemna, sie¢ wodociggowa, sie¢ 1 przylacza gazowe, sie¢ i przylagcza kanalizacji
sanitarnej. W trakcie robot odpowiednio zabezpieczyé i wyregulowaé skrzynki zasuw
wodociggowych oraz wykonaé¢ regulacje pionowg studni kanalizacji sanitarnej oraz studni
telekomunikacyjnych.

10. Dane o wpisie z rejestru zabytkéw oraz o ochronie Srodowiska.

Przedmiotowa ulica nie lezy w zasiegu terendw objetych ochrong konserwatorska.
Przyjete rozwigzania projeklowe nie naruszaja istniejgcego stanu srodowiska, przyczyniajg si¢
do poprawy stanu technicznego drogi, a co za tym idzie do zmniejszenia halasu
generowanego przez ruch samochodowy oraz uregulowania odwodnienia.

11. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem przebudowy, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daly
wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Prowadzone roboty majg byé zabezpieczone i oznakowane tak by nie stwarza¢ zagrozenia
uzytkownikom ruchu.

12. Uwagi koncowe.

1. Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie wg obowigzujacych unormowan.

2. Przed planowanym rozpocze¢ciem robdt nalezy z wyprzedzeniem czasowym zawiadomic
wlascicieli urzadzen istniejagcego uzbrojenia terenu o terminie planowanych prac
remontowych. Realizacji robét w rejonie tych urzgdzen dokonywa¢ w oparciu
0 obowigzujgce unormowania prawne i ewentualne zalecenia zarzadcodw tych sieci.
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3. Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska niezbedne uzgodnienia oraz zatwierdzenia
tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie ktérej bedg prowadzone prace zwigzane
z remontem przedmiotowej ulicy i chodnika.
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Legenda: e
— obrzeze 6x20x100
— kraweznik 15x30x100
opaska i dojscia do furtek
: . |
U— '—T_ ~ Zarzad Dr6g Grodzkich w Zamosciu
: FiR .l=fi. diclinskiego 86
|  WDHEEKE.BUDO WNI G TWhyuscin
' STYKI HP10NY
URBAJ‘" OBJEKT! OCFize udowa ulicy Grabowej i Jodlowej w Zamosciuj
Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu

INWESTOR: ul. Kilifiskiego 86, 22-400 Zamosé

| ADRES Obrgb 0001 Zamos¢ dz. ewid. nr 169, nr 220,
BUDOWY: nr 1580, nr 146, nr 169 ark. 34

I STADIUM: OPRACOWANIE DO ZGLOSZENIA ROBOT
‘ BRANZA: DROGOWA




PRZEKROJ NORMALNY
ul. Grabowa

Skala 1:50

|
opaska ’|

L 1,5-1.9m Ob1im 5.0m Q.15m 1.0-1.9m
,] opaska A ,l Jezdnia }] ,‘I
Szczegot B

Szczegot A

0
2%

Obrzeze betonowe 6x20x100

Obrzeze betonowe 6x20x100

5 cm podsypka cem.-piask. 1:4

5 cm podsypka cem -piask. 1:4

Kraweznik betonowy 15x30 tawa z betonu C8/10
tawa z betonu C8/10 6 cm |Kostka brukowa betonowa 3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
5 cm|Podsypka cem. piask. 14 15 cm| Lawa z belonu C 8/10

10cr| Pedbudovia zasadnicza z kruszywa

bihriode: v & cm |Koslka brukowa betonowa
nigzwiazanegoC 90/3 o uziamieniu 0/31,5

Podbudowa pomacnicza z gruntu stabiliz. Kostka brukowa belonowa szara 8 cm 5 em|Podsypka cem. piask. 1/4
10_cn' cementem C 3/4 (z betoniami) Podsypka cem. piask. 1/4 3cm 10cn Podbudowa zasadnicza  kruszyva
Podbudowa zasadnioza z kruszywa | niezwiazanegoC 90/3 o uziarnieniu 0/31,5
iezvi 90/3 04 0/31,5 20cm 10¢n{Podbudowa pomacnicza z gruntu stabiliz.
—cementem C 3/4 (z befoniami)
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz. 2
comentem € 3/4 (z beloniami) Ocm
s
- 0.15m 5.6m .15m 1.0-1.9m
L 1,5-1.9m i 0.15 B
SZCZGg éf B opaska I ,] jezdnia II /] opaska ’]

Szczegot A

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
22-400 Zamosé, ul. J. Kilinskiego 86

Obrzeze betonowe 6x20x100
Obrzeze betonowe 6x20x100 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4
5 cm podsypka cem.-piask. 1:4 Krawgznik betonowy 15x30 I tawa z betonu C8/10
tawa z betonu C8/10 6 em|Kostka brukowa betonowa 3 cm|Podsypka cemenlowo-piaskowa 1:4
5 cm|Podsypka cem. piask. 1/4 15 cm| tawa z betonu C 8/10
il sie:'\.'l;zaneguc 5;0.;3 L] jz.‘iarnle’nlu 0/31.5 Kostka brukowa b?mnowa Saaig Bem 6 om JKostka brukowa bletonowa
1@ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz. —Podsypka cem. m:“k' 174 3 cm 5 cm|Podsypka cem. piask. 1/4
cementem C 314 (z betoniarni) P.udhL.lduwa zasadnicza z I}msz\l\fda 20em 10c P.ﬂdbl..ldﬂ\'lﬂ zasadnicza 2 l_cruszywa
niezwigzanegoC 90/3 o uziamieniu 0/31,5 | niezwiazanegaC 90/3 o uziamieniu 0/31,5
10cmjPodbudowa pomocnicza z glyntu stabiliz.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.

cementem C 374 (z betoniami) 20cm

TEMAT .
RYSUNKU: Przekroje normalne
OBIEKT: Przebudowa ulicy Grabowej i Jodlowej w Zamosciy
. Zarzgd Drog Grodzkich w Zamosciu
INWESTOR: ul. Kiliiskiego 86,22:400 Zamosé
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