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Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Klimkdéwka DG
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 240.00 m?
':> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600 m

Chodnik 2 (P4), 80.00 m?

200m

4000 m



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Klimkdwka DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NS

Producent P 27.0W

Numer artykutu PLampa 5100 Im

Nazwa artykutu Doprawa 4133 Im
n 81.04 %

Wyposazenie

DIALux



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Klimkdwka DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

675.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70° 715 cd/kim
= 80° 313 cd/kim
= 90°: 5.20 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

MF

0.80

DIALux

2)



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Klimkdwka DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Ln 0.50 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.40 2035 o

Uy 0.58 =0.40 o

I 17 % <20% v

Re 0.40 2030 Y g
Chodnik 2 (P4) Em 6.74 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.77 Ix = 1.00 Ix v

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Klimkéwka DG Dp

0.011 W/ Ix*m?

De

0.3 kWh/m? rok

108.0 kWh/rok




Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

tosie DG
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 175.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

350m

—
—

50.00 m



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

tosie DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NS

Producent P 27.0W

Numer artykutu PLampa 5100 Im

Nazwa artykutu Doprawa 4133 Im
n 81.04 %

Wyposazenie

DIALux



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

tosie DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

540.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70° 715 cd/kim
= 80°: 425 cd/kim
=90°: 27.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

MF

0.80

DIALux

2)



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

tosie DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Ln 0.30 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.54 2035 o

Uy 0.48 =0.40 o

I 18 % <20% v

Re 0.71 2030 Y g

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
tosie DG Dp 0.029 W/ Ix*m? -
De 0.6 kWh/m? rok 108.0 kWh/rok




Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D | A Lu x

tosie DP
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P5), 80.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
':{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.50m

200m

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

4000 m



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

tosie DP

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent P 31.0W

Numer artykutu PLampa 6287 Im

Nazwa artykutu Doprawa 5079 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

tosie DP

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Moc / trasa

775.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 669 cd/kim
= 80°: 275 cd/kim
=90°:12.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D5

MF

0.80

DIALux

2)



Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D IA Lu x

tosie DP
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 438 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 2.37 Ix > 0.60 Ix > 5
Jezdnia 1 (M5) L 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? T

Us 0.49 2035 v

Ui 0.69 20.40 ¥ g

Tl 15% <15% v

Rel" 0.54 =
Chodnik 2 (P3) Em 8.17 Ix [7.50-11.25] Ix v

Ermin 2.361x >1.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
tosie DP Dp 0.011 W/Ix*m? -
De 0.3 kWh/r rok 124.0 kWh/rok




Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D | A Lu x

Ropa DG
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 150.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3.00m

—
—

50.00 m



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NS

Producent P 27.0W

Numer artykutu PLampa 5100 Im

Nazwa artykutu Doprawa 4133 Im
n 81.04 %

Wyposazenie

DIALux



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

540.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70° 715 cd/kim
= 80°: 425 cd/kim
=90°: 27.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

MF

0.80

DIALux

2)



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DG

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Ln 0.31 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.54 2035 o

Uy 0.48 =0.40 o

I 18 % <20% v

Re 0.77 2030 Y g

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ropa DG Dp 0.033 W/ Ix*m? -
De 0.7 kWh/m? rok 108.0 kWh/rok




Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D | A Lu x

Ropa DK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P5), 80.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 260.00 m?
n:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

650 m

200m
Chodnik 2 (P2), 80.00 m?

4000 m



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DK

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent P 58.0 W

Numer artykutu PLampa 10828 Im

Nazwa artykutu Doprawa 8747 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

20



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DK

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 58.0 W

Moc / trasa

1450.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 668 cd/kim
= 80°: 400 cd/kim
= 90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

MF

0.80

DIALux

2)
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Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D IA Lu x

Ropa DK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 432 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Ermin 266 Ix = 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) L 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? T

Uo 0.49 2035 v

Ui 0.72 20.40 v

Tl 15% <15% v

Rel" 0.48 =
Chodnik 2 (P2) Em 14.65 Ix [10.00 - 15.00] Ix v

Emin 6.33 Ix >2.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ropa DK Dp 0.014 W/Ix*m? -
De 0.6 kWh/r rok 232.0 kWh/rok

22



Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D | A Lu x

Ropa DP
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P5), 90.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 270.00 m?
l:€> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

4500 m

23



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DP

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent P 58.0 W

Numer artykutu PLampa 10828 Im

Nazwa artykutu Doprawa 8747 Im
n 80.78 %

Wyposazenie

DIALux

24



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DP

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 58.0 W

Moc / trasa

1276.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 668 cd/kim
= 80°: 400 cd/kim
= 90°: 26.0 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

MF

0.80

DIALux

2)
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Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa DP
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.401x [3.00 - 4.50] Ix v

Ermin 1.81 Ix = 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M6) L 0.50 cd/m? >0.30 cd/m? T

Uo 0.47 2035 v

Ui 0.60 20.40 v

Tl 20% <20% v

Re 1.19 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ropa DP Dp 0.020 W/ Ix*m? -
De 0.6 kWh/m? rok 232.0 kWh/rok

26



Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D | A Lu x

Ropa parkowe
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P5), 60.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 120.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

200m

Chodnik 2 (P3), 60.00 m?

3000m

27



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa parkowe

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BN

Producent P 26.0W

Numer artykutu PLampa 3550 Im

Nazwa artykutu Doprawa 3550 Im
n 100.00 %

Wyposazenie

DIALux

28



Modernizacja infrastruktury oswietlenia drogowego Ropa

Ropa parkowe

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Ditugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 26.0 W

Moc / trasa

858.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 908 cd/kim
= 80°: 152 cd/kim
= 90°: 33.2 cd/KIm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.2

MF 0.80

DIALux

2)
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Modernizacja infrastruktury o$wietlenia drogowego Ropa D IA Lu x

Ropa parkowe
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3350 [3.00 - 4.50] Ix v

Ermin 1.61 Ix = 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M6&) L 0.55 cd/m? > 0.30 cd/m? T

Uo 0.47 2035 v

Ui 0.62 20.40 v

Tl 20% <20% v

Rel" 0.58 ~
Chodnik 2 (P3) Em 7.78 Ix [7.50-11.25] Ix v

Ermin 441 Ix >1.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ropa parkowe Dp 0.018 W/Ix*m? -
De 0.4 kWh/r rok 104.0 kWh/rok

30



