D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:
»l.¢zyce droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB okreslajag wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy na roboty budowlane.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usuni¢ciem 1 karczowaniem drzew i krzewow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje:
— wycinka drzew,
— karczowanie 1 usunigcie drzew,
— karczowanie i usuni¢cie krzewow,
— karczowanie i usuwanie zadrzewien,
— usunigcie karp korzeniowych drzew.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica = 10 cm — mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéra rozgal¢zia si¢ w korong.

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia ani korony, lecz rozgateziajaca
si¢ na wiele réwnorzednych pedow.

1.4.3. Zadrzewienie — drzewa mniejsze niz wskazane w pkt. 1.4.1. i krzewy w granicach pasa
drogowego, pojedyncze drzewa mniejsze niz wskazane w pkt. 1.4.1. lub krzewy albo ich
skupiska.

1.4.4. Karpa korzeniowa — system korzeniowy wraz z pniakiem

1.4.5. Pniak — dolna cz¢s$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scieciu drzewa.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektow3.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;




— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
Nalezy zamiesci¢ w planie BIOZ.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania
ogolne”.

Wykonawca przetransportuje na wtasny koszt i wtasnymi srodkami zesktaduje pozyskane drewno
w postaci dluzyc we wskazanym przez Inzyniera miejscu sktadowania, ktére jest wlasnoscia
Zamawiajacego. Drewno o $rednicy mniejszej niz 10 cm oraz karpina, gatezie i draggowina staja
si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktéry pozyskany materiat uprzatnie zgodnie z warunkami umowy na
koszt wtasny zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody i ustawy o odpadach. Za szkody
powstate w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.

2.2. Rodzaje materialow
Do zasypywania dotéw po karczowaniu nalezy uzywac tylko gruntéw przydatnych do tego celu
zgodnie ze STWiORB D.02.03.01.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera a w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2.  Sprzet stosowany do usuni¢cia drzew i krzewow

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

—  pily mechaniczne,

—  spycharki,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

—  koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

— urzadzenia do zmielenia gat¢zi, lisci, krzewow,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport Scietych drzew, karpiny i gatezi
Pnie Scigtych drzew, karpina 1 galezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.




W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania si¢ oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw
ruchu drogowego.

Transport zrgbek z rozdrobnienia galezi, krzewdw, korzeni powinien si¢ odbywa¢ samochodami
zaopatrzonymi w plandeki.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Przed przystapieniem do wycinki nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejagcego drzewostanu i w
razie potrzeby sporzadzi¢ protokét rozbieznosci. Protokét musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewOw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew,
zadrzewien i krzewOw, wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy, zasypanie dotoéw
oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

W miejscach wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Sposéb
zabezpieczenia roslinnosci na czas budowy musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Usuniecie drzew, krzewow i zadrzewien

Drzewa, krzewy i zadrzewienia znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $ciac i wykarczowac przed rozpoczgciem robot z
doktadnym usunie¢ciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode¢ Inzyniera na wycinke drzew,
zadrzewien i krzewow.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 1,00 (w pasie
jezdni, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ dodatkowych robét ziemnych oraz dla nasypow i
zasypek dla gérnej warstwy grubosci 20 cm wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz Ig
>1,00).

Doty po wykarczowanych pniach w obrgbie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca uprzatnie materiat z wycinki zgodnie z warunkami umowy na koszt wtasny zgodnie
z wymogami Ustawy o ochronie przyrody i ustawy o odpadach. Za szkody powstate w wyniku




utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzewow

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci usuni¢cia drzew, krzewow i zadrzewien,
- PFU,

— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiORB.

6.3. Roboty nie spelniajagce wymagan

Postepowanie z robotami niespetniajgcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.
7.  OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioru czgsciowego lub koncowego rob6t nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty
zgodne z STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogllne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880)




