D-04.02.02 WARSTWA ODSACZAJACA - ODCINAJACA Z MIESZANEK
NIEZWIAZANYCH LUB GRUNTOW NIEWYSADZINOWYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
warstw podsypkowych (odsaczajacej/odcinajacej) i mrozoochronnych z mieszanek niezwigzanych lub gruntéw
niewysadzinowych w ramach realizacji zadania: ,,k.¢zyce droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Zgodnie z zapisami obowigzujacych katalogéw typowych konstrukcji nawierzchni drogowych tj.: KTKNPiP 2014 w/w
warstwya nalezy zaklasyfikowaé do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni spoczywajacych na podtozu gruntowym lub
warstwie ulepszonego podloza. Warstwe odsaczajaca/odcinajaca moze pelni¢ jedna z warstw: warstwa mrozoochronna
lub warstwa ulepszonego podtoza. Opisana w niniejszym STWiORB warstwa odsaczajaca/odcinajaca dotyczy warstwy
mrozoochronnej petniagcej funkcje warstwy odsaczajacej/odcinajace;.

Schemat i terminologi¢ warstw konstrukcji nawierzchni drogowej oraz podioza gruntowego nawierzchni przedstawiaja
rysunki 4.1 1.4.2 w KTKNPiP 2014.

Ponadto nalezy zastosowaé warstwe odcinajaca z geowtdkniny w przypadku gruntéw G2.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB sg stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze by¢ stosowany
do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona
z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

W szczegblnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)
warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje
warstwy odsaczajacej/odcinajacej.

Warstwa odsaczajaca/odcinajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni. Role¢ warstwy odsaczajacej/odcinajacej moze pelni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego
podtoza. Aby warstwy te mogly pelni¢ funkcje warstwy odsaczajacej/odcinajacej musza by¢ wykonane z materiatu
ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspoétczynniku
filtracji.

Kruszywo doziarniajace - kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu umozliwiajace korekt¢ uziarnienia i
zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajagcej warunki pola dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie zostalo poddane
zadnej innej obrébce.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2 MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogélne” p.2.

Warstwa mrozoochronna wg niniejszej STWiORB moze by¢ wykonana z nastgpujacych materiatéw:

— mieszanek niezwigzanych,
—  gruntéw niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych).

Zatwierdzenie materiatéw moze odbywac si¢ na podstawie:

v' przedstawienia Inzynierowi do akceptacji zrédia poboru sktadnikéw mieszanki
oraz wszystkich dodatkowych materialéw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw
sktadowych;

v przedstawienia Inzynierowi do akceptacji uzyskanych, wymaganych dokumentéw, dopuszczajacych wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych, krajowa deklaracje
wladciwosci uzytkowych, europejska oceng techniczng / europejska aprobate techniczng (jezeli nie utracita
wazno$ci), krajowa ocen¢ techniczng / aprobate techniczna (jezeli nie utracila waznosci), ew. badania
materialéw wykonane przez dostawcow itp.)
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Tablica 1 Zakres stosowania materialow do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej

. . Droga lesna wew.
Lp. Rodzaj materiatu
1 | Mieszanki niezwigzane stosuje si¢
2 | Grunty niewysadzinowe stosuje si¢

2.1 Rodzaje materialow

2.1.1 Mieszanki niezwigzane

Mieszanki niezwigzane do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej powinny spetniaé wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwiazane Specyfikacje, ktére zostaly okre§lone w dokumentach:
WT-4 2010 Wymagania Techniczne (rozdzial: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie, 5 Oznakowanie), KTKNPiP
2014.

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej nalezy przyjmowaé
zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2 Podstawowe wymagania dotyczace mieszanek niezwigzanych do warstwy
mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej

Warstwa mrozoochronna/odsgczajaca/odcinajacej
Lp. Wilasciwosci Drogi lesne
pozostale
WEW.
1. | Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: od 0/8 do 0/63
Zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamliwych Car
w typowych UF,s
s zastosowaniach
Maksymalna zawarto$¢ pylow av pelni rol
3. | w warstwie, badanie wg PN- edy It)e nirole
EN 933-1: warswy UF,
odsaczajacej/odci
najacej
4 Odpornos$¢ na rozdrabnianie, LA
" | badanie wg PN-EN 1097-2 NR
mieszanki 35
Wskaznik piaskowy mieszanki po
5 SE 4, badanie wg PN-EN pigciokrotnym
"] 933-8:2012 Zatacznik A, zageszcezeniu metoda 35
co najmniej, % Proctora
wg PN-EN 13286-2
6. | Mrozoodporno$¢, badanie wg PN-EN 1367-1 Fio
Wskaznik CBR, badanie wg PN-EN 13286-47, co
7. Lo 25 35
najmniej %
w typowych .
zastosowaniach fie wymagane
3 Wspdlczynnik filtracji kyo co gdy pelni role
" | najmnie;j: warstwy 0,0093 cm/s
odsaczajacej/odci (8 m/dobe)
najacej

2.1.1.1 Uziarnienie mieszanki

Okre$lone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw mrozoochronnych musza
spelnia¢ wymagania okre§lone w WT-4 2010.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym zaggszczeniu
metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych w WT-4 2010
dla mieszanek niezwigzanych.

2.1.1.2 Zawartos$¢ pytow

W przypadku mieszanki kruszyw przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej, maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063
mm, powinna spelnia¢ wymagania kategorii podanej w Tabeli 2. Nie okresla si¢ natomiast minimalnej zawarto$ci pytow
< 0,063 mm. Zawarto$¢ pyléw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.
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W przypadku stabych kruszyw, zawarto§¢ pyléw w mieszance kruszyw nalezy dodatkowo bada¢ i deklarowaé po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytéw w mieszance po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
rOéwniez powinna spetnia¢ wymagania podane w Tabeli 2.

2.1.1.3 Zawarto$¢ nadziarna
Zawartos$¢ nadziarna nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

Zawarto$¢ nadziarna nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1. W przypadku stabych kruszyw, decyduje zawarto$¢ nadziarna
okreslona w mieszance kruszyw po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.1.1.4 Dodatkowe wymagania

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw mrozoochronnych odno$nie wrazliwo$ci na mréz (wskaznik
SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

Ponadto warstwa mrozoochronna wykonywana bezpo$rednio na podlozu gruntowym powinna speilnia¢ warunek
szczelno$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

w ktérym:
D;s — wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki warstwy mrozoochronnej,
dgs — wymiar sita oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podtoza.

Do sprawdzenia warunku szczelnodci niezbgdne jest okreSlenie $rednicy zastgpczej (d85) gruntu lezacego ponizej
warstwy mrozoochronnej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ i przekaza¢ do badan
probke takiego gruntu, w celu wykonania analizy sitowe;j.

Warunek ten zostaje automatycznie spelniony w przypadku zastosowania stabilizacji podloza spoiwami hydraulicznymi
lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujace;j.

Ochronne wlasciwosci geowltdkniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podloza, wyznacza si¢ z
warunku:

d
—0>1.2

90
w ktérym:
dsp — wymiar boku oczka sita w mm, przez ktdére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podloza,
Ogp — umowna S$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu (podloza) zatrzymujacego si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy, powinna by¢ podawana przez producenta geowtékniny; masa
powierzchniowa geowtdkniny nie powinna by¢ mniejsza niz 200 g/m”.
2.1.1.5 Zawarto$¢ wody
Zawarto§¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach 70 — 100%.
2.1.1.6 Wskaznik nosnosci CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej metoda Proctora do
wskaznika zaggszczenia IS=1,00 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47
lub w przypadku drég lesnych wew. dopuszcza si¢ przyjmowanie CBR na podstawie danych literaturowych i
do$wiadczen praktycznych. Wymaganie wg tablicy 2.
2.1.2  Grunty niewysadzinowe
Gruntami niewysadzinowymi do warstwy mrozoochronnej moga by¢ grunty naturalne lub antropogeniczne, z wyjatkiem

piasku drobnego, spelniajace wymagania podane w tablicy 3. W przypadku gruntéw antropogenicznych nalezy zwrdécic¢
szczegblng uwage na ich jednorodnos¢.
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Tablica 3 Podstawowe wymagania dotyczace gruntow niewysadzinowych do warstwy mrozoochronnej

L Wiasciwosci Warstwa mrozoochronna
p- Drogi leSne wew. pozostale
1 Zawarto$¢ ziaren wigkszych od 5,6 mm, co najmniej ) 10
" %
a . L 20
2. | Zawarto$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, co najmniej %: 10
Maksymalna zawartos$¢ W typowych 15 15
zastosowaniach
3. | czastek przechodzacych dv oehni rol " 6
przez sito 0,063 mm, %: £QY pelni 1ol warstwy 6
odsaczajacej/odcinajacej
4. | Wskaznik CBR, co najmniej %: 25 35
w typowych , Brak wymagan
5 Wsp6étczynnik filtracji k;y | zastosowaniach Brak wymaga
warstwy, co najmniej: gdy pelni role warstwy 0,0093 cm/s 0,0093 cm/s
odsaczajacej/odcinajacej (8 m/dobe) (8 m/dobe)

Wymagania dla wskaznika piaskowego zgodnie z BN-64/8931-01
2.1.3 Woda
Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

3 SPRZET

Wyb6r sprzetu do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronne/odsgczajacej/odcinajacej nalezy
do Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, niegwarantujacy spelnienia wymagan jakosciowych Robét i bezpieczenstwa
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robét. Wykonawca przystepujacy do
wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

rOwniarki, spycharki, koparki

walce,

AN N NN

reczny sprzet zageszczajacy ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

4 TRANSPORT

Wyb6r sposobu transportu i wybér §rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze transport wyrobéw
oraz materialéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowac zanieczyszczenia (materialéw
1 wyrobéw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Materiaty sypkie powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy
przed pyleniem i zanieczyszczeniem §rodowiska.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i
zatadunku oraz do odlegloéci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiatu

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.5.1.
5.2 Zakres wykonywania robét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét ulegajacych zakryciu lezacych w warstwach nizszych tacznie z tymi warstwami.

Na wykonanej warstwie mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiagzany
bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.

5.3 Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”, STWiORB
D.02.01.01 ,,Wykonanie wykopéw” lub STWiORB D.04.05.01b ,,Ulepszone podtoze i warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego”.

5.4 Whbudowanie i zgeszczanie kruszywa, gruntu lub kamienia podkladowego

Materiat warstwy mrozoochronnej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggneta grubos¢ zgodng z Dokumentacja Projektowa.
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5.5 Odcinek prébny
Przed rozpoczg¢ciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

v’ stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,

v okreSlenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci po
zageszczeniu,

v’ ustalenia ilo$ci przej$¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bgda stosowane do wykonywania
warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej na budowie.

5.6 Utrzymanie warstwy

Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca/odcinajacej po wykonaniu, a przed uloZzeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” p.6.1.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania
warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej/odcinajacej i przedstawi¢ do akceptacji wyniki tych badan Inzynierowi.
Wykonawca przedstawi do akceptacji, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji recepty,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i materiaty.

6.3 Badania w czasie robot

Tablica 4 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiarow
1 Badanie wlasciwosci Przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego wlasciwosci,
kruszywa zmianie ztoza zmianie producenta.
Uziarnienie kruszywa / Uziarnienie nalezy bada¢ jeden raz na kazde 3000 m2 wbudowanej warstwy,
2 | gruntu dla warstwy zgodno$¢ z pkt. 2.1
niezwigzanej
3 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni
4 | R6wnos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
5 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1km jezdni fata dlugosci 2m
6 | Spadki poprzeczne * 10 razy na lkm jezdni
Rzedne wysoko$ciowe Co 25m na odcinkach prostych i co 10m na tukach w osi jezdni i na jej
7 krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100m na odcinkach prostych
i co 10m na tukach dla pozostatych drég
g Uksztaltowanie osi w planie
)
10 razy na lkm jezdni
9 | Grubo$¢ warstwy**) 10 razy na lkm jezdni**)
10 Zageszczenie, no$nos$¢ ***) | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 3000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

**) Na podstawie operatéw geodezyjnych.

*#%) no$no$¢ tylko dla warstw niezwigzanych.

6.3.1  Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2 Rownos¢, spadki warstwy

Réwnos¢ podluzng nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, rowno$¢ poprzeczng tata 2 metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.3.3 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -2 cmi+1 cm

6.3.4  Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £3 cm dla drég ekspresowych lub *
5 cm dla pozostatych drég.

6.3.5 Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Jezeli warstwa, ze wzgledéw
technologicznych, zostala wykonana w dwoéch warstwach, nalezy mierzy¢ laczna grubo$¢ tych warstw. Wyboér metody
pomiaréw grubosci nalezy przedstawi¢ IK do akceptacji.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

6.3.6  Zageszczenie i no$nos¢ warstwy

Mieszanka niezwiazana powinna by¢ zageszczana do osiaggnigcia wskaznika odksztalcenia nie wigkszego niz 1,<2,2 przy
oznaczeniu wedtug PN-S-02205:1998 zat. B.

Wskaznik odksztatcenia gruntu okresla si¢ wg wzoru:

E;

Io = E_l
gdzie:
E;, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998
Oba moduty odksztalcenia oblicza si¢ wg wzoru:

_ 3XAp

4xAsx D

w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — réznica naciskéw (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm) nalezy przyjmowaé dla zakresu obcigzenia 0,15 — 0,25
MPa przy doprowadzeniu obcigzenia do 0,35 MPa

D - $rednica plyty (mm)

Dopuszcza sig, za zgoda Inzyniera, wykonywanie badania I, przyrzadem jednopunktowym (pojedynczy pomiar
przemieszczenia lekkiej plyty dynamicznej przy ustawieniu czujnika pomiarowego w osi plyty) oraz stosowania
procedury badawczej wlasnej Wykonawcy opartej na normie DIN 18134,

Nos$no§¢ warstwy mrozoochronnej / odsgczajacej/odcinajacej wykonanej z kruszywa niezwigzanego / gruntu
niespoistego /kamienia podktadowego nalezy oznacza¢ pomiarem modutu wtérnego E, w oznaczeniu jw.

Wymagania dla wtérnego modutu odksztalcenia nalezy przyjmowaé¢ w zalezno$ci jej umiejscowienia w konstrukcji
zgodnie z wymaganiami opisanymi w KTKNPiP 2014 oraz Projektem konstrukcji nawierzchni.

Jezeli warstwa mrozoochronna stanowi gérng powierzchni¢ dolnych warstw konstrukcji wéwczas no$nos¢ wymagana
jest na poziomie:

E, > 80 MPa, a wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ obnizenie warto§ci E2>60 MPa pod warunkiem wystgpowania
gruntéw niewysadzinowych oraz spelnienia wymagan STWiORB D-04.04.02.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.

Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5. Badania arbitrazowe
Zgodnie z STWiORB DM.00.00.00.,,Wymagania ogélne” p.6.7.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodnos$ci z STWiORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaré6w moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne (STWiORB)
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
D.02.01.01 ,,Wykonanie wykopoéw”
D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”

D.04.05.01b ,,Ulepszone podtoze i warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego”

10.2. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw- Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-
Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren- Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw-
Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8: 2012 Zatacznik A. Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw-
Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-
Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw-
Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw-
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

atmosferycznych- Cz¢$¢1: Oznaczenie mrozoodpornosci

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢$él: Metody
badaf dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotno$ci- Wprowadzenie i
wymagania ogdlne
Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢sél: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie
aparatem Proctora

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-8931-04
BN-76/8950-03

10.3. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
itatg.

Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntéw niespoistych na podstawie uziarnienia i
porowatosci.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz.430 z p6ézn. zm.)
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WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania Techniczne
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