D - 03.03.01 WYKONANIE SACZKOW - DRENAZ FRANCUSKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
saczkéw podluznych przy zlecaniu i realizacji inwestycji pn.:
»l.ezyce droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem saczka
podiuznego z wykorzystaniem tlucznia kamiennego. Roboty wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Saczek (drenaz francuski) — element odwodnienia drogowego stuzacy do odprowadzenia wody z
podtoza gruntowego (saczek gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowe;j.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne “pkt.1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1 powinny by¢ oznakowane
znakiem budowlanym lub CE. Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi Inzynierowi (tj. Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branzy) do zatwierdzenia proponowany wyréb budowlany na podstawie
krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych lub deklaracji wtasnosci uzytkowych.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.M 00.00.00
»Wymagania ogélne “pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sagczkéw sa:
¢ material filtracyjny (ttuczen kamienny),
e rury drenarskie PE lub PCV - posiadajace odpowiednie deklaracje wiasciwosci uzytkowych

2.3. Material filtracyjny i podsypka w saczku

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowaé kruszywo wyprodukowane i oznakowane znakiem CE w
systemie oceny wlasciwos$ci uzytkowych o ponizszych charakterystykach podstawowtch:

e Zwir naturalny ptukany,

e piasek gruby i piasek $redni,

e tluczen kamienny 31.5/63

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom podano w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania dla piasku na podsypke
Parametr Warto$¢ zalecana Badanie wg

Uziarnienie
Gg85
(kategoria co najmnie;j)
PN-EN 933-1:2012
wymiar kruszywa 0/2

Zawartos$¢ pytow

f3
(kategoria nie wyzsza niz)
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z
E csdektarowane 933-6:2013-11, rozdz. 8

kruszywa o ciggltym uziarnieniu wg
PN-EN, kategoria nie nizsza niz

Tabela 2. Wymagania dla zZwiru i tlucznia kamiennego
Parametr Wartos¢ zalecana Badanie wg

Uziarnienie
Gc80/20
(kategoria co najmnie;j)
PN-EN 933-1:2012

. 2/8; 8/16; 2/31,5;
wymiar kruszywa

31,5/63
Zawarto$¢ pytow
(kategoria nie wyzsza niz) b
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej Cr PN-EN 933-5:2000

lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym

Nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne “pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania saczka nalezy uzy¢:

koparki z tyzka do kopania rowkdéw drenarskich,

tadowarki,

plytowej zageszczarki wibracyjnej,

przewoznego zbiornika na wode,

innego sprzetu - do transportu, robdt ziemnych i drenarskich.

r¢cznego sprzgtu pomocniczego.

Do odwozu gruntu mozna uzy¢ dowolnych samowytadowczych §rodkéw transportu.

Do zageszczenia materialu wypelniajacego nalezy uzy¢ ptyt wibracyjnych, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace tran portu podano w ST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne “pkt.4.
4.2. Transport przy wykonywaniu saczka

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
4.3. Transport kruszywa (zwir, piasek, thuczen kamienny)

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D M.00.00.00.,,Wymagania ogélne pkt.5.

5.2. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu
Zapewnienia Jakosci i przedstawienia go Inzynierowi w celu akceptacji.

5.3. Wykonanie saczka

Wykonanie saczka podtuznego obejmuje:
¢ wykonanie wykopu na szeroko$¢ projektowanego saczka i odpowiedniej glebokosci wg oznaczonych
rysunkéw,
e zasypanie kruszywem (zwir, piasek, ttuczen kamienny),

5.4. Wykonanie wykopu pod saczek

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody ich wykonania (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy rozpoczynaé ,,od dotu” odcinka dla zapewnienia odptywu wody. Szeroko$é
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami saczka, warunkami hydrogeologicznymi i rodzajem
zabezpieczenia $cian i glgbokoscia.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu
o szerokoSci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji. Kat nachylenia skarpy odkladu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.5. Zasypanie wykopu kruszywem

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem, ttuczniem kamiennym) zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane do
gbrnej krawedzi wykonanego ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast¢pnie w celu ograniczenia mozliwosci
przesunigcia si¢ sgczka.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uktada si¢ warstwe ubitej gliny. Catos¢
zasypuje si¢ ziemig i zageszcza.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sg nastgpujace tolerancje:
¢ odchylenia wymiaréw szeroko$ci i gtgbokosci rowu: nie wigksze od £ 10 cm,
e pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ si¢ wigcej niz + 5 %,
e pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ si¢ wigcej niz + 10 %,
¢ odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych, nie
powinny przekracza¢ £ 5 cm,
® odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:
e przy zmniejszeniu spadku - 5 % projektowanego spadku,
e przy zwigkszeniu spadku + 10 % projektowanego spadku,
¢ odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie + 25 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne “pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka

W czasie wykonywania sgczka nalezy zbadaé:
e zgodno$¢ wykonywania saczka z dokumentacja (lokalizacje, wymiary, materiat),
e zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania:
e pomiaru spadku podluznego dna; dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci poczatku i wylotu saczka
wynosi = 0.50 %,
e  pomiaru wymiaréw saczka:
= tolerancja dla szerokosci + 5 cm,
= tolerancja dla giebokosci £ 1 cm,
e odchylenie grubosci warstwy zasypek filtracyjnych: £10% projektowanej grubosci,
e Dbadania wskaznika wodoprzepuszczalno$ci materialu odsaczajacego (filtracyjnego),
e sprawdzenia zabezpieczenia saczka warstwa ochronna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne “pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka jest mb (metr biezacy)wykonanego saczka podtuznego zgodnie z pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Sposoéb odbioru robét

Roboty objete niniejszymi ST podlegaja dwém etapom odbioru rob6t dokonanym przez Inzyniera:
e odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu.
8.3. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr jak wyzej, dla saczka podtuznego powinien by¢ kolejno dokonany po:
e 6w pod saczek,
e zasypanie kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét. Odbidr
koncowy nalezy oprze¢ na wynikach pomiaréw kontrolnych, wynikach badan i oznaczen laboratoryjnych,
atestach jako$ciowych wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, wynikach odbioru robdt
zanikajacych oraz ogledzinach w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, roboczg, ST i ustaleniami Inzyniera.
W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiagzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ saczek w iloéci wg przedmiaru roboét.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb sgczka z wykorzystaniem geowldkniny i kruszywa naturalnego lub famanego obejmuje:
® wyznaczenie rob6t w terenie,

D-03.03.01 Wykonanie sgczkéw 4




wywOz gruntu,

utozenie saczkéw z kruszywa,

uporzadkowanie terenu robot,

10. PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-EN 933-1:2012

[2] PN-EN 933-9+A1:2013-07

[3]1 PN-EN 933-6:2014-07

oznakowanie robdt (w przypadku rob6t wykazanych w planie BIOZ)

wykonanie wykopdéw wraz z odwozem gruntu z wykopu na wysypisko wraz z utylizacja,
zakup i dostarczenie na teren budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

wykonanie wykopéw (wykopanie rowkow w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dn),

rozlozenie podsypki z zageszczeniem,

odplatno$¢ za sktadowanie gruntu,
ulozenie materiatu filtracyjnego,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze§¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania (data publikacji: 19-03-2012)
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie bi¢kitem metylenowym (data publikacji: 24-07-
2013)

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw (data publikacji:
23-07-2014)

[4] BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenia wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatosci.

[S] PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalno$ci

10.2.Inne dokumenty.

»Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym “.IBDiM 2002r.
,Odwodnienie dr6g "Roman Edel. WKL 2002r.
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