D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania.:
»l.ezyce droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB okreslajag wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy na roboty budowlane.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy
projektowanej drogi oraz pozostatych drég zgodnie Dokumentacja Projektow3.

STWiORB dotycza rowniez odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy znakéw granicznych,
znakéw pasa drogowego oraz punktéw osnowy geodezyjne;j.

Zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych drog,

— wyznaczenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego

1.3.1. Wyznaczenie osi trasy projektowanej drogi oraz pozostatych drog

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow

wysokosciowych wchodza:

a) zastabilizowanie punktéw poziomej 1 wysokosciowe] osnowy realizacyjnej w sposob trwaty,
zabezpieczenie ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie

b) pomiar w nawigzaniu do osnowy panstwowej, obliczenie i wyrOwnanej poziomej i
wysoko$ciowej osnowy realizacyjnej,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych w nawigzaniu do wysokos$ciowe] osnowy
realizacyjnej,

d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych
(reperéw roboczych zatozonych w terenie, dowigzanych do osnowy realizacyjnej)

e) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

f) oznaczenie pikietazu w sposéb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do
konca okresu gwarancyjnego,

g) sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektu ( w tym ich posadowien), skrajni na
kazdym etapie robot.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy:

a) zinwentaryzowac uprzednio zastabilizowane punkty zalamania pasa drogowego i prawnie
ustalonych granic nieruchomos$ci oraz zamarkowane inne punkty graniczne (przecigcie z
granicami przyleglych nieruchomosci)

b) wznowi¢ i zastabilizowa¢ znakami granicznymi zniszczone, uszkodzone lub przesunigte
punkty graniczne pasa drogowego i prawnie ustalonych granic nieruchomosci,

¢) wznowi¢ i zamarkowac pozostate punkty graniczne,




d) okaza¢ wtascicielom przyleglych nieruchomosci wznowione punkty graniczne i sporzadzic z
tych czynnosci protokoét

e) oznaczy¢ dodatkowo potozenie stabilizowanych punktéw granicznych pasa drogowego
stupkiem betonowym ,,PAS DROGOWY” — ,$§wiadkiem” wg wzoru przedstawionego na
zalagczonym Rysunku 1., (usytuowanie ,S$wiadkéw” Wykonawca winien uzgodnic
Z zamawiajacym).

f) mapy, szkice i protokoty z okazania granic. Skompletowa¢ w formie operatu technicznego w 2
egzemplarzach z ktérych jeden, po ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uwierzytelniony egzemplarz przekaza¢ Zamawiajacemu.

1.3.2. Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych pasa drogowego z trwalq stabilizacja
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zastabilizowane znaki graniczne (dane liczbowe Wykonawca
pozyska z wilasciwego miejscowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
Przekazanie nastgpi w formie protokotu na podstawie inwentaryzacji terenowej. Punkty osnowy
realizacyjnej oraz innej osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie prawnej zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z2016., poz. 1629, z p6z. zm.) Wykonawca
odtworzy na wlasny koszt zniszczone w trakcie budowy ww. punkty i znaki zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Znaki graniczne (betonowe z betonu C 20/25) stabilizowane w punktach granicznych
pasa drogowego wykonane zgodnie z normg BN-67/6744-09.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

Nalezy zamiesci¢ w planie BIOZ.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.




2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane

umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢

srednice 0,15 - 0,20 m i dlugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i

dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o

srednicy 5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot nalezy stosowac pale

drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek

uzgodni¢ z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z Instrukcjami

technicznymi G-1 i G-2.

Przy trwalej stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ elementéw:

- znakéw granicznych betonowych z krzyzem na goérnej poziomej $ciance z podcentrem w
postaci ptytki betonowej,

- zelbetowego $wiadka znaku granicznego pomalowanego na kolor z6tty z wklgstym napisem
,PAS DROGOWY” pomalowanym czarng farbg.

2.3. Wymagania wzgledem materiatéw

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Musza by¢:

- wolne od spgkan,

- wolne od wykruszen, ubytkéw,

- powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez §ladéw po pecherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykona¢ badania probek betonu podanych z w/w elementéw i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cig do 1 mm (w
odniesieniu do wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

2.4. Betoni jego skladniki

Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206, klasy C 20/25.
Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzowac sie:

- wytrzymatoscig na $ciskanie,

- nasigkliwo$cig, ponizej 5%,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.




3.2.  Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow osnéw realizacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

- teodolity, tachimetry, odbiorniki GPS

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki,

— ruletki,

- samochdd dostawczy,

- wegielnice

— inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wilasciwym terenowo Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej zamiaru wykonania pracy geodezyjnej i pobrania dokumentéw
niezbednych do prowadzenia robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.2.  Ogélny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

—  punktow osi trasy,

— punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

— reperéw roboczych,

b) uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw krzywych
przejsciowych i tukéw kotowych,

c) wyznaczenia przekrojoéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wg.
potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i
zatozenie reperéw roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,
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g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykonanie dodatkowych punktéw
osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi wiadzami),

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem z 1995 Dz. U. nr 25
poz. 133 oraz Rozporzadzeniem z 2011 Dz. U. nr 263 poz. 1572.

Podstawag do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa
realizacyjna. W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz w PFU 1 pozyskane z
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe;j sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z r6znic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktéow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej a takze przy obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej 1
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obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,

istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy

zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w

gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni biad niwelacji po

wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do osnowy

wysokosciowej .

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajagce wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ dokltadnosci osnowy pomiarowej

panstwowej II-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwéch punktéw osnowy

panstwowej (poziomej i wysokosciowej) Il klasy. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do

osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspétrzednych punktéw osnowy
panstwowej, do ktérej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie

realizacji rob6t, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie

rzadziej niz:

a) w trakcie trwania rob6t — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie Osnowy uznaje Si¢ rowniez
uzasadniong obawe¢ Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos¢

czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie

moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich
(kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.
Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata
zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach




zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopdéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta, co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiegdzy styczng z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki
sposdb, aby przeprowadzone frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno —
asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem
wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Dla sprawdzenia prawidtowos$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw, wykopow i
konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczyc¢ i zastabilizowac w terenie (na czas prowadzenia
robot) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w
przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w roboét tj.:

— pomiar stanu istniejagcego nawierzchni,

— pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

— pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

- pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

[lo§¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

5.8. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

— dokumentacj¢ z inwentaryzacji,

— wznowienie i stabilizacje punktéw granicznych pasa drogowego oraz punktoéw przecigcia z
granicami nieruchomo$ci przyjetymi wg stanu prawego oraz markowanie punktow
granicznych przeci¢cia z granicami przyjetymi przy podzielg wg danych z ewidencji gruntow
i budynkéw.

— wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktéw granicznych znakami

granicznymi, wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii,

— okaza¢ granic¢ wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

— protokoty zawierajace: mapy, szkice, dzienniki pomiarowe

— oznaczenie nieruchomosci wedtug danych z katastru nieruchomosci oraz ksiggi wieczystej, a w

razie jej braku — wedtug innych dokumentéw okreslajacych stan prawny nieruchomosci,

— oznaczenie i dat¢ wydania decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci,

— informacje o sposobie utrwalenia punktéw granicznych,
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— oznaczenie wyznaczanych i utrwalanych punktéw granicznych,

— liste i podpisy oséb obecnych przy czynno$ciach wyznaczenia i utrwalenia punktéow
granicznych,

— date sporzadzenia protokotu oraz imi¢ i nazwisko, numer uprawnien zawodowych i podpis
osoby, ktéra wykonata protokét.

Podstawg prawna do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016, poz.1629 z p6Z zm).

Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykona¢ betonowymi znakami granicznymi (z

krzyzem) z ptytka podcentra.

W pasie drogowym w odlegtosci do 1m) nalezy przy znaku granicznym wkopac ,,Swiadka”

punktu granicznego (§ p g) (okre§lonego w p.1.4.2). ,Swiadek” nalezy wkopaé przy

charakterystycznych punkach zatamania pasa drogowego w ostepach nie wickszych niz 200 m, z

zachowaniem wizury migdzy sgsiednimi punktami (§ p g).

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwatla stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy

zastgpi¢ go innym elementem zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt

nalezy opisac oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Przed rozpoczgciem rob6t na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy i zastabilizowac

go palikami drewnianymi, do czasu zakonczenia robaét.

Po zrealizowaniu robdt drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonawca musi dokona¢ trwatej stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego. Do tego

celu nalezy uzy¢ znakéw wyzej opisanych.

Znaki nalezy wkopa¢ w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po

wkopaniu winny wystawa¢ ponad powierzchni¢ podtoza do 5 cm.

5.9. Operat stabilizacji granicy pasa drogowego

Operat musi by¢ przyjety do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we
wlasciwym terenowo o$rodku dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej, a uwierzytelniong jego
kopienalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

5.9.1. Opis

Opis powinien zawierac:
— tytut,

— nazwg i nr. drogi,

— date wykonania,

— kto wykonat,

— opis obiektu,

— problemy.

5.9.2. Zalaczniki

— wykaz wspétrzednych punktéw granicznych zastabilizowanych,

— mapy wstggowe z: wrysowang granicg, zaznaczonymi punktami granicznymi i $wiadkami
punktu granicznego z rodzajem stabilizacji i markowania,

— protokoty z okazania punktéw granicznych wtascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego z zalgcznikami graficznymi (szkice).

5.10. Pomiary powykonawcze
Wykonawca po zakonczeniu rob6t budowlanych, zgodnie z DM.00.00.00, wykona w ramach




pomiaru powykonawczego w szczeg6lnosci:

1. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wybudowanych Ilub przebudowanych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego tacznie z uzbrojeniem terenu

2. Dostarczy aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i
nadziemnym terenu, obejmujgcg pas drogowy objety inwestycja, teren przylegty po 10 metréw
od jego granic oraz teren, na ktérym wykonana byta budowa lub przebudowana, drég,
zjazdow, sieci uzbrojenia terenu, urzadzen wodnych i melioracyjnych. Wyplot na papierze
oraz w wersji numerycznej na no$niku cd-rom w formacie cgp. (program C-geo) dxf. lub dgn.
Jezeli na terenie przylegtym bedg znajdowac si¢ budynki nalezy uwidoczni¢ je w catosci —
niedopuszczalne jest pokazanie tylko §ciany licowej budynkéw. Granice dziatek muszg by¢
naniesione na map¢ pomiaru powykonawczego z danych pomiarowych pochodzacych z
czynno$ci ustalenia granic pasa drogowego, jezeli w ramach projektowania inwestycji
czynnosci te byly wykonywane. Jezeli nie bylty wykonywane, granice nalezy nanie$¢ na mape
wedtug stanu na mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntow. Na etapie odbioru prac
budowlanych Zlecajacy dopuszcza wstgpny odbiér od Wykonawcy mapy pomiaru
powykonawczego bez odpowiednich klauzul wilasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Warunkiem ostatecznego odbioru jest uzyskanie
uwierzytelnionych map powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

3. W uzgodnieniu z witasciwym Powiatowym Os$rodkiem Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej wykona¢ dokumentacje niezbedng do wprowadzenia do operatu ewidencji
gruntéw zmian w oznaczeniu uzytkownikéw gruntowych na oznaczenie ,,dr” (drogi) dla
wszystkich uzytkownikéw w dziatkach potozonych w granicach pasa drogowego.
Dokumentacja ta musi posiada¢ potwierdzenie wlasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji  Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu do zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu nastepujacych materialéw: - mapa

powykonawcza trasy w ilosci 2 szt. w wersji analogowej oraz 2 szt. w formacie DXF. - kopia

przyjecia operatow do zasoboéw odpowiedniego osrodka, - kopia opiséw oraz wspotrzedne
odtworzonych punktéw osnowy geodezyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastgpujacych zasad:

— 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

— robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugos$ci budowanego
obiektu.

6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajgcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbidr rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Czynnosci odbioru mogg by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej
0SNOWY pomiarowe;j.

8.3. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioru cz¢sciowego lub koncowego robét nalezy przedtozy¢ odbierajagcemu dokumenty
zgodne z STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Norma BN-67/6744-09.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIiK 1993.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa, 1980

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

.Dz. U. z 2016, poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo

geodezyjne i kartograficzne

9. OST GG-00.01.02 Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i
obiektéw mostowych.

10. OST GG 00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw
budowlanych

11. Dz. U. z 1995 nr 25 poz.133 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

12. Dz. U. 22016 poz. 1034. Rozporzadzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntoéw i budynkow.

13.Dz. U.z2011 nr 263 poz. 1572. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
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z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
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