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Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Sadowej w Bozacinie
(dziatkinr 131/11131/2)

Inwestor Miasto 1 Gmina Krotoszyn
ul.KoHataja 7
63-700Krotoszyn
Wykonawca :
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Nr Podstawa Opis robot Jm| Tlos¢
Przebudowa ulicy Sadowej w Bozacinie ( dzialki nr 131/11131/2)
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robdt na czas ich
prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdow i
drog tymczasowych szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza Szt. 1
3  KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
2-01  réwninnym
0119/03
(0,221) km 0,221
razem km 0,221
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
Srednia roznica teren a niweleta wykazuje dla odcinka drogi dodatkowo Icm
wykopu
4 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi
2-0lw o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
0203/06 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. ***Przewidzie¢ odzysk kruszywa z
drogi - korytowanie 2-etapowe. Odwo6z odzyskanego kruszywa w miejsce do
Skm na wskazanie Inwestora***
objetos¢ robot w korycie jezdni:
a) odcinek prosty zasadniczy dla drogi:  (1023) x (0,43+0,01) m3  450,1
b) przestrzen pod kraweznikiem i tawa: (453,6 x 0,45) x (0,43 + 0,01) m3 89,8
¢) pod utwardzone pobocze 2 x (221 x (0,5 x 0,1)) m3 22,1
razem m3 562
5 KNR-W Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
2-01  rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0210/03 samowytadowczymi 10-15t po drogach utwardzonych kategorii I-11
Doptata 8x m3 562
1.3 Krawezniki i fawa betonowa
6  KNR Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm uktadane na ptask na fawie
2-31  betonowej
0403/03
a) po obrysie: (453,6) m  453,6
razem | m  453,6
7  KNR Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15
2-31
0402/04
po dhugosci kraweznika 15x30x100:  (453,6 x 0,069) m3 31,3
razem m3 31,3
1.4 Podbudowa
8 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2-31  nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
0103/04
powierzchnia koryta jezdni z zakladami krawezZnika:
a) odcinek prosty zasadniczy dla drogi: (1023) m2 1023
b) przestrzen pod kraweznikiem itawa: (453,6 x 0,45) m2 204,1
razem m2 1227,1
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9 @ KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
2-31  (mieszanka betonowa o0 Rm=2.5MPa)
0109/03 m2 1227,1
10 KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1ecm ponad 12cm
2-31  (mieszanka betonowa o0 Rm=2.5MPa)
0109/04 Doptata 3x m2 12271
11 KNR  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu
2-31  15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
0114/05
powierzchnia podbudowy z kruszywa:
a) odcinek prosty zasadniczy dla drogi: (1023) m2 1023
b) pod utwardzone pobocze o gr 10cm (221 x 0,5) x0,666 m2 73,6
razem m2 1 096,6
12 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu
2-31  8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
0114/07
powierzchnia podbudowy z kruszywa: (1023) m2 1023
razem m2 1023
13 KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu
2-31  8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Potracenie 3x m2 1023
1.5 Nawierzchnia
14 KNR Regulacja zaworéw wodociggowych
2-31
1406/04 szt 4
15 Przesuniecie hydrantu naziemnego lub przebudowa na typ doziemny kpl 1
16 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
2-31  warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm (AC16W)
0311/01
powierzchnia podbudowy z kruszywa: (1023) m2 1023
razem m2 1023
17 KNR  Skropienie nawierzchni asfaltem 0,3kg/m2
2-31
1004/07 m2 1023
18 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
2-31  warstwa $cieralng asfaltowg o grubosci po zaggszczeniu 3cm (AC11S)
0311/05 m2 1023
19 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
2-31  warstwa $cieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
0311/06 zageszczeniu m2 1023
20 KNCK 1 Plantowanie poboczy na szerokosci 1m
1202/02
profilowanie poza poboczem: (221 x 0,5) m2 110,5
razem m2| 110,5
1.6 Wjazdy
21 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2-31  nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

0103/04
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zjazdy po stronie lewej: (11 +13+13+10+20+9+11+6) m?2 93
zjazdy po stronie prawej: (11 +7) m?2 18
razem m2 111
22 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;,
2-31  z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
0407/05
obrzeza: (11+13)+10,5+11+9,5+14+14+13 m 96
razem m 96
23 KNR Lawa betonowa zwykla pod obrzeze B-10
2-31
0402/03
fawa pod obrzeze: (0,20 x 0,25) x 96 m3 4,8
razem m3 4.8
24 KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
2-31 (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa)
0109/03 m2 111
25 KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
2-31  Potracenie 2x
0109/04 m2 111
26 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu
2-31  8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
0114/07 m2 111
27 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu
2-31  8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Doptata 7x m2 111
28  KNR Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu kos¢ 1 grubosci
AT-03 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubosci 3cm z
0304/03 wypehieniem spoin zaprawg cementow3 - ukladana mechanicznie m2 111
1.7 Zabezpieczenie przewodow
29 KNR Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow sieci energetycznej i
5-01  telekomunikacyjnej podziemnej ( rury ostonowe dwudzielne na poprzecznych
0106/01 przejsciach przez droge Arot 120PS)
rury ostlonowe 6m: (6 x 4) m 24
razem m 24
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Nr Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Przebudowa ulicy Sadowej w Bozacinie ( dzialki nr
131/1i131/2)
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz szt. 1
zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia, wraz z
wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdow i
drég tymczasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza Szt. 1
3 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,221
2-01  trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
Srednia roznica teren a niweleta wykazuje dla odcinka
drogi dodatkowo 1cm wykopu
4  KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane m3 562
2-01w  koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0203/06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1km. ***Przewidzie¢ odzysk kruszywa
z drogi - korytowanie 2-etapowe. Odwdz odzyskanego
kruszywa w miejsce do Skm na wskazanie Inwestora™**
5 KNR-W Naklady uzupemiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 562
2-01  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0210/03 transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 10-15t po drogach utwardzonych
kategorii I-11
Doptata 8x
1.3 Krawezniki i fawa betonowa
6 = KNR Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm m 453,6
2-31  ukladane na ptask na tawie betonowe;j
0403/03
7  KNR Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15 m3 31,3
2-31
0402/04
1.4 Podbudowa
8 = KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod  m2 1227,1
2-31  warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV
9 = KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy m2 1227,1
2-31  po zageszczeniu 12cm (mieszanka betonowa o
0109/03 Rm=2.5MPa)
10  KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy m2 | 1227,1
2-31  lcm ponad 12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa)
0109/04 Doptata 3x
11 KNR  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o m2 1 096,6
2-31  grubosci po zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe
0114/05 frakcja 0-63mm)
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12 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 1023
2-31  grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
0114/07 frakcja 0-31,5mm)
13 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o m2 1023
2-31  grubos$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Potracenie 3x
1.5 Nawierzchnia
14 KNR Regulacja zaworow wodociaggowych szt 4
2-31
1406/04
15 Przesuniecie hydrantu naziemnego lub przebudowana  kpl 1
typ doziemny
16 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1023
2-31  grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa o
0311/01 grubosci po zageszczeniu 4cm (AC16W)
17 KNR  Skropienie nawierzchni asfaltem 0,3kg/m2 m2 1023
2-31
1004/07
18 KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1023
2-31  grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05 grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S)
19 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1023
2-31  grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng asfaltowg - za
0311/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
20 KNCK 1 Plantowanie poboczy na szerokosci Im m2 110,5
1202/02
1.6 Wjazdy
21 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod ~ m2 111
2-31  warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV
22 KNR  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 96
2-31  cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/05 cementowa
23 KNR Lawa betonowa zwykta pod obrzeze B-10 m3 4,8
2-31
0402/03
24 KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy | 'm2 111
2-31  po zageszczeniu 12cm (mieszanka betonowa o
0109/03 Rm=2.5MPa)
25 KNR Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy m2 111
2-31  lcmponad 12cm
0109/04 Potracenie 2x
26 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 111
2-31  grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
0114/07 frakcja 0-63mm)
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droge Arot 120PS)

Nr Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
27 KNR  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 111
2-31  grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Doptata 7x
28  KNR Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru m?2 111
AT-03 szarego typu kosc¢ 1 grubosci 80mm na podsypce
0304/03 cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubosci 3cm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - uktadana
mechanicznie
1.7 Zabezpieczenie przewodow
29 KNR Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow sieci m 24
5-01  energetycznej i telekomunikacyjnej podziemnej ( rury
0106/01 ostonowe dwudzielne na poprzecznych przejsciach przez

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.II r-g 167,8
2 Betoniarze gr.111 r-g 136,73
3 Bituminiarze gr.II r-g 57,8
4 Bituminiarze gr.III r-g 6,85
5 Brukarze gr.Il r-g 60,12
6 Brukarze gr.IIl r-g 48,58
7 Ciesle gr.Il r-g 10,71
8 Monterzy gr.II r-g 19,44
9 Monterzy gr.III r-g 0,48
10 Operatorzy gr.II r-g 491
11 Robotnicy r-g 196,42
12 Robotnicy gr.l r-g 1233
13 Robotnicy gr.Il r-g 512,96
Razem 1 346,1




Rodos 8.0.0 [13151]

Zestawienie materialow

Strona 9/10

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Asfalt drogowy D200 kg 521,73
2 Beton asfaltowy AC 11 S Mg 102,31
3 Beton asfaltowy AC 16 W Mg 99,64
4 Beton zwykly B-10 m3 4,99
5 Beton zwykty B-20 m3 0,37
6 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 32,55
7 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 2,64
8 Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 1,43
9 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,23
10 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 112,11
11 Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,67
12 Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Sciety - 100x30x15 cm, szary m 462,67
13 Kruszywo granitowe, kamien lamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 108,54
14 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-63mm t 384,25
15 Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 16,22
16 Mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa m3 198,16
17 Mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa m3| 8,66
18 Obrzeza betonowe 30x8cm m 97,92
19 Olej napgdowy kg 18,41
20 Piasek naturalny kopany m3 16,41
21 Rury kablowe dwudzielne Arot 120-PS m 24,48
22 Shupki drewniane d=70mm m3 0,02
23 Woda m3 65,34

Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 12,48
2 Gilotyna do cigcia kostki brukowej betonowe;j m-g 4,44
3 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 42,37
4 Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,44
5 Rozkfadarka mas bitumicznych 4m m-g 14,63
6 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 5,35
7 Samochod dostawczy do 0,9t m-g 1,91
8 Samochod samowyladowczy 5-10t m-g 1133
9 Samochod samowyladowczy 10-15t m-g 29,22
10 Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 12,48
11 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 5,22
12 Ubyjak spalinowy m-g 2,22
13 Uktadarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowe; m-g 4,44
14 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 83,12
15 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 14,63
16 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 71,32
17 Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 8,88

Razem 426,45
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