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1.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot zamowienia

1.

3.

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko -
ORLIK 2012" w Busku-Zdroju - zadanie realizowane w systemie ,,zaprojektuj
1 wybudu;j”.

Charakterystyka istniejacego obiektu:

Ogolnodostepne boiska wiclofunkcyjne ORLIK przy ul. Grotta w Busku-Zdroju,
objete modernizacja w ramach przedmiotowego projektu usytuowane sg w centralnej
czesSci miasta, w sasiedztwie Szkoty Podstawowej Nr 3 1 Plywalni Miejskiej im.
Stefana Komendy w Busku-Zdroju oraz na pograniczu dwoch duzych osiedli
mieszkaniowych Buska-Zdroju, os. Sikorskiego i os. Orla Bialego. Umiejscowienie
boisk zapewnia bezpieczny i tatwy dostep do obiektéw oraz umozliwia korzystanie
z nich przez caty dzien, rowniez w okresie ferii 1 wakacji.

W sklad Zespotu Boisk Wielofunkeyjnych ,,Orlik 2012 wchodza:

- boisko pitkarskie o wymiarach 30 x 62m ogrodzone wraz z pitkochwytami
0 nawierzchni z trawy syntetycznej. Wyposazone w bramki do pitki nozne;.

- boisko wielofunkcyjne przeznaczone do pitki siatkowej, koszykowej 1 tenisa
o wymiarach 19,0 x 32,10m, z nawierzchnig poliuretanowa. Wyposazone w kosze do
pitki koszykowej oraz stupki do siatkowki.

Stan nawierzchni istniejacych boisk i infrastruktury otaczajacej w postaci ogrodzenia,
pitkochwytow, o$wietlenia wymaga modernizacji, wymiany. Boiska sg zniszczone,
piltkochwyty wykonane z siatki sg uszkodzone w wyniku duzej eksploatacji. Dzi$
boiska nie spetniaja obecnie obowigzujacych standardow.

W ramach zadania planuje si¢ modernizacj¢ boisk sportowych poprzez:

- Wymiang¢ zniszczonej nawierzchni plyty boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
syntetycznej

- Wymiane zniszczonej nawierzchni ptyty boiska do siatkowki i koszykowki
z poliuretanu

- wymiang o$wietlenia na energooszczgdne typu LED ok. 20 opraw.

- wymiang cz¢sci ogrodzenia oraz montaz nowych pitkochwytow.

Zakres robot bedzie obejmowat opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie prac zwigzanych ~modernizacja boisk wraz z  ogrodzeniem
1 o$§wietleniem.

Przedmiotowe zamdwienie obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: opracowania inwentaryzacji stanu
istniejacego, uzyskania wszelkich niezbednych do zaprojektowania robot
budowlanych dokumentow oraz informacji, opracowania kompletnego projektu
budowlanego, technicznego oraz dokumentacji powykonawczej, uzyskania
niezbgdnych decyzji, pozwolen 1 uzgodnien (jesli sa wymagane).

b) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) Realizacj¢ kompletnych robot budowlanych polegajacych w szczegdlnosci na
wykonaniu niezbgdnych robot demontazowych oraz rozbiorkowych w zakresie
wymaganym do prawidlowego wykonania przedmiotu inwestycji, prace dotyczace
wyciggnigcia zasypu oraz zwinigcia zuzytej trawy 1 poliuretanu, korekty
podbudowy/nowa podbudowa, wymiany nawierzchni, montazu o$wietlenia oraz
wymiany pitkochwytow 1 czg$ci ogrodzenia.

d) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej (tablice nalezy umie$ci¢c w miejscu
widocznym dla o0so6b korzystajacych z kompleksu sportowego). Tablica
informacyjna o zrdédle dofinansowania przedmiotu umowy zgodnie
z,Wytycznymi w  zakresie  wypelniania obowigzkéw  informacyjnych
obowigzujacymi beneficjentow programéw dofinansowanych z budzetu panstwa
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lub z panstwowych funduszy celowych” (dostepnymi pod adresem
https://www.gov.pl/web/premier/promocja)
Wykonawca jest zobowigzany do kontrolowania stanu technicznego i wizualnego
tablicy informacyjnej o zrodle wspotfinansowania zadania, przez okres realizacji
zamOwienia oraz w okresie obowigzujacej gwarancji. W przypadku jej
uszkodzenia lub zniszczenia - Wykonawca jest zobowigzany do jej odtworzenia na
wlasny koszt.
e) Wykonawca umiesci przy wjezdzie na teren budowy:
- tablic¢ informacyjng budowy,
- trwale tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy,

1.2. Szczegétowa  charakterystyka parametréow okreSlajaca zakres robét

budowlanych:

I. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku typu
., Orlik 2012 (ok. 1860 m?)

1.
2.

3.

Wyciagnigcie zasypu oraz zwinigcia zuzytej trawy

Korekta/uzupetienie podbudowy, celem odpowiedniego wyprofilowania podloza
boiska

Wykonanie wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku typu Orlik 2012
(1860 m?).

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej sktadajacy si¢ z trzech sktadnikow:
maty amortyzujacej e-layer, sztucznej trawy oraz wypetnienia z granulatu gumowego
EPDM 1z recyklingu. Przy wyborze produktéw polozono szczegdlny nacisk na
wzgledy ekologiczne takie jak neutralno$¢ weglowa czy mozliwos¢ recyklingu
sztucznej trawy. Nie bez znaczenia dla Zamawiajacego jest zastosowania produktow
prozdrowotnych bezpiecznych dla przysztych uzytkownikow.

Aby wyeliminowa¢ potencjalne szkodliwe oddzialywanie systemu nawierzchni
syntetycznej na zdrowie uzytkownikow w szczegolnosci dzieci i miodziezy oraz
negatywne skutki dla $rodowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni
winien spetnia¢c w tym przypadku ponadnormatywne wymagania zdrowotne
1 $rodowiskowe. Dlatego tez istotne jest, aby oferowany system nawierzchni
syntetycznej sSpeilnial wymagania rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) —
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
normy EN 71-3:2019 oraz bezpieczenstwa ekologicznego zgodnie z normg DIN
18035-6:2014-12 (lub nowsza), a producent spelnial wymaganie zarzadzania 1SO
w zakresie energii (ISO 50001:2018) oraz srodowiska (ISO 14001:2015).

Dodatkowo podkreslenia wymaga rodzaj sztucznej trawy wykonanej z mieszanki
wiokien monofilowych, prostych i teksturowanych (WARIANT 1) lub mieszanki
trzech rodzajow witdkien monofilowych (WARIANT 2) co zmniejsza ilosé
kosztownych zabiegdéw pielggnacyjnych powodujac znaczace oszczgdnosci w okresie
uzytkowania boiska.

Ze wzglgdu na bardzo intensywne uzytkowanie boiska wybrano produkty
o ekstremalnie wytrzymalym wldoknie czego potwierdzeniem sg testy Lisport lub
Lisport XL.

W sklad proponowanego systemu wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku.
Ze wzgleddéw ekologicznych nie dopuszcza si¢ stosowania maty prefabrykowanej

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypehienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w iloSci zgodnej
z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium



(np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad ktorego wchodzi piasek kwarcowy
I granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1. Typ: e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego
SBR i lepiszcza poliurctanowego. Ze wzgledow ekologicznych nie dopuszcza sie¢
zastosowania maty prefabrykowanej.

2. Grubo$¢ — min. 25

3. Redukgcja sity — min. 58 %

4. Odksztalcenie — max. 7,5 mm

5. Wytrzymato$¢ na rozciaganie :

a) Wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,15 MPa

b) Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do warto$ci przed
starzeniem) - 100%

Ad. 2
W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 warianty trawy
syntetycznej. Oferent uczestniczacy w przetargu wybiera jeden W nich.

WARIANT 1

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé
nastepujace parametry (warianty do wyboru przez Wykonawcg) :

1. Metoda produkcji: tuftowana,

2. Podktad: poliuretanowy (nie dopuszcza si¢ traw na podktadzie z lateksu styradiano-
butadianowego)

3. Cigzar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2 300 g

4. Rodzaj i przekrdj wtokna:

a) PIERWSZE WELOKNO - wiokno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajagcym lub widkna monofilowe (100%) o przekroju rombu
(diamentu) w ilosci 60%

b) DRUGIE WELOKNO - monofilowe teksturowane (krgcone) o przekroju trojkata w
ilosci 40%

5. Grubos¢ wiokna

a) PIERWSZE WEOKNO — min. 360 pm

b) DRUGIE WELOKNO — min. 250 pm

6. I10s¢ pgczkow na m2 — min. 15 000

7. Tloé¢ witokien na m2 — min. 150 000

8. Sktad wiokna —100% polietylen (PE),

9. Wysokos¢ wiokna ponad podkladem: 35 mm + 5%

10. Cigzar widkna (dtex) — min. 21 500

11. Waga wtokna na m2 —min. 1 300 g

12. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

13. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h

14. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min. 40 N

15. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 120
N/100mm

WARIANT 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej 1 posiadad
nastepujace parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce):

1. Metoda produkcji: tkanie, podktad tkany razem z widknami runa w tym samym
czasie, na tym samym krosnie.



2. Podktad trawy: w calosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie
dopuszcza si¢ traw na podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego.

3. Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2 370 g

4. Rodzaj 1 przekroj widkna

a) PIERWSZE WEOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajacym o
przekroju diamentu w ilosci 50%

b) DRUGIE WLOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajacym w ksztalcie
2 Cw ilosci 25%

c) TRZECIE WLOKNO — monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 25%

5. Grubos$¢ widkna

a) PIERWSZE WELOKNO — min. 460 pm

b) DRUGIE WEOKNO — min. 360 um

¢) TRZECIE WEOKNO — min. 360 pm

6. Ilo$¢ pgczkow na m2 — min. 10.000

7. Tlo$¢ wtokien na m2 — min. 120 000

8. Sktad wtokna: 100 % Polietylenowe

9. Wysoko$¢ wtokna ponad podktadem: min. 45 mm, max 50 mm

10. Cigzar wtokna (dtex) — min 13 000

11. Waga wtdkna na m2 —min. 1 700 g

12. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym pgczku

13. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h

14. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu wodg — min. 40 N

15. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 120
N/100mm

Ad. 3

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports
Labs lub ISA-Sport) w sktad, ktorego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy
EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym

UWAGI:

1) Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez
niezalezne laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania
jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wartosci parametrow nie dopuszcza sig
jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow technicznych.
W przypadku przedtozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego
parametru Zamawiajacy przyjmie warto$¢ mniej korzystng dla Oferenta,

2) Zamawiajacy zada, aby dostarczone skladniki systemu tj. mata elastyczna EL,
trawa syntetyczna oraz wypetnienie EPDM recykling/techniczny zgodne byly z nizej
podanymi rozporzadzeniami:

a) Norma srodowiskowa DIN EN 18035-7:2019

b) Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR
1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

c) Norma EN 71-3:2019

3) Zamawiajacy zada, aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu
pochodzit od tego samego dostawcy, ktéory widnieje na raporcie z badan
uwzgledniajacym  wymagania rozporzadzenia REACH, atescie PZH oraz
sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

Il. W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy Syntetycznej, Zamawiajacy zada potwierdzenia na etapie
realizacji zadania (projektowania) nizej podanych dokumentow:



NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH
| PROZDROWOTNYCH:

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Zaswiadczenie niezaleznego instytutu akredytowanego (PCA) lub akredytowanego
przez FIFA, Ze oferowana sztuczna trawa (podkiad i widkno) nadaje si¢ do
ponownego przetworzenia (recyclingu)

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z norma
DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko sportowe — Czegs$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”,
Zalacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

¢) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze trawa syntetyczna w pelni spelnia wymagania normy EN 71-
3:2019-7 — Czes¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

d) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze trawa syntetyczna spelnia wymagania Rozporzadzenie (WE)
REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci wielopierscieniowych
weglowodandéw aromatyzowanych (WWA),

e) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i
wewnetrzne obiekty sportowe.

2. Dla maty elastycznej e-layer:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla $rodowiska zgodnie
z normg DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko sportowe — Czg$¢ 7: Systemy murawy
syntetycznej”, Zalacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze mata elastyczna e-layer w pelni spelnia wymagania normy EN 71-3
— Czes¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze mata amortyzujaca e-layer spelnia wymagania Rozporzadzeniem
(WE) REACH z 2006 r lub nowsze w zakresie zawartosci wielopierscieniowych
weglowodanoéw aromatyzowanych (WWA).

d) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla maty elastycznej e-layer

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) zgodnie z
normg EN-71-3:2019: Migracja okreslonych pierwiastkow, kategoria III
umieszczonych w tabeli.

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium
potwierdzajace, ze oferowanej partii wypelnienia (granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny) spetnia wymagania Rozporzadzenie (WE) REACH z 2006 r
lub nowsze w zakresie zawartosci wicelopierScieniowych weglowodanow
aromatyzowanych (WWA).

¢) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypehienia granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny do obiektéw zewnetrznych i hal pneumatycznych.

NA  POTWIERDENIE  SPEENIENIA WYMAGAN  TECHNICZNYCH
1 JAKOSCIOWYCH:

4. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogdéw FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM
z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium
(np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym
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poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz
z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow technicznych

5. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 15330-1:2013
wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrow technicznych.

6. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla maty elastycznej typu e-layer potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013
oraz potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym
wymienionym w punkcie 4)

7. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system
nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM z recyklingu/techniczny) spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010
dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny.

8. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

9. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy
syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

10. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t¢ nawierzchnig.

11. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:

a) mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

b) trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(probka w ilosci 100 gram).

4. Utylizacja zuzytej nawierzchni.

Ponizej foto boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy.




I1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany nawierzchni poliuretanowej na boisku typu ,, Orlik
2012 (ok. 660 m?)

Nawierzchnia poliuretanowa na boisko o powierzchni 660m?. Nawierzchnia Poliuretanowa
(zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-
gumowa dwuwarstwowa o grubosci min. 16 mm.

Prace 1 dziatania przy wykonywaniu robot:
= dostawa materiatéw do wykonania nawierzchni
= sprawdzenie wyprofilowania podtoza
= wyréwnanie podtoza
= oczyszczenie 1 osuszenie podloza
= wykonanie prac przy bezdeszczowe] pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C
od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
Nawierzchnia wykonywana na placu budowy przy uzyciu rozkladarki mas poliuretanowych.
Pod wiasciwa nawierzchni¢ wykona¢ warstwe stabilizujaca ET, ktora jest mieszaning
drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 35 mm. Wlasciwa nawierzchnia sktada si¢ z dwoch
warstw. Dolna warstwa o ukladana na warstwie stabilizujacej ET jest mieszaning granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gorna wierzchnia warstwa
jest to mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 mm oraz
lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia boiska w kolorze ceglastym z wyznaczeniem linii
pol do gier.
= utylizacja zuzytej nawierzchni.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej
1. Grubo$¢ systemu: min 16 mm
2. Wytrzymatlo$¢ na rozcigganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) > 0,95
3. Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >65
4. Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <1,4
5. Opdr poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha: min 100
- nawierzchnia mokra: min 57



6. Przepuszczalnos¢ wody min. 6 500mm/h

Przedmiotowe $rodki dowodowe, ktore Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okre§lonym przez
zamawiajacego:
1. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014, potwierdzajace
minimalne parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego,
2. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,
3. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,
4. Autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre§leniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig,
5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagang
zawartos¢ zwigzkow chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,
6. Badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) dla
oferowanego systemu nawierzchni PU,
7. Raport z badan na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z
procedura ITB
8. Raport z badan na dziatanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

UWAGA!
Zamawiajacy informuje, ze na poliuretanowej nawierzchni boiska na okres zimowy
rozktadane bedg maty chtodzace, w celu uruchomienia lodowiska.

Ponizej foto istniejgcego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
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I11. Zaprojektowanie | wymiana oswietlenia na energooszczedne typu LED ok.20 opraw.

Istniejace oprawy nalezy zdemontowac¢. Poniewaz stan slupow oswietleniowych w ilosci 6
szt. jest dobry, nie ma konieczno$ci ich wymiany. Kable oraz przewody pozostaja rowniez
bez zmian. Projektuje si¢ nowe oprawy oswietleniowe na istniejacych stupach. W projekcie
nalezy dobra¢ o$wietlenie oraz ilo$¢ opraw oswietleniowych dla boisk zapewniajace lepsze
parametry i efektywnos$¢ niz dotychczasowe. I tak dla boiska pitki noznej (o nawierzchni ze
sztucznej trawy) nalezy zapewni¢ o$§wietlenie 80-90 IX, a dla boiska do koszykowki bedzie to
90-100 Ix. Jednocze$nie winno ulec zmniejszeniu zuzycie energii.

Wymagane minimalne parametry opraw oswietleniowych:

Zrédlo swiatla: Diody LED Lumileds

Skutecznos¢ swietlna oprawy: 150 Im/W

Barwa swiatta: 4000K

Klasa ochronnosci: 1

Stopien ochronnosci: IP66

Stopien ochronnosci na uszkodzenia IK: IK08

Temperatura pracy: -25°C do +65°C

Zywotnosé (L80B10) >120 000H

Zastosowanie: obiekty sportowe: boiska, stadiony, korty, tereny zewnetrzne
Certyfikaty: CE, RoHs, ZETOM,TUV.

Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na zamontowane oprawy oswietleniowe.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
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jednostki kwalifikujgce. Ostateczny dobor urzadzen i1 materiatow zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Oraz wytycznymi technicznymi,
a w szczegoOlnosci przestrzegac przepisoéw BHP.

IV. Zaprojektowanie i wymiana czesci ogrodzenia oraz montaz pitkochwytow.

W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca winien wykona¢ i zamontowa¢ pitkochwyty
oraz ogrodzenie przy boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy w nastgpujacym zakresie:

Stupki pitkochwytow:

o 16 szt. stupkow pitkochwytow (wysoko$¢ istniejgcych stupkéw 6m, srednica 11cm)
zlokalizowanych za bramkami z obu stron boiska podwyzszyé 0 2m, w celu
uzyskania stupkow o wysokosci 8m

o 12 szt. stupkow pitkochwytow bocznych, zlokalizowanych w strefie za bramkami
wymieni¢ na stupy o wysoko$ci 8 m, Srednicy 11cm (dopuszcza si¢ $rednice stupkow
od 10cm do 12cm), celem ujednolicenia pitkochwytéw w strefie boiska za bramkami

Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ podciggami zastrzatami, celem uzyskania
odpowiedniej stabilno$ci pitkochwytow.

Materialy konstrukcyjne pitkochwytu - profil aluminiowy lub stalowy ocynkowany
ogniowo malowany proszkowo, zastrzal stupa, tuleja stalowa, haczyk PP, karabiczyk
ocynkowany, linka stalowa.

Siatka pitkochwytow i ogrodzenia:

e Pitkochwyt za bramka (od strony ul. Partyzantow): zamontowac siatke pleciong z
drutu stalowego ocynkowang powlekang o wymiarach oczka 4,5 cm x 4,5 cm oraz
grubosci 4 mm. Kolor siatki stalowej zielony, odporna na UV, preferowana wysokos¢
siatki 8 m - w przypadku dostepnosci na rynku.

Orientacyjna ilo$¢ siatki stalowej: 32 m szeroko$ci x 8 m wysokosci x 1 strona
boiska = 256 m?.

e Wymiana istniejacej wyeksploatowanej siatki stalowej na pozostatej czgsci
pitkochwytow i ogrodzenia po obwodzie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy
(poza pitkochwytem za bramka od strony ul. Partyzantéw, o ktorym mowa powyzej)
na bezweztowa siatke polipropylenowa 0 wymiarach oczka 4,5 cm x 4,5 cm oraz
grubosci 4 mm. Siatka rozwieszona na stupach no$nych za pomoca akcesoriow
montazowych. Kolor siatki i obszycia zielony; gramatura 205g/m2; odporna na UV.
Orientacyjna ilos¢ siatki polipropylenowej:

32 m szerokosci x 8 m wysoko$ci x 1 strona boiska = 256 m?
63 m szerokosci X 4 m wysokosci X 2 strony boiska = 504m?
Lacznie: 760 m?

Ponizej foto istniejgcych pitkochwytow i ogrodzenia boiska o nawierzchni ze sztucznej
trawy.
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1.3.

UWAGA:

1. Wykonane obiekty powinny zosta¢ wykonane w technologii zapewniajacej
bezpieczenstwo uzytkownikéw. Przyjete rozwiazania techniczno-funkcjonalne
powinny odpowiadac istniejacym standardom.

Ogolne wymagania Zamawiajacego.

1. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany:

e Wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa (niezb¢dng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajagcym z programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz
uzyskac¢ stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na realizacj¢ robot oraz na
pozwolenia na uzytkownie obiektu po zrealizowaniu prac,

¢ Przekaza¢ Zamawiajacemu 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej zatwierdzonej
do realizacji

e Uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezb¢dne do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania, w tym uzyskanie mapy geodezyjnej o jakosci i zakresie
stosownie do potrzeb projektowych i formalnoprawnych,

eprzeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego, dotyczace
sposobu uzytkowania i biezacej konserwacji wykonanego obiektu.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierac:

eProjekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowalny), projekt techniczny/wykonawczy (2 egz. w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, dwg);

e Przedmiar robot (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf, ath lub kst.);

e Kosztorys na wykonanie przedmiotowych robot (1 egz. w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, ath lub kst.);

e Projekty usunigcia kolizji z istniejacg infrastruktura (jezeli bgeda wymagane wraz
z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami);

¢ Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna;

3. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, powinna uwzglednia¢ ewentualne badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, musi
stanowi¢ podstawe zgloszenia robot budowlanych/ uzyskania pozwolenia na budowe
(w przypadku koniecznosci uzyskania takich dokumentow),

4. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we
wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych,
z uwzglednieniem mapy do celow projektowych oraz wszelkich innych do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy w tym celu stosownych pelnomocnictw.

5. W szczeg6lnosci dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymagania obowiazujacych
aktow prawnych, norm, przepisow techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej
oraz zapisdéw obowigzujacych dla przedmiotowego terenu aktoéw prawa miejscowego.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i powinna zawierad
optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatlowe
I kosztowe.

7. Podstawowe obowiazki Projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe;j,
pelienia nadzoru autorskiego oraz wymagania dla projektowanego obiektu okresla
ustawa Prawo budowalne.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ udzielenia dodatkowych wytycznych
1 uwarunkowan zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;.

9. Wykonawca dotagczy do dokumentacji projektowej o$wiadczenie, iz projekt jest
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi,
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normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

10.

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowigzany na

biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym proponowane rozwigzania techniczne
1 zastosowane materiaty.

11.
a)

b)

Wytyczne dotyczace koncepcji projektoweyj.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji opracowang koncepcje - W

ciggu 2 tygodni od podpisania umowy. Przedmiotowa koncepcja podlega¢ bedzie

weryfikacji przez Zamawiajgcego — w ciggu 2 tygodni od otrzymania koncepcji od

Wykonawcy, oraz ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Koncepcja bedzie zawierac:

e cze$¢ opisowa - czytelny opis z podstawowymi informacjami na temat przyjetych
rozwigzan uzytkowych, materiatowych i technicznych, zestawien powierzchni

e cze$¢ graficzng.

2. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania techniczne

1.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé obowigzujace przepisy, regulaminy
1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowania projektowego w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaty
osiggnigte zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialdow lub urzadzen uzytkowych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie koszty postepowania, obcigzenia wydatki wynikle lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca.
Wykonawca winien zapewni¢ minimum 36 miesieczng pelng gwarancje na
zrealizowany przedmiot zaméwienia w zakresie robot budowlano- montazowych.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz uprawomocnionego pozwolenia na budowg/zgloszenia
robot (w przypadku koniecznos$ci ich uzyskania), zgodnie ze sztukg budowlang.
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej
dziatalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentow budowy wymaganych
w procesie budowlanym.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajacego doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy okres§lony w SWZ oraz przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie.

Szczegolowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie wartosci i zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego nalezy dostosowaé ograniczenia
obcigzen osi pojazdow do warunkow terenu.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
odtworzy¢ naruszone warstwy nawierzchni utwardzonych 1 nieutwardzonych ($ciezki,
chodniki, zjazdy, trawniki itp.).

2.2. Wymagania materialowe
Wymagania ogdlne dot. przedmiotowego zamowienia;

a) okres gwarancji winien stanowi¢ min. 36 miesigcy;
b) prace budowlane wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
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€) zamdéwienie wykonane zgodnie z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdélnym
bezpieczenstwie produktow.

d) wszelkie materialy i elementy budowlane zastosowane w projekcie sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadajg stosowne polskie
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia odnos$nie
przepisow w zakresie ich zastosowania oraz spetniajag warunki dopuszczenia
zgodne a art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania dotyczace zgodnosci robdt z dokumentacja techniczng

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych stanowia komplet dokumentacji
technicznej.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robdt i wymagania dodatkowe

1.

2.
3.

Biorac pod uwage, iz przedmiotowe zaméowienie bedzie realizowane w bliskim Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 3 im. Ptk. Aleksandra Krzyzanowskiego ,,Wilka” w Busku-Zdroju,
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposob
nie powodujacy najmniejszych utrudnien w funkcjonowaniu placowki szkolnej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za skutki
dziatalno$ci w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych;

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnigciem
0s0b trzecich;

c) zabezpieczenia wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt zaplecza budowy oraz
materialdw, urzadzen i sprzgtu zgromadzonych na terenie budowy;

d) zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;

e) ochrony srodowiska;

f) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej (projekt
zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych) przed ich skierowaniem do realizacji robot budowlanych,
w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy;

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych;

C) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce beda
poddawane sprawdzianom zgodnosci z kartami katalogowymi;

d) sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci z projektem
budowlano-wykonawczym,  zagospodarowania terenu i  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. Po wykonaniu robot, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy

uporzadkowaé teren budowy i teren przylegly. Chodniki, teren zielencow i nasadzen
nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton) oraz poddaé pracom
naprawczym.

5. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior dokumentacji,
b) odbiory czesciowe - robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
C) odbiodr koncowy,
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d) odbior po okresie rekojmi.

2.4. Zalecenia dla Wykonawcy
1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamowienia zaleca si¢ kierowac:

a)
b)

wynikami opracowan wtasnych,
zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

2. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze ilosci 1 rodzaje robdt wedlug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spelniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z
terenem planowanych rob6t oraz zapisami obowigzujacych dla przedmiotowego terenu
aktéw prawa miejscowego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

4. Podstawa rozpoczgcia robot budowlanych jest decyzja — pozwolenie na budowe lub
potwierdzenie zgloszenia robdt budowlanych (w przypadku koniecznos$ci ich uzyskania)
wydane przez wiasciwy terytorialnie organ administracji panstwowej na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rozpoczecie robot nastgpuje z chwila podjecia przez Wykonawcee robot prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktorymi w szczegdlnosci sa:

a)
b)

f)

zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody oraz odbioru
nieczystosci

zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materialbw 1 sprzetu, powigzan
komunikacyjnych, parkingéw dla potrzeb budowy itp.

ogrodzenie, zabezpieczenie i o$wietlenie terenu budowy

urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, tj.:
ustep, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia

umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy oraz
tablic informacyjnych o zrédtach dofinansowania zadania

zagospodarowanie terenu budowy.

3. Czesé informacyjna

3.1 Informacje og6lne

1.

2.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ harmonogram prac z Zamawiajacym oraz
uzytkownikiem terenu, tj. Dyrektorem Buskiego Osrodka Sportu 1 Rekreacji
w Busku-Zdroju.

3.2. Przepisy prawne
1. Zamierzenie budowlane musi spetnia¢ wymagania odno$nych przepisow, w tym:

e Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2024r. poz.
725),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 tj. z dnia 15.04.2022r.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzed$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458),

e Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U.2021.221 tj. z dnia 22.01.2022r.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023.977 tj. z dnia 07.04.2023r.);

e Wszystkie pozostale przepisy szczegdlne 1 obowigzujace normy, majgce
zastosowanie 1 wplyw na kompletno$¢ i1 prawidtowo$¢ wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cig i
ekonomika rozwigzan technicznych.

e Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegdtowych
i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

3.3. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

2. W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja obiektow objetych niniejszym
zamowieniem w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego
i umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable.

4. Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ cen¢ wynagrodzenia ryczaltowego brutto za
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiace nie wiecej
niz do 4% lacznego wynagrodzenia,

b) koszty zwigzane z realizacja zamowienia, wynikajace z projektu zagospodarowania
przestrzennego, kosztorysow ofertowych oraz szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

c) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie
zaplecza budowy, ewentualne koszty podtaczenie wody i odprowadzenia $ciekow,
energii elektrycznej, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

d) koszty obstugi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanych robot,

e) koszty badan i pomiard6w w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robot oraz inne,
niewymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamdwienia.

f) koszty zwiagzane z pelnieniem nadzoru autorskiego.

Zalacznik:
1) Zatacznik nr 1 do PFU - lokalizacja istniejacych boisk przeznaczonych do

modernizacji (Obreb 06. Busko-Zdroj Dziatki nr 485 i 489).

Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Marek
Szydtowski

Date / Data:
2024-09-12 13:49
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