Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Czesé ogodlna:
a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa placu zabaw dla zadania realizowanego pod nazwa : ,Plac zabaw przy
Miejskim Przedszkolu nr 3 w Piekarach Slgskich ”

b) Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:

Przedmiotem zamdéwienia jest budowa placu zabaw dla dzieci na dziatce nr ewid.
237/168 w Piekarach Slgskich na terenie bezposrednio przylegtym do budynku
Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ulicy Jézefa Pitsudskiego 17.

Zakres roboét:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- nawierzchnie bezpieczne ,

- dostawa i montaz urzgdzen zabawowych,

Dane techniczne:
- powierzchnia placu zabaw — 0k.2500 m?
- nawierzchnie stref bezpieczenstwa pod urzgdzeniami zabawowymi — 50,00 m?

c) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robét budowlanych:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnos$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
organizacje ruchu, zapewniajgcg bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

- zabezpieczenia interesow oséb trzecich:



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie
budowy, tj. rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalaciji.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot
w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

- ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym
porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy. Wykonawca bedzie unikaé¢ uszkodzen i ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegolny wglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robd6t i za wszelkie materiaty, sprzet i urzgdzenia uzywane do robét od dnia
ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zorganizuje zaplecze na wiasny koszt i wkasnymi sitami, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz



korzystanie z medibw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem robot.

d) Nazwy i kody dla robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 betonowanie

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

37535200-9 wyposazenie placéw zabaw

37535100-8 hustawki

37535240-1 zjezdzalnie do placéw zabaw

e) Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okreslen w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych:

llekro¢ w STWIOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyroby, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyréw w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy w formie pisemnej bgdz ustnej dotyczgce sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robot — nalezy prze to rozumieC zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placéw zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzgdzenie z
elementami fundamentowymi i montazowymi, spetniajgce wszelkie wymogi
bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do
mocowania podstaw urzgdzenia.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wykonania
robét budowlanych:



a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami
recznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego i wiasciciela
urzgdzen. Wykopy chroni¢ przez zawilgoceniem, zasyp wykopdw wykonaé warstwami
Z rbwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

b) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawiacC zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen.
Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C12/15 (B-15). Urzadzenia
mocowac nie wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku
wczesniejszego montazu urzgdzeh zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do
czasu osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

c) Nawierzchnie placu zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych
na nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajgcymi mozliwos¢ przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocg
szpilek montazowych i zaciskow. Ogélny sposdb montazu zostat przedstawia
ponizszych rysunek.

rysunek ilustrujgcy sposob montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SYSTEMOWA SZPILKA




Montaz mat nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim
parametrze zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania
urzgdzen zabawowych oraz umozliwig w przysziosci doposazenie placu zabaw o
dowolne dodatkowe urzgdzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni.
Montowane maty, bezwzglednie muszg posiadaé aktualny certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.
Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i dlugos$ci) zgodnie
z technologig danego producenta. GruboS¢ maty przerostowej powinna zostac
dopasowana do parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewnic
parametr HIC = 3,4 m, jednak nie moze by¢ grubsza niz 2,00 mm. Ze wzgledu na
koniecznosé¢ wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, nie dopuszcza sie
nawierzchni o wigkszej grubosci. Nawierzchnie o wiekszej grubosci uniemozliwiaja
catkowite oczyszczanie oczek mat z lisci, papieroséw i innych opaddw.

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:
- Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
- Atest higieniczny
- Parametr HIC - min. 3,4m
- Grubo$¢ maty — max 20mm



d) Charakterystyka urzadzen zabawowych:

1.Kuchnia blotna.

Wymiar : 4,5x3,5 mx0,7m. Podesty wykonane z panelu - konglomeratu lub z drewna
impregnowanego. W sktad wchodzg dwa blaty oraz modut zlewo-zmywakowy ze stali
nierdzewnej. W zestawie naczynia ze stali nierdzewnej : dwa garnki z pokrywkag
rondelek, patelnia miska , 2 talerze, 4 kubki, chochla, sitko , wieszak.

Zestaw na podkonstrukcji stalowej montowany do podtoza przez fundament typ B

2.ZESTAW ZBAWOWY DUZY — SZT. 1

Zestaw wielomodutowy wyposazony, co najmniej w dwie wieze z dachami i trzy
Slizgawki ze stali nierdzewnej lub z polietylenu LDPE , przejscie mostowe, przejscie
tubowe, podesty z antyposlizgowego materiatu typu HPL grubosci min. 10 mm. Jeden
element scianki wspinaczkowej z kamieniami wspinaczkowymi o wysokosci wspinania
minimum 1,5m .

panel interaktywny gra-kotko-krzyzyk lub inny podobny,

panel z przezroczystym bulajem, zegar;

Stupy podtrzymujgce: rura o srednicy minimum 70 mm ze stali nierdzewnej, catkowicie
odporne na wode . Dragzki , porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej, ptyty
boczne z HDPE o grubosci minimum 13 mm. Kotwy cynkowe i malowane proszkowo.
Ztgczki aluminiowe. Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa 1166x1420 cm.
Urzgdzenie zgodne z PN-EN 1176 lub réwnowazne, planowany przedziat wiekowy
uzytkownikdw minimum od ok. 3 do ok. 11 lat, wszystkie elementy konstrukcyjne
odporne na diugotrwate oddziatywania atmosferyczne. Montaz wedtug zalecen
producenta.

3.ZESTAW ZBAWOWY MALY — SZT. 1

Zestaw wielomodutowy wyposazony, co najmniej w jedng wieze z dachem i jedng
Slizgawke ze stali nierdzewnej lub z polietylenu LDPE , dwa pomosty o roznych
poziomach , podesty z antyposlizgowego materiatu typu HPL grubosci min. 10 mm.
Trzy elementy Scianki wspinaczkowej z lin, obreczy oraz Scianki wspinaczkowej z
kamieni wspinaczkowych wysokosci wspinania minimum 1,5m .

panel interaktywny gra-kotko-krzyzyk,

panel z przezroczystym bulajem, zegar;

Stupy podtrzymujace: rura o srednicy minimum 70 mm ze stali nierdzewnej,
catkowicie odporne na wode . Drazki , porecze i drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej, ptyty boczne z HDPE o grubo$ci minimum 13 mm. Kotwy cynkowe i
malowane proszkowo. Ztgczki aluminiowe. Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa
700x550 cm. Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176 lub rownowazne, planowany
przedziat wiekowy uzytkownikédw minimum od ok. 3 do ok. 11 lat, wszystkie elementy
konstrukcyjne odporne na diugotrwate oddziatywania atmosferyczne. Montaz wedtug
zalecen producenta.

4. Lokomotywa i wagonik

Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo. Scinki HDPE gr. Min 13 mm,
podesty kolorowe tworzywo lub czarne HPL gr min 15 mm odporne na UV i wilgo¢.
Wymiar min. 90x190 cm , wysokos¢ min. 140 cm , wysokos¢ upadku max. 70 cm.
Zabawki trwale zwigzane z gruntem poprzez zastosowanie fundamentu typ C. W
konstrukcji lokomotywy nie jest wymagana tuba




Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-1;2017, lub réwnowazne

5. Sciezka sensoryczna

Osmio — polowa Sciezka sensoryczna wykonana metodg brukarskg. Wymiar
800c100cm . Wykonczenie kazdego z osmiu pdl obrzezem betonowym lekkim
wysokosciowo wyréwnanym z poziomem przylegtego trawnika. Gtebokos¢ koryta 20
cm ( zdjecie humusu) .

Rodzaje nawierzchni w poszczegdlnych polach: zwir rzeczny pospdtka 0-31,5mm (
otoczaki) , piasek 0-2mm, kostka brukowa, kora lesna, drewno, szyszki lesne,
sztuczna trawa.

Sciezka z jednostronnym pojedynczym stalowym pochwytem na wysokos$ci 0,7m.
Stal -ocynk malowany proszkowo

6 Altana ogrodowa — 1 szt.
-materiat - sezonowana sosna, $wierk
- przekatna podtogi — min. 4m
- deski dachu — min. 16 mm
- pokrycie dachu — gont bitumiczny
- wysokos¢ sciany bocznej min. 2,0m
- wysokos$¢ w szczycie — 2,7 m
- podtoga szescio-kgtna — deski 20 mm
- powierzchnia altany min. 13 m2
- grubosc¢ stupdéw 130x130 mm
- impregnacja dwukrotna
- kolor : miodowy

- meble drewno : stot — 1 szt. , tawy — 4 szt.

7.Piaskownica — 1 szt.

Wymiar min3x3m . Obudowa drewno impregnowane klejone z drzew iglastych
krawedziak 90x90mm. Siedziska ptyta na siedziska kolorowa HPDE gr. Min 10
mm.

Piasek atestowany 0-2mm ptukany grubos¢ warstwy min. 30 cm .

Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-1;2017, lub réwnowazne

8. Lawka - szt. 4
tawka w rozmiarze 1,75m o konstrukcji nosnej stal- malowana proszkowo z
oparciem. Drewno skandynawskie lub inne impregnowane podwdjnie. Lawka
montowana z podtozem do bloczku betonowego.




8. Palenisko ziemne ogrodowe
Wymiar ; srednica ok. 1 m . Wymurowanie cegta klinkierowa petna. Wysokos¢ nad
teren 2 warstwy cegty, w gtgb 2 warstwy. Zapraw cementowo wapienna wysokiej klasy.
Najpierw zdjg¢ humus do gtebokosci 20 cm, ubi¢ przesypaé¢ mokrym piaskiem
wymieszanym z cementem, na dno pospétka 0-31mm.
Wokot paleniska wykona¢ opaske z kostki granitowej o szerokosci 0,5m na podtozu
piaskowo- cmentowym. urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-1;2017 lub réwnowazne

10. Bujak na sprezynie — 2 sztuki ( skuter, jeep )

Wymiary urzgdzenia:

Szerokosc¢: 40 cm

Dtugosé: 80 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen
minimalna: 11 m2

HIC — 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna:
340x380 cm

Obwdd strefy bezpieczenstwa — 11,8 mb

podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali
cynkowanej;

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo;

Urzgdzenie zgodne z PN-EN 1176-1;2017, lub rbwnowazne

11. Tablica z regulaminem - 1 sztuka

Wymiary: maksimum 0,65 x 2,2 m
- Kutwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci minimum 60 cm, beton klasy min. B-20

- Catos¢ wykonana z metalu , malowana.

Tablice z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje dotyczace
uzytkowania poszczegolnych urzgdzen placu zabaw oraz innych informaciji istotnych
dla bezpieczenstwa przebywajgcych tam osdb.

urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-1;2017, lub rownowazne




12. Kosz na smieci — stalowy z daszkiem z mozliwos$cig obrotu i osadzenie w gruncie
na jednym wsporniku. Malowanie proszkowe , kolor zielony
Produkt musi posiada¢ certyfikat lub znaku bezpieczehstwa ,B”.

13. Bramki mobilne do gry w pitke nozng — szt. 2

Bramki w wymiarze 180x120 cm z profili aluminiowych o przekroju 80x40 mm
lakierowane na kolor biaty , siatka z polipropylenu o grubosci min. 3 mm. System
mocowania do podfoza w formie szpilek. Muszg posiadac certyfikat uprawniajgcych do
nadania znaku bezpieczenstwa ,B”.

14 .Domki z tworzywa sztucznego integracyjne —
szt. 2

stacja, sklep, - kazda $cianka boczna daje inng mozliwoéci zabawy. Mamy tu:
Scianke z wmontowanym koszem do gry w koszykowke oraz bramkg do gry w pitke
nozna, scianke - sklep warzywny z bankomatem, Scianke - budynek szkoty oraz
Scianke - stacje benzynowa.

* wym. 140 x 124 x 147 cm

+od 1,5 do 6 lat

Zabawka musi posiada¢ dopuszczenie dla przedszkoli — atest , certyfikaty.

15. Biblioteczka pod chmurka — 1szt..

Konstrukcja wsporcza z krawedziaka 9x9cm. Drewno sosnowe impregnowane. Stupek
zakonczony kotwa ocynkowang z mozliwoscig osadzenia w gruncie,

Budka na ksigzki w wymiarze 60x30 x 50 przypominajgca budke na ptaki. Otwierane
drzwiczki na skobel na wysokosci 70 cm. Daszek pokryty gontem lub innym
materiatem zabezpieczajgcym przed deszczem. Wszystkie elementy impregnowane.

16.Waga mobilna — 1 szt.

Klasyczna waga w wersji mobilnej pozwala na nauke poprzez zabawe nawet na
dworze. Dzieki niej dziecko zaczyna rozumiec, ze rozne przedmioty mogag wazyc tyle
samo lub mniej/wiecej od siebie. Przy belce na odwazniki narysowane sg trzy
sylwetki dzieci z wystawionymi rekami, ktére wskazujg przewazajgca strong i
réwnowage. Role odwaznikdw petnig wiaderka z miarkg podang w litrach, co
umozliwia dziecku zrozumienie pojecia objetosci. Konstrukcje tworzy stabilny
metalowy stelaz z miejscem na pojemnik do zbierania wszelkich przedmiotow, np.
kory, szyszek itp., ktore chce sie zwazy¢.

*wym. 70 x 58 x 92 cm

* gr. stelaza od 0,3 mm do 2 cm

Zabawka musi posiada¢ dopuszczenie dla przedszkoli — atest , certyfikaty.

17. Mobilny stolik wodny — 1 szt.

Dwupoziomowe blaty znajdujg sie na solidnym i stabilnym stelazu. W kazdym z nich
sg otwory na pojemniki, w ktérych bedzie gromadzi¢ sie woda lub przez nie
przeptywac. Gorny blat wyposazony jest w baterie z kranem umozliwiajgcym
przepompowanie wody z dolnego pojemnika. Cata konstrukcja nosna stalowa,
malowana proszkowo, zaprojektowana tak, aby dzieci miaty swobodny dostep do
stolika z kazdej strony i doskonaty widok na wode. Dzieki temu, ze stolik z jednej
strony ma kétka, mozna go umiesci¢ w dowolnym miejscu na dworze. Zestaw
zawiera dwa lejki, 2 rurki do lejkow, 2 kotyski, 3 figurki zwierzat, kubek, 2 metalowe
sitka i 2 metalowe pokrywki.

* wym. catkowite 106 x 57,5 x 100 cm




* wym akcesoriow 9-15,5 cm
* gr. stelaza 0,5 mm -2 cm
Zabawka musi posiada¢ dopuszczenie dla przedszkoli — atest , certyfikaty.

18 Stolik piknikowy ( 2 duze i 2 mate)

niebiesko-czerwono-zétty z tworzywa sztucznego dla maluchow.

Bezpieczne miejsce do zabaw dla 6 maluchdw. Stot posiada zaokrgglone boki oraz
tatwg do sprzatania gtadkg powierzchnie. Maksymalna waga jednego dziecka 23 kg.
* wym. 100 x 93 x 53,5

* od 3 lat

Zabawka musi posiada¢ dopuszczenie dla przedszkoli — atest , certyfikaty.

Powyzsze urzadzenia (od 1 do 18) sg przedstawione na rysunkach pogladowych,
w opisie technicznym .

e) Montaz urzadzen:

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac i zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Instrukcje montazu zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci montazu. Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia placu
zabaw na nawierzchniach bezpiecznych wykonacC w taki sposob, by znajdowaty sie
one od siebie oraz od innych nawierzchni w odlegtosciach wynikajgcych z e stref
bezpieczenstwa

f) Wymagania ogdine :

Podane w projekcie materiaty oraz urzgdzenia i elementy wyposazenia stanowig
przykfad i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i
cech produktu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréow
obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementow jednak nie
gorszych oraz mniejszych od

podanych w projekcie. Nie wymaga sie wyposazenia identycznego.

e Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzen na place zabaw :

e Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzgdzen w zakresie
jakoéci, uzytych materiatéw i niezbednych wymaganych elementéw oraz
gabarytéwurzadzenia,

e Certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez akredytowang
jednostke

e Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wybranego przez wykonawce

wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwaranciji

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy



lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wkasciwosci przewozonych
materiatéw i urzgdzen zabawowych. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w sposob ciagty, .
bez zbednych przestojéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami, odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzgdzenia,
ktore :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt."a” i ktére spetniajg wymogi
STWIOR),

¢/ znajdujg sie w bazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r.
(Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materialy i wyroby, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda
odrzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym
wypadku nie mogg powodowaC obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia
trwatosci  eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian



funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

- gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta
dokumentaciji projektowe;.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

Przedmiar robot majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposéb
na wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego. Obmiar koncowy bedzie potwierdzat
przedmiar i wykonanie catosci robét zgodnie dokumentacjg i umowa.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

7.1. Roboty bedg podlegac nastepujgcym odbiorom :

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i
STWIOR, w zakresie wykonania robét betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy
i montazy urzgdzen placu zabaw i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy nastgpi po wykonaniu 40 % zakresu robot, ktorych wykonanie
zgtosi Wykonawca na pismie do Zamawiajgcego. Zakres wykonanych robot musi by¢
potwierdzony przez Inspektora nadzoru na protokole odbioru czesciowego robat,
podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego, ktory bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej i zaptaty czesci wynagrodzenia
umownego przez Zamawiajgcego.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez



Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

- obmiary robat,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci) normujgce wprowadzanie wbudowanych materiatéw i wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczehstwa tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa B na urzgdzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad dotyczgcych odbioru ostatecznego robot.

8. Opis sposobu rozliczenia robét:

Wynagrodzenie ryczattowe podane w ofercie przez wykonawce musi pokrywac
wszystkie koszty wykonania prac, czynnosci administracyjnych, robét i kosztow
zwigzanych z :

* wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robot
wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikajgcych z Umowy i jej zatgcznikow,
w tym dokumentacji projektowej, ST, przedmiarze robo6t i SIWZ,

* kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi z tymi analizami,

+ kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia
materiatdw i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami
zwigzanym,

* sprzetem, jego dostawg i praca,

utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot
objetych Umowa, réwniez w zakresie zaplecza budowy,

wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

wszelkimi robotami budowlanymi,

kosztami ogolnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

kosztami posrednimi, w sktad ktorych wchodzg w szczegdlnosci:
przygotowanie terenu pod budowe, utrzymanie zaplecza budowy, pface
personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robo6t oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawcy,



+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robaét,

* kosztami niezbednych robo6t o charakterze tymczasowym lub prac
towarzyszacych zapewniajgcych ciggtosé prac i zgodnosé¢ z Umowg i
STWIORB, oraz

* innymi elementami wskazanymi w Umowie, STWIOR niezbednymi do
kompletnego wykonania, ukonczenia , eksploatac;ji i uzytkowania na catosci
przedmiotu zamowienia.

Uznaje sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenie ryczattowej
wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienie warunkoéw
umowy. Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowych opfat za wykonane roboty budowlane.
Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty i naklady robot podstawowych — (
zasadniczych). Zawiera rowniez wszelkie koszty i naktady zwigzane z wykonaniem
robot tymczasowych i prac towarzyszgacych wynikajgcych z STWIOR i Umowy.
Dokumenty te nalezy czytac i rozumiec tgcznie w sposob uzupetniajgcy sie.

Oferte nalezy przygotowac zgodnie z przedstawionym wykazem robét budowlanych
prac projektowych zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ bez dokonywania w nim
jakichkolwiek zmian, korekt lub poprawek.

9. Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych (elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne):

9.1. Podstawg do wykonania robot jest:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,

- przyktadowe rysunki urzgdzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar robdt, bedgce zatgcznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia (SIWZ) opracowanym dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.
Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6,
poz. 69)

9.3. Normy:

- PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”,

- PN-EN 1176-1 : 2017 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ochrona przyrody

- polskie normy: PN-EN 1177 + AC :2019. Nawierzchnie placow zabaw
amortyzujgce upadki



