MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3
ul. M. J. Pilsudskiego nr 17
41-940 PIEKARY GLASKIE

tel (032) 237-10-08 PROJEKT TECHNICZNY

Dokumentacja techniczna pn.: Budowa obiektéw matej architektury
w miejscu publicznym — w ramach zadania: ,,Bajkowy Ogrod -plac
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Piekarach Slaskich, ul.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 17,,

LOKALIZACJA:
Dziatka ewidencyjna nr 237/168 , ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 17,
Piekary Slaskie

INWESTOR:

Gmina Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
A. STRONA TYTULOWA

B. SPIS ZAWARTOSCI| PROJEKTU







CZESC OPISOWA

I. Opis techniczny do projektu

CZESC GRAFICZNA

|. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Il. Rzut obiektéw matej architektury, skala 1:100






OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy placu zabaw wraz elementami matej architektury.
Inwestycje zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 237/168

przy ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego 17w Piekarach Slgskich.

Projektuje sie budowe placu zabaw skladajgcego sie¢ z duzego i matego zestawu
, kuchni btotnej ,, biblioteki pod chmurka, piaskownicy, hustawek, montazu tawek z oparciem,
kosza na $mieci oraz tablicy z regulaminem. Strefe bezpiecznej nawierzchni  wokét
projektowanych  zestawoéw zabawowych, zgodnie z wymaganiami normowymi, stanowi¢
bedzie mata przerostowa czarna 100x150cm.

Niezbedne bedg rowniez parce zwigzane z demontazem starych urzgdzen i odstawianie ich
pod wskazane miejsce w Piekarach Slgskich.

Kody robét wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

2. Podstawa opracowania

*Przeprowadzone wizje lokalne;

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piekary Slgskie

» Mapa do celéw projektowych « Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) * Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609)

* Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)

» Obowigzujgce przepisy i normy prawne.






3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejacy

Dziatka ewidencyjna nr 237/168 jest obecnie cze$ciowo zagospodarowana poprzez
elementy matej architektury tj. piaskownice w ksztalcie pigcio-kata foremnego o boku
3 m ( do demontazu) , domek z zadaszeniem, tramp zrecznos$ciowy, matej zjezdzalni z
wiezg, 5 tawek betonowych ( przeznaczonych do demontazu), linowej $cianki ( do
demontazu), dwéch przeno$nych stalowych piramid wspinaczkowych, linowa $cianka
wspinaczkowa ( do demontazu), drzew i krzewow. Dziatka jest ogrodzona a czesé
ogrodowa stanowi duza trawiasta powierzchnie o minimalnym spadku.

Teren przewidziany pod zamontowanie urzgdzen zabawowych. Dziatka nr 237/168
jest obecnie uzytkowany przez Miejskie Przedszkole nr 3 jako plac zabaw.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP  Miasta Piekary Slgskie
w obszarze pierwszym” i oznaczony symbolem ,3 U-O” czyli teren ustug o$wiaty.

Stan projektowany

Projektuje sie budowe placu zabaw skfadajgcego sie z duzego i matego zestawu
zabawowego, piaskownicy, altany ogrodowej, $ciezki sensorycznej, lokomotywy z
wagonikiem , kuchni btotnej ,, biblioteki pod chmurkg, piaskownicy, hustawek, montazu
tawek z oparciem, kosza na $mieci oraz tablicy z regulaminem. Strefe bezpiecznej
nawierzchni wokot projektowanych  zestawéw zabawowych, zgodnie z wymaganiami

normowymi, stanowi¢ bedzie mata przerostowa czarna 100x150cm.
W ramach zadania przewiduje sie¢ zakup gotowych urzadzen zabawowych przestawnych

tj. dwoch matych bramek o konstrukcji stalowej z siatkg do gry w pitke nozng, czterech
stolikéw kempingowych z tworzywa sztucznego z integrowanymi faweczkami , wagi
mobilnej, dwéch domkéw interaktywnych, mobilnego stolika wodnego.

Po wykonanych pracach nalezy doprowadzi¢ teren w strefach wykopow do nalezytego

stanu przez wyrdwnanie i zahumusowanie.

Projekt nie przewiduje zmiany rzednych terenu.






Ogolnym  zatozeniem jest stworzenie ogélnodostgpnego terenu rekreacii
i odpoczynku w miescie Piekary Slgskie. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy

zapewni ogolne uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

+ powierzchnia minimalna terenu utwardzonego nawierzchnig absorbujgca
upadek— 50,0 m?

« ilo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych — zestaw duzy — 1 szt.

* ilo$¢ projektowanych urzadzen zabawowych — zestaw maty — 1 szt.

* ilos¢ projektowanych altan drewnianych — 1 szt.

* ilos¢ projektowanych urzadzen zabawowych - tzw. Bujak na sprezynie — 2 szt.
* ilo$¢ projektowanych urzgdzen - tawek z oparciem — 4 szt.

« ilo$¢ projektowanych tablic z regulaminem — 1 szt.

« ilo$¢ projektowanych koszy na $mieci — 2 szt.

« ilos¢ projektowanych palenisk ogrodowych ziemnych - 1 szt.

Zakup gotowych urzadzen zabawowych nie zwigzanych z gruntem- przestawnych tj.
dwoch matych bramek o konstrukcji stalowej z siatkg do gry w pitke nozng, 2 szt

zewnetrznych stolikéw z taweczkami tworzywa sztucznego, wagi mobilnej, dwéch domkow
interaktywnych, mobilnego stolika wodnego.

5. Uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki nr 237/168 znajdujg nastepujace elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ gazowa,

2 sie¢ telekomunikacyjna
3. siec elektryczna

4 sie¢ wodociggowa

Szczegdtowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa. Istniejgce uzbrojenie
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terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaje w cato$ci przyjete

bez zmian.

6. Charaketrystyka urzadzen placu zabaw

Gléwne parametry urzazden :

« Konstrukcja urzadzen i zestawow — wymaga sie aby wszystkie urzgdzenia
i zestawy zabawowe posiadaly konstrukcje stalowa, malowang proszkowo, opartg na
stupach o przekroju okragtym o $rednicy minimum 70 mm

e Trapy, podesty, schody: wykonane ze stali lub HPDE o wiasciwosciach

antyposlizgowych i 0 grubosci nie mniejszej niz 14 mm

e Porecze i boczne barierki wykonane ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo

e Zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i
edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu
niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV lub HPDE,
elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubo$¢ scianki
elementu moze by¢ rézna dla kazdej grupy ale nie mniejsza niz 5 mm;

¢ Obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawno$ciowych zabezpieczajgcych,
zabawowych oraz podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;
wszystkie elementy ztgczne (tj. sSruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

¢ Montaz - Konstrukcja zabetonowana w gruncie zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta wybranego przez wykonawce,
Podane w projekcie materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i
majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu.
Dopuszcza sig zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow obmiarowych w
zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementoéw jednak nie gorszych oraz mniejszych od
podanych w projekcie. Nie wymaga sie wyposazenia identycznego.

o Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzen na place zabaw :

e Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzgdzen w zakresie jakosci,
uzytych materiatéw i niezbednych wymaganych elementoéw oraz gabarytéw
urzadzenia,

o Certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez akredytowang jednostke
posiadajgca akredytacje PCA
- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem
elementéw z tworzywa LDPE powinny by¢ w klasie co najmniej RS wg DIN
51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone raportem z badan niezaleznej jednostki
z akredytacjg PCA

e Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wybranego przez wykonawce
wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwaranc;ji

Podane w projekcie materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przykiad i
maja _na celu okreslenie parametrow technicznych, wytrzymato$ciowych i cech produktu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwiazan technicznych i parametréw obmiarowych w

zakresie diugoséci, szerokosci, grubosci elementéw jednak nie gorszych oraz mniejszych od
podanych w projekcie. Nie wymaga sie wyposazenia identycznego.







Wymagane dokumenty dotyczace urzgdzen na place zabaw :

. Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzadzen w zakresie jakoci,

uzytych materiatow i niezbednych wymaganych elementéw oraz gabarytéw urzgdzenia,

. Certyfikat zgodnosci z EN 1176 wydany przez akredytowang jednostke Iub

rownowazne

. Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wybranego przez wykonawce

wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji,

Wykaz urzadzen trwale zwigzanych z gruntem

1.Kuchnia btotna.

Wymiar : 4,5x3,5 mx0,7m. Podesty
wykonane z panelu - konglomeratu lub z
drewna impregnowanego. W sktad
wchodzg dwa blaty oraz modut zlewo-
zmywakowy ze stali nierdzewnej. W
zestawie naczynia ze stali nierdzewne;j :
dwa garnki z pokrywka rondelek, patelnia
miska , 2 talerze, 4 kubki, chochla, sitko ,
wieszak.

Zestaw na podkonstrukcji stalowej
montowany do podtoza przez fundament

typ B

P

rzykiadowe rozwigzane







2.ZESTAW ZBAWOWY DUZY —SZT. |

Zestaw wielomodulowy wyposazony, co najmniej w
dwie wieze z dachami i trzy s$lizgawki ze stali
nierdzewnej lub z polietylenu LDPE , przejscie
mostowe,  przejscie  tubowe, podesty z
antyposlizgowego materialu typu HPL grubosci
min. 10 mm. Jeden element $cianki wspinaczkowej
z kamieniami wspinaczkowymi o wysokosci
wspinania minimum I,5m .

panel interaktywny gra-kétko-krzyzyk lub inny podobny,
panel z przezroczystym bulajem, zegar,

Stupy podtrzymujace: rura o srednicy minimum 70
mm ze stali nierdzewnej, calkowicie odporne na
wodg . Drazki , porgcze i drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej, plyty boczne z HDPE o grubosci
minimum 13 mm. Kotwy cynkowe i malowane
proszkowo. Zlaczki  aluminiowe. Minimalne
wymiary strefy bezpieczenstwa 1166x1420 cm.
Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176 lub rownowazne,
planowany przedzial wiekowy uzytkownikow
minimum od ok. 3 do ok. 11 lat, wszystkie elementy
konstrukcyjne odporne na dlugotrwale
oddziatywania atmosferyczne. Montaz wedlug
zalecen producenta.

Wizualizacja przyktadowa:

Fundament , A”

3.ZESTAW ZBAWOWY MALY -SZT. 1

Zestaw wielomodutowy wyposazony, co najmniej w

jedna wieze z dachem i jedna $lizgawke ze stali

nierdzewnej lub z polietylenu LDPE , dwa pomosty

o roznych poziomach , podesty z antyposlizgowego

materialu typu HPL grubosci min. 10 mm. Trzy

elementy $cianki wspinaczkowej z lin, obrgczy oraz

scianki wspinaczkowej z kamieni wspinaczkowych

wysokosci wspinania minimum 1,5m .

panel interaktywny gra-kotko-krzyzyk,

panel z przezroczystym bulajem, zegar;
Stupy podtrzymujace: rura o $rednicy minimum
70 mm ze stali nierdzewnej, catkowicie odporne
na wodg . Drazki , porgcze i drabinki wykonane
ze stali nierdzewnej, plyty boczne z HDPE o
grubosci minimum 13 mm. Kotwy cynkowe i
malowane proszkowo. Zlaczki aluminiowe.
Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa
700x550 cm. Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176
lub réwnowazne, planowany przedzial wiekowy
uzytkownikéw minimum od ok. 3 do ok. 11 lat,

Widok:

Wizualizacja przyktadowa:







wszystkie elementy konstrukcyjne odporne na
dtugotrwate oddziatywania atmosferyczne. Montaz
wedtug zalecer producenta.

Fundament,,B”

4. Lokomotywa i wagonik

Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana
proszkowo. Scinki HDPE gr. Min 13 mm, podesty
kolorowe tworzywo lub czarne HPL gr min 15 mm
odporne na UV i wilgoc.

Wymiar min. 90x190 cm , wysoko$¢ min. 140 cm ,
wysokos¢ upadku max. 70 cm.

Zabawki trwale zwigzane z gruntem poprzez
zastosowanie fundamentu typ C. W konstrukgji
lokomotywy nie jest wymagana tuba

Przyktadowa wizualizacja:

Fundament typu C

Wizualizacja przyktadowa:

5. Sciezka sensoryczna

O$mio — polowa $ciezka sensoryczna wykonana
metodg brukarskg. Wymiar 800c100cm . Wykonczenie
kazdego z osmiu pol obrzezem betonowym lekkim
wysokosciowo wyréwnanym z poziomem przylegtego
trawnika. Glebokos$¢ koryta 20 cm ( zdjecie humusu) .
Rodzaje nawierzchni w poszczegdlnych polach: zwir
rzeczny pospétka 0-31,5mm ( otoczaki) , piasek 0-2mm,
kostka brukowa, kora le$na, drewno, szyszki le$ne,
sztuczna trawa.

Sciezka z jednostronnym pojedynczym stalowym
pochwytem na wysokosci 0,7m. Stal -ocynk malowany
proszkowo

Wizualizacja przyktadowa:

Wizualizacja przyktadowa:







6 Altana ogrodowa — 1 szt.
-materiat - sezonowana sosna, swierk
- przekatna podtogi — min. 4m
- deski dachu — min. 16 mm
- pokrycie dachu — gont bitumiczny

- wysokos$¢ sciany bocznej min. 2,0m I'A| 'm“w gn‘\

- wysokos$¢ w szczycie —2,7 m o
- podioga szescio-katna — deski 20 mm -
- powierzchnia altany min. 13 m2 :
- grubos¢ stupow 130x130 mm
- impregnacja dwukrotna
- kolor : miodowy

- meble drewno : stét — 1 szt. | tawy — 4 szt.

Wizualizacja przyktadowa:

Fundament- podioze z kostki
betonowej gr 6 cm - 0,5 m poza
obrys altany

7.Piaskownica — 1 szt.

Wymiar min3x3m . Obudowa drewno
impregnowane klejone z drzew iglastych
krawedziak 90x90mm. Siedziska pilyta na
siedziska kolorowa HPDE gr. Min 10 mm.
Piasek atestowany 0-2mm ptukany grubos¢
warstwy min. 30 cm ..

Wizualizacja przyktadowa:

8. tawka-—szt. 4 Wizualizacja przyktadowa:
tawka w rozmiarze 1,75m o konstrukcji nosnej
stal- malowana proszkowo z oparciem. Drewno
skandynawskie Ilub inne impregnowane
podwdjnie. tawka montowana z podiozem do
bloczku betonowego.
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9. Palenisko ziemne ogrodowe
Wymiar ; $rednica ok. 1 m . Wymurowanie cegta

klinkierowa petna. Wysokos¢ nad teren 2 warstwy
cegly, w gtgb 2 warstwy. Zapraw cementowo
wapienna wysokiej klasy. Najpierw zdjg¢ humus do
gtebokosci 20 cm, ubi¢ przesypa¢ mokrym piaskiem
wymieszanym z cementem, na dno pospotka O-
31mm.

Wokét paleniska wykona¢ opaske z kostki
granitowej o szerokosci 0,5m na podtozu piaskowo-
cmentowym.

Wizualizacja przyktadowa:

10. Bujak na sprezynie — 2 sztuki ( skuter, jeep )

Wymiary urzadzenia:

Szerokosc¢: 40 cm

Dilugosé: 80 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen
minimalna: 11 m2

HIC — 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna:
340x380 cm

Obwad strefy bezpieczenstwa — 11,8 mb

podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali
cynkowanej;

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowane;j

proszkowo;

Rzut:

Wizualizacja przyktadowa
(skuter):

Fundament,,B”
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11. Tablica z regulaminem - 1 sztuka

Wymiary: maksimum 0,65 x 2,2 m

- Kutwienie na gruncie ptaskim na glebokosci
minimum 60 cm, beton klasy min. B-20

- Catos¢ wykonana z metalu , malowana.

Tablice z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje dotyczace uzytkowania
poszczegolnych urzadzen placu zabaw oraz innych
informacji istotnych dla bezpieczenstwa
przebywajacych tam osadb.

Wizualizacja przyktadowa:

Fundament ,,A”

12. Kosz na s$mieci — stalowy z daszkiem z
mozliwoscig obrotu i osadzenie w gruncie na
jednym wsporniku. Malowanie proszkowe ,
kolor zielony

13. Bramki mobilne do gry w pitke nozng — szt. 2

Bramki w wymiarze 180x120 cm z profili
aluminiowych o przekroju 80x40 mm lakierowane
na kolor biaty , siatka z polipropylenu o grubosci
min. 3 mm. System mocowania do podtoza w formie
szpilek. Muszg posiadaé certyfikat uprawniajgcych
do nadania znaku bezpieczenstwa ,B”.

Wizualizacja przyktadowa:
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Domki z tworzywa sztucznego integracyjne —
szt. 2

stacja, sklep, - kazda $cianka boczna daje
inng mozliwosci zabawy. Mamy tu: Scianke z
wmontowanym koszem do gry w koszykowke
oraz bramka do gry w pitke nozng, Scianke -
sklep warzywny z bankomatem, $cianke -
budynek szkoty oraz $cianke - stacje
benzynows.

*wym. 140 x 124 x 147 cm

*od 1,5do 6 lat

Wizualizacja przyktadowa:

Biblioteczka pod chmurka — 1szt..

Konstrukcja wsporcza z krawedziaka 9x9cm.
Drewno sosnowe impregnowane. Stupek
zakonczony kotwa ocynkowang z mozliwoscig
osadzenia w gruncie,

Budka na ksigzki w wymiarze 60x30 x 50
przypominajgca budke na ptaki. Otwierane
drzwiczki na skobel na wysokosci 70 cm.
Daszek pokryty gontem lub innym materiatem
zabezpieczajgcym przed deszczem. Wszystkie
elementy impregnowane.

Wizualizacja przyktadowa:
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Waga mobilna — 1 szt.

Klasyczna waga w wersji mobilnej pozwala na
nauke poprzez zabawe nawet na dworze.
Dzigki niej dziecko zaczyna rozumiec, ze
rozne przedmioty mogg wazyc¢ tyle samo lub
mniej/wiecej od siebie. Przy belce na
odwazniki narysowane sg trzy sylwetki dzieci z
wystawionymi rekami, ktore wskazujg
przewazajgca strone i rownowage. Role
odwaznikéw petnig wiaderka z miarkg podang
w litrach, co umozliwia dziecku zrozumienie
pojecia objetosci. Konstrukcje tworzy stabilny
metalowy stelaz z miejscem na pojemnik do
zbierania wszelkich przedmiotow, np. kory,
szyszek itp., ktdre chce sige zwazy¢.

*wym. 70 x 58 x 92 cm

* gr. stelaza od 0,3 mm do 2 cm

Mobilny stolik wodny - 1 szt.

Dwupoziomowe blaty znajdujg sie na solidnym
i stabilnym stelazu. W kazdym z nich sg otwory
na pojemniki, w ktérych bedzie gromadzi¢ sie
woda lub przez nie przeptywaé. Gorny blat
wyposazony jest w baterie z kranem
umozliwiajgcym przepompowanie wody 2z
dolnego pojemnika. Cata konstrukcja nosna
stalowa, malowana proszkowo,
zaprojektowana tak, aby dzieci miaty swobodny
dostep do stolika z kazdej strony i doskonaty
widok na wode. Dzigki temu, ze stolik z jednej
strony ma koétka, mozna go umiescic w
dowolnym miejscu na dworze. Zestaw zawiera
dwa lejki, 2 rurki do lejkdw, 2 kotyski, 3 figurki
zwierzat, kubek, 2 metalowe sitka i 2 metalowe

pokrywki.
* wym. catkowite 106 x 57,5 x 100 cm
. wym akcesoriéw 9-15,5 cm

* gr. stelaza 0,5 mm -2 cm

Wizualizacja przyktadowa:
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Stolik piknikowy ( 2 duze i 2 mate)
niebiesko-czerwono-zoity z tworzywa
sztucznego dla maluchow.

Bezpieczne miejsce do zabaw dla 6
maluchow. Stot posiada zaokraglone boki oraz
tatwg do sprzagtania gtadkg powierzchnig.
Maksymalna waga jednego dziecka 23 kg.
*wym. 100 x 93 x 53,5

*od 3 lat

Zabawka musi posiadac¢ dopuszczenie dla
przedszkoli — atest , certyfikaty.

Wizualizacja przyktadowa:

7. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia pod urzgdzeniami zabawowymi zostanie wykonana z materiatow syntetycznych,

przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych min. 100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej

do wspétczynnika HIC danego urzgdzenia — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009

Kolor nawierzchni — czarny

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw. Nalezy uprzednio

na catej powierzchni roztozyé warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej grubosci 7 cm.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne oraz zniwelowag.

Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtoknine z nasionami traw.
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POZOSTALE
PO MON TAZU

ROwna grubosc¢ 23mm -kolor zielony NALEZY

: . ZASYPAC
nawierzchnia g
trawiasta ROWNEGC
[dopustera sig POZIOMU 2
bigwidkning's BRZEGEM

NISIONamI trawy/

Ziemia
urodzajna
4-5cm

GRUNT RODZIMY | WBUAC CO4
ORU RODZIVIY WBUAC CO4

TE OCIKO NA
CALE.
DLUGOSCH
BRIFEGU

Rysunek przyktadowy

Gléwne parametry nawierzchni utwardzonej:

- strefa do zabaw o nawierzchni bezpiecznej

- zgodna z wymogami poszczegoélnych urzgdzen,

- nawierzchnia odporna na kwasy i zasady oraz warunki atmosferyczne (mroz, storce,
$nieg).

- wypustki gwarantujgce odpowiedni drenaz,

- estetyczny wyglad (poprzerastana trawa),

8. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe placu zabaw na dzialce ewidencyjnej nr
1815/133 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz ze sztukg budowlana.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

- Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnigciem na teren prac dzieci

i 0séb niepowotanych,

- Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,

- Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw, matej architektury,
ogrodzenia i furtki.
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- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek koloru
czarnego —60,0m?

- wykonanie nawierzchni brukowej z kostki betonowej pod konstrukcje altany

- Montaz urzadzen placu zabaw, matej architektury( zestaw zabawowy , hustawka ,
altana)

- Wykonanie trawnika z siewu — 30,5 m?

9. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentéw, Fundament typu ,A” i ,B” dla urzgdzen zabawowych,
tawek z oparciem, kosza na $mieci, tablicy z regulaminem. Fundament typu ,C” dla ogrodzenia
panelowego. Szczegdlowe wytyczne dla fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen wybranego przez wykonawce oraz z uwzglednieniem stref przemarzania gruntu i

warunkéw gruntowych.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT ‘8" FUNDAMENT *C*
PROFLSTALONY PROFLSTALONY PROFLSTAONY
POLOUTEREN) POZONTEREN) PODOH TERENY
;-\ m D Betrkay i 820 :,-\ m Ben sy i 820 2 | Bet daty i 60
400
04 : R
T 07 04

10. Analiza ucigzliwosci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sgsiednich budynkéw, nie ogranicza
mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza intereséw o0saéb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmian.).
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11.ZAtACZNIKI
NR. 1- PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN
NR. 2 - WIDOK PLACU ZABAWOWEGO Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

NR. 3 —WIDOK OBECNEGO PLACU ZABAW
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ZAtACZNIK NR. 3 —STAN AKTUALNY TEREN PLACU ZABAW MP3
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LEGENDA:

NR | Nazwa urzgdzenia

1 Kuchnia biotna

2 Zestaw duzy

3 Zestaw maty

4 Lokomotywa i wagonik
5 $ciezka sensoryczna
6 Altana

7 Piaskownica

8 | tawka.

9 Palenisko

10 Hustawka.

11 | Tablica info.

12 | Kosz na $émieci







