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1.

WSTEP

1.1. Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdowienia s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych z budowg wygrodzenia placu zabaw przy Miejskiego Przedszkola
nr 3 w Piekarach Slaskich przy ulicy Jozefa Pilsudskiego 17

Prace budowlane nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie zaktocity biezacej dziatalnosci placowki.

Zostang wykonane nastepujace roboty:

roboty obejmuja rozbiorke istniejacego ogrodzenia oraz wstawienie w tym ciggu odgrodzenia
systemowego panelowego o dtugosci 180,8 mb. Istniejace ogrodzenie stanowi siatka stalowa
ocynkowania zamocowana do stupkéw betonowych wprowadzonych w grunt na fundamencie
betonowym. Wymiar stupkéw zelbetonowych - 20x25 cm — ( fot. 1 ), wysokos$¢ 1,5 m. [los¢ do
demontazu — 77 szt. Cato§¢ materiatéw rozbiorkowych do utylizacji.

W ciagu ogrodzenie nie przewiduje si¢ bram ani furtek . Montaz ogrodzenia bgdzie wymagat
usunigcia krzewdw niskich, samosiejek zalegajacych na trasie ogrodzenia ,
dokonanie robdt pomiarowych z wytyczeniem osi ogrodzenia, miejsc ustawien stupkow
ogrodzeniowych przelotowych na odcinku 180,8m dokonanie pomiar6w wysokosciowych terenu.
wykonanie wykopéw fundamentéw stupkéw oraz zasypka, z zaggszczeniem gruntu, miejsc po
wytamanych stupkach nie wykorzystujemy do ustawiania nowych,
ustawienie stlupkéw ogrodzenia w linii prostej na dlugosci 180,8m , wypoziomowanie i
pionowanie, zabetonowanie, montaz elementéw ogrodzenia,
wykonanie cokolu (podmuréwki) prefabrykowanego o dtugosci 180,8m. Wysoko$¢ prefabrykatu
minimum 20 ¢cm, mocowanie do stupkow stalowym wspornikiem,
montaz paneli ogrodzeniowych do stupkéw na obejmy z ztagczkami nierozbieralnymi,
montaz elementéw przestowych
usuniecie nawierzchni asfaltowej istniejacej $ciezki ( fot. 2) szerokosci 1,2m . [lo§¢ nawierzchni
do usunigcia — 159,4 m2. Po zerwanie nawierzchni nalezy uzupehic ( zniwelowac teren ) ziemia
urodzajng i obsianie trawa.
wykonanie wszystkich niezb¢dnych, koniecznych ze wzgledow technicznych, do zakonczenia
robdt 1 czynnosci zwigzanych z wykonaniem wymiany ogrodzenia zgodnie ze sztuka budowlana,
wiedza techniczng, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji montazu, zalecen
Producenta i wymogami Zamawiajgcego,
uzupehnienie gruntem terenu wzdtuz linii ogrodzenia po wykonaniu cato$ci robdt zwigzanych
z wymiang ogrodzenia , z ewentualnym dowozem brakujacego gruntu, dowozem i uzupetnieniem
ziemi zyznej, wyrOwnaniem, nawozeniem i obsianiem trawa, teren przylegajacy do ogrodzenia
nalezy uzupehic co najmniej do 5,00 cm powyzej poziomu podstawy ogrodzenia,
splantowanie zniszczonych fragmentéw trawnikéw, wyréwnanie powierzchni, przygotowanie
terenu pod obsianie trawa, wysianie trawy z nawozeniem,
przygotowanie kompletu materialdéw odbiorowych oraz pisemne zgloszenie zakonczenia robot
1 gotowosci do odbioru,

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia minimum 1,75 cm w tym:



~1750 mm

o cokot (podmurowka) prefabrykowany, zelbetowy/betonowy wysokosci minimum 20 cm :
— zapewniajacej zachowanie wymaganej wysokos$ci ogrodzenia — patrz ponizej,
— zaglgbiony ponizej poziomu podloza min. 5,00 cm mocowanie do stupkéw stalowymi
wspornikami
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Panele 3D

wykonane z pretéw stalowych grubosci 5 mm zgrzewanych/spawanych punktowo w kratownice o
oczkach nie przekraczajagcych wymiarow 200,0x50,0 mm (wysokos¢/podstawa) oraz zaleca si¢
oczka nie wigksze niz 100,0x50,0 mm (wysoko$¢/podstawa) w miejscu profilowania, ilo§¢
profilowan (wygie¢, przettoczen) poziomych: min. 3,

druty ocynkowane, min. 40 g/m’?, powleczone powloka poliestrowa o grubosci min.
100 mikrometrow,

segmenty panelowe powinny by¢ aczone ze slupkami ogrodzeniowymi, od zewngtrznej strony
strefy chronionej, elementami mocujgcymi (obejmami stalowymi) w sposob uniemozliwiajacy ich
demontaz — $ruby z nakretkami samozrywalnymi,

przeswit pomiedzy dolng krawegdzig panelu o gorng powierzchnig cokotu wynosi 0,00 cm,

Stupki ogrodzeniowe

ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci o grubosci §cianki min. 3 mm, prostokatne, o polu przekroju
poprzecznego min. 24,0 cm?, wysokosci wymaganej dla danego systemu umozliwiajgcej:
osiggnigcie minimalnej wysokosci ogrodzenia 1,53 m oraz wysokosci wymaganej ze wzgledu na
istniejacy infrastrukturg (opis powyzej), nie mniejszej niz zasadnicza wysokos¢ ogrodzenia wraz z
dlugo$cig umieszczong w wykopie i zabetonowang na gleboko$¢ nie mniejsza niz glebokos¢
przemarzania gruntu, wyréwnanie wysokosci dla terenu wznoszgcego/obnizajacego si¢ oraz
zakotwienie w fundamencie,

stupki cynkowane wewnatrz i zewnatrz, powloka min. 275 g/m? (z obydwu stron), z powloka
poliestrowg, zabezpieczone daszkiem, odpowiadajace normie EN 10147,

przed kotwieniem nalezy sprawdzi¢ czy wewnatrz stupkdéw nie ma zawilgocen,

kotwione w stopach fundamentowych o wymiarach okreslonych w przyjetym systemie lecz nie
mniejszych niz wynikajace z glebokosci przemarzania gruntu, z betonu klasy okreslonej dla
przyjetego systemu ogrodzenia lecz nie mniej niz C20/25 [B25] mrozoodporny,

rozstaw stupkoéw co 2,58 m — zalecana odleglos$¢ 2,58 m,

ze wzgledow na geometri¢ ogrodzenia, technologi¢ wykonania, uksztaltowanie terenu, istniejaca
infrastrukture obca dopuszcza si¢ lokalne zmniejszenie rozstawu stupkow ponizej 2,50 m,

AKkcesoria montazowe

panele nalezy montowaé na obejmy stalowe na $ruby z nakretkami samozrywalnymi/Srubami
hakowymi z nakretkg samozrywalng lub tacznikami przyjetego systemu zapewniajgcymi
uniemozliwienie demontazu,

obejmy/akcesoria, na $ruby z nakrgtkami samozrywalnymi/$Srubami hakowymi z nakretkg
samozrywalna, do montazu paneli na stupkach furtek,

zkaczki/obejmy umozliwiajace potaczenie remontowanego ogrodzenia z istniejagcym ogrodzeniem
innych obiektow w sposob zapewniajacy spetlienie warunkéw montazu paneli do stupkow
ogrodzeniowych,

Cokol (podmuréwka) prefabrykowany/zelbetowy/betonowy

cokotl betonowy prefabrykowany z betonu klasy co najmniej [B25] mrozoodpornego, spetniajacy
warunek wysokosci ogrodzenia, zaglebiony w podtozu min. 5,00 cm na catej dtugosci ogrodzenia



Uwaga:

= charakterystyki metalowych elementéw ogrodzenia, wysokos$ci oraz pozostate dane techniczne
podano dla stali surowej, bez powtok ochronnych (np.: cynkowania, malowania, powtok z tworzyw
sztucznych itp.), charakterystyki elementow sa warto§ciami granicznymi po uwzglednieniu
tolerancji ujemnych i s3 wymagane przy ich pomiarach z natury na placu budowy (protokolarny
odbior robot),

» wysokos$¢ ogrodzenia i furtki mierzona od strony zewngtrznej ogrodzenia,

= w przypadku nie dotrzymania warunkow wykonania Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
wykonania, dostawy i montazu.

1.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

O zamiarze przystgpienia do prac w poblizu tych urzadzen oraz o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzadzen Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemne;.

1.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa pokrywane przez Wykonawce.

1.4. Termin wykonania robot remontowych i renowacyjnych
Termin wykonania prac zostanie ustalony w zawartej umowie.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t remontowych i renowacyjnych nabywane
sa przez Wykonawce.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac konserwacyjnych i remontowych , powinny speiniaé
warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub
aprobate¢ techniczng zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

2.2. Materialy z demontazu

Materialty z demontazu 1 rozbiorek, gruz oraz odpady powstate przy realizacji robot
konserwacyjnych i remontowych Wykonawca zutylizuje we wlasnym



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak 1 wytrzymatosci,
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem a takze zabezpieczony przed mozliwos$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Wykonawca zabezpieczy wode do celow technologicznych wykonania zamdwienia we wiasnym
zakresie oraz zastosuje narzgdzia posiadajgce wlasne zrodio zasilania w energi¢ elektryczng (agregaty
pradotworcze) lub zamontuje na swoj koszt liczniki wody i energii elektryczne;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty 1 materialy w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Transport materiatow 1 elementdw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
W czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku oraz sktadowania materiatow 1 osprze¢tu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdow i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych prac. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony
do kontroli wszystkich prac oraz kontroli wszystkich materiatléw dostarczonych do realizacji zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

Celem kontroli bedzie takie sterowanie przygotowaniem 1 wykonywaniem rob6t aby osiggnac
zatozong ich jako$¢ i mie¢ pelng kontrole¢ nad wykonaniem zakresu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole prac, jako$¢ uzywanych materiatow.

W czasie przegladu prac przez przedstawiciela Zamawiajgcego po zakonczeniu ich wykonywania
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci :

— sprawdzenie zastosowanych elementéw ogrodzenia oraz materialow,

— sprawdzenie doktadnos$ci montazu ogrodzenia i jego elementow,

7.0DBIOR PRAC

Odbior prac polega na finalnej ocenie rzeczywistego ich wykonania w odniesieniu do ilosci i jakos$ci.
Odbidér koncowy prac bedzie nastgpowal po pisemnym zawiadomieniu zamawiajgcego przez
wykonawce o zakonczeniu zakresu umownego.



Na okoliczno$¢ odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél odbioru (wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru nalezy:

— Sprawdzi¢ zgodno$¢ prac z umowa o wykonanie robdt, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

— Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania prac pod wzgledem udokumentowania odpowiednimi protokotami
prob i1 badan.

— Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji.

— Odebra¢ od Wykonawcy pisemne oswiadczenie o zleceniu (lub braku zlecenia) czegsci robot
objetych umowa Podwykonawcy.

— Odebra¢ od Wykonawcy o$wiadczenie Producenta ogrodzenia i furtki o zachowaniu gwarancji
i rekojmi po zamontowaniu elementoéw kontroli dostgpu,

— Sporzadzi¢ protokot z odbioru prac ktory bedzie stanowit zatgcznik do faktury.

Na okoliczno$¢ odbioru nalezy sporzadzié¢ protokol odbioru (wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego

8.PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest ryczaltowa cena umowna za wykonanie robét, obliczona przez
niniejszym OPZ.

Cena umowna bedzie pelnym wynagrodzeniem zgodnym z umowg za dostarczenie i zabudowanie
wszystkich materialow uzytych do wykonania powyzszego zakresu robdt, za robocizng 1 uzyty sprzet
oraz za inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Podstawg uruchomienia ptatnosci zgodnie z umowg bedzie protokot odbioru koncowego
umownego zakresu robot bez wad i usterek.



