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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budynek dawnej Wozowni, budynek wystawowy ze
zlokalizowang na parterze ekspozycja staly. Budynek Wozowni na poziomie parteru pozostaje
z dawng funkcja wystawows, zwigzang juz bezpoérednio z historig i powstaniem
Tatrzafiskiego Parku Narodowego. Przestrzen ta zostanic wykorzystana takze podczas
wernisazy zwigzanych z zewnetrzng wystawa na ruinach dawnego dworu. Dodatkowo w
czgSci wydzielono pomieszczenie do okresowej sprzedazy produktéw spozywczych.
Dotychczas nieuzytkowy strych bedzie przeznaczony pod kawiarnie i miejsce do
nieformalnych spotkan,

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej a budynek jest wpisany
do rejestru zabytkéw. Istniejacy budynek Wozowni pochodzi z ok. 1850 roku. Obiekt
znajduje si¢ na terenie dawnego zatozenia dworsko-parkowego w Kuznicach (wpis do rejestru
zabytkéw A-168/M z dn. 19.09.2008) i jest objety ochrong konserwatorskg - wpisem do
rejestru zabytkéw pod numerem A-49/M z dn. 23.03.2006r.

Wolnostojacy budynek jest uzytkowany obecnie jako obiekt ustugowy — galeria — na
parterze znajdowata si¢ do niedawna kolekcja Antoniego Kocyana. Posiada dwie kondygnacje
nadziemne, w tym jedng w kubaturze dachu. Na parterze znajduje si¢ przestrzen wystawowa,
natomiast poddasze nieuzytkowe nie petni chwilowo Zadnej funkcji. Do budynku prowadzi
zadaszone wejscie oraz dawna brama dla wozdéw. W grodku znajduja si¢ drewniane
zabiegowe schody, prowadzace na kondygnacje strychu. Budynek dawnej Wozowni nie jest
podpiwniczony.

Zakres opracowania obejmuje stan ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku i
wykaz niezgodnosci z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi jak réwniez
sposob dostosowania obiektu do wymagan obowigzujacych przepiséw oraz wskazanie
rozwigzan zastgpczych rekompensujacych pozostajace w obiekcie niezgodnoéci z przepisami
nie mozliwymi do usuni¢cia.

Celem opracowania jest uzgodnienie rozwigzan zastepczych w trybie § 2 ust. 2 oraz ust. 4
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1225 z pézn. zm.) oraz zamiennych w trybie §13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009; nr 124; poz. 1030)
niepowodujacych pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa
przebywajacych w nim hudzi.

1.2. Podstawy prawne opracowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracjii z dnia 7 czerwea
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023; poz. 822 t.j.).



2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009; nr 124; poz. 1030).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U 2022; poz. 1225 z p6zn.zm.).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U z 2022r.
poz. 2057 z p6zn. zm.).

5. Procedury organizacyjno — technicznych, w sprawie spelnienia wymagan zakresie
bezpieczefistwa  pozarowego w  inny sposéb, niz to  okreslono
w przepisach techmiczno — budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwigzafi zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych — wydanych przez KG PSP, Warszawa, pazdziernik 2008r.

6. Polskie i Europejskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej.

Niniejsza ekspertyzg sporzadzono w oparciu o:

1. Ustalenia z przeprowadzonych wizji lokalnych.

2. Informacje uzyskane od inwestora i projektanta.

3. Dokumentacj¢ projektowa udostgpniong przez inwestora: Projekt budowlany:
~REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOZOWNI WRAZ Z LIKWIDACJA
ZADASZENIA NAD WEJSCIEM ORAZ ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA Z NIEUZYTKOWEGO NA PODDASZE UZYTKOWE": lokalizacja
obiektu: 34 — 500 Zakopane; ul. Kuznice 84; na dzialce nr ewid. 15:0br. 150 e
sporzgdzonym przez jednostkg projektowg: ,, ARCHITEKTURNIA PRACOWNIA
PROJEKTOWA KINGA KASPRZYCKA-HORNOWSKA; 34-500 ZAKOPANE, UL.
STRAZYSKA 8B; projektant p. mgr inz. arch. Kinga Kasprzycka — Hornowska (nr upr.
MPOIA/008/2015).

1.3. Cel opracowania.

Cel i zakres opracowania obejmuje stan ochrony przeciwpozarowe; przedmiotowego
budynku i wykaz niezgodnofci z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, jak
rowniez sposéb dostosowania obiektu do wymagan obowigzujacych przepisow oraz
wskazanie rozwigzan zastgpczych, rekompensujacych w pelni pozostajace w obiekcie
niezgodnosci z przepisami niemozliwymi do usunigcia.

W ramach dostosowania do wymagan przepiséw przedmiotowy budynek podlegaé bedzie
remontowi oraz zmianie sposobu uZytkowania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe.
Opracowanie niniejszej ekspertyzy wynika z koniecznoéci dostosowania istniejacego
budynku do obowiazujgcych wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepisow.

Ekspertyz¢ w sprawie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych spehniajacych wymagania w
spos6b inny niz okre§lono w przepisach dotyczacych przepiséw techniczno — budowlanych
sporzadzono w trybie:



* §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2022; poz. 1225 z p6zn. zm.);

¢ §13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. 2009; nr 124; poz. 1030).

Proponowane rozwigzania zastgpcze spefniajace wymagania w sposob inny niz okreslono
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, zdaniem autoréw ograniczg mozliwo§é
powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

* zapewniaja zachowanie noénosci konstrukgji przez okreslony czas;

* zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

*  zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obickty budowlane
lub tereny przylegle;

* zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

* uwzgledniajg bezpieczenistwo ekip ratowniczych.

Niniejsza ekspertyza szczegélowo okresla propozycije niezbednych, a zarazem mozliwych
do wykonania rozwigzah technicznych, ktérych realizacja zapewni wlasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje dokonanie
szczegblowe] analizy istniejagcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczen
technicznych, a nastgpnie na tej podstawie dokonanie oceny poprawnogci zaproponowanych
rozwigzan.

Wszystkie wymagania, ktérych nie da si¢ spelnié, zostang szczegélowo przedstawione w
dalszej czg§ci opracowania wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Juz w tej chwili
mozna stwierdzié, ze przeszkodg stanowia glownie ograniczenia natury konstrukcyjno-
budowlanej, a takze zabytkowy charakter budynku.

Za niespelnione wymagania przeciwpozarowe zostang zaproponowane Sstosowne
rozwigzania zastgpcze, rekompensujace te nieprawidlowosci i zapewniajace niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci w zakresie szybkiego wykrycia
zagrozenia, poinformowanie o zagrozeniu przebywajagcych w budynku ludzi oraz jednostki
ochrony przeciwpozarowej.

2. Charakterystyka ogélna obicktu.

Teren inwestycji posiada dostgp do drogi publicznej gminnej ul. Przewodnikéw
Tatrzafiskich za pomoca drogi wewngtrznej utwardzonej, biegnacej po dz. ew. nr 15 oraz
kolejno po dz. ew. nr 25, oznaczonej w mpzp jako KPJ-01. Na terenie inwestycji znajduje si¢
sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, geotermalna.

Program uzytkowy obiektu budowlanego.

Na parterze zaprojektowano czg§é wystawienniczg wraz z pomieszczeniem socjalnym, strefy
zaplecza, toaletg dla niepelnosprawnych i winda, lczaca obie kondygnacje. Na fragmencie
wydziclono pomieszczenie do okazjonalnej sprzedazy produktéw spozywezych. Na podda\s‘%u )

natomiast zlokalizowano czeé¢ kawiarniang. o0 0
Wol§ " ot




3. Warunki budowlane — instalacyjne, ich stan techniczny.

Obickt wyposazony w instalacje:

- wodociagowa;

- kanalizacji sanitarnej;

- zasilany w energig cieplng z sieci cieplowniczej — geotermalnej, wymiana zasobnika
energii na pompg ciepla powietrze-powietrze;

- wentylacji mechanicznej;

- elektroenergetyczne 1j:

¢ oSwietleniowa i gniazd wtykowych

e gniazd bezpieczenstwa

« ofwietlenia ewakuacyjnego

¢ ochrony przed porazeniem, piorunochronna i wyréwnawcza.

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych instalacji oraz zakres remontu istniejacego
budynku, wszystkie instalacje beda poddane gruntownej modernizacji.

4. Zakres przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania.

W ramach planowanej inwestycji zakres prac bedzie obejmowat:

¢ wykonanie zelbetowych fundamentéw pod podnosnik;

* wzmocnienie stropu nad parterem;

¢ wzmocnienie drewnianej wigzby dachowej;

 wykonanie izolacji termicznej §cian, stropu i dachu;

*  wykonanie izolacji paroszczelnej i paroprzepuszcezalnej §cian stropéw i dachu;

* wykonanie komindw;

* wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem;

e wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych;

* wykonanie instalacji elektrycznych;

¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

* roboty wykoficzeniowe;

 urzgdzenie i wyposazenie terenu woko6t budynku.

Budynek Wozowni na poziomie parteru pozostaje z dawng funkcja wystawowa, zwigzana
juz bezposrednio z historig i powstaniem Tatrzafskiego Parku Narodowego. Dodatkowo
przestrzen ta zostanie wykorzystana podczas wemisazy zwigzanych z zewnetrzng wystawa na
ruinach dawnego dworu. Dodatkowo w czgéci wydzielono pomieszezenie do okresowej
sprzedazy produktow spozywezych. Dotychczas nieuzytkowy strych bedzie przeznaczony
pod kawiarnig i miejsce do nieformalnych spotkan.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

5.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji.

2
Charakterystyczne parametry techniczno — pozarowo — budowlane: . e\qb’x\ 13f“e\
e powierzchnia zabudowy 224,00 m? e‘\(\?‘g&\aﬂ.zo oo ®
e powierzchnia catkowita 448,00 m? \gof;ow%a“t:\;m@“‘*
'\



¢ kubatura 1130,00 m?,

e  wysokosé 9.30 m.

Budynek pod wzgledem wysokosci zakwalifikowany zostal do grupy obiektow niskich — N (do
12m). Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter), do najwyzej
poloZonego punktu stropodachu (zgodnie z §6 [1.2-3]);

e szeroko§¢ budynku: 10,08 m,

¢ dlugoé¢ budynku: 20,62 m,

¢ powierzchnia uzytkowa 243,12 m?;
» powierzchnia wewngtrzna 340m?;

¢ liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 2/0.

5.2. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe.

Obiekt wolnostojacy, posiada $ciany zewngtrzne nierozprzestrzeniajgce ognia
(konstrukcja murowana) oraz dach rozprzestrzeniajacy ogiei (RO; dach czterospadowy kryty
gontem na dubelt). Sciany zewngtrzne budynku nie bedace §cianami oddzielenia ppoZz. maja
na powierzchni wigkszej niz 65% wymagang klasg odpornogci ogniowej (E).

Odleglo$¢ budynku od innych budynkéw na sasiednich dziatkach budowlanych:

. 14,3m (przy wymaganej min. 12m) - od budynku na dziafce nr 14/1 obrgb 170
(budynek NRO; o konstrukcji murowanej).

Najmniejsza odlegto$¢ od granicy sgsiedniej dziatki wynosi 12,3m (od dz. nr ewid. 14/4 obregb
170; przy wymaganej min. 6m).

Pozostale odleglofci pomiedzy $cianami zewngtrznymi budynkéw niebgdgcymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wickszej niz 65%
klas¢ odpomoéci ogniowej E wynoszag minimum 12m, odlegloici scian zewngtrznych
wznoszonego obicktu od granic sgsiednich dziatek budowlanych wynosza nie mniej niz 6m.

5.3. Parametry pozarowe substancji palnych.

W obiekcie bedzie znajdowaé si¢ standardowe wyposazenie i wystrdj wnetrza
budynkéw wystawowych, restauracyjnych z czeécig gastronomiczng oraz drobnej okresowe;j
sprzedazy produktow spozywczych. Zagrozenie pozarowe typowe jak dla tego typu
pomieszczeh — meble drewniane, artykuly papiernicze, sprzet AGD.

W budynku spelnione zostana wymagania przeciwpozarowe w stosunku do
elementéw wykoriczenia wngtrz i wyposazenia stalego — zgodnie z ponizszym opisem:
Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiatéw i wyrobéw latwo zapalnych, kt6rych
produkty rozkladu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. w zakresie
reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materialy klasy
podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E 1 F, a w zakresic
wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D,
E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwiazku z tym, g,%w‘?’ o)
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z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLCS50SM > 15. W przypadku stosowania
materiatow wykoficzeniowych luzno zwisajagcych, w szczeg6lnosci w kurtynach, zaslonach,
draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za latwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych
wlasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wibkiennicze nie spetniajg, co
najmniej jednego z kryteriow:

- ti>4s,

- t8<30s,

- nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystgpuja plongce krople.
W zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé wylacznie materialy wykoficzeniowe luzno
zwisajgce klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne Ilub trudno zapalne. Na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
i wyrobéw budowlanych latwo zapalnych jest zabronione. Okladziny sufitéw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nicodpadajacych pod wplywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ki6re
lub obok ktérych sq prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia. W pomieszczeniach,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b, stosowanie latwo zapalnych
przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wngtrz oraz wykladzin podtogowych
jest zabronione.

W  budynku nie planuje si¢ przechowywania jakichkolwiek materialow
niebezpiecznych pozarowo zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023; poz. 822 t.j.).

5.4. Ge¢stosé obcigzenia ogniowego.

Dla obiektéw kategorii ZL nie wyznacza si¢ gestoci obcigzenia ogniowego.
Ze wzgledu na znikome ilo§ci magazynowanych materialéw palnych - gestoéé obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy szacowaé na poziomie
do 500 MJ/m? Wszystkie pomieszczenia zakwalifikowane do PM w budynku sg
funkcjonalnie powigzane z czgScig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi (zgodnie
z §212 ust. 8 [1.2-3]).

5.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w
poszczegllnych pomieszczeniach.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zalicza sig do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI obejmujacg kondygnacje parteru wraz poddaszem.

Maksymalna ilo§¢ os6b w obiekcie:
- kondygnacja parteru:

e pom. 0.2 wystawa (pow. uzytkowa 110,70m?) — max. 60 0s6b oraz 2 osoby ObSh‘l‘,%\ ‘H%‘:& % ned
Ty
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e pom. 0.1 informacja/sklep (pow. uzytkowa 25,56m?) — max. 4 osoby oraz 1 osoba
obstugi; facznie w przestrzeni pomieszczefi 0.1 i 0.2 maksymalnie moze przebywagé 67
0s80b (64 klientéw plus 3 osoby obstugi);

* poddasze: 1.1 kawiamnia (pow. uzytkowa 68,28m?) — max. pobyt 50 os6b.

Ogétem w obiekcie moze przebywaé w jednym czasie max 114 klientéw plus 3 osoby
personelu — ogdtem 117 0s6b.

W budynku wystgpuje pomieszczenic przeznaczone dla Jednoczesnego przebywania
dla ponad 50 0s6b — pom. 0.1 i 0.2 przeznaczone lacznie dla max. 67 oséb. Z ww.
pomieszczenia zapewniono co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebic o
4,82m (przy wymaganych co najmnicj 5m); co stanowi mieprawidlowosé zgodnie z §238
pkt. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy. Przedmiotowe drzwi dwuskrzydiowe, z kierunkiem
otwierania na zewngtrz; zapewniono co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szeroko§ci nie mniejszej niz 0,9m.

Nie wystepuja pomieszczenia kategorii ZI, o powierzchni powyzej 300m2 Nie
przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych dla oséb o ograniczonej zdolno§ci poruszania
sig; nie wystgpuja réwniez pomieszczenia zagrozone wybuchem ani takie, do ktérych jest
mozliwe niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych,
duszacych badz innych, mogacych utrudnié ewakuacje.

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych,

W obiekcie oraz przyleglych przestrzeni zewnetrznych nie beda prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materialéw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe tub w
kt6rych materialy takie s3 magazynowane, przez co w obiekcie nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie
zewngtrzne, w ktérych moze wystgpowaé atmosfera wybuchowa.

Na zewnatrz obiektu brak instalacji (przestrzeni) mogacych powodowaé zagrozenie
wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarows zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLI o
powierzchni wewngtrznej 340m?2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego obiektu nie zostala
przekroczona; warunek spetniony (zgodnie z §227 ust. 1 [1.2-3]).

5.8. Klasa odpoirnoSci pozarowej obiektu.

Budynek z uwagi na swoja wysoko$¢, przeznaczenie i liczbe kondygnaciji
nadziemnych powinien spelnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C” (zgodnie z §212

ust. 2 [1.2-3]) — warunek nie zostanie spetniony; nieprawidlowosé; przedmiot ekspertyzy.
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Klasa odpomosci ogniowej elementéw, sposéb ich zapewnienia oraz  stopief

rozprzestrzeniania ognia:

Przekrycie dachu:

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
* Kilasa odpornosci ogniowej — RE 15.

Stan Dach czterospadowy kryty gontem na dubelt. Na poddaszu od strony

projektowy | zachodmicj — dwie kapliczki =z drewnianymi  drzwiczkami.
Najwainiejszym zaloZzeniem jest zachowamie i wyeksponowanie
zachowanej wi¢iby dachowej. Stad nadbicie dachu i wykonanie w jego
obrebie docieplenia. Od stromy wschodniej do$wietlenie nowymi
kapliczkami z oknami. W starych kapliczkach wykonanie docieplenia
oraz okicn. Przekrycie dachu RO. ,

Ocena Warunck niespelniony. Niezgodno$¢ z §216 ust. 1 oraz ust. 2 [1.2-3];
przedmiot ekspertyzy.

Konstrukcja dachm:

Wymagama |  Stopief rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej — R 15.

Stan Wigzba dachowa oryginalna drewniana o konstrukeji slupowo-ryglowej

projektowy | z krokwiami 18x20 cm. Konstrukcja dachu RO.

Ocena Warunck niespelniony. Niezgodmo$§é z §216 ust. 1 oraz ust. 2 [1.2-3];
przedmiot ekspertyzy.

Strop

Wymagania | « Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
» Klasa odpornosci ogniowej - REI 60.

Stan Strop drewniany z zachowanym oryginalnym belkowaniem 20x24 cm, w

projektowy | rozstawie co ok. 130 cm. Powala drewniana.
W ramach rozwigzati zamiennych; konmstrukcja siropu zostanie
wykonana zgodnie z opinig pozarows dot. elementéw konstrukeyjnych.

Ocena Warunek niespelniony — przedmiot ekspertyzy; nieprawidlowosé zgodnie
z §216 ust. 1 [1.2-3].

Sciany zewnetrzne — dotyczy paséw migdzykond. wraz z polgczeniem ze stropem

Wymagania | « Stopief rozprzestrzeniania ognia - NRO;
* Klasa odpornosci ogniowej - EI 30.

Stan Sciany zewngtrzne murowane, wykonczone od wewnatrz tynkiem. Na

projektowy | zewnatrz docieplenie ze styropianu oraz tynk. Sciany zwieficzone ozdobnym
gzymsem. Od strony wschodniej 3 fragmenty §cian z plazéw, mszonych
welnianka w formie prostokatnych otworéw

Ocena Warunek spelniony

Sciany wewngtrzne

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej — EI 15.

Stan Sciany parteru i poddasza szkieletowe:

projektowy | Laczna grubo$¢ 12 cm. Konstrukcja stalowa 5x10 cm, olg*m‘})

6 9,‘\\“‘“
wo «0"' ga\““«‘ﬂ"’gqo
as® i
? W
tl""‘



wykoniczone ptytami gipsowo-kartonowymi 1,2 cm.

Uwaga: Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla
ktérych okrefla si¢ iacznie dlugosé przejécia ewakuacyjnego, nie dotycza
wymagania okre§lone w § 216 ust. 1 [1.2-3].

Ocena Warunek spelniony

Gléwna konstrukcja nosna
Wymagania | e Stopiefi rozprzestrzeniania ognia - NRO;
» Klasa odpornosci ogniowej — R 60.

Ocena Warunek spelniony.

Klasa odpornosci ogniowej schodéw:
Wymagania | Biegi 1 spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny byé wykonane
z materialéw niepalnych i mieé klasg odpornoéci ogniowej R 60.

Stan W budynku zostang wykonane prefabrykowane schody Zelbetowe, czesciowo
projektowy | wykoficzone drewnem.
Ocena Warunek spelniony.

Usunigcie ww. nieprawidtowo$ci wigze si¢ z koniecznogcia przebudowy budynku. Ponadto
obecny uktad konstrukcyjny budynku méglby ulec uszkodzeniu, a takze charakter zabytkowy
budynku zostalby niezachowany. W zwiazku z powyiszym, przedmiotowa nieprawidtowosé
pozostawia si¢ w obecnym stanie. Planowane wdrozenie rozwigzan zastepczych i
zamiennych, ma na celu szybkie wykrycie ewentualnego zdarzenia pozarowego,
zaalarmowanie niezbednych sit i §rodkéw jednostek ochrony przeciwpozarowych (zabudowa
systemu sygnalizacji pozarowej ze stalym nadzorem personelu obiektu plus dodatkowo
wyposazenie ww. systemu w komunikatory glosowe podajace niezwlocznie informacje o
zagrozeniu w obiekcie).

W zwigzku z przebiegiem (doprowadzeniem) drogi pozarowej do budynku w odleglosci
ponizej Sm od Sciany zewnetrznej budynku (ok. 1,97m); brak mozliwosci zapewnienia Sciany
zewngtrznej budynku w klasie odpomosci ogniowej min. REI120.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wylacznie:

- materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

- wykladziny podlogowych i okladzin §ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,

- sufity podwieszone i okladziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych
luzno zwisajacych, w szczeg6lnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo
zapalne materialy uwaza si¢ materialy, ktérych wilaSciwosci okrelone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby wlbkiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z nizej

wymienionych kryteriéw:
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e nie wystgpuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepuja plonace krople.

Okladziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornoSci ogniowej dla éciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy
odporno$ci pozarowej budynku.

Elementy okladzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej §ciany zewngtrznej (30 min.).

5.9. Warunki ewakuacji.

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do prze bywania ludzi, zapewniono
odpowiednic warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objgtej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnoéci oséb
przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie
technicznych §rodk6éw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Na drogach ewakuacyjnych
ofwictlonych ~wylacznie $wiattem sztucznym  zastosowano awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne. Dla obiektu przyjeto koncepcje ewakuacji ludzi oparta na mozliwosci wyjscia z
pomieszczef bezpodrednio w bezpieczne migjsce na zewnatrz budynku. Analizujgc
wymagania w zakresie warunkéw ewakuacyjnych w budynku, w szczeg6lnosci z kondygnacji
poddasza, z uwzglgdnieniem pomieszczenia 1.1 (zlokalizowanego na kondygnacji poddasza:
kawiarnia o pow. uZytkowej 69,0lm?); przeznaczonej dla max. 50 osob; wyjécie z
pomieszczenia 1.1 zlokalizowanego na kondygnacji poddasza nie jest zamykane drzwiami na
drogg ewakuacyjng — na klatkg schodowg (1.4) otwartg. Kolejno na kondygnaciji parteru;
wyjécie z zespolu pomieszczen 0.1 i 0.2 réwniez nie jest zamykane drzwiami od pionowej
drogi ewakuacyjnej (otwartej klatki schodowej (0.8) — co maleZy wznaé za naruszenie
przepisow §236 ust. 3 [1.2-3]; przedmiot ekspertyzy. W zwigzku z powyZszym nalezy
uznaé warunki ewakuacji za niezgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie; z
uwagi na niespetnienie powyzszych przepiséw. Otwarta klatka schodowa w budynku
prowadzi z kondygnacji poddasza na parter do pom. 0.1 i 0.2; i dalej do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do
wyjcia na zewnatrz budynku z klatki schodowej przez hol, mogacy spehniaé takze funkcje
uzupelniajgce do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna,
ochrony budynku, drobnej sprzedazy (przeznaczenie zespolu pomieszczen: 0.1 —
informacja/sklep oraz 0.2 — wystawa); pod warunkiem Ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi si¢ do klatek schodowych z odrgbnym,
nieprowadzacym przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym — przedmiotowe rozwiazanie nalezy
uznaé za speinione;

2) bol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem — warunek speiniony;
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3) hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej, o kt6rej mowa w pkt 1 — w budynku nie wystepuja poziome drogi
cwakuacyjne;

4) wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wicksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z
§ 242 ust. 1 [1.2-3], dla kondygnacji budynku o najwickszej liczbie przewidywanych 0s6b,
znajdujacych si¢ tam jedoczesnie — zapewniona zostanie wolna przestrzen (w ramach
przejicia ewakuacyjnego w pomieszczeniu) o minimalnej szerokogci 2,10m;

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz
3,3 m — warunek nie zostanie spefniony; zapewniono wysoko$é max. 3,16m; co naleZy uznaé
za niezgodnoS$¢ z §256 ust. 6 pkt. 5 [1.2-3]; przedmiot ekspertyzy;

6) szeroko§¢ drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku jest wigksza o 50% od minimalnej
szerokosci drzwi wyjsciowych okre§lonej zgodnie z § 239 ust. 4 [1.2-3] — Zapewniono
szeroko$¢ wyjScia ewakuacyjnego poprzez drzwi dwuskrzydiowe o lacznej szeroko$ci w
Swietle 1,85m (szerokosci poszczegélnych skrzydet drzwiowych; w tym skrzydia
nieblokowanego o szerokoéci w §wietle 0,93m).

Doj$cia ewakuacyjne.

Z kondygnacji poddasza; z pomieszczen nr 1.1 (kawiarnia) oraz nr 1.3 (toaleta) okreslono
dhugod¢ dojscia ewakuacyjnego; od wyjécia z ww. pomieszczeni na pionowa droge
ewakuacyjng (otwartg klatk¢ schodowa 1.4); poprzez pom. 0.1 (pomieszczenie spelniajgce
funkcj¢ uzupetniajaca do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku — hol); do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, mierzong wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Dlugo$ci
doj§¢ ewakuacyjnych wynoszg 13.67m (przy dopuszczalnej dtugosci wynoszgcej 10m — jeden
kierunek ewakuacji); co stanowi dlugosé¢ dojécia ewakuacyjnego wicksza o ~37% od
okre§lonej w przepisach techniczno — budowlanych; co nalezy uznaé za niezgodnosé z §256
ust. 3 [1.2-3]; przedmiot ckspertyzy.

Rozwigzanie w zakresic warunkéw ewakuacji z kondygnacji poddasza poprzez
otwart klatkg schodowa; wykazane zostanie jako jedno z przyjetych rozwiazat zastgpczych.
Przedmiotowe nieprawidlowosci nie zostang usunigte, z uwagi na zabytkowy charakter
obiektu, i obowiazek odtworzenia budynku do poprzedniego stanu, z zachowaniem jego
warto$ci architektonicznych.

W ramach analizy mozliwosci bezpiecznych rozwigzan w zakresie warunkéw
ewakuacji szczeg6lng uwage zwrécono na nastepujace aspekty:

. tyzyka zwigzanego ze swobodng dyspersja dymu i gazdw pozarowych na
wszystkich kondygnacjach polaczonych schodami,

. zwigzang z powyzszym konieczno$é zaplanowania jednoczesnej ewakuacji
0s0b ze wszystkich wspomnianych kondygnacji.

PrzejScia ewakuacyjne.
Od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w ktérym moze przebywaé cztowiek do wyjécia

ewakuacyjnego na drogg ewakuacyjng albo na zewngtrz budynku, zapewniono przejsc%g@
ewakuacyjne o dugosci nieprzekraczajacej 40m. Szeroko$é przejsé ewakuacy
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi proporcjonalnie do h@ﬂ? esé@,ed ‘Qte“w
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ktérych ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6m na 100 086b, lecz nie mniej niz 0,9m, a w
przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8m. W budynku
przejicia ewakuacyjne przeprowadzono przez maksymalnie trzy pomieszczenia. Przejscia
ewakuacyjne w pomieszczeniach prowadzg bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewngtrz
budynku.

Wyiscia ewakuacyjne z budynku.
Z budynku bezpofrednio na zewnatrz prowadza ogélem trzy wyjscia ewakuacyjne z
kondygnacji parteru; w tym:

* z pomieszczenia w ramach ktrego wydzielono przestrzenie: mformacji/sklepu (0.1)
oraz wystawy (ur po. 0.2); bezposrednio na zewnatrz budynku zapewniono dwa
wyjscia ewakuacyjne: poprzez drzwi dwuskrzydlowe o lacznej szerokosci w Swietle
wynoszacej 1,85m: przy zapewnieniu  szerokosci skrzydla drzwiowego
nicblokowanego min. 0,93m); oraz kolejne (stanowiace brame dawnej Wozowni) — o
lacznej szerokos¢ w swietle wynoszacej 2,79m (zapewniono minimalng szeroko§é
nicblokowanego skrzydta drzwiowego min. 0,9m). Z przedmiotowego pomieszczenia
(obejmujgcego 0.1 oraz 0.2 — parter) — pomieszczenie przeznaczone do Jjednoczesnego
przebywania dla ponad 50 o0s6b (64 klientéw + 3 osoby personelu) zapewniono co
najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne z kierunkiem otwierania na zewnatrz,
pomieszczenia; oddalone od siebie 0 4.82m (przy wymogu min. 5m); co stanowi
nieprawidiowos¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [1.2-3]; przedmiot ekspertyzy;

* z pom. loddw rzemieslniczych (pom. nr 0.9) zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
prowadzace na zewnatrz obiektu poprzez drzwi dwuskrzydtowe o tacznej szerokosci
w §wietle wynoszacej 1,70m; w tym szeroko§é skrzydla nieblokowanego wynosi
0.85m (przy wymogu min. 0,90m); co stanowi zawezenie od szerokosci okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych o 5.55%; nieprawidlowosé zgodnie z §240
ust. 1 [1.2-3]); przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotowe nieprawidlowosci nie zostang usunigte, z uwagi na koniecznoéé zachowania
zabytkowego charakteru budynku. Wprowadzone rozwigzania zamienne, majg na uwadze
niezwloczne wykrycie zagrozenia pozarowego, a takze przekazanie informacji o zagrozeniu
do jednostek ochrony przeciwpozarowej. W tym celu w obiekcie zastosowany zostanie
system sygnalizacji pozarowej ze stalym nadzorem nad jego funkcjonowaniem przez
wiascicieli budynku, posiadajacych stosowne przeszkolenie w jego obstudze. Proponowane
rozwigzania zastgpcze maja na celu géwnie zapewnié zachowanie noénoéci konstrukcji przez
okreSlony czas; ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku a takze
zapewni¢ mozliwo§¢ niezwlocznej ewakuacji ludzi.

Wyiécia ewakuacyjne z pomieszczen.

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami Jjednoskrzydtowymi.
Szerokosci drzwi w §wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjue z pomieszczenia s3
zroznicowane w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, oraz spelniaja wymagania
obowigzujacych przepiséw w tym zakresie. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami szerok%sm\‘ aed

drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezby
et




proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi shuzacych do ewakuacji do 3 0s6b —
0,8m (§239 ust. 1 [1.2-3]).

Dojscia ewakuacyijne.
W budynku wystepuja poziome drogi ewakuacyjne;

Wysokos¢ pionowej drogi ewakuacyjnej (otwarta klatka schodowa) wynosi min. 2,20m —
warunek spetniony.

Pionowe drogi ewakuacyjne (schody state w budynku):

Budynek posiada jedng wewngtrzng otwarta klatke schodows; laczaca wszystkie kondygnacje
w budynku. Schody o konstrukcji zelbetowej (spetniajace klase odpornosci ogniowej R60)
oraz 0 minimalnych szerokosciach uzytkowych schodow — szerokosci biegu — min. 1,20m.
Minimalne szerokosci uzytkowe spocznikéw wynosza od 1,10m do 1,40m (przy wymagane;j
minimalnej szerokosci uzytkowej 1,50m); co stanowi zawezenie szerokosci od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych od 26.66% do 6.66%:; nieprawidlowo$é zgodnie z §68
ust. 1 [1.2-3]; przedmiot ekspertyzy. Maksymalna wysokosci stopni wynosi ponizej
0,175m; szerokosci stopni spetniajg warunek okreslony wzorem: 2h+s = 0,6-0,65m.

Pionowe drogi ewakuacyjne — schody zewnetrzne:

Z uwagi na roznic¢ pozioméw wystepujg schody zewnetrzne. Przedmiotowe schody zostang
wykonane jako monolityczne schody zelbetowe spelniajace klase odpornosci ogniowej R60.
Ponadto zostang zapewnione parametry w tym:

- minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu schodéw — min. 1,20m;

- minimalne szerokosci spocznikéw — min. 1,50m;

- maksymalna wysokos¢ stopni — 0,15m;

- w jednym biegu schodéw zewnetrznych liczba stopni nie przekroczy 10 (wystepujg 3
stopnie).

Przedmiotowe schody nie stanowig gtéwnego wejscia do budynku.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek zostal wyposazony w nastgpujace wewnetrzne instalacje:

e elektryczng i odgromowa,

e teletechniczna,

e sanitarne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e budynek podiaczony jest do istniejgcej sieci cieptowniczej — geotermalne;. Planuje sie

zmiang sposobu ogrzewania na pompg ciepta powietrze-powietrze.
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Instalacja elektryczna:

Instalacja elekiryczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu (urzadzenie
przeciwpozarowe istniejace, bez zmian projektowych). Wylacznik Zlokalizowany bedzie
w poblizu gléwnego wejscia do budynku lub zlacza i odpowiednio oznakowany.

Instalacja odgromowa.

Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ odgromows w wykonaniu podstawowym. W ramach
przewidzianych prac zostanie zrealizowana przebudowa instalacji w celu dostosowania
instalacji odgromowej obiektu do wymagan okreslone w Polskich Normach w tym zakresie.

Instalacje sanitarne.
W ramach przewidzianych prac budowlanych przewidziano przebudowe wewngetrznych
instalacji sanitarnych w spos6b dostosowujacy je do obowigzujacych przepisow. Instalacje
sanitarne obejmujg: instalacj¢ wody zimnej i kanalizacji sanitarne;. Instalacje sanitarne
zostang wykonane w spos6b ograniczajacy mozliwo$§é powstania i rozprzesirzeniania si¢
pozara. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktére zapewnia
nierozprzesirzenianie si¢ ognia. Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wodociggowym,
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:
¢ przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Alr; A2;-sl, dO;
A21-s2,d0; A21-s3, dO; Br-s1, d0; Br-s2, d0 oraz Br-s3, dO,
 przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogier wg PN-EN 13501-1:
2008: Aly; A2y -sl, dO; A2;-s2, dO; A2;-s3, dO; Br-s1, dO; Br-s2, d0 oraz Bi-s3, do,
przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klasg reakcji
na ogien, co najmniej E.

5.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekeie.

1) Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym
25 — stosownie do dyspozycji § 19 ust. 1 pkt. 2 litera ,,a” [1.2-1].

Hydranty 25 w wodg zasilane zostang z zewnetrznej sieci wodociagowej przeciwpozarowej,
ktéra zapewnia wydajno§¢ minimum 2,0dm%s przy ciépieniu 0,2 MPa (przyjgto
jednoczesno$é dziatania dwéch sgsiednich hydrantéw). Instalacja wykonana zostanie z rur
stalowych. Hydranty swym zasi¢giem obejmg caly powierzchnig chronionego budynku.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowe wykonana zostanie w oparciu o projekt,
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

2) Przeciwpozarowy wylacznik pradu — stosownie do dyspozycji §183 ust. 2 rozporzgdzenia
[1.2-3]. Instalacja elektryczna pozostaje bez zmian projektowych (podlega modemizacji);
w zwigzku z powyzszym przeciwpozarowy wylgcznik pradu pozostaje jako urzgdzenie
istniejgce nie podlega zmianom projektowym.

3) Awaryjne oSwictlenie ewakuacyjne — stosownie do dyspozycji §181 ust. 3 pkt. 2b [1 2-3].
W ramach rozwigzaf zamiennych w pomieszczeniach budynku oraz w obrebie otwartej
klaﬂ(l schodowe1 w budynku 2ostame zastosowane awarv]ne osvnetleme ewakuacwne o




punktach ppoz. - miejscach lokalizacji ROP oraz hydrantéw 25 wynosié bedzie co
najmniej 5 Ix. Oprawy o§wietlenia ewakuacyjnego wyposazone zostana we wlasne zrédto
zasilania zapewniajace §wiecenie opraw przez co najmniej 1 godzing po zaniku napigcia.
Lokalizacja opraw o$wietleniowych zaprojektowana zostanie zgodnic z PN-EN 1838.
Oprawy posiada¢ bedg Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instalacja wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami PNEN
1838 1 PN-EN 50172. Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie w oparciu o
projekt, uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) System sygnalizacji pozarowej w catym obiekcie (ochrona catkowita). Urzadzenie
sygnalizacyjno — alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej zostanie polaczone z
obiektem komendy Pafistwowej Strazy Pozarnej (lub obiektem wskazanym przez tego
komendanta); po uprzednim uzgodnieniu sposobu polaczenia — rozwigzanie zamienne.
Zostanie zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej - adresowalny, zapewniajacy
wysoka niezawodno$¢ dziatania. System sygnalizacji pozarowej zostanie zaprojektowany
w oparciu o standard PKN— CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze§é 14
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Projekt SSP wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Uwaga! Wszystkic wymienione nowoprojektowane powyzej urzadzenia przeciwpozarowe
zostang wykonane zgodnie z odrgbng dokumentacja projektows uzgodniong z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Szczegblowe rozwiazania w zakresie
funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, w tym systemu sygnalizacji pozaru
zostang okreslone zostang w scenariuszu rozwoju zdarzen w trakcie pozaru.

5.12. Wyposazienie w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenoéne, przeznaczone w szczeg6lnosci
do gaszenia pozaréw grup ABC, o minimalnej zawartoéci §rodka gagniczego 2 kg lub 3 dm?
przypadajgce na 50 m* powierzchni strefy pozarowej — w ramach rozwigzan zastepczych i
zamiennych:
- powierzchnia wewng¢trzna budynku (parter plus poddasze) 340m? - 7 jednostek (14 kg);w
postaci gasnic przeno$nych — proszkowych przeznaczonych do gaszenia grup pozaréw ABC,
rozmieszczonych na poszczegélnych kondygnacjach oraz antresoli. Ponadto ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia pozaréw grupy ,,F” niezbgdne jest wyposazenie kuchni w budynku w
gadnicg przeznaczong do gaszenia pozaréw tej grupy, tj. olejow i tluszczéw w urzadzeniach
kuchennych. Zasady rozmieszczenia gasnic w obiekcie:
1) w migjscach latwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
a) przy wejéciach do budynkéw,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjéciach z pomieszczefi na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédet ciepla

(piece, grzejniki); 06“*\; )
3) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obickcie, w ktérym moze przebywaé cz}gqu ‘;&fm oS
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m; o ‘o""‘%e\ ;:‘e»““’& 18 %‘“‘
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4) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 7010.

5.13. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewng¢trznego gaszenia poZaru.

Przedmiotowy budynek wymaga zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych
do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm®/s lacznie z co najmnie; jednego hydrantu o
Srednicy 80mm - warunek spefniony. W normatywnych odleglosciach od obiektu
zlokalizowane s3 co najmniej trzy hydranty zewnetrzne nadziemne, zabudowane na istniejacej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej, w tym pierwszy hydrant w odlegtosci <75m od
obiektu (ok. 11,41m); kolejne w odleglosciach odpowiednio 33,03m oraz 36,44m. Inwestor
posiada zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia
pozaru w wymaganej ilosci — wydajnos¢ nominalna kazdego hydrantu wynosi min. 10dm?¥s,
przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa — warunek spetniony.

5.14. Drogi pozarowe.

Do obicktu wymagane jest doprowadzenic drogi pozarowej, spelniajacej warunki
okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030). Drogg pozarowa do obiektu pelni wewnetrzny uklad komunikacyjny na
terenie kompleksu.

Dla budynku wymég doprowadzenia drogi pozarowej spetniony jest poprzez
zapewnienie polgczenia z drogg pozarowa wyjsé z tego budynku, utwardzonym dojéciem o
szeroko§ci minimalnej 1,5m i dtugoéci nie wigkszej niz 30m; w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio do kazdej strefy pozarowej — zgodnie z 12 ust. 7 [1.2-2].

Wydzielono szeroko§¢ jezdni o szeroko§ci min. 4m, a nachylenie podtuzne przekracza
5% - wynosi w przedziale >5% do 10%; przy czym zgoduie z §13 ust. 1 pkt. 1 [1.2-2];
nachylenie podtuzne nie moze przekraczaé 5 % w miejscach, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 i
3 [1.2-2], oraz na odcinkach o dtugosci 10 m od tych miejsc, zapewniajacych dojazd i wyjazd.
Wymagania, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 i 3 [1.2-2], nie dotycza budynku o nie wigcej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione
polgczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dlugoSci nie wigkszej niz 30 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie
bezpodrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej - zgodnie z 12 ust. 7
[1.2-2].

Przedmiotowa droga pozarowa przebiega wzdluz diuzszego boku budynku, przy czym
odleglo§¢ blizszej krawedzi drogi pozarowej od §ciany budynku jest oddalona o ok. 1,97m
(przy wymogu 5 - 15m) — nieprawidlowos¢ zgodnie z §12 ust. 12 [1.2-2]; przedmiot
ekspertyzy. Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie; drogi pozarowe oraz
place manewrowe w miejscach innych niz wymienione w §12 ust. 2 i 3 moga byé usytuowane
w odlegloci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem ze §ciana
zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegto$ci do 5 m od niego posiada klase
odpomnosci ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia pozarowego tego budynku — Warun
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Pozostale wymagania stawiane dla drég pozarowych; w tym:

- no$no$¢ jezdni 100kN;

- promien zewngtrznych tukéw drogi pozarowej wynosi 11,0m;

- zapewniony zostal wyjazd przez cofanie pojazdu poprzez wykonanie odcinka drogi
pozarowej o dlugosci nie wiekszej niz 15m;

- pomigdzy drogg pozarowa nie wystepuja stale elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajace dostep do elewacji
budynku za pomoca podnos$nikéw lub drabin;

nalezy uzna¢ za spehione.

6. Zakres niezgodno$ci z wymaganiami obowigzujacych przepiséw.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoséci z
przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace wszystkie niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami
w zakresie:

e minimalne szerokosci uzytkowe spocznikow w ewakuacyjnej klatce schodowe;j (otwartej)
wynosza w zakresie od 1,10m do 1,40m (przy wymaganej minimalnej szerokosci
uzytkowej 1,50m); co stanowi zawezenie szerokosci od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych od 26,66% do 6,66%; nieprawidtowosé zgodnie z §68 ust. 1
[1.2-3];

e brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropu nad kondygnacjg parteru —
nieprawidlowo$¢ zgodnie z §216 ust. 1 [1.2-3];

e brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §216 ust. 1 [1.2-3];

e brak wymaganej klasy w zakresie reakeji na ogien konstrukeji i przekrycia dachu (RO);
nieprawidlowos¢ zgodnie z §216 ust. 2 [1.2-3];

® z pomieszczenia przeznaczonego dla jednoczesnego przebywania dla ponad 50 osoéb —
pom. 0.1 i 0.2 przeznaczone facznie dla max. 67 oséb; zapewniono co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o 4,82m (przy wymaganych co najmniej Sm); co
stanowi nieprawidfowos¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [1.2-3];

e wyj$cie z pomieszczenia 1.1 (kawiarnia), zlokalizowanego na kondygnacji poddasza oraz
zespot pomieszezen 0.1 1 0.2 na kondygnacji parteru nie sg zamykane drzwiami na droge
ewakuacyjna — klatke¢ schodowg (0.8; 1.4); ktéra jest klatka otwartg; co stanowi
nieprawidlowos¢ zgodnie z §236 ust. 3 [1.2-3];

e z pom. lodéw rzemiedlniczych (pom. nr 0.9) zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
prowadzace na zewngtrz obiektu poprzez drzwi dwuskrzydlowe o tacznej szerokosci w
swietle wynoszacej 1,70m; w tym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi Q,S’S_mw& .
(przy wymogu min. 0,90m); co stanowi zawezenie od szerokosci okreslonej w prze;z'é ‘??:;ggi“m

techniczno — budowlanych o 5,55%; nieprawidlowo$é zgodnie z §240 ust. 1 [1 @@ji«gb‘! % ) ;igg{x%&



e wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest mniejsza niz
3,3m; zapewniono wysoko$¢ max. 3,16m; niezgodno$¢ z §256 ust. 6 pkt. 5 [1.2-3];

e z kondygnacji poddasza; z pomieszczen nr 1.1 (kawiarnia) oraz nr 1.3 (toaleta); dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg 13.67m (przy dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 10m —
Jeden kierunek ewakuacji); co stanowi dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wieksza o ~37%
od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; co nalezy uzna¢ za niezgodnos¢ z
§256 ust. 3 [1.2-3];

 doprowadzenia drogi pozarowej do budynku; niezgodnosci zgodnie z §12 ust. 12 [1.2-3].

6.2. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.
Nie wystepujg takie niezgodnosci.

6.3. Wskazania niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna ma na celu zapewnienie akceptowalnego poziomu
bezpieczenistwa, zar6wno dla uzytkownikéw istniejacego budynku, jak réwniez dla ekip
ratowniczo-gasniczych. Jak juz wskazano to weze$niej, w takim przypadku konieczne jest na
tyle na ile jest to tylko mozliwe spelnienie wszystkich warunkéw okreslonych w przepisach
przeciwpozarowych oraz techniczno-budowlanych. Spelnienie wszystkich tych wymagan
niestety nie jest mozliwe. W niniejszym rozdziale zostang wlasnie przedstawione
szczegbtowo te wymagania, ktérych w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem nie mozna
spelni¢ wraz z podaniem, w ocenie autorow ekspertyzy, wystarczajacego uzasadnienia.
Nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, ktore nie zostang usuniete w obiekcie - przedmiot odstepstwa
dotyczy¢ bedzie nastepujgcego zakresu:

1) Minimalne szerokosci uzytkowe spocznikdw w ewakuacyjnej klatce schodowej (otwartej)
wynosza w zakresie od 1,10m do 1,40m (przy wymaganej minimalnej szerokosci
uzytkowej 1,50m); co stanowi zawezenie szerokosci od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych od 26,66% do 6,66%.

Podstawa prawna: §68 ust. 1 [1.2-3].

2) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 stropu nad kondygnacja parteru.
Podstawa prawna: §212 ust. 1 oraz w konsekwencji §216 ust. 1 [1.2-3].

3) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu.
Podstawa prawna: §212 ust. 1 oraz w konsekwencji §216 ust. 1 [1.2-3].

4) Brak wymaganej klasy w zakresie reakcji na ogien konstrukcji i przekrycia dachu (RO).

Podstawa prawna: §216 ust. 2 [1.2-3]. hgyﬁ“‘g%“e‘%
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5) Wysoko$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest mniejsza niz
wymagana wynoszgca 3,3m — zapewniono wysoko$¢é max. 3,16m
Podstawa prawna: §256 ust. 6 pkt. 5 [1.2-3].

Nieprawidlowosci zgodnie z pkt. 1+5 nie zostang usuniete. Spelnienie ww. wymagan jest
niemozliwe, gdyz wymagaloby to znaczgcego naruszenia tych elementdw i docelowo
wymusitoby wybudowanie obiektu od nowa. Z kolei wprowadzenie obudowy tych elementéw
za pomocg odpowiednich materiatéw zmieniloby catkowicie istniejacy zabytkowy charakter
budynku. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zaklada
przede wszystkim minimalizacje zagrozenia wystgpienia pozaru i jego szybkie zlokalizowanie
1 ugaszenie.

6) Z kondygnacji poddasza; z pomieszczen nr 1.1 (kawiarnia) oraz nr 1.3 (toaleta); dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg 13,67m (przy dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 10m —
jeden kierunek ewakuacji); co stanowi dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wieksza o ~37%
od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych.

Podstawa prawna: §256 ust. 3 [1.2-3].

7) Wyjscie z pomieszczenia 1.1 (kawiarnia), zlokalizowanego na kondygnacji poddasza oraz
z zespotu pomieszczen 0.1 1 0.2 na kondygnacji parteru; nie s3 zamykane drzwiami na
droge ewakuacyjng — klatke schodows (0.8; 1.4); ktora jest klatkg otwarta.

Podstawa prawna: §236 ust. 3 [1.2-3].

8) Z pom. lodéw rzemieslniczych (pom. nr 0.9) zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
prowadzace na zewnatrz obiektu poprzez drzwi dwuskrzydlowe o tgcznej szerokosci w
swietle wynoszgcej 1,70m; w tym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,85m
(przy wymogu min. 0,90m); co stanowi zawezenie od szerokosci okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych o 5,55%.

Podstawa prawna: §240 ust. 1 [1.2-3].

9) Z pomieszczenia przeznaczonego dla jednoczesnego przebywania dla ponad 50 oséb —
pom. 0.1 i 0.2 przeznaczone igcznie dla max. 67 os6b; zapewniono co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o 4,82m (przy wymaganych co najmniej 5Sm).
Podstawa prawna: §238 pkt. 1 [1.2-3].

Przedmiotowe nieprawidlowosci zgodnie z pkt. 5+9 nie zostang usuniete, z uwagi na

zabytkowy charakter obiektu, i obowigzek odtworzenia obiektu do poprzedniego stanu.

W budynku wystepuja gtownie drzwi ewakuacyjne z kondygnacji parteru wieloskrzydtowe o

rownym podziale skrzydel, wpisane na trwale w architekture obiektu. Ich wymiana

powodowataby nieuzasadnione koszty w aspekcie osiagnietych korzysci, tym bardziej, iz w

wigkszosci przypadkOw zawezenia s3 nieznaczne, a sumaryczna szeroko$é uzytkowa tego

wyjscia jest wigksza, niz wymagana szeroko$¢ wyjscia w danej lokalizacji.

10) Brak prawidlowego doprowadzenia do budynku drogi pozarowej — naruszenie

przepisow §12 wust. 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeclwpozaroyggg%“‘@%

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1@@&) W



Istniejacy wewnetrzny uklad drogowy (komunikacyjny) - zapewnia polgczenie wyjsé z
budynku z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szeroko$ci min. 1,5m i dlugosci ponizej
30m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowej. Droga
pozarowa posiada szeroko$¢ co najmniej 4 m, przy nachyleniu podtuznym powyzej
dopuszczalnych 5%; i wynosi w zakresie powyzej 5% do 10%. Nawierzchnia utwardzona —
jezdnia asfaltowa. Droga pozarowa przebiega wzdluz dluzszego boku budynku w odleglosci
mniejszej niz wymagana odleglos¢ ponizej 5m; przy czym $ciana zewnetrzna budynku na tym
odcinku oraz w odlegtosci do Sm od niego nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Przedmiotowy uklad komunikacyjny; zgodnie z ukladem oraz przebiegiem
wskazanym na planie zagospodarowania przestrzennego; stanowi jedno z rozwigzan
zamiennych.

7. Proponowane rozwiazania zastepcze i zamienne.

Jako rozwiazania zastgpcze, rekompensujace nieprawidlowos¢ w zakresie przepiséw
techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych wystgpujacych w obiekcie, okreslonych w
pkt. 6.3 proponuje sie:

1. Wykonanie instalacjii awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach
budynku oraz w obrebie otwartej klatki schodowej w budynku (zgodnie z PN-EN
1838:2013-11E), o ponadnormatywnej wartosci natezenia $wiatta co najmniej 5lx;
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczet przeciwpozarowych.

2. Wyposazenie obiektu w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm w iloéci 2 kg lub 3
dm’ $rodka gasniczego na kazde 50 m? strefy pozarowe;.

3. Przeprowadzanie corocznych szkolen dla pracownikéw w zakresie postepowania na
wypadek powstania pozaru, praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji osob, obstugi
technicznych srodkéw bezpieczenstwa pozarowego oraz praktycznych éwiczeh z
wykorzystaniem gasnic.

4. Wyposazenie budynku w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita —
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Polgczenie urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowego systemu sygnalizacji pozarowej
zostanie z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej w Zakopanym (lub obiektem
wskazanym przez wiadciwego komendanta powiatowego PSP); po uprzednim
uzgodnieniu sposobu potgczenia.

6. Zapewnienie warunkow ewakuacji z kondygnacji poddasza w budynku poprzez otwartg
klatke schodows (1.4).

7. Wykonanie stropu w budynku nad kondygnacja parteru zgodnie z opinig pozarowa dot.
elementow konstrukcyjnych budynku ustugowego (z sierpnia 2023r.).

8. Doprowadzenie do budynku drogi pozarowej, w sposob przedstawiony w pkt. 5.14 oraz
w czesci graficznej ekspertyzy.



8. Analiza i ocena wplywu przyjetych rozwigzan zastepczych i
zamiennych na poziom bezpieczefistwa pozarowego obiektu, sluzgca
wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozZarowej.

Szczegblowa analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu prowadzi do wniosku,
iz nie ma mozliwosci pelnego dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
Wynika to gléwnie z zabytkowego charakteru obiektu, oraz szeregu obostrzen w zakresie
wykonania konstrukcyjnego obiektu, doboru materiatéw budowlanych i innych. Realizacja
planowanego zamierzenia budowlanego wiazaé si¢ bedzie z wykonaniem szeregu zadath
zardwno w zakresie wymagan budowlanych, organizacyjnych jak réwniez instalacyjnych.

Wilasciwie opracowana koncepcja bezpieczeistwa pozarowego, powinna przede
wszystkim gwarantowa¢ w przypadku powstania pozaru przeprowadzenie sprawnej
ewakuacji, zanim na drogach ewakuacyjnych wystapia warunki, ktére moglyby ja utrudnié
lub wrecz uniemozliwi¢ oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dziatania dla ekip ratowniczych.

Przyj¢ta koncepcja bezpieczefistwa zaktada ochrong obiektu poprzez szybkie podjgcie
wlasciwych dzialafi przez personel, gléwnie w zakresie prawidlowo przeprowadzonej
ewakuacji 0sob z obiektu, a takze czynno$ci zmierzajgcych do podjecia dziatan gasniczych
przy pomocy instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, czy ganic, kiorych ilogé
zwickszono w ramach rozwigzan zastgpczych, celem zazegnania mozliwodci
rozprzestrzenienia si¢ pozaru do rozmiaréw stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow
obiektu. Niezwykle waznym elementem zwigkszajacym poziom bezpieczenstwa pOZarowego
w obiekcie jest wyposazenie go w system sygnalizacji pozarowej. Instalacja sygnalizacji
pozaru zostanie polgczona z budynkiem KP PSP w Zakopanem w ramach monitoringu
pozarowego.

Podejmowanie wladciwych dziatah przez personel jest niezwykle istotnym elementem w
przyjetej koncepcji bezpieczefistwa. W przypadku powstania pozaru reakcja personelu
powinna by¢ natychmiastowa, a wszystkie podjgte dziatania przemyglane i skuteczne. Aby tak
si¢ stalo wprowadzono w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego obowigzek zawarcia
szczegblowych procedur dotyczacych gaszenia pozaréw oraz ewakuacji. Ponadto
przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu w zakresie
sposobdéw postgpowania na wypadek pozaru i koniecznoéci ewakuacji oraz obstugi gasnic,
przez osobg posiadajacg odpowiednie kwalifikacje przyczyni si¢ do wypracowania pewnych i
wiasciwych zachowan, ktére umozliwia sprawne i bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczo —
gasniczej do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej czy innych stuzb.

Bardzo waznym elementem koncepcji zabezpieczen jest zapewnienie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego w przypadku wylgczenia napigcia podstawowego w obiekcie,
spowodowanego koniecznoscia prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej przez zastegpy
jednostek ochrony przeciwpozarowej lub w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej. W
ramach koncepcji zabezpieczen przyjeto wyposazenie calego obiektu w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, spelniajgce wszystkic wymagania PN-EN 1838 i PN EN 50172, z
zapewnieniem nat¢zenia awaryjnego ofwietlenia ewakuacyjnego o wartosci min. 5lx, co

znacznie poprawi widzialnos¢ nie tylko w przypadku wylgczenia napigcia podstawovgqg&

wyniklego z awarii sieci, ale rowniez w sytuacji zadymienia. QO 2°



Wyposazenie obiektu w zwigkszong ilo§é gasnic jako rozwiazanie zamienne, wplynie na
poprawg skutecznosci dziatan ga$niczych prowadzonych w poczatkowej fazie pozaru i
przyczyni si¢ do ugaszenia w zarodku wszelkich zrédet pozaru, a umiejgtne uzycie gasnic
rozmieszczonych w obiekcie uniemozliwi rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

Nie bez znaczenia jest réwniez stosunkowo bliska odlegloé JGR PSP Zakopane,
zlokalizowanej w odleglosci ok. 4,1km od obiektu; przewidywany czas dojazdu ok. 8 minut.
Ponadto w bliskiej odleglo$ci od obicktu zlokalizowane s3 jednostki OSP, w tym:
- OSP Zakopane (Olcza) - oddalona od obiektu o ok. 3,6km; przewidywany czas dojazdu od
zaalarmowania ok. 7 minut;
- OSP Koscielisko (jednostka wilgczona do KSRG) — oddalona od obicktu o ok. 9km;
przewidywany czas dojazdu od zaalarmowania ok. 15 minut.

Wykonana charakterystyka warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku pozwala
wysoko oceni¢ jego bezpieczenstwo pozarowe oraz istniejace warunki do prowadzenia
dziatah ratowniczo — gasniczych. Dokonujac analizy w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
obiektu wzigto pod uwagg parametry majace bezposredni wplyw na ewentualne powstanie i
rozprzestrzenianie si¢ pozaru oraz mozliwosci prowadzenia dziataf ratowniczo — gasniczych,
w szczegodlnosei:

- spelnienie wymagah w zakresic zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozardw (ogétem 3 hydranty zewnetrzne DN8O w bliskiej odlegtoéci
od budynku);

- zabezpieczenia instalacji uzytkowych w obiekcie;

- dogodnej lokalizacji JRG PSP Zakopane oraz miejscowych jednostek OSP.

Nieprawidlowosci ~ wystepujagce w  obiekcie  zostana zrekompensowane
proponowanymi rozwigzaniami zastgpczymi okre§lonymi w pkt. 7 ww. opracowania.
Cykliczne szkolenia pracownikéw glownic z zakresu praktycznej obstugi urzgdzen
przeciwpozZarowych i gasnic, a takze zasad prowadzenia ewakuacji, pozwola wypracowad
wiasciwg strategi¢ w zakresie postgpowania na wypadek powstania pozaru. Lokalizacja
obiektu, dogodny dojazd i dostgp do obiektu dla ekip ratowniczych (przy niespehnieniu
wymaganych parametréw technicznych stawianych dla doprowadzonej drogi pozarowej),
pozwoli na sprawne i bezpieczne prowadzenie ewentualnych dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Rozwigzania szczegélowe nalezy zamieicié w  projektach budowlanych
i projektach branzowych, ktére nalezy uzgodnié w zakresie ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

9. Wnioski w kontekfcie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Wskazane wyzej zabezpieczenia techniczne i organizacyjne rzutujg na catoksztalt
warunkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego dla analizowanego budynku. Ogramczcma
spowodowane glownie zabytkowym charakterem budynku, nie daja mozliwosci spe\@iﬂﬁgo"f\
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Analizujac calo§¢ zagadnieni zwigzanych z ochrong przeciwpozarows obiektu,
stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzeh projektowych opisanych w ekspertyzie,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku.

Ze wzgledu na szeroki wachlarz wdrozonych i planowanych zabezpieczen zdaniem
autorow ckspertyzy zostang spetnione w stopniu dobrym wymagania bezpieczenstwa
pozarowego.

W  zwigzku z powyzszym wnioskuje si¢ do Malopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP o uzgodnienie rozwigzah zastepczych okre§lonych w niniejszej
ckspertyzie, w trybie §2 ust. 2 i ust. 4 w zwigzku z §68 ust. 1; §212 ust. 1 oraz w
konsckwencji §216 ust. 1; §216 ust. 2; §219 ust. 2 pkt. 1; §236 ust. 3; §238 pkt. 1; §240 ust.
1; §256 ust. 3 oraz §256 ust. 6 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.) oraz zamiennych w trybie §13 ust. 4
w zwigzku z naruszeniem przepisow §12 wust. 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009; nr 124; poz. 1030); na temat
spelnienia w inny sposob wymagan cytowanych wyzej rozporzadzes, okre§lonych w
niniejszej ckspertyzie techniczne;.

Wykaz zatacznikéw do ekspertyzy:
1) Plan zagospodarowania terenu 1:500
2) Rzut parteru 1:100
3) Rzut poddasza 1:100
4) Przekrdj obiektu a-a 1:100
5) Elewacja potudniowa 1:100
6) Elewacja wschodnia 1:100
7) Elewacja poinocna 1:100
8) Elewacja zachodnia 1:100

9) Opinia pozarowa dot. elementéw konstrukcyjnych budynku ustugowego (z sierpnia
2023r.); opracowat mgr inz. Grzegorz Kos (nr upr. MAP/0036/POOK/08).
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia posadzka powierz,
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A | PODLOGA NA GRUNCIE (U=0,19 W/m?K) mm
1 zywica 15
2 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 70
3  STYROPIAN O GESTOSCI 100 kg/m® 50
4  FOLIA POLIETYLENOWA -
5  PLYTAZ CHUDEGO BETONU 140
6  FOLIA POLIETYLENOWA .
7 | STYRODUR 100
8 | PODSYPKA PIASKOWA 150
B = STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY mm
1 | PODLOGA DREWNIANA 20
2 | SUCHY JASTRYCH 50
3 | MATA WYGLUSZAJACA 30
4 | PLYTAOSB 20
° | ISTNIEJACE WARSTWY DO WERYFIKACJI
C | DACH (U=0,11 W/m?K) mm
1 | DACH Z GONTU NA DUBELT 50
2 | LATY 50
@ 3 | KONTRLATY 30
4 | MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA -
5 | WELNA MINERALNA TWARDA MIEDZY NOWYMI KROKWIAMI 9x18 cm 180
6 | PAPA -
7 | DACH GONTOWY NA DUBELT
= 8 | ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA
sTNiEsACA wizea oacrowa | 9| DESKOWANIE LUB PLYTY GK 30
D  $CIANA ZEWNETRZNA (U=0,23 W/m?K) mm
1 | NOWE TYNKI 10
2 | |ISTNEJACA SCIANA MUROWANA OCIEPLONA
3 | ODMALOWANIE ELEWACJI
UWAGA:
Z POWODU BRAKU MOZLIWOSCI WYKONANIA ODKRYWEK PODLOGI
M’ WARSTWY NALEZY ZWERYFIKOWAC POD KATEM ZMNIEJSZENIA WYSOKOSCI
A TAKZE MOZLIWOSCI ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.
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'BIURO PROJEKTOWE:

MILLAU GRZEGORZ KOS

|

PROJEKTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

TEMAT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

ul Kolejowa 142

34-400 NOWY TARG 604351718

OPINIA POZAROWA DOTYCZACA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU UStUGOWEGO

ZAKOPANE
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Uprawniogf/do A raniczefi
W Specjinosei kdnstry ino-budowyanej
r upr. MAP/0036/POOK;

tel. 604 351 718

C ., e“d
Nowy Targ, sierpien 2023 Ko we\?a\ww

o ®
m’;e“
patst™ W i e 149




Spis tresci:

1 Dane ogolne gtr. 2
1.1 Przedmiot i zakres opracowania str. 2
1.2 Podstawa opracowania str. 3
1.3 Wizja lokalna sir. 3
1.4 Cel opracowania str. &4
2 Opis budynku str. 5
2.1 Ogélna charakterystyka budynku str. 5
3 Elementy konstrukcji budynku podlegajace weryfikacji str. 5
3.1 Belki stropowe str. 5
3.2 Podciagi stropowe str. 8
3.3 Stupy gtowne str. 11
L Zalecenia w przypadku wykorzystania poddasza
do celow uzytkowych str. 13
4.1 Belki stropowe str. 13
5 Dokumentacja fotograficzna str. 16,17
6 Whnioski i zalecenia str. 18
7 Uprawnienia i oSwiadczenia o przynalezno$ci
Do Izby Inzynierow str. 19,20

Spis rysunkow:

Rzut parteru Rys. K-1
Przekroj Rys. K-2

1 Dane ogélne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy ustugowy zlokalizowany w
Zakopanem na dziatce nr ewid. 15, obreb 0170 ul. KuZnice. Budynek posiada 2
kondygnacje. Kondygnacja parteru - ustugowa sala wystawiennicza. Kondygnacja
poddasza - nieuzytkowa.

Budynki w konstrukcji murowanej ze stropem drewnianym. b&'b\‘ioe\




1.2 Podstawa opracowania

1. Projekt architektoniczny koncepcyjny

2. Wizja lokalna autora opracowania

3. Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna m. innymi:

e Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji (PN~EN 1990)

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

e Eurokod 2 - Projektowanie konstrukecji z betonu (PN-EN 1992)

e Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

e Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
(PN-EN 1994)

e Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

e Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

e Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

e program do obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych RM-WIN

e program do obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych SPECBUD

e program do obliczed statyczno-wytrzymatoSciowych PLWIN

e Lokalizacja istniejgcego budynku:

e Zakopane

e Strefa obcigzenia Sniegiem: v,

e Obcigzenie Sniegiem Sredniotrwate
e Strefa obcigzenia wiatrem i,

e WysokoSt nad poziomem morza 1010,00m,
e Klasa ekspozycji elementéw zelbetowych XC(1, XC2
e Klasa uzytkowania elementdw drewnianych 2,

1.3 Wizja lokalna

Przeprowadzono wizje lokalna. Dokonano ogdlnych ogledzin oraz wykonano
obmiary istniejacych elementdéw konstrukcyjnych. Wykonano dokumentacje
fotograficzna.




1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest opinia pozarowa dotyczaca elementdw

konstrukcyjnych budynku. Docelowo planowana jest przebudowa budynku,

uwzgledniajaca poddasze jako uzytkowe.
Projektowana przebudowa spowoduje iz budynek bedzie znajdowat sie w klasie

pozarowej C.

L Bgdynek B i

e

wn

am

v

| 2 3 4 5 b !
‘v N'Sk! {N‘I ‘ B B , G | o O k
| Srednio wysok (SW1 | ¥y N B ! ity B :
| Wysoks (A0 | B 8 8 ‘ B B
- Wysokosciowy (W A & A N A
Kiasa Kiasa adpornosct ogniowe} elemeniow budyni® * jg
acpogsE) glowna konstrukeja strop" §tiana  sciana praekrycie
pazarowe) konstrukeja dachy zewngirzma’ @ | wewnglrzna® dachu®
budynku nosna ; :
1 2 3 & 1.5 8 [
K ] 240 K30 Fik 1124 Eitau fiah Ri w0 !
TR H :
ki 120 H 30 L6 £ibd B30 B
" ¢ . gc}.h
L REQ iy HE B f1% fhis RE 15
{01 .
USRS ANSUIEEUNEIDY NORSN SR S .. N RN
L H 3 ) HE130 Lran £ i
£ {1 - i i} i1 {1
P
. siin ghi e rig el S & "l s b
H Catid e
Ry 5k it
wF DR NIRRT
R Gy e Gl Gl b g b T Pk tE BIYTENS TQ @ s s 2y »
i fada § SU00 EOR « ot ey
® ot § et £3 3% ,4;,‘ 3 32 0 Py ¥ o
¥ 3 vtk Sache s S t 5 * Sl 4 ¥
LA e DAY Y 1§ TEDe Duthynik ATy PR 3 ¥ ¢ 3 3
*“ : ;i ' o i.a\; 50 a 3 ¥ pry % . 2
LIS S8 By B % TArR AR T = it




2 Opis budynku

2.1 Ogélna charakterystyka budynku

Obiekt istniejacy jest budynkiem ustugowym zlokalizowanym w Zakopanem na
dziatce nr ewid. 15, obreb 0170 ul. KuZnice.

Budynek posiada 2 kondygnacje. Kondygnacja parteru - ustugowa sala
wystawiennicza. Kondygnacja poddasza ~ nieuzytkowa.

Budynki w konstrukcji murowanej ze stropem drewnianym.

Rzut budynku w ksztatcie prostokata o wymiarach 20,6m x 10,0m.

Obecnie w budynku na parterze znajduje sie sala wystawowa wraz z informacjg oraz
sklepikiem. Rowniez na parterze znajdujg sie toalety oraz pomieszczenie socjalne.

Na poddasze prowadza schody drewniane. Poddasze obecnie jest nieuzytkowe.

Belki stropowe widoczne stanowia elementy samonoS$ne wraz z warstw3 desek oraz
warstwa wetny mineralnej. Nad tymi belkami znajduja sie kolejne belki, ktére s3
podparciem dla warstw podtogi oraz obcigzeii uzytkowych.

Z wizji lokalnej wynika, iz w budynku przeprowadzono wzmocnienia wigzby dachowej, a
takze zauwazono, e belki widoczne w parterze s3 skrecone z belkami noSnymi
stropu - stanowigcego podtoge poddasza.

3 Elementy konstrukcji budynku podlegajace
weryfikacji

3.1 Belki stropowe
Przekroje belek stropowych widocznych w stropie parteru wynosza 22x23cm.
Rozstaw belek okoto 1,30m. RozpigtoSci miedzy 5,50m, a 6,60m. Do obliczed przyjeto
klase drewna istniejacego C18

3.1.1 Zestawienie obciazen stropu tylko na belki widoczne:

Obcia2enia: Gk vE go[kN/m2]
stale: grubos¢  ciezar
deski drewniane 0,035 7,00 0,25 1,35 0,33
welna mineralna 0,1 0,6 0,06 1,35 0,08
belki 0,05 5,50 0,28 1,35 0,37
RAZEM: 0,58 0,78
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3.1.2 Siity statyczne:

W ¥ N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.111 licencja nr 41221

MOMENTY :

TNACE:

I

REAKCJE PODPOROWE:

2,08 2,08
3.1.3 Obliczenia wytrzymalosciowe:

Prgtnr1
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.18 licencja nr 41221)

Zadanie:
Przekréj: 5 B 23x22”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci wielkosci statycznych,

Nos$no$¢ na zginanie:
Wyniki dla %,=3,000 m; x4=3,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35:(CW+A) (a)”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=3,11/1939,67 x10° = 1,605 < 9,231 = 1,000x9,231 =kery fma (6.33)
Noénos¢ dla x;=3,000 m; %,=3,000 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A) (a)”:

Omyd 1 Omzd _ 1,605 0,000

+ (,7x =0,174<1 (6.17)
fm,y,d " fm,z,d 9,231 9,231
o 0. .
km "M + ‘—‘M = 0’7)(1_’9(_)_5_ 9_’992 = 0,122 <1 (6.18)
f m,y,d f m,z.d 9,231 9,231 N
o .3
: SR S
Nosnoé¢ na Scinanie: 2 0-13_ d 3,195\\
Wyniki dla x:=6,000 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A) (a)”. eob é\"p“*o«ﬁ‘ K o
Warunek nosnogci q&;:‘do'ﬂ o ‘{»‘:{)3\3“\
Q@o ‘-\_%@‘a
W




2 2 o =
4= \l T2d TTya =-,0,0622+ 0,000 =0,062 < 1,662 =1,000x1,662 =k, fq

Noéno$é na skrecanie:
Wyniki dla x,6,000 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35:0,85-(CW+A) (b)”.
3 Mtor 0

= X10° = 0,000 < 1,922 = fys
b2h | 0,209x22,0%x23,0

Tiord =

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x;=3,000 m; x,=3,000 m, przy obciazeniach ,,Char: CW+A; Q-S: CW+A”  liczone od cigciwy preta.

U zins = 4,1

Uzfin=6,5<40,0 =1 5ing
3.1.4 Sprawdzenie nos$nosci ogniowej:
Analiza poZzarowa - Zginanie
DANE:

Przekroj:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé b =220 mm
Wysokosé h =230 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C18 wg PN-EN 338:2016-06

Warunki pozarowe:
Noénosé ogniowa R60

— Czas oddziatywania pozaru t = 60 min

Zabezpieczenie elementu przed oddziatywaniem pozaru:

Brak zabezpieczen, oddziatywanie pozaru z 4 stron

Obciazenia w warunkach pozarowych:
Moment zginajgcy obliczeniowy My,aq= 3,11 kNm
Moment zginajgcy obliczeniowy Mz = 0,00 kNm
Zwichrzeniowa dtugos¢ efektywna lef = 6,00 m

ZALOZENIA:
Zatgeznik krajowy: PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-2 / PN-EN 1995-1-1:

Afi = 164 cm?

Wy fi = 336 cm*
Waz i = 313 cm®
Jy fi=2319 cm?
Jz,fi = 2004 cm?

-~
%

Efektywna glebokos¢ zweglenia:




Bo = 0,65 mm/min
deharo = Bort=39,0 mm; ko=1; do=7 mm
def = doharo + ko-do = 46,0 mm
Wytrzymatosci obliczeniowe drewna w warunkach pozarowych:
fmk = 18,00 MPa
ymsi = 1,0; Kmodasi=1,00; ks= 1,25
fmy.afi = Kmodfi-ka-fnk / yms = 22,50 MPa
Eo,0s = 6,00 GPa; Goes = 0,38 GPa
Zdginanie:
Myds = 3,11 kKNm, Omydsi = 9,25 MPa
Warunek nosnosci przekroju:
Omydfilfmydn=0,411 < 1
Warunek statecznosci elementu:
~ zwichrzenie
ket = 1,000

Omydfi = 9,25 MPa < Keit'fmyafi = 22,50 MPa  (41,1%)

Istniejace belki widoczne w parterze posiadaja wystarczajaca

nosnos¢ dla klasy pozarowej C — tj. 60minut

3.2 Podciagi stropowe

Przekroje belek stropowych podciggdw - szeroko$té 24cm. Wysoko$é podwéjne
belki - ptazy okoto 30cm. Rozpietost 2,50m. Do obliczed przyjeto klase drewna

istniejacego C18. RozpietosSE stropu 1=6,0m

3.2.1 Zestawienie obcigzen stropu docelowego uwzgledniajac

poddasze uzytkowe:

Obciazenia: Ok ¥E go[kN/m2]
state: grubos¢  ciezar
posadzka drewniana 0,03 5,50 0,17 1,35 0,22
legary drewniane 0,015 5,50 0,08 1,35 0,11
weitna mineralna 0,1 0,6 0,06 1,35 0,08
belki drewniane 0,05 5,50 0,28 1,35 0,37
ptyta fermacell 0,015 11,5 0,17 1,35 0,23
RAZEM: 0,76 1,02
zmienne: 1 1 2,00 1.6 3,00
RAZEM: 2,76 4,02
2
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Nos$nos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,500 m; x,=0,000 m, przy obciagzeniach ,,1,35:0,85-(CW+A)+1,5'Z (b)”.
IM 0

tor =

x10° = 0,000 < 1,973 = £,
b2h | 0,215x24,0:x30,0

Trord =

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dlax,=1,250 m; x,=1,250 m, przy obciazeniach ,,Char: CW+A+Z; Q-S: CW+A+0,6-Z" liczone od cigciwy preta.
Uzinst = 1,9
Uzfin= 2,1 <16,7 =1, fingr

3.2.4 Sprawdzenie nosnosci ogniowej:
Analiza pozarowa - Zginanie
DANE:
Przekrdj:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ b =240 mm
Wysokos¢ h =300 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C18 wg PN-EN 338:2016-06

Warunki pozarowe:
No$nos¢ ogniowa R60

— Czas oddziatywania pozaru t = 60 min

Zabezpieczenie elementu przed oddziatywaniem pozaru;

Brak zabezpieczen, oddziatywanie pozaru z 4 stron

Obcigzenia w warunkach pozarowych:

Moment zginajagcy obliczeniowy My.afi = 16,90 kNm

Moment zginajgcy obliczeniowy Mzas = 0,00 kNm

Zwichrzeniowa diugosc¢ efektywna ler=2,50 m
ZALOZENIA:

Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)

Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-2 / PN-EN 1995-1-1:

Afj = 295 cm?

Wy fi = 851 cm®
Wz fi = 683 cm?®
Jy fi = 9887 em?
Jz.fi = 5052 cm4

* %

300
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Efektywna gtebokosé zweglenia:
Bo = 0,65 mm/min

deharo = Bort=39,0 mm; ko=1; do=7 mm
def = denarp + ko-do = 46,0 mm
Wytrzymatosci obliczeniowe drewna w warunkach pozarowych:
fmx = 18,00 MPa
yma = 1,0; Kmoasi = 1,00; ki= 1,25
fmy.afi = Kmodi-kai-fmk / yms = 22,50 MPa
Eos = 6,00 GPa; Gops = 0,38 GPa
Myds = 16,90 KNm, Omyda= 17,78 MPa
Warunek nosnosci przekroju:
Um,y.d,fi/fm,y,d,ﬁ =0,790 < 1
Warunek statecznosci elementu:
- zwichrzenie
Kert = 1,000
Omydfi = 17,78 MPa < Kt fmy.ai = 22,50 MPa  (79,0%)

Istniejace belki — podciagi stropu parteru posiadaja wystarczajaca
no$nos$é dia klasy pozarowej C — tji. 60minut.

3.3 Situpy

Przekroje stupow -24x2kcm. WysokoSé stupdw H=2,90m.
Do obliczer przyjeto klase drewna istniejacego C18.

3.3.1 Zestawienie obcigzen na siupy
Reakcja z belek - podciagow stropowych
Vsd=27%,04 kN

3.3.2 Sprawdzenie nosnosci ogniowej:
Analiza pozarowa - Sciskanie wzdtuz wi6kien

DANE:
Przekroj:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ b =240 mm
Wysokosé h =240 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C18 wg PN-EN 338:2016-06

Warunki pozarowe:
Nosnos¢ ogniowa R60

— Czas oddziatywania pozaru t = 60 min

Zabezpieczenie elementu przed oddzialywaniem pozaru:

Brak zabezpieczen, oddzialywanie pozaru z 4 stron

Obcigzenia w warunkach pozarowych:

Sita §ciskajgca obliczeniowa  Ncas= 27,04 kN BT
Dtugos¢ wyboczeniowa ley = 3,00 m qabb :‘;a“‘ ‘
1 = LR A )
Dlugosé wyboczeniowa lez=5,00m O ) &&“\%
ZALOZENIA St
: O BT
Zalacznik krajowy:  PN-EN (Polska) Har g
Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa Y et
A
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WYNIKI wg PN-EN 1995-1-2 / PN-EN 1995-1-1:

Afj = 206 cm?

Wy fi = 464 cm?®
We,fi = 464 cm?
Jy fi = 3431 cm#
Jz fi = 3431 cm#

240

kK

Efektywna glebokos¢ zweglenia:

Bo = 0,65 mm/min

* %

deharo = Bo't=39,0 mm; ko=1; do=7 mm

def = denaro + ko'do = 46,0 mm

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna w warunkach pozarowych:

feok = 18,00 MPa
ymsi = 1,0; kmodsi = 1,00; ka= 1,25
feo,a.0 = Kmodsiki-feok f ymfi = 22,50 MPa
Eo,05 = 6,00 GPa; Goes = 0,38 GPa
Sciskanie wzdiuz widkien:
Neas = 27,04 kN
Warunek no$nosci przekroju:

0c04fi = Neasi/ An= 1,31 MPa < feodsi = 22,50 MPa

Warunek statecznosci elementu:
- wyboczenie wzgledem osi y

key = 0,493

Oco.d/(Key feoan) = 0,118 < 1
- wyboczenie wzgledem osi z

kc,z = 0,199

Oco.dfl/(Kez feoan) = 0,293 < 1

Istniejace stupy
pozarowej C — tj. 60minut.

(5,8%)

posiadaja wystarczajaca no$no$é dla klasy

12



4 Zalecenia w przypadku wykorzystania poddasza

do celdéw uzytkowych

4.1 Belki stropowe
4.1.1 Zestawienie obciazern strogu gro;’ ektowanego:
ObcigZenia: Ok ¥§ go[kKN/m2]
stale: grubos¢  ciezar
posadzka drewniana 0,03 5,50 0,17 1,35 0,22
legary drewniane 0,015 5,50 0,08 1,35 0,11
weina mineralna 0,1 0,6 0,06 1,35 0,08
belki drewniane 0,05 5,50 0,28 1,35 0,37
ptyta fermacell 0,015 11,5 0,17 1,35 0,23
RAZEM: 0,76 1,02
Zmienne: 1 1 2,00 1,6 3,00
RAZEM: 2,76 4,02
Rozstaw belek stropowych ci okolo 70cm
Zalozono belki o przekroju 16x22¢cm
4.1.2 Sity statyczne:
WEZLY :
1x 2i o
% 5060 | v=8,000
! S + H=0,000
W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.111 licencja nr 41221
MOMENTY :
=177 TR T T NI §
T TR T T L
ﬂugﬂm_«m@;_‘g L
e
TNACE:
5
[ \ i i
puth ik NT T e
B T
850
REAKCJE PODPOROWE :
1
2 2
I I O (08
8,59 8.5 0o r
‘Sy. ‘!?
3% cxs?h e
B e
\k-svﬂo \'l\.L &1..\%\%
?‘a\‘ f\ﬂg'('\\“
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4.1.3 Obliczenia wytrzymalosciowe:
Wyniki wymiarowania element6w drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.18 licencja nr 41221)

Zadanie:
Przekréj: § B 22x16”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.

No$no$é na zginanie:
Wyniki dla x,=3,000 m; x=3,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S8)+1,5-Z (b)”.
Warunek stateczno$ci:
Oma=M/W=12,95/1290,67 x10° = 10,034 < 11,077 = 1,000x11,077 = k ceit fun (6.33)
Nosnos¢ dla x,=3,000 m; x,=3,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)™:

Omyd ¢ Omzd _ 10,034 0.7%.0:000

: =0906<1 (6.17)
Juyd  Juza 11,077 11,077

Cnyqg O
) AL L 7X_IQQ§‘J_+ 0,000 =0,634 <1 (6.18)

P i Faza  AL0I7 11077

Nog$no$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=5,250 m; x,=0,750 m, przy obcigzeniach ,,1,35:0,85:(CW+8)+1,5-Z (b)”.

Warunek no$nosci
2 2 P
ta= VY T2d T Tya =-0,4122+0,000° =0,412 <1,846 = 1,000x1,846 =k, Foi
Nosno$é na skrecanie:
Wyniki dla x;~6,000 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)”.
3iM

o es = 0 x10° = 0,000 < 2,227 = £, 4
B2h 0,220x16,02x22,0

Tord =

Stan graniczny uzytkowania:

Wryniki dla x,=3,000 m; x,=3,000 m, przy obciazeniach ,,Char: CW+S+Z; Q-S: CW+S+0,6-Z” liczone od cigciwy preta.
Uoing = 22,5
U in =262 <450 =1,z

4.1.4 Sprawdzenie nosnosci ogniowej:

Analiza pozarowa - Zginanie

DANE:
Przekroj:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é b =160 mm
Wysokosé h =220 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Warunki pozarowe:
No$nos¢ ogniowa R60

— Czas oddzialywania pozaru t = 60 min

Zabezpieczenie elementu przed oddzialywaniem pozaru:

Zestaw stropowy z przestrzeniami wypetnionymi catkowicie izolacjg, oddziatywanie pozaru \53
2 stron Qv
Rozstaw elementéw drewnianych $ 625 mm ‘ﬁo\e."‘bqo’l'a
lzolacja skalna weina mineraina 52 %“313\"' .
Oktadzina okfadzina drewniana ) ‘a\go"“{\%u%
taczna grubosé wszystkich warstw ~ hp = 35 mm a(‘gt"’ «?;éi\%\ﬁ
A4 13"\
W

14



Gestos¢ oktadziny

pk = 450 kg/m®

Obcigzenia w warunkach pozarowych:
Moment zginajacy obliczeniowy
Moment zginajacy obliczeniowy
Zwichrzeniowa diugos$é efektywna

ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy:
Sytuacja obliczeniowa:

PN-EN (Polska)

My.ds = 12,88 KNm
Mzdq= 0,00 kNm
lef = 6,00 m

wyjatkowa

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-2 / PN-EN 1995-1-1:

Afj = 224 cm?

Wy fi = 520 cm®
Wz fi = 596 cm?
Jy fi = 3635 om?
Jz,fi = 4769 cm#

Efektywna agtebokos¢ zweglenia:
Bn=2,64 mm/mindlat 2t =474 min

denarn = 33,1 mm; ko=1; do=7 mm
def = deharn + ko'do = 40,1 mm

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna w warunkach pozarowych:

fmx = 24,00 MPa

yma = 1,0; Kmoas = 1,00; ka= 1,25
fmy.dfi = KmodfiKa Tk / yms = 30,00 MPa
Eo0s = 7,40 GPa; Goos = 0,46 GPa

Zginanie:
My.an = 12,88 KNm,
Warunek nosnosci przekroju:
Gm,y,d,ﬁ/fm,y,d,ﬁ = 0,825 <

1

Warunek statecznosci elementu:

- zwichrzenie

Omy.dfi = 24,75 MPa

warunek niemiarodajny - pominigto sprawdzenie (p.6.3.3(1) normy EN 1995-1-1)

Projektowane belki stropowe nalezy wykonaé o przekrojach
16x22cm. Dodatkowo nalezy wykonaé deskowanie od dotu i gory o

grubosci min. 3,5cm.
'3 .
01 o)
\ﬂO\e'.«o? 0“[{3‘ %)
R s“aﬁ'\‘" w’l‘“\“
wo™ o“"elk = ta‘\.\,‘u\
{\5\, W «‘.3
? 2 K ‘19&
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5 Dokumentacja fotograficzna

Istniejgce belki stropowe — poditrz)
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Wzmacnienia podparé krokwi na stupach.




6 Wnioski i zalecenia

Wykonana opinia pozarowa dotyczy elementdw konstrukcyjnych budynku -
stropu nad parterem.

Docelowo uwzgledniono planowang przebudowe budynku, uwzgledniajaca
poddasze jako uzytkowe.

Dokonano sprawdzenia belek stropowych uwzgledniajac, ze

projektowana przebudowa spowoduje, iz budynek bedzie znajdowat sie w klasie
pozarowej C. OdpornoSt ogniowa elementdw konstrukcyjnych t=60minut.
Istniejace belki widoczne na parterze stanowiy element dekoracyjny tzn. nie
przenoszg obcigzen uzytkowych poddasza. Przekroje tych belek gwarantuja
zachowanie noSnosci t=60minut.

Istniejace belki stropowe - podciagi stanowia element konstrukcyjny tzn.
przenoszg obcigzenia uzytkowe poddasza. Przekroje tych belek - podciagow
gwarantujy zachowanie no$nosci t=60minut.

Istniejace stupy drewniane stanowig element konstrukcyjny tzn. przenosza
obcigzenia uzytkowe poddasza. Przekroje tych stupdw gwarantuja
zachowanie nosnosci t=60minut.

Projektowane belki stropowe - stanowigce gtowna konstrukcje stropu nalezy
dodatkowo zabezpieczyé oktadzing drewniang od dotu oraz od géry. Gruboéé
oktadziny drewnianej wynosi min. 35mm od dotu oraz 35mm od géry. Od dotu
istniejace deski mozna zostawit i one bedy stanowity te dodatkowa oktadzine.
W przypadku gdyby okazato sie, ze gruboSt tych desek jest mniejsza niz
35mm, mozna zastosowat dodatkowo ptyte fermacell ~ cementows o grubosci
10mm. Od géry mozna zastosowat ptyte 0SB 18mm oraz deskowanie, ktére
bedzie stanowit element podtogi docelowego poddasza. Grubosé desek rdwniez
min. 18mm.

Elementy drewniane widoczne nalezy oczywiScie zabezpieczy¢ do stopnia NRO
poprzez malowanie odpowiednimi, atestowanymi preparatami.

podpis
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Zaswradczenie

BT g hea i bR g poate

MAP-HCS-HYZ- WKL *

Pan Grzegors Kos o numerze ewidencyjnym MAP/BD/D414/08
adres 2amieszkania ul. Xolfejowa 182, 34-400 Nowy Targ

jest cdonkiem Matopolskeej Okregowe) iby Inzynierow Budownictwa : posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzalnoic cywine,

Niniejsze raswiadczenie (st warne od 2023.08.01 do 2024.07-31
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—  MALOPOLSKA Krakow, dma |7 czerwes 2008 7
sy, 0XREGOWA
LI B A&
i

INZYNIEROW
MAP OIIB/KK, 0034-0040 08

BUJOWNICTYA

DECYZJA

Na pudstaswiz art 24 ust | pht 2 ustawy 2z dnsa 1§ grudnag 2000 r. o samorzadach rawadawych arckatektow, mrvaieriw
budownictwa oraz wrhanistow 1 O ¢ Xl v A 5 poe <2 2 pdin smoe ant 12 ast phi i S art 12 a8t 8, ant 13
ust 1 pht 1oz ot 13 ust. 4 art, 14 ust. | pki 2 astawy 2 dnia T Tipea 1994 1. Prawo bedowlane ekst sedvodin: D L
5 2046 Ne J36 prz TI0S zpodin zme § Thust ) pAL, § 351§ 17 ust | opht | resporzadzens Miniora Iransparti
i Budiwnictwa z dnia 28 hwieinis 2006 r o sprawde samodzieingeh funkeil technicanych w budewsiviwie 1Dz £
T 2006 r N 83 paz 30N o padn ter) omaz o 104 usawy zania 14 czenwea 1960 7 Kodeks pestepowanio
administraeynego frebet pedioliy. Dz 07 2 26000 Ne 68 poz {07 2 pidn oms

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 7¢

Pan mer inz. Grzegorz Jan Kos

urodzony dnia 05.08.1974 v w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/GO36/POOK08

do projektowania bez ograniceed
w specjulnodei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE
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