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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ:

Budynek dawnej Wozowni, budynek wystawowy ze zlokalizowang na parterze
ekspozycjg statq.

KATEGORIA:

IX — budynku kultury, nauki i oswiaty.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek Wozowni na poziomie parteru pozostaje z dawng funkcjg wystawowa,
zwigzang juz bezposrednio z historig i powstaniem Tatrzanskiego Parku
Narodowego. Dodatkowo przestrzen ta zostanie wykorzystana podczas wernisazy
zwigzanych z zewnetrzng wystawg na ruinach dawnego dworu. W czesci
wydzielono pomieszczenie do okresowej sprzedazy produktéw spozywczych.
Dotychczas nieuzytkowy strych bedzie przeznaczony pod kawiarnie i miejsce do
nieformalnych spotkan. Kawiarnia bedzie obstugiwana przez 1 pracownika i bedzie
posiadac czesc¢ blatu czystego z kawg i herbatg oraz zlewozmywakiem oraz czes¢
brudng z osobnym zlewozmywakiem i zmywarka.

Budynek jest przeznaczony na cele edukacyjne parku narodowego. W zwigzku z
tym nie wymaga odstepstwa ministra od zakazéw wymienionych w art. 15 ustawy
o ochronie przyrody. Nie wymaga rowniez przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

UKLAD PRZESTRZENNY:

Wolnostojgcy budynek jest uzytkowany obecnie jako obiekt ustugowy — galeria —
na parterze znajdowata sie do niedawna kolekcja Antoniego Kocyana. Posiada
dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedng w kubaturze dachu. Na parterze
znajduje sie przestrzen wystawowa, natomiast poddasze nieuzytkowe nie peni
chwilowo zadnej funkcji. Do budynku prowadzi zadaszone wejscie oraz dawna
brama dla wozéw. W Srodku znajdujg sie drewniane zabiegowe schody,
prowadzgce na kondygnacje strychu. Budynek dawnej Wozowni nie jest
podpiwniczony.

Na parterze zaprojektowano czesS¢ wystawienniczg wraz z pomieszczeniem
socjalnym, strefg zaplecza, toaletg dla niepetnosprawnych i windg, tgczgcg obie
kondygnacje. Na fragmencie wydzielono pomieszczenie do okazjonalnej
sprzedazy produktéw spozywczych. Na poddaszu natomiast zlokalizowano czes¢
kawiarniang.

FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Przedmiotem opracowania jest historyczny budynek Wozowni pochodzgcy z ok.
1850 roku, zlokalizowany w Zakopanem przy ul. Kuznice 8a na dz. nr ew. 15/1,
obreb 170. Obiekt znajduje sie na terenie dawnego zatozenia dworsko-parkowego
w Kuznicach (wpis do rejestru zabytkéw A-168/M z dn. 19.09.2008) i jest objety
ochrong konserwatorskg - wpisem do rejestru zabytkow pod numerem A-49/M z
dn. 23.03.2006.

Forma architektoniczna obiektu oraz jego skala jest zgodna z MPZP.




Projekt budowlany oraz urzgdzenia budowlane zostalty wykonane zgodnie z
zapisami Art. 5. Prawa Budowlanego, o czym s$wiadczy przedstawiona
dokumentacja.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
4.1. KUBATURA
KUBATURA BUDYNKU — 1130 m?3
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU — 224,00 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA NADZIEMNA BUDYNKU - 448,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU — 243,12 m?

Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia posadzka powierz.
0.1 INFORMACJA / SKLEP zywica 25.56
0.2 WYSTAWA zywica 110.70
0.3 TOALETA DLA NIEPELNOSPR. gres 3.92
0.4 POM. GOSPODARCZE gres 6.80
R - R T
0.6 PRZEDSIONEK gres 229
0.7 POM. SOCJALNE gres 1.83
0.8 KOMUNIKACJA drewno 3.34
0.9 LODY RZEMIESLNICZE Zywica 6.00

RAZEM: 162.02

Poddasze
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia posadzka powierz.
1.1 KAWIARNIA drewno 69.01
1.2 WINDA drewno 2.09
1.3 ZMYWALNIA gres 1.92
14 TOALETA gres 2.81
1.5 KOMUNIKACJA drewno 527

RAZEM: 81.10




4.3. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC BUDYNKU

WYSOKOSC BUDYNKU — 8,65 m — 9,30 m
DLUGOSC BUDYNKU — 20,62 m
SZEROKOSC BUDYNKU - 10,08 m

4.4. LICZBA KONDYGNACJI

BUDYNEK USLUGOWY:

PODZIEMNE -0

NAZIEMNE (BEZ PODDASZY) -1
NAZIEMNE W KUBATURZE DACHU -1

4.5. INNE DANE

WYSOKOSC PODMUROWKI BUDYNKU — 0,10 — 0,75 m
WYSOKOSC OKAPU BUDYNKU — 4,10 — 4,75 m

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

OPINIA GEOTECHNICZNA — .
POSADOWIENIE OBIEKTU:
Fundamenty istniejgce.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

LOKALE MIESZKALNE - 0
LOKALE UZYTKOWE - 1

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH | STARSZYCH

Nie dotyczy.
. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne ruchowo dostep do wejscia gibwnego majg za pomocg
pochylni i nastepnie na pietro windg. Na parterze budynku znajduje sie rowniez
toaleta dla niepetnosprawnych. Dojazd do budynku odbywa sie za pomocg
komunikacji ogolnodostepnej miejskiej i nastepnie ciggiem pieszo-jezdnym oraz
pojazdami uprawnionymi do wjazdu na ten teren.

. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC |
SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Dla zapewnienia potrzeb socjalnych uzytkownikdw max 50 osob zapotrzebowanie
na wode wynosi: 50x100=5 000 l/dobe.

Zrzut Sciekow wynikajgcych z tej funkcji wynosi zatem: 50x100=5 000 I/dobe.
Budynek zasilany w wode z wodociggu.

Scieki bytowe sg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.




10.

Wody opadowe z potaci dachowych — bez zmian.
9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Emisja zanieczyszczen gazowych zostata ograniczona do minimum (centralne
ogrzewanie z wykorzystaniem nowoczesnych urzgdzehn 2z elektronicznym
sterowaniem — pompa ciepta powietrze-powietrze). Emisji oraz jej zasiegu dla
urzgdzen tej mocy nie ustala sie.

Emisja zanieczyszczenh pytowych nie ustala sie.

Emisja zanieczyszczen ptynnych zgodnie z wczesniejszym opisem 9.1.

9.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W budynku nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne. Wytwarzane odpady
socjalne bedg na miejscu selekcjonowane w oddzielnych, oznakowanych workach
foliowych i czasowo gromadzone w pojemnikach o minimalnej pojemnosci 120
dm3,

Maksymalng ilos¢ odpadow statych ustala sie w wysokosci: 50x25=1 250
I/tydzien.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN,

PROMIENIOWANIA, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN

Obiekt oraz zainstalowane w nim urzgdzenia nie emitujg wibracji i hatasu
przekraczajgcych dopuszczalny poziom.

Obiekt oraz zainstalowane w nim urzgdzenia nie emitujg promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

95. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Istniejgcy obiekt i zagospodarowanie dziatki minimalizuje negatywny wptyw na w/w
elementy srodowiska:

- Ingerencja w istniejgcy drzewostan — brak.

- Ingerencja w powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
wody opadowe podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian.

Jak wynika z przyjetych rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych
oraz zawartych powyzej danych realizacja inwestyciji i jej uzytkowanie (zgodne z
przeznaczeniem i wymogami okreslonymi przez stosowne przepisy) nie powoduje
lub ogranicza do minimum oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, nie naruszajgc interesu oséb trzecich.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Budynek podtgczony jest do istniejgcej sieci cieptowniczej — geotermalne;.
Planuje sie zmiane sposobu ogrzewania na pompe ciepta powietrze-powietrze.




- z uwagi na lokalizacje budynku w strefie klimatycznej charakteryzujgce;j sie
ograniczong iloscig dni stonecznych a takze uwzgledniajgc pdzniejszg utylizacje
instalacji wykonanie i eksploatacja instalacji solarnej jest nieuzasadniona

- Z uwagi na potozenie budynku oraz skale inwestycji wykonanie instalaciji
wiatrowej jest nieuzasadnione oraz niemozliwe

- brak zrodet do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta

- z uwagi na charakter budynku oraz ukfad funkcjonalny zastosowania
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania jest technicznie niemozliwe

Bioragc powyzsze pod uwage zaopatrzenia budynku w ciepto moze pochodzi¢ z
nastepujgcych zrodet:

- kottownia na paliwo state

- kottownia na olej

- energia elektryczna

- kottownia gazowa

- pompa ciepta powietrze-powietrze

Kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym, walorami eksploatacyjnymi wybrano
zaopatrzenie budynku w ciepto za pomocg pompy ciepta powietrze-powietrze. Jest
to najlepsza dostepna technologia.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg — 3 000 kWh.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE:

Projektowany system grzewczy sterowany bedzie centralnie i miejscowo.
Sterowanie centralne odbywac sie bedzie poprzez sterownik gtéwny realizujgcy
tryb pogodowy wg wybranej przez uzytkownika krzywej grzewczej. Sterowanie
miejscowe polegac bedzie na zastosowaniu w kazdym pomieszczeniu zaworéw
termostatycznych wyposazonych w automatyczne gtowice regulacji ilosciowej.
Zastosowanie tego rodzaju rozwigzah bedzie korzystne z punktu widzenia
technicznego i ekonomicznego z uwagi na zmniejszenie zuzycia podstawowego
nosnika energii zasilajgcego system grzewczy a zatem znaczgce obnizenie
kosztow eksploatacyjnych.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

ELEMENTY WYPOSAZENIA:

e Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng zasilang z przytgcza
elektroenergetycznego.  Wewnetrzna  instalacja  elektryczne  zostata
uszczegotowiona w projekcie technicznym.

e Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg z sieci wodociggowej i
kanalizacyjng z sieci kanalizacyjnej. Wewnetrzna instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna zostata uszczegodtowiona w projekcie technicznym.

e System ogrzewania oraz wody uzytkowej zasilany za pomocg pompy ciepta
powietrze-powietrze.

e |Instalacja niskoprgdowa i odgromowa uszczegotowiona w projekcie
technicznym.




e Kanaty wentylacyjne przewidziane w pomieszczeniach wymagajgcych
wentylacji.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

SCIANY ZEWNETRZNE - wspéfczynnik przenikania ciepta U<0.2 W/m2K:

Sciany zewnetrzne murowane, wykoriczone od wewnatrz tynkiem. Na zewnatrz
docieplenie ze styropianu oraz tynk. Sciany zwiericzone ozdobnym gzymsem. Od
strony wschodniej 3 fragmenty $cian z ptazéw, mszonych wetniankg w formie
prostokatnych otworéw — do wypiaskowania i wymiany wetnianki. Podmuréwka
kamienna ze spasztu podhalanskiego. Wewnagtrz do usuniecia wtorne Sciany,
imitujgce belkowanie, zgodnie z rysunkami. Przewidziano wykonanie nowych
tynkow. W wybranych pomieszczeniach wykonczenie z ptytek ceramicznych lub
gresowych.

SCIANY WEWNETRZNE:

Sciany parteru i poddasza szkieletowe:

tgczna grubos¢ 12 cm. Konstrukcja stalowa 5x10 cm, obustronnie wykonczone
ptytami gipsowo-kartonowymi 1,2 cm.

W wybranych pomieszczeniach - wykonczenie z ptytek ceramicznych lub
gresowych (1 cm).

STROPY, POSADZKI | PODLOGI:

Podtoga na gruncie - wspdtczynnik przenikania ciepta U<0,3 W/m?2K.

Podtoga parteru na gruncie, wykonczenie betonowe lub zywica. W pomieszczeniu
sanitarnym wykonczenie ptytkami gresowymi i ceramicznymi, zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Na poddaszu podtoga drewniana, przeznaczona do ogrzewania
podtogowego. Deski dtugie, przypominjgce foszty.

Strop nad parterem:

Strop drewniany z zachowanym oryginalnym belkowaniem 20x24 cm, w rozstawie
co ok. 130 cm. Powata drewniana. Catos¢ przewidziana do piaskowania. Wtorne
elementy do usuniecia. Fragment stropu nad srodkowg czescig prawdopodobnie
zostanie wyciety, zachowujgc belkowanie. Wyciecie miatoby na celu potgczenie
obu kondygnacji. W trakcie prac nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé¢ wykonanie
poszczegolnych warstw stropu i podfogi na strychu, grubosc¢ stropu obecnie
wynosi ok. 70 cm.

Sciezka i podesty.

Sciezka wykonana z kamienia na podsypce z piasku, podesty wykonane z deski
tarasowej na legarkach i podsypce z klinca.

KONSTRUKCJA SCHODOW:

Schody wewnetrzne:

W budynku zostang wykonane prefabrykowane schody zelbetowe, czesciowo
wykonczone drewnem. Przewiduje sie rowniez dostosowanie catosci dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych ruchowo — montaz przeszklonej windy.

Balustrady wszystkich schoddw o poreczy na wysokosci 110 cm.

KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE -wspotczynnik przenikania ciepta U<0.15
W/m2K.

Wiezba dachowa oryginalna drewniana o konstrukcji stupowo-ryglowej z
krokwiami 18x20 cm. Dach czterospadowy kryty gontem na dubelt. Na poddaszu
od strony zachodniej — dwie kapliczki z drewnianymi drzwiczkami. Najwazniejszym
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zatozeniem jest zachowanie i wyeksponowanie zachowanej wiezby dachowe;.
Stagd nadbicie dachu i wykonanie w jego obrebie docieplenia. Przewidujemy
jedynie delikatne odczyszczenie wszystkich drewnianych elementéw. Pomiedzy
nimi ptyty g-k, zeby nie wprowadza¢ nowych elementow, tylko podkresli¢c te
zachowane. Od strony wschodniej doswietlenie nowymi kapliczkami z oknami. W
starych kapliczkach wykonanie docieplenia oraz okien.

Izolacje przeciwwilgotnosciowe:
Bez zmian.

Izolacje cieplne:

Zaprojektowane przegrody zapewniajg spetnienie wymagan z zapasem
bezpiecznym, dostosowanym do tolerancji parametrow zastosowanych
materiatdw i technologii wykonania. W projekcie zastosowano przegrody
warstwowe, gdzie warstwa izolacji cieplnej wspotdziata z pozostatymi materiatami.
Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian, styrodur i wetna
mineralna twarda. Styropian zastosowano tam, gdzie istnieje ograniczony dostep
powietrza i wystepuje zagrozenie zawilgoceniem a styrodur tam, gdzie wystepujg
wieksze obcigzenia na warstwe izolacyjng. Wetne mineralng twardg zastosowano
tam, gdzie zapewniona jest wentylacja materiatu i gdzie w przegrodach wystepuja
materiaty palne. Nie stosowac wetny mineralnej miekkiej lub rozpreznej, ze
wzgledu na jej matg zwartos¢, przewiewnos¢ oraz mozliwos¢ zlegania pod
niewielkim obcigzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa zewn. - wspotczynnik przenikania ciepta U< 0,9
W/m2K.

Stolarka okienna, wykonana na indywidualne zamowienie (po wzieciu wymiarow
otworéw z natury) jednoramowa, szklona potrdjnie zestawami hermetycznymi,
plastikowa. Kolor stolarki okiennej — naturalnego drewna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wejsciowa, drewniana, ze szczotkowanego
Swierka, olejowana. Kolor stolarki drzwiowe] - naturalnego drewna, przy
zachowaniu matowego potysku i faktury stojow naturalnego drewna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ukryte tynkowane.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano w technologii Schiedel oraz z obudowanych
i izolowanych welng mineralng twardg blaszanych profili rurowych.
Wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych Schiedel ponad pokrycie dachowe
ocieplone i wykonczone blachg ptaskg w kolorze czarnym. Wyloty w/w kanatéw
wentylacyjnych boczne, przelotowe z siatkg zabezpieczajgcg lub wyposazone w
nasady kominowe, zabezpieczajgce przed odwroceniem ciggu. Wentylacja
grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody wentylacyjne nalezy
prowadzi¢ w pionie (dopuszcza sie odchylenie od pionu o nie wiecej niz 30° na
odcinku krétszym niz 2 m). Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ w strefach
nieogrzewanych. Przekroj wewnetrzny przewoddw powinien wynosi¢ min. 0,016
m? (najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m). Kominy wentylacyjne
powinny mie¢ wysokos¢ zgodng z PN-B-10425. Gorng krawedz otworéw
wywiewnych w pomieszczeniach nalezy lokalizowa¢ maksymalnie 15 cm od sufitu,
wyloty przewododw wentylacyjnych powinny by¢ zamkniete kratkami
wentylacyjnymi o powierzchni netto o 50% wiekszej od przekroju poprzecznego;
kratki wentylacyjne nie powinny miec¢ zaluzji zamykajgcych lub ograniczajgcych
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przeptyw powietrza. Powietrze usuwane systemem wentylacyjnym powinno byc¢
kompensowane poprzez nawietrzaki okienne.
Dopuszcza sie zastosowanie systemu rekuperacji powietrza z kanatow pu.

WNIOSKI | ZALECENIA KONSTRUKCYJNE

[0 Wykonana opinia pozarowa dotyczy elementéw konstrukcyjnych budynku —
stropu nad parterem.

(1 Docelowo uwzgledniono planowang przebudowe budynku, uwzgledniajgca
poddasze jako uzytkowe.

(1 Dokonano sprawdzenia belek stropowych uwzgledniajgc, ze projektowana
przebudowa spowoduje, iz budynek bedzie znajdowat sie w klasie pozarowej C.
Odpornosc¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych t=60minut.

[ Istniejgce belki widoczne na parterze stanowig element dekoracyjny tzn. nie
przenoszg obcigzen uzytkowych poddasza. Przekroje tych belek gwarantujg
zachowanie no$nosci t=60minut.

0 Istniejgce belki stropowe — podciggi stanowig element konstrukcyjny tzn.
przenoszg obcigzenia uzytkowe poddasza. Przekroje tych belek — podciggéw
gwarantujg zachowanie nosnosci t=60minut.

1 Istniejgce stupy drewniane stanowig element konstrukcyjny tzn. przenoszg
obcigzenia uzytkowe poddasza. Przekroje tych stupéw gwarantujg zachowanie
nosnosci t=60minut.

[0 Projektowane belki stropowe — stanowigce gtdwng konstrukcje stropu nalezy
dodatkowo zabezpieczyC oktadzing drewniang od dotu oraz od gory. Grubosc
oktadziny drewnianej wynosi min. 35 mm od dotu oraz 35 mm od gory. Od dotu
istniejgce deski mozna zostawiC i one bedg stanowity te dodatkowg okfadzine. W
przypadku gdyby okazato sie, ze grubosc tych desek jest mniejsza niz 35 mm,
mozna zastosowac¢ dodatkowo ptyte fermacell — cementowg o grubosci 10 mm.
Od goéry mozna zastosowac ptyte OSB 18 mm oraz deskowanie, ktére bedzie
stanowi¢ element podtogi docelowego poddasza. Grubos¢ desek rowniez min. 18
mm.

1 Elementy drewniane widoczne nalezy oczywiscie zabezpieczy¢ do stopnia NRO
poprzez malowanie odpowiednimi, atestowanymi preparatami.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o:
- postanowienia rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023r.; poz. 1563);
- dokumentacje techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowang w trybie:
* §2 ust. 2; ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U 2022; poz. 1225 ze zm.);
» §13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009; nr 124; poz. 1030);
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na temat spetnienia w inny sposdb wymagan cytowanych powyzej rozporzgdzen;
zatwierdzone postanowieniami Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z
dnia 19.12.2024r.; WPZ.52840.2.706.2023.2.SW; WPZ.52840.1.706.2023.2.SW.

Podstawa opracowania

1. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow

(Dz. U. 2023; poz. 822 t.}.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
— Dz. U. z 2024r. poz. 275 t.}.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.: Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2023;
poz. 682 z pozn. zm.).

6. Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej.

7. Polska Norma PN-B-02431-1: kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii.

Charakterystyczne parametry techniczno — pozarowo — budowlane:

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Charakterystyczne parametry techniczno — pozarowo — budowlane:

. powierzchnia zabudowy 224,00 m?;
. powierzchnia catkowita 448,00 m?;
. kubatura 1130,00 m3;

. wysokos¢ 9,30 m.

Budynek pod wzgledem wysoko$ci zakwalifikowany zostat do grupy obiektéw niskich
— N (do 12m). Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej
(parter), do najwyzej potozonego punktu stropodachu (zgodnie z §6 [3]);

. szerokos¢ budynku: 10,08 m;
. dtugos$¢ budynku: 20,62 m;
. powierzchnia uzytkowa 243,12 m?;

. powierzchnia wewnetrzna 340m?;
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. liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 2/0.

Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo

W obiekcie bedzie znajdowac sie standardowe wyposazenie i wystroj wnetrza

budynkow wystawowych, restauracyjnych z czescig gastronomiczng oraz drobne;j
okresowej sprzedazy produktow spozywczych. Zagrozenie pozarowe typowe jak dla
tego typu pomieszczen — meble drewniane, artykuty papiernicze, sprzet AGD.
W budynku spetnione zostang wymagania przeciwpozarowe w stosunku do
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego — zgodnie z ponizszym opisem:
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
I nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku,
przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne,
spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. W
pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W obiekcie nie sg przechowywane, przerabiane bgdz magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023r.;
poz. 822t.).).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI obejmujgcg kondygnacije parteru wraz poddaszem.
Maksymalna ilo$¢ oséb w obiekcie:

- kondygnacja parteru:

. pom. 0.2 wystawa (pow. uzytkowa 110,70m2) — max. 60 os6éb oraz 2 osoby
obstugi;
. pom. 0.1 informacja/sklep (pow. uzytkowa 25,56m?) — max. 4 osoby oraz 1

osoba obstugi; tgcznie w przestrzeni pomieszczen 0.1 i 0.2 maksymalnie moze
przebywaé 67 osob (64 klientéw plus 3 osoby obstugi);

. poddasze: 1.1 kawiarnia (pow. uzytkowa 68,28m2) — max. pobyt 50 osob.

Ogoétem w obiekcie moze przebywa¢ w jednym czasie max 114 klientéw plus 3
osoby personelu — ogotem 117 oséb.
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W budynku wystepuje pomieszczenie przeznaczone dla jednoczesnego
przebywania dla ponad 50 oséb — pom. 0.1 i 0.2 przeznaczone tgcznie dla max. 67
oséb. Z ww. pomieszczenia zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o 4,82m (przy wymaganych co najmniej 5m); co stanowi
nieprawidlowos¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy. Przedmiotowe
drzwi dwuskrzydtowe, z kierunkiem otwierania na zewnatrz; zapewniono co najmniegj
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Nie wystepujg pomieszczenia kategorii ZL, o powierzchni powyzej 300m?. Nie
przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla osob o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie; nie wystepujg rowniez pomieszczenia zagrozone wybuchem ani takie,
do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub
substancji trujgcych, duszgcych bgdz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ognioweqgo.

Dla obiektow kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Ze
wzgledu na znikome ilosci magazynowanych materiatow palnych - gestos¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy szacowac na
poziomie do 500 MJ/m?. Wszystkie pomieszczenia zakwalifikowane do PM w budynku
sg funkcjonalnie powigzane z czescig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi
(zgodnie z §212 ust. 8 [3]).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Budynek nie jest wyposazony w instalacje
gazu ziemnego, podobnie - nie stosuje sie gazu ptynnego z butli. W zwigzku z
powyzszym nie wyznacza sie pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeniach zewnetrznych nie bedg prowadzone
procesy technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg magazynowane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek z uwagi na swojg wysokosc, przeznaczenie i liczbe kondygnacji
nadziemnych winien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,C” (zgodnie z
§212 ust. 2 [3]) — nieprawidlowos¢; przedmiot ekspertyzy.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw, sposdb ich zapewnienia oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia:

Przykrycie dachu:
Wymagania | ¢ Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej — RE 15.



Stan

projektowy

15

Dach czterospadowy kryty gontem na dubelt. Na poddaszu od
strony

zachodniej - dwie kapliczki z drewnianymi drzwiczkami.
Najwazniejszym zalozeniem jest zachowanie i wyeksponowanie
zachowanej wiezby dachowej. Stad nadbicie dachu i wykonanie
w jego obrebie docieplenia. Od strony wschodniej doswietlenie
nowymi kapliczkami z oknami. W starych kapliczkach wykonanie

Ocena

docieplenia oraz okien. Przekrycie dachu RO.

Warunek niespetniony. Niezgodnos¢ z §216 ust. 1 oraz ust. 2 [3];
przedmiot ekspertyzy.

Konstrukcja dachu:

Wymagania | ¢ Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej — R 15.
Stan Wiezba dachowa oryginalna drewniana o konstrukcji stupowo-
projektowy | ryglowej z krokwiami 18x20 cm. Konstrukcja dachu RO.
Ocena Warunek niespetniony. Niezgodnosé z §216 ust. 1 oraz ust. 2 [3];
przedmiot ekspertyzy.
Strop
Wymagania |e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej - REI 60.
Stan Strop drewniany z zachowanym oryginalnym belkowaniem

projektowany

20x24 cm, w rozstawie co ok. 130 cm. Powata drewniana.

W ramach rozwigzan zamiennych; konstrukcja stropu zostanie
wykonana zgodnie z opinig pozarowg dot. elementéow
konstrukcyjnych

Ocena

Warunek niespetniony — przedmiot ekspertyzy;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §216 ust. 1 [3].

Sciany zewnetrzne — dotyczy paséw miedzykond. wraz z potgczeniem ze stropem

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej - EI 30.
Stan Sciany zewnetrzne murowane, wykonczone od wewnatrz tynkiem.

projektowany

Na zewnatrz docieplenie ze styropianu oraz tynk. Sciany
zwienczone ozdobnym gzymsem. Od strony wschodniej 3
fragmenty $cian z ptazéw, mszonych wetniankg w formie
prostokgtnych otwordow

Ocena

Warunek spetniony
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Sciany wewnetrzne

Wymagania |e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej — El 15.
Stan Sciany parteru i poddasza szkieletowe:
projektowany | £gczna grubosé¢ 12 cm. Konstrukcja stalowa 5x10 cm, obustronnie
wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi 1,2 cm.

Uwaga: scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia, dla ktorych okresla sie fgcznie dtugosc¢ przejscia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w § 216 ust. 1
[3].

Ocena Warunek spetniony

Gtoéwna konstrukcja nosna

Wymagania | ¢ Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
¢ Klasa odpornosci ogniowej — R 60.
Ocena Warunek spetniony.

Klasa odpornosci ogniowej schodéw:

Wymagania | Bieg i spocznik schodow stuzgce do ewakuacji powinny by¢
wykonane

z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60.
Ocena W budynku zostang wykonane prefabrykowane schody zelbetowe,
czesciowo wykonczone drewnem. Warunek zostanie spetniony.

W budynku poddasze uzytkowe nie zostanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu
przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI30; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie
z §219 ust. 2 pkt. 1 [3] — przedmiot ekspertyzy. W zwigzku z przebiegiem
(doprowadzeniem) drogi pozarowej do budynku w odlegtosci ponizej 5m od Sciany
zewnetrznej budynku (ok. 1,97m); brak mozliwosci zapewnienia Sciany zewnetrznej
budynku w klasie odpornosci ogniowej min. REI120.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

- materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

- wykfadziny podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementow co najmniegj
trudno zapalnych,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wplywem ognia. W przypadku stosowania materiatéw
wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
kotarach i Zaluzjach, za tatwo zapalne materialy uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okredlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg
co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:



17

. ti=4s,
. ts <30 s,
. nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

. nie wystepujg ptongce krople.

Okfadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej (30 min.).

Usytuowanie z uwaqgi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Obiekt wolnostojgcy, posiada Sciany zewnetrzne nierozprzestrzeniajgce ognia
(konstrukcja murowana) oraz dach rozprzestrzeniajgcy ogien (RO; dach
czterospadowy kryty gontem na dubelt). Sciany zewnetrzne budynku nie bedace
Scianami oddzielenia ppoz. majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang klase
odpornosci ogniowej (E).

Odlegtos¢ budynku od innych budynkéw na sgsiednich dziatkach budowlanych:

* 14,3m (przy wymaganej min. 12m) - od budynku na dziatce nr 14/1 obreb 170
(budynek NRO; o konstrukcji murowanej).

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki wynosi 12,3m (od dz. nr ewid. 14/4
obreb 170; przy wymaganej min. 6m).

Pozostate odlegto$ci pomiedzy Scianami zewnetrznymi budynkow niebedgcymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz
65% klase odpornosci ogniowej E wynoszg minimum 12m, odlegtosci $cian
zewnetrznych wznoszonego obiektu od granic sgsiednich dziatek budowlanych
Wynoszg nie mniej niz 6m.

Usytuowanie obiektu spetnia wymagania okreSlone w §12 i 271 oraz z
przepisami szczegd&towymi zawartymi w §272 i §273 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022, poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami).

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLI
o powierzchni wewnetrznej 340m>.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego obiektu nie zostata
przekroczona; warunek spetniony (zgodnie z §227 ust. 1 [3]).

Warunki i strateqgia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi,
zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiardw,
a takze zastosowanie technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym zastosowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Dla obiektu przyjeto koncepcje ewakuacji ludzi
opartg na mozliwosci wyjscia z pomieszczen bezposrednio w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku. Analizujgc wymagania w zakresie warunkow ewakuacyjnych w
budynku, w szczegdélnosci z kondygnacji poddasza, z uwzglednieniem pomieszczenia
1.1 (zlokalizowanego na kondygnacji poddasza: kawiarnia o pow. uzytkowej 69,01m?);
przeznaczonej dla max. 50 osob; wyjscie z pomieszczenia 1.1 zlokalizowanego na
kondygnacji poddasza nie jest zamykane drzwiami na droge ewakuacyjng — na klatke
schodowg (1.4) otwartg. Kolejno na kondygnacji parteru; wyjScie z zespotu
pomieszczen 0.1 i 0.2 réwniez nie jest zamykane drzwiami od pionowej drogi
ewakuacyjnej (otwartej klatki schodowej (0.8) — co nalezy uznaé¢ za naruszenie
przepisow §236 ust. 3 [1.2-3]; przedmiot ekspertyzy. W zwigzku z powyzszym nalezy
uznac warunki ewakuacji za niezgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;
Z uwagi na niespetnienie powyzszych przepisow. Otwarta klatka schodowa w budynku
prowadzi z kondygnacji poddasza na parter do pom. 0.1 i 0.2; i dalej do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnagtrz budynku. Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi
ewakuacyjnej do wyjscia na zewnagtrz budynku z klatki schodowej przez hol, mogacy
spetniaC takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia
budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy (przeznaczenie
zespotu pomieszczen: 0.1 — informacja/sklep oraz 0.2 — wystawa); pod warunkiem ze:
1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej
klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z
odrebnym, nieprowadzgcym przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym — przedmiotowe
rozwigzanie nalezy uznac za spetnione;

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem —
warunek spetniony;

3) hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane
dla klatki schodowej, o ktérej mowa w pkt 1 — w budynku nie wystepujg poziome drogi
ewakuacyjne;

4) wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 0 50% wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej
zgodnie z § 242 ust. 1 [1.2-3], dla kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie
przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam jedoczesnie — zapewniona zostanie
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wolna przestrzen (w ramach przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu) o minimalne;j
szerokosci 2,10m;

5) wysokosc¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza
niz 3,3 m — warunek nie zostanie spetniony; zapewniono wysokos¢ max. 3,16m; co
nalezy uznac za niezgodnos¢ z §256 ust. 6 pkt. 5 [1.2-3]; przedmiot ekspertyzy;

6) szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnagtrz budynku jest wieksza o 50% od
minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4 [1.2-3] —
zapewniono szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego poprzez drzwi dwuskrzydtowe o
tacznej szerokosci w swietle 1,85m (szerokos$ci poszczegolnych skrzydet drzwiowych;
w tym skrzydta nieblokowanego o szerokosci w swietle 0,93m).

Dojscia ewakuacyjne.
Z kondygnacji poddasza; z pomieszczen nr 1.1 (kawiarnia) oraz nr 1.3 (toaleta)
okreslono dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego; od wyjscia z ww. pomieszczen na pionowg
droge ewakuacyjng (otwartg klatke schodowg 1.4); poprzez pom. 0.1 (pomieszczenie
spetniajgce funkcje uzupetniajgcg do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku —
hol); do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, mierzong wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg 13,67m (przy dopuszczalnej
dtugosci wynoszacej 10m — jeden kierunek ewakuacji); co stanowi dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wigkszg o ~37% od okre$lonej w przepisach techniczno -
budowlanych; co nalezy uznac za niezgodnosc¢ z §256 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Rozwigzanie w zakresie warunkow ewakuacji z kondygnacji poddasza poprzez
otwartg klatke schodowg; wykazane zostanie jako jedno z przyjetych rozwigzan
zastepczych. Przedmiotowe nieprawidtowosci nie zostang usuniete, z uwagi na
zabytkowy charakter obiektu, i obowigzek odtworzenia budynku do poprzedniego
stanu, z zachowaniem jego wartosci architektonicznych.

W ramach analizy mozliwosci bezpiecznych rozwigzan w zakresie warunkow
ewakuacji szczegodlng uwage zwrécono na nastepujgce aspekty:

. ryzyka zwigzanego ze swobodng dyspersjg dymu i gazéw pozarowych
na wszystkich kondygnacjach potgczonych schodami,
. zZwigzang z powyzszym KkoniecznosS¢ zaplanowania jednoczesnej

ewakuacji oséb ze wszystkich wspomnianych kondygnaciji.

Przejscia ewakuacyijne.

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w ktérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewngtrz budynku,
zapewniono przejscia ewakuacyjne o dlugosci nieprzekraczajgcej 40m.Szerokosc¢
przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6m na
100 osbb, lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do
3 0s0b — nie mniej niz 0,8m. W budynku przejscia ewakuacyjne przeprowadzono przez
maksymalnie trzy pomieszczenia. PrzejScia ewakuacyjne w pomieszczeniach
prowadzg bezposrednio w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku.
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Wyjscia ewakuacyjne z budynku.
Z budynku bezposrednio na zewnatrz prowadzg ogdtem trzy wyjscia ewakuacyjne z
kondygnacji parteru; w tym:

e z pomieszczenia w ramach ktérego wydzielono przestrzenie: informaciji/sklepu
(0.1) oraz wystawy (nr po. 0.2); bezposrednio na zewnatrz budynku
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne: poprzez drzwi dwuskrzydtowe o fgcznej
szerokosci w Swietle wynoszgcej 1,85m: przy zapewnieniu szerokosci skrzydta
drzwiowego nieblokowanego min. 0,93m); oraz kolejne (stanowigce brame
dawnej wozowni) — o fgcznej szerokos¢ w Swietle wynoszgcej 2,79m
(zapewniono minimalng szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwiowego min.
0,9m). Z przedmiotowego pomieszczenia (obejmujgcego 0.1 oraz 0.2 — parter)
— pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla ponad 50
0sob (64 klientow + 3 osoby personelu) zapewniono co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia; oddalone
od siebie 0 4,82m (przy wymogu min. 5m); co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie
z §238 pkt. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

e z pom. lodow rzemies$lniczych (pom. nr 0.9) zapewniono jedno wyijscie
ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz obiektu poprzez drzwi dwuskrzydtowe
o tgcznej szerokosci w Swietle wynoszgcej 1,70m; w tym szeroko$¢ skrzydta
nieblokowanego wynosi 0,85m (przy wymogu min. 0,90m); co stanowi
zawezenie od szerokosci okre$lonej w przepisach techniczno — budowlanych
0 5,55%:; nieprawidtowos¢ zgodnie z §240 ust. 1 [3]); przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotowe nieprawidtiowosci nie zostang usuniete, z uwagi na koniecznosc¢
zachowania zabytkowego charakteru budynku. Wprowadzone rozwigzania zamienne,
majg na uwadze niezwtoczne wykrycie zagrozenia pozarowego, a takze przekazanie
informacji o zagrozeniu do jednostek ochrony przeciwpozarowej. W tym celu w
obiekcie zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej ze statym nadzorem
nad jego funkcjonowaniem przez wtascicieli budynku, posiadajgcych stosowne
przeszkolenie w jego obstudze. Proponowane rozwigzania zastepcze majg na celu
goéwnie zapewni¢ zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas; ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnagtrz budynku a takze zapewni¢ mozliwos¢
niezwtocznej ewakuacji ludzi.

Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczen.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami
jednoskrzydtowymi. Szerokosci drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia sg zréznicowane w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, oraz
spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisbw w tym zakresie. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osoéb
mogacych przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6m szerokosci
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na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w sSwietle o$cieznicy powinna
wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8m (§239
ust. 1 [3]).

W budynku wystepujg poziome drogi ewakuacyjne;
Wysokos¢ pionowej drogi ewakuacyjnej (otwarta klatka schodowa) wynosi min.
2,20m- warunek spetniony.

Pionowe drogi ewakuacyjne (schody state w budynku):

Budynek posiada jedng wewnetrzng otwartg klatke schodowa; tagczgcg wszystkie
kondygnacje w budynku. Schody o konstrukcji zelbetowej (spetniajgce klase
odpornosci ogniowej R60) oraz o minimalnych szerokosciach uzytkowych schodow —
szerokosci biegu — min. 1,20m.

Minimalne szerokosci uzytkowe spocznikow wynoszg od 1,10m do 1,40m (przy
wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej 1,50m); co stanowi zawezenie
szerokosci od okreslonej w_przepisach techniczno — budowlanych od 26,66% do
6,66%;nieprawidtowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy. Maksymalna
wysokosci stopni wynosi ponizej 0,175m; szeroko$ci stopni spetniajg warunek
okreslony wzorem: 2h+s = 0,6-0,65m.

Pionowe drogi ewakuacyjne — schody zewnetrzne:

Z uwagi na roznice poziomow wystepujg schody zewnetrzne. Przedmiotowe schody
zostang wykonane jako monolityczne schody zelbetowe spetniajgce klase odpornosci
ogniowej R60. Ponadto zostang zapewnione parametry w tym:

- minimalna szerokosc¢ uzytkowa biegu schodéw — min. 1,20m,;

- minimalne szerokosci spocznikéw — min. 1,50m,;

- maksymalna wysokos¢ stopni — 0,15m;

- w jednym biegu schoddéw zewnetrznych liczba stopni nie przekroczy 10 (wystepujg 3
stopnie).

Przedmiotowe schody nie stanowig gtdbwnego wejscia do budynku.

Dobdér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

1) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym 25 — stosownie do dyspozycji § 19 ust. 1 pkt. 2 litera ,a” [1].
Hydranty 25 w wode zasilane zostang z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej, ktdéra zapewnia wydajnos¢ minimum 2,0dm3/s przy cisnieniu 0,2
MPa (przyjeto jednoczesnos$¢ dziatania dwoch sgsiednich hydrantéw). Instalacja
wykonana zostanie z rur stalowych. Hydranty swym zasiegiem obejmg catg
powierzchnie chronionego budynku. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowe
wykonana zostanie w oparciu o projekt, uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.
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2) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — stosownie do dyspozycji §183 ust. 2
rozporzgdzenia [3]. Instalacja elektryczna pozostaje bez zmian projektowych
(podlega modernizacji); w zwigzku z powyzszym przeciwpozarowy wytgcznik
pradu pozostaje jako urzgdzenie istniejgce nie podlega zmianom projektowym.

3) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — stosownie do dyspozycji §181 ust. 3 pkt.
2b [3]. W_ramach rozwigzah zamiennych w pomieszczeniach budynku oraz w
obrebie otwartej klatki schodowej w budynku zostanie zastosowane awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu sSwiatta min. 5Ix. Natezenie Swiatta
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w punktach ppoz. - miejscach
lokalizacji ROP oraz hydrantéw 25 wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone zostang we wiasne zrédto zasilania
zapewniajgce swiecenie opraw przez co najmniej 1 godzine po zaniku napiecia.
Lokalizacja opraw oswietleniowych zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-EN
1838. Oprawy posiadac bedg swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instalacja wykonana bedzie zgodnie z
wymaganiami PNEN 1838 i PN-EN 50172. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
wykonane bedzie w oparciu o projekt, uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) System sygnalizacji _pozarowej w_calym obiekcie (ochrona catkowita).
Urzadzenie sygnalizacyjno — alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej
zostanie potgczone z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej (lub
obiektem wskazanym przez tego komendanta); po uprzednim uzgodnieniu
sposobu potgczenia — rozwigzanie zamienne. Zostanie zaprojektowany system
sygnalizacji pozarowej - adresowalny, zapewniajgcy wysokg niezawodnosc¢
dziatania. System sygnalizacji pozarowej zostanie zaprojektowany w oparciu o
standard PKN— CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji. Projekt SSP wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga! Wszystkie wymienione nowoprojektowane powyzej urzgdzenia
przeciwpozarowe zostang wykonane zgodnie z odrebng dokumentacjg projektowg
uzgodniong z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Szczegotowe
rozwigzania w zakresie funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych, w tym
systemu sygnalizacji pozaru zostang okreslone zostang w scenariuszu rozwoju
zdarzenh w trakcie pozaru.

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne, przeznaczone w
szczegolnosci do gaszenia pozarow grup ABC, o minimalnej zawartosci srodka
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gasniczego 2 kg lub 3 dm?3 przypadajgce na 50 m? powierzchni strefy pozarowej — w
ramach rozwigzan zastepczych i zamiennych:
- powierzchnia wewnetrzna budynku (parter plus poddasze) 340m? - 7 jednostek (14
kg);w postaci gasnic przenosnych — proszkowych przeznaczonych do gaszenia grup
pozarow ABC, rozmieszczonych na poszczegélnych kondygnacjach oraz antresoli.
Ponadto ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia pozarow grupy ,F” niezbedne jest
wyposazenie kuchni w budynku w gasnice przeznaczong do gaszenia pozarow tej
grupy, tj. olejéw i ttuszczow w urzgdzeniach kuchennych. Zasady rozmieszczenia
gasnic w obiekcie:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
3) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
4) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO
7010.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przedmiotowy budynek wymaga =zaopatrzenia w wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?3/s tgcznie z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm — warunek spetniony. W normatywnych
odlegtosciach od obiektu zlokalizowane sg co najmniej trzy hydranty zewnetrzne
nadziemne, zabudowane na istniejgcej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, w tym
pierwszy hydrant w odlegtosci <75m od obiektu (ok. 11,41m); kolejne w odlegtosciach
odpowiednio 33,03m oraz 36,44m. Inwestor posiada zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci —
wydajnos¢ nominalna kazdego hydrantu wynosi min. 10dm?3/s, przy cisnieniu
nominalnym 0,2MPa — warunek spetniony.

1. Drogi pozarowe.
Do obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, spetniajgce;j

warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Droge pozarowg do obiektu petni wewnetrzny
uktad komunikacyjny na terenie kompleksu.

Dla budynku wymog doprowadzenia drogi pozarowej spetniony jest poprzez
zapewnienie potgczenia z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m; w sposéb
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zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowej — zgodnie z §12 ust.
7 [2].

Wydzielono szerokos$¢ jezdni o szerokosci min. 4m, a nachylenie podtuzne
przekracza 5% - wynosi w przedziale >5% do 10%; przy czym zgodnie z §13 ust. 1pkt.
1 [2]; nachylenie podituzne nie moze przekracza¢ 5 % w miejscach, o ktérych mowa w
§ 12 ust. 2 i 3 [2], oraz na odcinkach o dtugosci 10 m od tych miejsc, zapewniajgcych
dojazd i wyjazd. Wymagania, o ktorych mowa w § 12 ust. 2i 3 [2], nie dotyczg budynku
o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli
jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej - zgodnie z 12 ust. 7 [2].

Przedmiotowa droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku,
przy czym odlegto$¢ blizszej krawedzi drogi pozarowej od Sciany budynku jest
oddalona 0 ok. 1,97m (przy wymogu 5 - 15m) — nieprawidtowos¢ zgodnie z §12 ust.
12 [2]; przedmiot ekspertyzy. Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami w tym
zakresie; drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niz wymienione
w §12 ust. 2 i 3 mogg by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego
budynku, pod warunkiem ze Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci do 5 m od niego posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla sciany
oddzielenia pozarowego tego budynku — warunek nie spetniony.

Pozostate wymagania stawiane dla drég pozarowych; w tym:

- nosnos¢ jezdni 100kN;

- promien zewnetrznych tukow drogi pozarowej wynosi 11,0m;

- zapewniony zostat wyjazd przez cofanie pojazdu poprzez wykonanie odcinka drogi
pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15m;

- pomiedzy drogg pozarowg nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikow lub drabin;

nalezy uznac za spetnione.

Wystepujace nieprawidlowosci z obiekcie:
W budynku wystepuja nastepujace wszystkie niezqgodnos$ci z obowiazujacymi
przepisami w zakresie:

minimalne szerokosci uzytkowe spocznikbw w ewakuacyjnej klatce schodowej
(otwartej) wynoszg w zakresie od 1,10m do 1,40m (przy wymaganej minimalnej
szerokosci uzytkowej 1,50m); co stanowi zawezenie szerokosci od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych od 26,66% do 6,66%; nieprawidtowos$¢ zgodnie
z §68 ust. 1 [3];

brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropu nad kondygnacjg parteru —
nieprawidtowo$¢ zgodnie z §216 ust. 1 [3];
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brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu;
nieprawidtowo$¢ zgodnie z §216 ust. 1 [3];

brak wymaganej klasy w zakresie reakcji na ogien konstrukcji i przekrycia dachu
(RO); nieprawidtowos¢ zgodnie z §216 ust. 2 [3];

Z pomieszczenia przeznaczonego dla jednoczesnego przebywania dla ponad 50
0sob — pom. 0.1 i 0.2 przeznaczone fgcznie dla max. 67 osob; zapewniono co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o0 4,82m (przy wymaganych
co najmniej 5m); co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [3];

wyjscie z pomieszczenia 1.1 (kawiarnia), zlokalizowanego na kondygnaciji
poddasza oraz zespot pomieszczen 0.1 i 0.2 na kondygnacji parteru nie sg
zamykane drzwiami na droge ewakuacyjng — klatke schodowg (0.8; 1.4); ktéra jest
klatkg otwartg; co stanowi nieprawidtowo$¢ zgodnie z §236 ust. 3 [3];

z pom. lodéw rzemieslniczych (pom. nr 0.9) zapewniono jedno wyjscie
ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz obiektu poprzez drzwi dwuskrzydtowe o
tacznej szerokosci w swietle wynoszgcej 1,70m; w tym szerokosS¢ skrzydfa
nieblokowanego wynosi 0,85m (przy wymogu min. 0,90m); co stanowi zawezenie
od szerokosci okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych o 5,55%;
nieprawidtowo$¢ zgodnie z §240 ust. 1 [3];

wysokosc¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest mniejsza
niz 3,3m; zapewniono wysokos¢ max. 3,16m; niezgodnos¢ z §256 ust. 6 pkt. 5 [3];
z kondygnacji poddasza; z pomieszczen nr 1.1 (kawiarnia) oraz nr 1.3 (toaleta);
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg 13,67m (przy dopuszczalnej dtugosci
wynoszgcej 10m — jeden kierunek ewakuacji); co stanowi dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wiekszg o ~37% od okreslonej w przepisach techniczno —
budowlanych; co nalezy uzna¢ za niezgodnosc¢ z §256 ust. 3 [3];

doprowadzenia drogi pozarowej do budynku; niezgodnosci zgodnie z §12 ust. 12

2].

Rozwiazania zamienne, rekompensujace nieprawidlowosci w zakresie
ochrony przeciwpozarowej wystepujace w obiekcie:

1) Wykonanie instalacji awaryjnego  oswietlenia  ewakuacyjnego w
pomieszczeniach budynku oraz w obrebie otwartej klatki schodowej w budynku
(zgodnie z PN-EN 1838:2013-11E), o ponadnormatywnej wartosci natezenia
Swiatta co najmniej 5Ix; zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) Wyposazenie obiektu w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm w ilosci
2 kg lub 3 dm?3 érodka gasniczego na kazde 50 m? strefy pozarowe;.

3) Przeprowadzanie corocznych szkolen dla pracownikbw w zakresie
postepowania na wypadek powstania pozaru, praktycznego sprawdzenia
warunkéw ewakuacji oséb, obstugi technicznych srodkow bezpieczenstwa
pozarowego oraz praktycznych ¢wiczenh z wykorzystaniem gasnic.



4)

5)

6)

7)

8)

14.
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Wyposazenie budynku w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona
catkowita — zgodnie z projektem uzgodnionym =z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Potgczenie urzgadzenia sygnalizacyjno — alarmowego systemu sygnalizacji
pozarowej zostanie z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej w
Zakopanym (lub obiektem wskazanym przez wtasciwego komendanta
powiatowego PSP); po uprzednim uzgodnieniu sposobu potgczenia.
Zapewnienie warunkow ewakuacji z kondygnacji poddasza w budynku poprzez
otwartg klatke schodowag (1.4).

Wykonanie stropu w budynku nad kondygnacjg parteru zgodnie z opinig
pozarowg dot. elementéw konstrukcyjnych budynku ustugowego (z sierpnia
2023r.).

Doprowadzenie do budynku drogi pozarowej, w sposob przedstawiony w pkt.
5.14 oraz w czesci graficznej ekspertyzy technicznej.

UWAGI KONCOWE

Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny a wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatdw niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie ani wbudowanie urzgdzeh nie posiadajgcych
stosownego atestu.

Zaréwno obiekt jak i inne elementy zagospodarowania powinny by¢ wytyczone
przez osobe uprawniong, co winno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy.
Wszelkie roboty budowlane mozna rozpoczgé po uzyskaniu pozwolenia na
budowe i jego uprawomocnieniu. Nalezy rowniez zgtosi¢ zamiar rozpoczecia
robét budowlanych w Powiatowy Inspektorze Nadzoru Budowlanego.
Rozpoczecie robo6t bez prawomocnej decyzji zezwalajgcej na budowe jest
prawnie zabronione i karalne.

Niezastosowania sie do powyzszych zalecen moze generowal prawne
konsekwencje.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Kopiowanie dokumentacji, ponowne wykorzystanie w celach budowlanych i
komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.

Niniejszy opis jest integralnym elementem projektu budowlanego i powinien byc¢
rozpatrywany z czescig rysunkowg oraz opracowaniami technicznymi jako
jedna catos$¢.

Projekt  architektoniczno—budowlany  zostat wykonany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
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15. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

15.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Y4 OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI
Obszar inwestycji jest zabudowany budynkiem dawnej Wozowni.

Na dziatce znajduje sie siec€ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, geotermalna.

15.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Na dziatce znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

15.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Budynek przylega bezposrednio do utwardzonej drogi wewnetrznej. Miejsca
postojowe zlokalizowane sg na parkingu przy gtéwnej siedzibie TPNu w Kuznicach 1,
oznaczonego na mpzp jako KPP/KP-1 (wytgcznie w zakresie pojazdéw
dopuszczonych do ruchu i postoju w granicach obszaru objetego niniejszym planem).
Dojazd osob nieuprawnionych odbywa sie za pomocg komunikacji ogoélnodostepne;.

15.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej ul. Przewodnikéw
Tatrzanskich za pomocg drogi wewnetrznej utwardzonej, biegngcej po dz. ew. nr
15/1 a potem po dz. ew. nr 25, oznaczonej w mpzp jako KPJ-01.

15.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA
TERENU

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, geotermalna.

15.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren inwestycji posiada niewielki spadki, nasadzenia drzew i krzewdw i nie jest
ogrodzony.

16. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE V4 OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI

Bez zmian.

16.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Bez zmian.

16.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bez zmian.

16.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Bez zmian.
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16.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA
TERENU

Bez zmian.
16.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Bez zmian.

17. ZESTAWIENIE

BILANS TERENU - BEZ ZMIAN

18. INFORMACJE | DANE

18.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z MPZP LUB
WARUNKOW ZABUDOWY

Budynek znajduje sie w terenie objetym miejscowym planem Uchwatg nr
XLVI1/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dn. 10.12.2009 r. — UP/UT-1 — tereny
zabudowy ustug uzytecznosci publicznej oraz ustug turystyki.

Przeznaczenie budynku jest zgodne z zapisami planu.

Jak podano w pkt 4 zostaty spetnione warunki powierzchni zabudowy oraz
powierzchni biologicznie czynnej.

Wysokos¢ budynku nie przekracza 13 m.

Liczba kondygnacji naziemnych wynosi - 2.

Dach historyczny - czterospadowy, pokryty gontem z dwoma kapliczkami.

Kolorystyka elewacji — biaty tynk.

Szczegodtowe dane znajdujg sie w pkt 4 opisu architektury.

18.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej a budynek jest
wpisany do rejestru zabytkéw. Istniejgcy budynek Wozowni pochodzi z ok. 1850
roku. Obiekt znajduje sie na terenie dawnego zatozenia dworsko-parkowego w
Kuznicach (wpis do rejestru zabytkow A-168/M z dn. 19.09.2008) i jest objety
ochrong konserwatorskg - wpisem do rejestru zabytkow pod numerem A-49/M z dn.
23.03.2006.

18.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie w granicach obszaru gérniczego.
Inwestycja nie ma wptywu na ten teren.

18.4. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

e Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Ssrodowisko.
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e Budynek wraz z urzgdzeniami z nim zwigzanymi nie bedzie emitowac
zanieczyszczen do atmosfery, gleby, wod gruntowych.

e Budynek znajduje sie na terenie Tatrzanskiego Parku Narodowego oraz w
obszarze Natura 2000. W zwigzku z powyzszym wszystkie prace zostang
przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej ustawie. Nie wptywajg
negatywnie na srodowisko i ekosystem oraz wody powierzchniowe i gleby.
Ingerencji w zadrzewienie - brak.

¢ Informacje dotyczgce bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji
inwestycji podano w informacji BIOZ, znajdujgcej sie w czesci projektu
architektoniczno-budowlanego.

19. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Remont istniejgcego budynku Wozowni wraz z likwidacjg zadaszenia nad
wejsciem oraz zmiang sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
poddasze uzytkowe podlega ochronie w zakresie drég pozarowych i
przeciwpozarowemu zaopatrzeniu w wode. Budynek znajduje sie przy utwardzonej
drodze, spetniajgcej wymogi drogi pozarowej. Hydrant znajduje sie w odlegtosci 11 m
od budynku.

20. INNE NIEZBEDNE DANE
Brak.

21. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

21.1. ODLEGLOSC OD SASIEDNICH DZIALEK BUDOWLANYCH
(ZABUDOWANYCH)

Budynek znajduje sie w odlegtosci:
e 14,3 m - od dziatki nr 14/1 obreb 170 (dziatka sklasyfikowana jako inny teren
zabudowany).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (§12)

21.2. PRZESLANIANIE | ZACIENIANIE

W zakresie przestaniania budynek nie oddziatuje na sgsiednie dziafki.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§13, §60)
21.3. ODLEGLOSC BUDYNKOW OD SASIEDNIEJ NIEZABUDOWANEJ
DZIALKI
Budynek znajduje sie w odlegtosci:
e 8,84 m - od dziatki nr 14/5 obreb 170 (dziatka sklasyfikowana jako teren
rekreacyjno-wypoczynkowy).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (§272)

21.4. ODLEGLOSC MIEDZY BUDYNKAMI
Odlegtos¢ budynku od innych budynkéw na sgsiednich dziatkach budowlanych:
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e 14,3 m - od budynku na dziatce nr 14/1 obreb 170.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§271)

21.5. ODLEGLOSC URZADZEN BUDOWLANYCH

Brak.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (§31,836)

21.6. WNIOSKI

Istniejgcy budynek nie oddziatuje na sgsiednie dziatki budowlane.

22. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie elementy zagospodarowania powinny by¢é zgodne z Polskimi
Normami i innymi aktami prawnymi.

e Projekt podlega ochronie Prawem Autorskim.

e Dopuszcza sie stosowanie elementéw i materiatdw zamiennych pod warunkiem
zachowania parametréw i wiasciwosci elementu projektowanego.

o Wszystkie istotne zmiany w zakresie parametrow zagospodarowania terenu
powinny byC¢ poprzedzone projektem zamiennym. Wszelkie zmiany istotnych
parametréw przed uzyskaniem prawomocnego projektu zamiennego bedag
traktowane jako samowola budowlana.

e W celu wyeliminowania wszelkich pomytek w trakcie realizacji inwestycji,
zalecany jest nadzor autorski.

23. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany

przebudowy istniejgcego budynku Wozowni wraz z likwidacjg zadaszenia nad
wejsciem oraz zmiang sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na poddasze
uzytkowe

potozonego w Zakopanem, przy ul. Kuznice 8a na dziatce nr ew. 15/1, obr. 0170,
opracowany dla Tatrzanskiego Parku Narodowego

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant mgr inz. arch. Kinga Kasprzycka-Hornowska
upr. bud. nr MPOIA/008/2015

projektant mgr inz. arch. Andrzej Stopka-Faktor
upr. bud. nr MPOIA/115/2017



