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Uwagi:

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem norm zaswiadczenie producenta o zgodnosci z nadang normg. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg oraz z normami, przepisami i sztukg budowlang.
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. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Zamawiaj acy

Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Gen. W. Sikorskiego 41
78 — 500 Drawsko Pomorskie

1.2. Wykonawca zlecenia

-RADIUS” Inzynieria Drogowa Marek Matysiak
ul. Niepodlegtosci 38/5

73 — 150 tobez

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania
pt.: ,Przebudowa nawierzchni ul. Bocznej".

Niniejsza dokumentacja stanowi opracowanie BRANZY DROGOWEJ dla 2 odcinkéw o fgcznej
dhugosci 79,62 mb.

1.4. Formalna podstawa prawna
Podstawe opracowania stanowi zlecenie o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta pomiedzy

Jednostkg Projektowa, a Zamawiajgcym.

1.5. Podstawa opracowania dokumentaciji

e Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej zawarta pomiedzy Jednostkg Projektowg
a Zamawiajgcym,

e Wizja lokalna wykonana w terenie przez jednostke projektowa,

 Mapa zasadnicza oraz pomiary wysoko$ciowe wykonane przez: GEODETA — Damian Mosigdz,
ul. Krzywoustego 6, 73 — 150 tobez,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowla-
nych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. 2022 poz. 1518),

« Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym,

» Ustalenia z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji,

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1. Opis stanu istniej agcego

Przedsiewziecie jest realizowane w poéinocno zachodniej czesci Polski, w wojewddztwie
zachodniopomorskim na terenie miasta Drawsko Pomorskie w powiecie drawskim.
W stanie istniejgcym droga - ulica bedgca przedmiotem niniejszego opracowania posiada nawierzchnie
czesciowo bitumiczng a czesciowo z mieszanki kruszywa tamanego i zwiru w stanie bardzo ztym. Jezdnia
posiada nierownosci zaréwno w profilu podluznym jak i poprzecznym jak i niejednorodng szerokos¢ jezdni.

Dodatkowo na catym odcinku A - B jezdnia posiada ubytki warstwy Scieralnej. Podczas przeprowadzania wizji
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lokalnej odkryto tez ze liczne nierébwnosci uniemozliwiajg sptyw wdd opadowych do istniejgcej studni

deszczowej wraz z wpustem co powoduje dodatkowo zastoiska wody na nawierzchni w porach deszczowych.

3. ROZWIAZANIA DROGOWE

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepisbw zawartych
w Dz. U. 2022 poz. 1518 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ) oraz ustaleh z Zamawiajgcym.

Droge zaprojektowano jako 2 odcinki o] diugosci 79,62 mb.

Zaprojektowano jezdnie o ujednoliconych szeroko$ciach i parametrach zgodnie z pkt. 3.1.

3.1. Rozwigzania projektowe w planie

Przyjeto nastepujgce zatozenia — odcinek A - B:

e klasa drogi:

* kategoria ruchu:

e predkos¢ projektowa Vp:

e szerokosc jezdni:

+ ilos¢ kierunkéw ruchu:

» szerokos$¢ pobocza gruntowego:
e przekrdj poprzeczny jezdni:

e dtugosé odcinka A - B:

Przyjeto nastepujgce zatozenia — odcinek C - D:

e klasa drogi:

* kategoria ruchu:

* predkos$c¢ projektowa Vp:

e szerokosc jezdni:

* ilos¢ kierunkéw ruchu:

* szerokos¢ pobocza gruntowedo:
e przekroj poprzeczny jezdni:

e dlugos¢ odcinka C - D:

3.2.  Konstrukcja nawierzchni

D - dojazdowa

KR 1

30 km/h

3,70—-5,70 m

dwukierunkowa

brak

daszkowy odwrdcony o nachyleniu 1-3%
45,56 mb

D - dojazdowa

KR 1

30 km/h

3,50m

dwukierunkowa

1,00 m

jednostronny o nachyleniu 2%
34,06 mb

Konstrukcje nawierzchni dobrano w oparciu o Katalog nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej ( odcinek A-B i C-D):

8cm - warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor szary
4cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie #0/31,5 o zawartosci ziaren

przekruszonych lub tamanych Coors;
15cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0

------- - istniejgce podioze lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu,
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Konstrukcja nawierzchni utwardzonych z kostki beton owej (odcinek A-B):

8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, kolor czerwony
4 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - podbudowa z betonu cementowego C12/15

------- - istniejgce podioze lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu,

Konstrukcja nawierzchni ziazdu z mieszanki kruszywa famanego (odcinek C-D):

8cm - warstwa $cieralna z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3
18 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm C90/3
15cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C12/15

------- - istniejgce podioze lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu,

Nawi gzanie i wypelnienie szczelin mi__edzy now g konstrukcj g jezdni i terenoéw utwardzonych a istniej gca

nawierzchni g
10 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

------- - istniejgce podioze lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu,

3.3.  Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy krawedzie za projektowanymi skrajnymi kraweznikami,
opornikami i obrzezami nacig¢ pitg mechaniczng aby w trakcie rozbiorki nie uszkodzi¢ nadmiernie przylegaja-
cych nawierzchni. oczysci¢ z zalegajgcej ziemi na jezdni obie krawedzie jezdni. Nastepnie nalezy wykonaé
roboty rozhiérkowe istniejgcych nawierzchni i przystgpi¢ do robét ziemnych. Odstoniety strop gruntéw nalezy
wyréwnaé i zagesci¢, wykorzystujgc w tym celu réwniarki, koparki, koparko — tadowarki, walce drogowe
i ciezki sprzet budowlany. Trudniej dostepne miejsca nalezy zageszczac zageszczarkami wibracyjnymi. Prace

ziemne nalezy prowadzi¢ z najwyzszg ostroznoscig z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne zwigzane z formowaniem nasypéw prowadzi¢ z wykorzystaniem materiatdw zgodnych

Z normami branzowymi w tym z normg PN — S 02205/98 "Drogi samochodowe”.

3.4.  Odwodnienie terenu

Ukfad pochylen poprzecznych i podiuznych nawierzchni zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy
naturalny sptyw wody opadowej na przylegty teren i do istniejagcych wpustdw deszczowych
(wpust zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej zostanie wyremontowany (wymiana studni i wpustu

zeliwnego na nowe).

3.5. Inne
Teren na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 28

decyzjg z dnia 04 wrzesnia 1956 r.
3.6. Uwagi ko ncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien scisle
przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych

kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych
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na mapach geodezyjnych, dokumentacijg techniczng oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby

geodezyjne. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

Roboty powinny byé prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP.

Wszelkie ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu a wynikte w trakcie realizaciji
zadania powinny byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, Projektantem oraz Zamawiajgcym a takze powinny
by¢ naniesione do projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdét nalezy

sporzgdzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracowat:
mgr in z. MAREK MATYSIAK
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