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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIK
1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 200mm
15 m 15
razem| m 15
1.1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
15/1000 km 0,02
razem | km 0,02
1.2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/02 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
1,0*¥2*15 m3 30
razem | m3 30
1.3 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 |III-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Doplata 10x
30 m3 30
razem | m3 30
1.4 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odleglosé do
0230/01 |10m wraz z kosztami piasku
30 m3 30
-3 m3 -3
-7,03 m3 -7,03
razem | m3 19,97
1.5 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11 zageszczarkami
0236/03
19,97 m3 19,97
razem| m3 19,97
1.6 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
05 1 ]1(503
1,0%0,2*15 m3 3
razem | m3 3
1.7 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0§ 111(504
1,0%(0,2+0,3)*15 m3 7,5
-3,14%(0,2/2)"2*15 m3 -0,47
razem | m3 7,03
1.8 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 200mm tqczone na wcisk
2-1
04 08(503
15 m 15
razem| m 15
1.9 |KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
15 m 15
razem| m 15
1.10 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
15 m 15
razem| m 15
2 Wykonanie wpustow betonowych §rednicy 500mm z osadnikiem z kratg uchylnag
1 szt 1
razem | szt 1
2.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci {yzki 0,40m3 z transportem
0202/02 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
1,5%1,5%2,2 m3 4,95
razem| m3 4,95
2.2 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 |LI-1V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Doptata 10x
495 m3 495
razem | m3 4,95
2.3 KNR Umocnienie wykopow systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami typu np. OW WRONKI
08002 -
analogia
4,95 m3 4,95
razem | m3 4,95
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2.4 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na odlegtos¢ do
0230/01 |10m wraz z kosztami piasku
4,95 m3 4,95
-3,14%(0,5/2)"2%2,2 m3 -0,43
-0,8%0,8*0,1 m3 -0,06
razem| m3 4,46
2.5 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zageszczarkami
0236/03
4,46 m3 4,46
razem | m3 4,46
2.6 | KNR-W |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm
0§ 1 11(501
0,8*0,8*0,1 m3 0,06
razem | m3 0,06
2.7 | KNR-W |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratq uchylng
0522(502
1 szt 1
razem | szt 1
3 Wykonanie studni betonowej o $rednicy 1200mm-wymiana
1 szt 1
razem | szt 1
3.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/02 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
3*%3%23 m3 20,7
razem | m3 20,7,
3.2 | KNR 2-01 |Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 |III-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Doplata 10x
20,7 m3 20,7
razem | m3 20,7
3.3 KNR Umocnienie wykopow systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami typu np. OW WRONKI
80802 -
analogia
20,7 m3 20,7
razem| m3 20,7
3.4 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na odleglos¢ do
0230/01 |10m wraz z kosztami piasku
20,7 m3 20,7
-3,14%(1,1/2)"2%2,3 m3 -2,18
-1,5%1,5%0,2 m3 -0,45
razem| m3 18,07
3.5 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
18,07 m3 18,07
razem | m3 18,07
3.6 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0§ 1 ]1(;03
1,5%1,5%0,2 m3 0,45
razem | m3 0,45
3.7 KNR Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1200mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
0109/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
3.8 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
0§ 1 {3(503
1 studni¢ 1
razem |studnig 1
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