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ok. 1,60 m

istn. chodnik bez ingerecji

L
.
R

.

ok. 1,60 m

2,70 m2,50 - 3,00 m

5,20 - 5,70 m

1,00-3,00%1,00-3,00%

ok. 1,50 m

istn. chodnik bez ingerecji

ok. 1,50 m

odcinek A - B

PRZEKRÓJ  1 - 1

jezdniajezdnia

L
.
R

.

ok. 1,60 m

istn. chodnik bez ingerecji

L
.
R

.

ok. 1,60 m

2,70 m2,50 - 3,00 m

5,20 - 5,70 m

1,00-3,00%1,00-3,00%

ok. 1,20 m

nawierzchnia utwardzona

ok. 1,20 m

odcinek A - B

PRZEKRÓJ  2 - 2

jezdniajezdnia

1,00-3,00%

1,00 m

teren zielony

1,00 m

3,50 m

2,00%

odcinek C - D

PRZEKRÓJ  4 - 4

jezdnia

3,50 m

1,00 m

teren zielony

1,00 m

zmiennie

teren bez ingerencji

zmiennie

L
.
R

.

L
.
R

.

zmiennie

teren bez ingerencji

zmiennie

1,00 m

teren zielony

1,00 m

3,50 m

2,00%

odcinek C - D

PRZEKRÓJ  5 - 5

jezdnia

3,50 m

1,00 m

teren zielony

1,00 m

zmiennie

teren bez ingerencji

zmiennie

L
.
R

.

L
.
R

.

zmiennie

teren bez ingerencji

zmiennie

11

11A2C

wypełnienie betonem lub

 masą mitumiczną

1 B 3A3

1 B 3B3

4,00%

4,00%

4,0
0%

4,0
0%

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół B

Szczegół C

L
.
R

.

1,40 m

L
.
R

.

1,40 m

2,70 m1,00 m

3,70 m

1,00-3,00%1,00-3,00%

max. 1,00 m

nawierzchnia

istniejąca

odcinek A - B

PRZEKRÓJ  3 - 3

jezdniajezdnia

11

wypełnienie betonem nierówności

 masą bitumiczną, gr. 10 cm

max. 1,00 m

nawierzchnia

utwardzona

1,00-3,00%

wypełnienie betonem nierówności

 masą bitumiczną, gr. 10 cm

A 2 CA

Warstwa ścieralna z bet. kostki brukowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm

1

Warstwy konstrukcyjne na jezdni

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i dogęszczeniu

wzór STAROBRUK, kolor szary

Warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem C 1.5 / 2.0, gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z bet. kostki brukowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i dogęśzczeniu

wzór STAROBRUK, kolor czerwony

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. 15 cm

3

Pobocza z humusu i tereny zielone

Warstwa humusu z obsianiem trawą, gr. 5 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu,

Ława z betonu cementowego C12/15 w tech. "na mokro", wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Krawężnik betonowy najazdowy,15x22cm

A

Konstrukcje pod krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1.5/ 2.0, gr. ok. 22 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i dogęszczeniu

Ława z betonu cementowego C12/15 w tech. "na mokro", wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Opornik betonowy 12x25 cm

B

Konstrukcje pod opornik betonowy 12x25 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i dogęszczeniu

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Ława z podsypki cementowo - piaskowej 1:4

C

Konstrukcje pod obrzeżem betonowym 8x30 cm

Istniejące podłoże lub nasyp z gruntów mineralnych

po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

SZCZEGÓŁ A

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

ława z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15 x 22 cm

SZCZEGÓŁ B

obrzeże betonowe 8x30 cm

ława z betonu C12/15

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

30
15

10
20

18
8

10

25

SZCZEGÓŁ C

oporniki betonowe 12x25 cm

ława z betonu C12/15

opornik betonowy 12 x 25 cm

10
22

10

25

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

ADRES INWESTYCJI:


