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Przedmiar
Przebudowa nawierzchni ulicy Bocznej.
Nr | Podstawa ;Opis robot Jm | Tos¢ |
. ‘PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 POMIAROWE r
1 D-01.01.01. ;Prace geodezyjne i pomiarowe
10,08 km| 0,08
o o F o razem km 0,08‘
1.1'| KNNR! 'Roboty pomiarowe przy lmlawych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
(45,56+34,06)/1000 km 0,08
I e o __razem | km 0,08
2 | D-00.00.00. Opracowame i wdrozenie pro_]ektu czasowej organizacji ruchu na czas robét
o B _ - _ kpl. 1
2.1 Kalkulac‘ja wiasna: Opracowanie i i wdrozenie projektu czasowey organizacji ruchu
_______ . B kpl. 1
[PRACE ROZBIORKOWE !
3 | D-01.02.04. .Cigcie pita mechaniczng nawierzchni bitumicznych i betonowych na gigbokosc do 10 em
61
3.1 | KNR AT-03 Raboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni betonowych mespgkanych na glgbokasc 6cm I
0101/04
f 61,00 m 61
e B - razem| m 61
3.2 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - dodatek za kazdy dalszy 1cm glgbokosci cigcia pilq nawierzchni betonowych niespgkanych
0101/05
(doplata 4x)
61,00 m 61
L N S ) B o __Trazem| m 61
4 D-01.02.04. |Roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej/betonowej gr. ok. 8 cm wraz z kosztami wywozu i utylizacji materiatu z
rozbiorki, zatozono wywadz na odlegtos¢ do 15 km
| ) o m 28y
4.1 . KNR2-31 (Analogla Nawierzchni bitumiczna / betonowa) Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno- bltumzcznych 0 |
0801/07  |gruboSci 4dem
‘odcinek A-B: 266,00 m2 266
Iodcmek C-D: 16,00 m2 16
- e | razem, m2 282
4.2 | KNR 2-31 '(Analogm Nawierzchnia bitumiczna / betonawa) Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno- -bitumicznych -
0801/08 ‘za kazdy dalszy 1em grubosci ponad 4cm
(doplata 4x) | |
lodeinek A - B: 266,00 m2 266i
‘odcinek C-D: 16,00 m2 16
N J razem | m2 | 282
4.3 | KNR 4-04 Wywze zienie gruzu z terenu rozbiérki ladowanego koparko-ladowarkg na samochody samowyladowcze przy obstudze 3 f
1103/01 ?samochodow na zmiane roboczq i mechaniczne wyladowanie ’ |
; [
| [
:282*%0,08 m3 ., 22,56
| L.
o | razem | m3 | 22,56‘
4.4 | KNR4-04 Transporl gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i
1103/04  wyladowanego
i
1282,00*0,08 m3 22 561
L o : razem | m3 ] 22 56
4.5 | KNR 4-04 ‘T ranspart gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie ladowanego i
1103/05 ‘wyladowanego naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
| (doptara 14x) |
j |
'282,00%0,08 m3 22,56
N . o s - ) razem | m3 22,56
5 D-01.02.04. :Rozbiérka nawierzchni i podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego grubosc ok. 20 cm wraz z koszatmi wywozu i
utylizacji materiatu z rozbidrki, zatozono wywoéz na odleglosé do 15 km |
B T A I L _im2 f 426,
5.1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm ] |
0802/07 |
;odcinek A-B: 266,00 m2 266
jodcinek C -D: 160,00 m2 160!
i S o razem | m2 426
5.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1¢m grubosci ponad 15¢cm B
0802/08 5
(doplata 5x) 1
iodcinek A -B: 266,00 . m2 266




Rodos 7.0.16 [13068]

Przedmiar

Przebudowa nawierzchni ulicy Bocznej.

54

6

6.1

8.1

97|

Strona 4/38

62|

[ Nr | Podstawa |Opis robot m I Tosé |
lodcinek C-D: 160,00 m2{ 160
IR ~ razem | m2 | 426
KNR 4-04 :Wywiezienie gruzu z terenu rozbicrki ladowanego koparko-ladowarkg na samochody samowyladowcze przy obstudze 3 }
1103/01  |samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanie
426,00%0,20 m3| 852
.. _m e o razem | m3 85,2
KNR 4-04 iTransport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigiarowym na odleglosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  \wyladowanego
;426,00*0,20 m3 85,2
N N razem | m3 85,2
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  ‘wyladowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doplata 14x)
426,00*%0,20 m3 85,2
; o razem | m3 85,2
[ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. [Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi zwigzane z wykonaniem wykopu pod warstwy konstrukcyjne wraz z wywozem
urobku na odleglosc do 15 km i kosztami utylizacji
- N o o SE—————— o m3 | 1581
KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci ty=ki 0,60m3 z transportem |
0206/03  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglosé do 1,0km
tablicanr 1.1 87,11 m3 87,11
tablicanr 1.2 34,09 m3 34,09
wykop pod konstrukcj¢ zjazdu z kruszywa 15,50 m3 15,5}
wykop pod konstrukcj¢ jezdni na zjazdach bitumicznych 11,40 m3 114
wykop pod konstrukcj¢ nawierzchni utwardzonych z kostki 10,00 m3 10,
- —
— o razem m3 1581,
KNR 2-01  |Naklady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-I] |
021401  samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych i
{doptara 28x) )
tablicanr 1.1 87,11 m3| 87,11
tablicanr 1.2 34,09 m3 | 34,09
iwykop pod konstrukcje zjazdu z kruszywa 15,50 m3 15,5,
(‘wykop pod konstrukcje jezdni na zjazdach bitumicznych 11,40 m3 11,4
:wykop pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych z kostki 10,00 m3 10}
) ! L - o ] razem | m3 158,1}
D-02.03.01. {Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypu wraz z zakupem materialu na nasyp i kosztami transportu Ti
I L mi 715
KNR 2-01 fFormowam'e i zaggszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii Il o wysokosci do 3m (Spycharka ggsienicowa "
0235/01  |55kW (75KM)) ; ‘
| i i
| |
‘tablicanr 1.1 0,00 m3 0
ttablicanr 1.2 2,15 m3| 2,15
}nasypo pod nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej 5,00 m3 5
o e razem | m3 7,13
EKalkulacja wiasna: zakup materiatu na nasyp wraz z kosztami transportu do miejsca whudowania ‘l
o mii 713
f(WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU STAROBRUK
D-04.01.01. Profilowanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni jezdni |
S o m2 351
KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I1
0103/01 |
lodcinek A - B: 215,00 m2| 215
;odcinek C-D: 136,00 m2 136!
1 razem | m2 351
D-04.05.01. }Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. warstwy 15 cm
B . o o . m2 351
KNR 2-31  (Analogia: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem) Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po
0109/03 i‘zaggszczeniu 12cm
|
ﬁodcinek A-B: 21500 m2 215,
‘odcinek C-D: 136,00 m2 136j
razem m2 35 ]‘
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[ Nr | Podstawa [Opis robdt Aﬁinﬂ Tos¢
| 9.2 | KNR2-31 (Analogia: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem) Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy Iem
0109/04  ponad 12cm
(doptata 3x)
odcingk A - B: 215,00 m2 215
odcinek C-D: 136,00 m2 136
] _ - razem | m2 351
10 | D-04.04.02. Wykoname podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/3, gr. 25 cm
I o S m2 351
10.11 KNR 2-31 'Warstwa dolna paa’budowy z krus*ywa lamanego o grubosci pa zageszczeniu I5¢m
0114/05
odcinek A - B: 215,00 m2 215‘,
odcinek C-D: 136,00 m2 136!
R R o _razem m2 351
102| KNR2-31 {Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy Iem
0114/06
(doplata 10x) {
odcinek A - B: 215,00 m2 215
odcinek C-D: 136,00 m2 | 136
Al 7—1 . _
o 1 o razem m2 I 357
11 Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK, gr. 8 cm, kolor szary na podspypce cementowo - I
D-05.03.23a. |piaskowe;j
= L ) . . I m2 351
1111 KNNR6 {Chodnikiz kostki brukowej betanowej grubosci 8cm na podsypce plaskowej wypelmemem spom piaskiem
0502/04
odcinek A - B: 215,00 m2 215
odcinek C-D: 136,00 m2 136
R R o razem | m2 351
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI TYPU STAROBRUK
12 | D-04.01.01. Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych B
o e m2 45
12.1| KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczame reczne podioza pod warsrwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncte kategarn 117
0103/01
odcinek A - B: 45,00 | m2 45
- o e razem | m2 | 45
13 | D-04.06.01. Wykoname podbudowy z betonu cementowego C12/15, gr. warstwy 15 cm | T
S — er— jm2| 45
13.11 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
lodeinek A - B: 45,00 m2 45
— _
o S razem | m2 | 45
13.2| KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm !
0109/04 i
(doplata 3x) |
! odcinek A - B: 45,00 m2 45
- 1 I razem ! m2 | 45
14 } Uiozeme nawierzchni z betonowej kostki brukowe_] typu STAROBRUK, gr. 8 cm, kolor czerwony na podspypce i j}
ID-05.03.23a. [cementowo piaskowe;j | !
S o m2, 45
14.1  KNNRG6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem :
i 0502/04 | ‘
| odcinek A -B: 45,00 m a5
; razem ! 1'127 45
i WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA ZJEZDZIE Z KRUSZYWA LAMANEGO [
STl e e iietlbionodnlnnis el = -] —
15 | D-04.01.01. vProﬁlowame i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcy_]ne nawierzchni ZJazdu
R m2| 38
15.1 KNR 2-31  Profi lowanie i zageszczame rgcme podio a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-Il i
0103/01 !
izjazd z kruszywa tamanego: 38,00 m2 38,
» - o o o razem m2 387
16  D-04.05.01. \Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. warstwy 15 cm ,’
) ) o , o o m2 38
16.1 KNR 2-31 |(Analogia: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem) Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po ! '
0109/03  zageszczeniu 12cm i
odcinek C-D: 38,00 m2 38

‘ razem m2 38
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Nr { Podstawa EOpis robot ! Jm | Ilos¢
16.2 KNR 2-31 (4nalogia: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem) Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy Icm i

i
0109/04  |ponad 12cm \
(doptata 3x) I
odcinek C-D: 38,00 m2 38
JE—— ,,‘{
I . - razem | m2 38
17 | D-04.04.02. 'Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm C90/3, gr. 18 cm !
] ) o . o ) m2 31
17.1| KNR 2-31 Warstwa doina podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
odcinek C-D 31,00 m2 31
_razem | m2 31
17.2| KNR 2-31 |Warsiwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniv 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 3x)
odcinek C-D 31,00 m2 31
I I - __razem mZ* 31
18 | D-04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/3, gr. 8 em \ j‘
I T e m2 29
18.1 KNR 2-31 'Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
odcinek C-D 29,00 | m2 29
| e o razem | m2 l 29,
KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA ]
! 19 Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych 15x22 ¢m na lawie z betonu cementowego C12/15 i
D-08.01.01b mb | 83
19.1 KNNR 6  (Analogia: Krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm) Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z " B
0403/03  (wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
83,00 | m 83
. R rzem | m | 83
20 Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 |
D-08.01.01b b ! 85
S et E—— P
120.1; KNNRG6 |(Analogia: Oporniki betonowe 12x25 cm) Krawgzniki betonowe wystajqce o wymiarach 20x30cm, = wykonaniem tawy ]
I 0403/04  'betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej [
i i
‘ r ,
‘ 85,00 m i 8511
i I ol o razem, m ] 85
21 i D-08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej X :
R B [ECT:
21.1  KNNR 6  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej = wypeinieniem spoin zaprawq cementowy i
0404/05 i
12,00 m | 12
N razem : m 12
ROBOTY INNE |
22 | D-06.01.01. {Humusowanic z obsianiem trawa, grubos¢ warstwy humusu 5 cm 7‘
O m2 67,
22.1| KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci Scm z obsianiem ! T
0510/01 i i
‘ 67,00 J m2 | 67:
) i R razemrf m2 67
23 | D-03.02.01a Regulacja wysoko$ciowa infrastruktury podziemnej 1’ ; i
- S S | g2t | 6
23.11 KNR 2-31 :Regulacja pionowa kratek Sciekowych ogrodowych | |
| 1406/01 | ;
! ‘wpust deszczowy 1 szt ! 1
|wpust deszczowy z wymiana na nowy wraz ze studnig 1 szt | 1
:studnie kanalizacyjne 4 szt 4
. ~
B L - razem szt @
24 Nawigzanie masg do istniejacych nawierzchni, beton asfaltowy AC8S, grubo$¢ warstwy ok. 5 cm wraz z oczyszezeniem i :
}skropieniem podtoza emulsja asfaltowg .
e e e o S i —— m2 43;
24.1 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na zimno podbudowy tiuczniowej lub z gruntu ‘
0202/01  stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 .
!
i |
43,00 m 43

|
I P et
- razem | m2 43?
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["Nr ! Podstawa {Opis robot Jm  Ios¢
2421 KNNR6 INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa Scieralna o grubosci po
0309/02  |zageszczeniu 4cm

(doptata |

1,25x)
43,00 | m2 43
R Y razem  m2 43
25 | D-07.01.01. |Odtworzenie malowania poziomego cienkowarstwowego T A!
I o o m2 12/
25.1| KNNRG |Liniena skrz;):owaniach i przef§ciach dla pieszych malowane rgcznie o -

0705/05
12,00 m2 12|

razem | £ 12,



