PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI GMINNEJ DZ NR EWID. 2860 W KM 0+009,00 — 1+340

W MIEJSCOWOSCI WIERZAWICE

Podstawy
[Nr STWIORB/CPV]

Wy 6Inienie el ow rozli iowych
(Opis roboét i obliczenie ich ilo$ci)

Nazwa jednostki

Tlo$¢ jednostek

WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL. OGOLNY)

SST 00.00.00

KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU

00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do warunkow kontraktowych

00.00.00

Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia rob6t oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakoficzeniu robot) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie
realizacji robot

ryczalt

1,00

1T

ROBOTY DROGOWE

SST 01.00.00
CPV 45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

2.1

01.01.01.22

‘Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

Odcinek DG od km 0+009,00 do km 1+340,00 wraz z wytyczeniem wszystkich punktow projektowanej drogi ,
elementow odwodnienia, istniejacych sieci uzbrojenia terenu, itd. - kompletna obstuga geodezyjna inwestycji
<L=1,31 km>

01.02.01

Usunigcie drzew lub krzewow

3.1

01.02.01.12

Karczowanie drzew i §rednicy 36-55 cm

szt.

61,00

Karczowanie samosiejek drzew, wraz z niszczeniem karpiny, wywiezieniem dtuzyc, zasypaniem i zaggszczeniem dotow.
Dragowina, gatezie stanowia wlasnos¢ Wykonawcy robot.
<N=61,0 szt.>

01.02.02

Zdjecie warstwy humusu i darniny

4.1

01.02.02.12

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm z darning z transportem na
odklad

1544,00

Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15c¢m z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca rob6t. Darnina i humus przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy.
<F=1544 m2>

01.02.04

Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

5.1

01.02.04.11

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm

540,40

Rozebranie podbudowy z kruszywa, $r. gr. w-wy okoto 30cm w obrgbie wystgpowania nawierzchni ulepszonej na
istniejacych zjazdach.
< F=540,4 m2>

5.1

01.02.04.11

Materiat z rozbiorki przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy. Transport materiatu przez Wykonawcg na plac sktadowania.
<V=540,4m2 x 0,3m =162,12m3>

162,12

5.2

01.02.04.12

Rozebranie nawierzchni/podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 40 cm

1071,2

Rozebranie podbudowy z kruszywa, §r. gr. w-wy okoto 40cm w obrgbie nawierzchni jezdni drogi gminnej.
<F=1071,2m2>

52

01.02.04.12

Materiat z rozbiorki przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy. Transport materiatu przez Wykonawcg na plac sktadowania.
<V=1071,2m2 x 0,4m = 428,48m3>

428,48

53

01.02.04.22

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 8cm

118,70

Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i wigzaca) z betonu asfaltowego w obrgbie jezdni drogi gminnej (przy
poszerzeniu) oraz na zjazdach o gr. w-wy okoto 8cm.
<F=118,7 m2 >

5.4

01.02.04.27

Rozebranie nawierzchni gruntowo-zwirowej

1123,00

Rozbiorka istniejacych gornych warstw gruntowo-zwirowych na zjazdach i placach utwardzonych. Materiat z rozbiorki
przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy.
<F=1123 m*>

5.5

01.02.04.29

Rozebranie nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych

475,90

Rozbiodrka nawierzchni z kostki brukowej oraz plyt betonowych na zjazdach. Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$é
Wykonawcy.
<F=475,9 m*>

5.6

01.02.04.41

Rozebranie przepustéw pod zjazdami

257,00

Rozebranie istniejacych przepustow betonowych pod zjazdami o srednicach 40-50cm. Materiat z rozbiorki przechodzi
na wasno$¢ Wykonawcy.
<L=257 m>

5.7

01.02.04.50

Rozebranie kraweznikéw betonowych

23,00

Rozebranie istniejacych krawgznikow betonowych w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa. Materiat z rozbiorki
przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy.
<L=23 m>




c SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
6 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
6.1 02.01.01.13 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odklad na odl. 2-5 km 2010,45
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad. Wykonawca zapewni miejsce
sktadowania gruntu wlasnym staraniem i na wlasny koszt. X
<V=2010,45 m3>
7 02.03.01 Wykonanie nasypow
7.1 02.03.01.11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI pozyskanego z wykopu 461,00
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu.
<V=461 m3> X
D SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstr ia, fund ywania oraz wykonywania nawierzchni drog
8 04.01.01 Koryto wraz z profil iem i podloz
81 04.01.01.15 ::/‘;v' ie koryta hanicznie wraz z profil iem i iem podloza w gr. kat I-VI, glebok. Koryta 40 354803
Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ poszerzenia wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza w gr. kat. I-VL
Glebokos¢ korytowania 40cm. X
<F=3548,03 m2 >
9 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
04.03.01.13 - - . . P
9.1 04.03.01.23 Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukeyjnych (kruszywa) mechanicznie 332034
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukeyjnych (kruszywa) mechanicznie:
<F=3320,34 m*> - kruszywo pod w-wa wiazaca x
04.03.01.14 . - . . I I
9.2 04.03.01.24 Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowsa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie 13 265,56
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie:
<F=13265,56 m>> - pod w-wa Scieralng oraz na istniejacej jezdni DG x
10 04.04.02 Podbudowa z kruszywa k stabili: 2 h
10.1 04.04.02.22 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, w-wa gorna, gr. w-wy 20cm 3 893,46
Wykonanie podbudowy gornej z warstwy kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie w
zakresie km 1+030-1+340, poszerzenia drogi gminnej oraz zjazdow bitumicznych i zjazdoéw z kruszywa. X
<F=3893,46 m2>
11 04.05.01 Podt wa i ulep podloze stabilizowane cementem
11.1 04.05.01.10 ‘Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu Rm=2,5MPa gr. 20cm 2 982,60
Podtoze stabilizowane cementem z dowozu 0 Rm=2,5MPa i gr. 20cm po zaggszczeniu. Zakres stosowania — km 1+030-
14340, projektowane poszerzenie oraz zjazdy bitumiczne. X
<F=2982,6 m*>
E SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstr ia, fund ywania oraz wykonywania nawierzchni drog
12 05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
12.1 05.02.01.11 ‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 1181,20
Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zageszczeniu 10cm
na zjazdach X
<F=1181,20 m*>
13 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
13.1 05.03.05.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wigzaca-wyréwnawcza, gr. w-wy 4-8 cm, §r. 6cm 5 348,07
Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W na poszerzeniu oraz istniejacej jezdni DG w
km 0+000 - 1+030, gr. w-wy $rednio 6¢cm. X
<F=5348,07 m”>
13.2 05.03.05.13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wigzaca, gr. w-wy 4cm 1939,49
Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W na drodze gminnej w km 1+030-1+340 oraz
zjazdach bitumicznych,
gr. w-wy 4cm. X
<F=1939,49 m”>
133 05.03.05.26 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm 7075,30
Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 na jezdni DG oraz zjazdach bitumicznych, gr.
w-wy 4cm. X

<F=7075,30 m>> - wg Plan Sytuacyjny (powierzchnia AutoCAD)




14 05.03.11 Recykling /remixing/
14.1 05.03.11.10 ‘Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno gr. 3cm m? 105,20
‘Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno w rejonie skrzyzowania z DP. 5
<F=105,2 m2> m X
15 05.03.26 ‘Warstwa wzmacniajaca z geosiatki
15.1 05.03.26.12 Wy bezpi i gosiatka nawierchni asf: j z siatki o wytrzy i min. 100/100 kN/m m? 688,00
Utozenie warstwy wzmacniajacej z geosiatki o wytrzymatoéci min. 100/100 kN/m. Utozenie w miejscach potaczenia
projektowane;j i istniejacej nawierzchni. m> X
<F=688 m2>
16 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
16.1 06.02.01.15 Przepusty z rur PP pod zjazdami o $rednicy 50 cm m 358,50
Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PP o $rednicy @50cm wraz z podsypka
i zasypka. m X
<L=358,5 m>
16.1 Na wykonanie 1m przepustu skfada sig¢: X X
<Wykop: srednio 1,2x1,2x1,0> m? 1,44
<Wykonanie podsypki z pospotki - grubosé (srednia) podsypki 25¢m: 1,2x0,25x1,0> 3 0,30
<Wykonanie zasypki piaskowo-zwirowej przepustu: (1,2*0,95-(3,14%0,3%0,3)) *1> m’ 0,86
17 06.03.01 Umocnienie poboczy
17.1 06.03.01.32 Pobocza ulepszone kruszywem o gr. w-wy $r. 10 cm m? 1 650,00
Ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem tamanym 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie, o gr. warstwy $r. 10 cm
po zaggszczeniu, projektowana szeroko$¢ poboczy 0,5-0,75m. Pozycja obejmuje uprzednie $cinanie poboczy X X
<F=1650 m*> - droga gminna
18 06.04.01 Oczyszczenie i odmulenie rowow
18.1 06.04.01.21 Oczyszczenie i odmulenie rowéw wraz z profilowaniem dna i skarp m 2 205,00
Wykonanie oczyszczenia i domulenia row6éw drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp. Pozycja obejmuje wywoz i
utylizacj¢ materiatu, ktéry stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. X X
<L=2205,0 m>
19 07.01.01 Oznakowanie poziome
19.1 07.01.01.10 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi m? 19,00
‘Wykonanie oznakowanie poziomego
2 X X
<F=19m™>
20 07.01.01 Oznakowanie pionowe
20.1 07.01.01.10 Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych szt. 8,00
Wykonanie oznakowania pionowego - w tym ustawienie stupkoéw oraz przymocowanie tarcz znakow, wielko$¢ tarcz -
mata X X
<N=8,0 szt.>
21 08.01.01 Krawezniki betonowe
21.1 08.01.01.21 U ienie kraweznikéw b ych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem m 23,00
Ustawienie (odtworzenie) kraweznikow drogowych betonowych o wym. 15x30cm "stojace" na podsypce cementowo -
piaskowej o gr. Sem i tawie betonowej C12/15 (V=0,06m3/m) w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa. X X

<L=23,0 m>




