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PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ
0D KM 0+375 DO KM 0+530

UNACL OGOLNE:
1. PRZEBIEG [PD WG RYS. PLAN SYTUACYINY
2. PROJEKTONANE ZIAZDY W PASIE DROGOWYH O NAWIERZCHNI BITUMICZNE/

ZBIEINE] 7 KONSTRUKCJ4 JEZDNI DROGI CHINNE/

3. POSTOJONE PLACE UTWARDZONE W REJONIE POCZATKU OPRACONANIA

0 KONSTRURCJI ZBIEZNEJ 7 PROJEKTONANYMI ZJAZDANT 0 NAWIERZCHNT
THUCZNIONES

4. ¥ RAMACH ROBOT ¥ REJONIE SKRZYZOWANIA 7 DROGA PONIATONA PRZEWIDUJE

SIE WYMIANE KRAWEZNIKON BETONOWYCH 20X30CH W ZAKRESIE ISTNIEJACECO
CHODNIKA DLA PIESZYCH. PARAMETRY SKRZYZOWANIA POZOSTAJ4 BEZ ZHIAN

5. W ZAKRESIE WYMIANY WADLINE] KONSTRURCJT JRZDNI ZAKEADA STE SZEROROSC
MIN. 0,504 W CELU UZYSKANIA SZEROROSLI TECHNOLOGICZNEL. ROZBIORKE
ISTNIEIACET KONSTRUKCJI OGRANICZNYC D0 MINIMUM

6. W MIEJSCU WYMIANY KONSTRUKCIT JEZDNI ZASTOSORAC SCHODOWANTE
HONSTRUKCJI W CELU UNTKNIECIA WZDEUZNYCH SPEKAN NAWIERICHNT BITUMICINE).
7. W RAWACH ROBOT ZIEMNYCH PLANUJE SIE ODMULENIE T ODTHORZENIE
ISTNIEIACYCH ROWOW OTWARTYCH

8. SPADEK POPRZECZNY 2% JEDNOSTRONNY W KM 0+000-0+300, 4 N4 POZOSTAZYW
ODCINKU DASZKONY W STRONE ROWOW OTWARTYCH

9. N4 POLACZENTU NONEJ I STARRJ NAWIERZCHNI ZASTOSOWAC SIATKE

PRIZECINSPEKANIONA 100/100 kN

PRZEKROJE TYPOWE
SKALA 1:50
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warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 em
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warstwa Scierano 2 betonu sfatowego AC T1S - qr. 4 em
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warstwa wigiqca 7 betonu asfaltoweqo ACIOW - qr. 4

warstwa Scierana 7 betonu osfultoweqo AC 115 - qr. 4 em

pobudowa 7 kruszywa amanego /31,5 stabi. mech. - . 2om

warstwa wigiqea-wyrdnawcza 2 betonu asfoltowego ACIGW - qr. 4-8om (41, 6om]

Przedsigwzigcie budowlane:

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. NR EWID. 2860 W KM 0+009,00 - 1+340,00
W MIEJSCOWOSCI WIERZAWICE

[warstwa warstwa stabilzowana cementem min. Rm=,5WPa (stobilzocis 7 dowoms) - . 20em

pochudowa 7 kuszywa famanego 0/315 stabil. mech. - gr. 20om

[B]
POBOCTE UEPSTONE

Tl

KARPY

worshwa worstwa stobiizowano cementem min. Rm=0,5WPa (stabilzocio 7 dowomu) - gr. 20em

kruszpwo famane stabiizowane mechanicznie - gr. 10cm|

plontowanie i ufozenie humusu o . 10om |

Faza opracowania: Czesc:
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