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1. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Inwestor

Inwestorem planowanych robot budowlanych bedzie Gmina Lezajsk, ul. Opaliriskiego 2, 37-300
Lezajsk.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa — materialy do zgloszenia robot
budowlanych obejmujgce cato$c¢ robot budowlanych zaprojektowanych w ramach niniejszego
zamierzenia budowlanego. Roboty budowlane beda realizowane w granicach istniejgcego pasa
drogowego — dziatki o nr ewid. 2860, ktora jest wiasnoscia Gminy Lezajsk. (Dm'a wmsﬁw&)
Przedmiotowy projekt obejmuje nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze — w tym oczyszczenie obszaru pasa drogowego;

e wykonanie warstwy bitumicznej wigzgco-wyréwnawczej AC16W na istniejacej jezdni DG;

 wykonanie nowej warstwy bitumicznej - Scieralnej AC11S na jezdni DG;

e Scinanie i uzupetnienie pobocza — pobocze ulepszone z kruszywa famanego;

* dostosowanie zjazdow w granicach istniejacego pasa drogowego.
Wszystkie parametry geometryczne ww. odcinka drogi objetej zakresem inwestycji po remoncie
pozostang niezmienione oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi
dotyczacymi drog publicznych.
1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji

BETAPROJEKT
Al T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszéw

880411 234

Zespof projektowy w skiadzie:

Projektant branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,
Opracowujacy branza drogowa: mgr inz. Krzysztof Gajewski,
1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania
oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:

a) Dokumenty formalne
Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Jednostka projektows.

b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

* Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz.U.2021.2351),
e Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r .o drogach publicznych (Dz.U.2022.1 693),




e Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych (Dz.U.2022.1518),

*  WR-D-11-1 - Wytyczne ksztattowania sieci drég. Czes$é 1: Wymagania podstawowe,

o WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni drog zamiejskich i ulic,

»  WR-D-22-1 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Czesc 1: Wymagania
podstawowe,

e WR-D-22-2 Wylyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Czesé¢ 2:
Ksztaftowanie geometryczne.

¢) Opracowania pomocnicze

e Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej w skali 1:500,
» Mapa topograficzna w skali 1:25 000,

e  Pomiary terenowe.

1.5. Zawartos¢ opracowania

Materiaty do zgloszenia robot budowlanych sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesc I. Opis techniczny,

Czes¢ Il. Rysunki.

1.6. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedacg zatgcznikiem do wniosku
w procedurze zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych hiewymagajacych pozwolenia
na budowe. CafoSC robdt, wymagajgcych zgfoszenia i objetych przedmiotows inwestycjag
zgfoszona zostanie do Starosty Lezajskiego.

1.7. Cel inwestycji

Gfownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeristwa i komfortu ruchu
uzytkownikéw drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezani drogi gminnej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci Gminy Lezajsk, na dziafce drogowej
nrewid.: 2860, pofoznej w migjscowosci Wierzawice.

Pefen zakres robot, ktére stanowig materiat do niniejszego zgloszenia bedzie zawierat sie na
wyzej wymienionej dziafce - calo$¢ inwestycji zlokalizowano w granicach istniejgcej dziatki
ewidencyjnej.




2.2, Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Analizowany odcinek drogi gminnej znajduje sie na terenie, ktéry charakteryzuje sie
zabudowg zagrodowg oraz dziatkami o uzytku rolnym. W ukfadzie sytuacyjnym lrasa
remontowanej drogi pozostaje bez zmian i przebiega na odcinkach prostych oraz tukach
poziomych o dobrej widocznos$ci na zatrzymanie.

W profilu podfuznym istniejgca niweleta jezdni ulegnie podwyzszeniu o okoto 10 cm
w zwigzku z wykonaniem nowych warstw bitumicznych.

o Przekréj poprzeczny i odwodnienie

Przekrdj poprzeczny:

Droga gminna w stanie istniejagcym posiada szeroko$é jezdni ok. 5,0 m. o nawierzchni
bitumicznej. W przekroju poprzecznym znajduja sie réwniez pobocza gruntowe
o0 nieregularnym spadku oraz otwarte rowy drogowe.

Odwodhnienie:

Na przedmiotowym odcinku odwodnienie odbywa sie poprzez wprowadzenie wod do

istniejgcych rowéw otwartych, a dalej do naturalnych odbiornikéw. W wyniku planowanego
remontu nie ulegnie zmianie sposéb odwodnienia.

o Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie niedostatecznym.
+ Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ramach niniejszej inweslycji nie zinwentaryzowano obiektéw inzynierskich Zlokalizowanych
pod droga.

o Zadrzewienie

W ramach projektowanych rob6t nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.3. Inwentaryzacja urzadzer obcych
Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie

» istn. sieci elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne,
o jsin. kanalizacja sanitarna,

e jstn. sieci wodociggowe,

e jsin. sieci gazowe,

e istn. sieci teletechniczne podziemne oraz napowietrzne.

Istniejace sieci podziemne przebiegajgce pod drogg gminng zachowujs odpowiednie
odlegfosci od konstrukcji jezdni oraz sg w wigkszosci zabezpieczone dodatkowym
orurowaniem ochronnym. W zwigzku z zakresem robdét remontowych nawierzchni

drogowej nie przewiduje sie jakiegokolwiek zblizenia do istniejacych sieci podziemnych




i napowietrznych. Wyniesienie niwelety jezdni mieécic sie bedzie w zakresie 10cm co
pozwoli na zachowanie odpowiednich skrajni pionowych, a brak robét ziemnych w ramach

niniejszego zadania nie generuje ryzyka kolizji z okablowaniem podziemnym.

2.4. |Istniejace uwarunkowania realizacyjne obiektu

o Warunki Srodowiskowe terenu

Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowi gféwnie zabudowa zagrodowa oraz tereny
rolne. Inwestycja nie bedzie zlokalizowana w obrebie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000,
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie réwniez pomniki przyrody w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.2022.916). Przedsiewziecie nie
bedzie powodowato zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego. Na terenie przedmiotowej
inwestycji nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybéw chronione Scislg lub czesciowg
ochrong gatunkowa.

o Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym Zzlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej
i konserwatorskiej.

o Warunki gérnicze terenu

Teren, na ktorym lokalizuje sig¢ inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gémiczej.
o Zagrozenie ruchami masowymi

Teren nie jest zagroZony wystepowaniem proceséw geodynamicznych.

2,5. Podstawowe zalozenia projektowe

— Jezdnia:
* nawierzchnia jezdni — planowany (remont);
— Pobocze:
* ulepszone;
— Przekréj poprzeczny:
e szlakowy;
— Odwodnienie:

* istniejgce rowu drogowe otwarte — obustronne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce ewidencyjnej objetej zakresem inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania pizestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje zadnych
negatywnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu, gdyz w cafosci umiejscowiona
bedzie w granicach dziatki drogowej drogi gminnej. Inwestycja bedzie wiasciwie wpisana

w krajobraz  oraz dostosowana do istnigjgcych rozwigzar. Poprawne zaprojektowanie




i wykonanie inwestycji, zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wplynie negatywnie na jakosé powietrza,
klimat akustyczny, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni
ziemi fgcznie z glebg. Tym samym nie bedzie oddziatywac na pozostate komponenty $rodowiska
(szata roslinna, swiat zwierzecy, krajobraz, przyroda, $rodowisko cziowieka i inne).

Projektowany remont pozytywnie wpfynie na podniesienie bezpieczenstwa i komfortu ruchu
pojazdow korzystajacych z infrastruktury drogowej. Rozwigzania projektowe, przyjeto w oparciu
0 obowigzujgce przepisy przy uwzglednieniu wymagan Zarzadcy Drogi.

4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN

41. Uksztaltowanie trasy
Trasa drogi gminnej pozostaje bez mian. Zatozenia projektowe zaktadajg zwiekszenie grubosci
warstw nawierzchni i wyniesienie niwelety o okofo 10 cm.

4.2. Odwodnienie

Splyw wod odbywac sie bedzie w obrebie pasa drogowego w dotychczasowy sposob.
Uksztaftowanie rowniej nawierzchni o nommatywnych spadkach wyeliminuje zjawisko
powstawania zastoisk wodnych i filtracji wéd w gfab korpusu drogi poprzez istnigjgce

uszkodzenia jezdni.

4.3. Przekroje typowe - parametry techniczne

o Przekroj typowy

W przekroju poprzecznym jezdnia posiadaé bedzie spadek daszkowy o wartosci 2% oraz

odcinkowo spadek jednostronny o wartosci 2,0%.

44, Zjazdy
Przewiduje si¢ odiworzenie/remont istn. nawierzchni zjazdow.

4.5. Skrzyzowania
Droga gminna krzyZuje si¢ w km 0+000,00 z droga powiatowg nr 1256R. Obszar skizyzowania

nie jest objety zakresem opracowania, a jego geometria pozostaje bez zmian.

4.6. Projektowane konstrukcje

Jezdnia drogi gminnej (km 0+009 — 1+340):
e warstwa Scieralna AC11S—gr. 4cm

e warstwa wigZzgco-wyrownawcza — gr 4-8 cm,

e jstnigjgca konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej
Wykonanie rob6t nawierzchniowych poprzedzone bedzie oczyszczeniem nawierzchni oraz
skropieniem, kitére jednoczesnie speini funkcje szczepng dia kolejnych warstwa bitumicznych.
Po zrealizowaniu remontu nawierzchni wg. zaprojektowanej technologii dopuszczalny nacisk
pojedynczej osi wynosi¢ bedzie 115 kN.




5. URZADZENIA OBCE

Zakfadana technologia remontu drogi nie bedzie wymagata ingerencji w istniejace podfoze,
a wysoko$¢ niwelety drogi nie bedzie zwigkszona o wiecej niz 10 cm. Nie projektuje sie
zwigkszenia zakresu powierzchni utwardzonych, a tym samym warunki eksploatacji urzadzeri
w postaci podziemnego uzbrojenia terenu nie ulegna pogorszeniu. W trakcie prowadzenia
robot budowlanych nie ma zagrozenia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
a zwazywszy na brak ingerencji w podfoze nie ma potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia
lub przebudowy.

6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddzialywanie inwestycji w czasie realizacji robét

W trakcie robdt stosowane bedg materialy i technologie wykluczajace mozliwosé skazenia wody

i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji

nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej stosujgc maszyny i $rodki transportu wytgcznie
w dobrym stanie technicznym ograniczajac jatowg prace silnikéw spalinowych

- transport materiatow i sprzetu zorganizowaé w sposéb nie powodujgcy nadmiemego hatasu;

- unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn i urzgdzen;

Scieki sanitamo — bytowe gromadzone bedg w zbiomikach kabin sanitarmych, ktore

po napeinieniu oproznione bedg przez specjalistyczng firme. Po zakonczeniu robét wykonane

zostanie, usunigcie uzytych materiatéw, rekultywacja i uporzadkowanie terenu.

6.2.  Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw

- woda - Wikonawca robét zapewni zbiomiki z wodg

- energia elektryczna - Wykonawca rob6t zapewni agregaty i przylacza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie Sciekow - Wykonawca robot Srodkami wiasnymi

- usuwanie odpaddw z budowy - Wykonawca robét srodkami wiasnymi

6.3. Przedsigwzigcia chroniagce $rodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej;:
- beda stosowane maszyny i $rodki transportu wylgcznie w dobrym stanie techniczn ym,

- transport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujgcy nadmiemego
hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiemej iloéci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;

- ograniczona bedzie jatowa praca silnikéw spalinowych;
- Scieki sanitame odprowadzane beda do kontenerowych sanitariatéw.
Podczas eksploataciji:

- przeprowadzenie wiasciwych zabiegdw utrzymaniowych.




Po zakornczeniu budowy wykonane beda:

- usunigcie materiatéw uzytych do robét:
- uporzadkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Remont drogi nie bgdzie w Zaden sposéb negatywnie oddziatywaé na wody powierzchniowe
i podziemne. W wyniku wykonanych robét nastapi podwyzszenie Jakosci odprowadzanych wod
opadowych / roztopowych z drogi co spowoduje zmniejszenie negatywnego jej wphwu na
Srodowisko.

6.5. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania inwestycji
Zakres | charakter rob6t sprawia, ze inwestycja nie nalezy do grupy przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

10 wizesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych Znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U.2019.1839).

7. INNE DANE

Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu technicznego. Muszg one zostaé kazdorazowo
zaaKkceptowane przez autora dokumentacji.

8. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W wyniku zrealizowanego remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane

roboty majg na celu poprawe bezpieczeristwa oraz komfortu ruchu pojazdéw na przedmiotowym
odcinku drogi.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu.




