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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 104672R w km 0+017 - 1+198 w miejscowosci
Giedlarowa
1 Element roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km 1,181
1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) mechanicznie, grubos¢ warstwy do 10°'cm wraz z
wywozem ziemi do TKM e
""" 1771,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1771,500000|m2 1771,5
1.3 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu lll
yliezenie oS FOD Ot e
e 2118170,670,36 £ 255,096000]
RAZEM:: 255,096000|m3 255,1
1.4 |TZKNBK Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywdzki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtos¢ transportu
2/306/4 . POMaG KMl e
yliCzenie oS TOD Ot e
:255,1+(1171,5*0,1) : 372,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  372,250000/m3 3723 6
1.5 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3 50
1.6 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3’'cm m2 25,0
1.7 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii Il m3 50,0
1.8 |[KNNR 6/605/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE karbowane Fi 50 cm, tgcznie z wykopem i zasypaniem z
zageszczniem / wymina istniejgcego przepustu/ m 8,0
2 Element podbudowy
2.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 708,6
2.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10°cm, walec
M WO Y e
Y liCzenie oS TOD Ot e
e BN . 708,600000
RAZEM:: 708,600000|m2 708,6
2.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, mieszanka
kamienia tamanego 0-63mm m2 708,6
2.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15°cm, mieszanka
kamienia famanego 0-63mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 708,6| -3
2.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm, mieszanka
kamienia tamanego 0-31,5mm m2 708,6
2.6 |KNNR 6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu
(1) 6°cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochdd do 5°t m2 708,6
2.7 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
............................. mineralno-asfaltowa, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
S -2 1 Y A 277062600
RAZEM:: 277,062600|t 2771
3 Element nawierzchnia
3.1 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
yliezenie oS TOD Ot e
e B i 5432,600000
RAZEM:: 5432,600000/m2 5432,6
3.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5432,5
3.3 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4’'cm. m2 5432,5
3.4 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 4'cm m2 5314,5
3.5 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia famanego 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
/pobocza obustronne o $redniej szerokosci 0,75m/ m2 17715
4 |Element roboty wykonczeniowe
4.1 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll-1V,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 50,0
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4.2 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV m3 50,0
4.3 |KNR 202/239/4 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekrdj prostokatny, grubosé do
(1) 25°cm, (przyczétki zbrojone obustronnie stal 12mm siatka 15x15cm beton B-20) m3 6,00
4.4 |KNR 231/815/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach
analogia m2 50,0
4.5 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu
10°cm m2 180,00
4.6 |KNR 231/303/1 |Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia kostka z rozbiorki m2 50,0
4.7 |KNR 231/1403/5 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$é namutu 20°cm m 300,0
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