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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dziwnowie,
majgcy na celu dostosowanie czesci pomieszczen parteru do nowych funkcji uzytkowych oraz
poprawe ich stanu technicznego. Modernizacja obejmuje zmiane przeznaczenia pomieszczen w
przyziemiu budynku, ktére obecnie petnig funkcje magazynowg, na pralnie oraz sanitariaty.
Dostosowanie pomieszczen do zmienionego przeznaczenia, a takze wykonanie niezbednych instalacji
i wykonczen. Ponadto przewidziano wykonanie nowej posadzki betonowej w czesci hali garazowej.

Zakres prac obejmuje:

e Zamurowanie czesci istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie nowych
otworéw drzwiowych,

e Wykonanie nowej posadzki betonowej w czesci hali garazowej,

e Wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych pod projektowane przybory sanitarne w
sanitariatach i pralni, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaz nowej armatury.

e Montaz nowych gniazd elektrycznych oraz punktéw oswietleniowych,

e Wykonanie nowych okfadzin $ciennych i podtogowych w sanitariatach, pralni oraz innych
modernizowanych pomieszczeniach,

o  Wykonanie robdt malarskich,

Celem inwestycji jest podniesienie standardu funkcjonalnego budynku oraz przystosowanie go do
potrzeb uzytkownikéow poprzez odpowiednig adaptacje pomieszczen. Prace remontowe majg na celu
rowniez poprawe ogolnej estetyki oraz wygody uzytkowania obiektu.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dziwnowie to obiekt o ztozonej strukturze, sktadajacy
sie z kilku segmentéw funkcjonalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Budynek posiada dach pfaski pokryty papa, jest czesciowo podpiwniczony, a piwnica petni funkcje
techniczng i magazynowa. Oprécz czesci gtéwnej, obiekt sktada sie z garazu przylegajgcego do
gtéwnej bryty oraz wiezy, ktéra pierwotnie byta wykorzystywana do suszenia wezy strazackich, a
obecnie petni funkcje magazynowa. Garaz przylegajacy do gtdéwnej bryty jest jednokondygnacyjny, z
dachem jednospadowym pokrytym réwniez papa.

Pomieszczenia objete remontem znajdujg sie w przyziemiu budynku, petnia obecnie funkcje
magazynowe. Stan techniczny pomieszczenh wymaga gruntownego remontu, aby dostosowac je do
nowych funkcji. Sciany sa pomalowane farba, jednak wida¢ na nich $lady zabrudzen oraz
miejscowego zawilgocenia. Farba w wielu miejscach jest ztuszczona, a powierzchnie wymagajg
odswiezenia. Podtoga pomieszczenia wykonana jest z betonu, ktory jest wyraznie zuzyty, zabrudzony
oraz miejscami uszkodzony. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu sg przestarzate, konieczna jest
modernizacja instalacji elektrycznej, aby dostosowac jg do obowigzujgcych standardéw, co obejmuje
wymiane okablowania, montaz nowych gniazd oraz odpowiedniego os$wietlenia. Pomieszczenia
wymagajg petnej modernizacji, instalacji elektrycznej, wykonanie nowych oktadzin sciennych oraz
posadzek.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Powierzchnia zabudowy: 436,00 m?
e Kubatura: 1238,69 m3
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e Powierzchnia uzytkowa: 304,24 m?, piwnica: 32,17 m?,

o Wysokos¢ budynku: gtéwna czes$é - 3,8 m, wieza- 13,5 m
e Szeroko$¢ budynku: 33,90 m

e Dtugos¢ budynku: 14,18 m

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Sciany oraz elementy do rozbiérki i zamurowania

Projektowane jest zamurowanie niektérych istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych. Sciany
istniejgce, ktére zostang zachowane, beda naprawione i dostosowane do dalszego uzytku poprzez
wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych, jak réwniez poprzez naprawe tynkéw i
przygotowanie powierzchni do malowania. Sciany malowaé farbami silikatowymi lub innymi
paroprzepuszczalnymi. W sanitariatach do wysokos$ci minimum 2 m oraz na fartuchu w
pomieszczeniu pralni nalezy utozyé ptytki ceramiczne. Do izolacji $cian w pomieszczeniach mokrych
przed utozeniem ptytek uzyé folii w ptynie. W sanitariatach projektowane sg $ciany dziatowe. Sciany
na catg wysokos¢ pomieszczenia, wykonane z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm, oktadzina z ptytek
ceramicznych. Wszystkie strefy mokre wymagajg zabezpieczenia szczelng izolacjg przeciwwilgociowa.

4.2. Posadzki — sanitariaty oraz pralnia

Projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych lub gresowych, zalecana V klasa twardosci. Ptytki
uktadane na kleju z wyspoinowaniem z ptytek zastosowanych w danym pomieszczeniu nalezy
wykonac¢ cokolik na wysokos¢ 10 cm. Do izolacji posadzki przed utozeniem ptytek uzy¢ folii w ptynie.
Przed potozeniem ptytek posadzki doktadnie oczyscic¢ i dokonaé ewentualnych napraw.

4.3. Posadzka — hala garazowa
Projektowana jest wymiana posadzki w czesci hali garazowej.

4.3.1. Podbudowa

¢ Rodzaj materiatu: piasek kopalny/pospdtka do poziomu istniejgcej posadzki

e  Grubosc warstwy: 30 cm.

e  Opis: Warstwa zageszczona mechanicznie, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13285.
Warstwe te nalezy zagesci¢ mechanicznie dla uzyskania EV2 > 80 Mpa, przy EV2/eEV1< 2.2 i
Is=0.97, Id > 0.75, kontrolowa¢ w siatce 10x10m, co zapewni stabilne i rwnomierne podtoze
pod konstrukcje posadzki. Materiat musi by¢ odpowiednio dobrany pod katem przenoszenia
obcigzen dynamicznych od samochoddw ciezarowych.

4.3.2. Izolacja Przeciwwilgociowa

e Rodzaj materiatu: Folia polietylenowa 2xPE o grubosci 0,2 mm.

e Opis: Folia przeciwwilgociowa zostanie roztozona na catej powierzchni posadzki, tgczona z
zaktadkg min. 30 cm. Ma ona za zadanie zabezpieczenie posadzki betonowej przed
whikaniem wilgoci kapilarnej z gruntu. Nalezy szczegdlnie dbac o szczelnos¢ folii na
taczeniach i przy dylatacjach.

4.3.3. Beton Podktadowy
¢ Rodzaj materiatu: Beton klasy C8/10 lub RM 2.5-5.0 MPa
e  Grubos¢ warstwy: 10 cm.
e Opis: Warstwa chudego betonu petni funkcje stabilizacyjng i wyréwnujaca dla dalszych
warstw konstrukcji. Beton nalezy utozy¢ na przygotowang izolacje przeciwwilgociowg w
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sposob ciggty. Powierzchnia betonu powinna by¢ wyréwnana i zageszczona, aby zapewnic
rownomierne podparcie dla wyzszych warstw konstrukgji.

4.3.5. Zelbetowa plyta monolityczna

¢ Rodzaj materiatu: Beton klasy C25/30 wzmacniany widéknami stalowymi.

e  Grubos$¢ warstwy: 20 cm.

e Opis: Beton klasy C25/30 zbrojony wtéknami rozproszonymi w ilo$ci odpowiedniej do
projektowanych obcigzen. Beton ten powinien zosta¢ wylany jednorazowo, bez przerw
roboczych, na przygotowang siatke zbrojeniowa. Beton nalezy zagesci¢ za pomoca
wibratoréw igtowych, aby unikng¢ pustek powietrznych, co zapewni odpowiednia
wytrzymatos$é na naciski od pojazdéw ciezarowych. Po wylaniu beton powinien by¢
pielegnowany przez minimum 7 dni poprzez wilgotne okrycie, aby zapewni¢ odpowiednig
wytrzymatosé.

4.3.6. Posadzka

Opis: Posadzka z suchej posypki dla obcigzen <30 kN/m2, przy zatozeniu udzwigu <40kN,
obcigzenia skupionego <40kN oraz maksymalnego obcigzenia powierzchniowego
mechanicznie.

4.3.7. Dylatacje

¢ Rodzaj: Naciecia dylatacyjne w betonie.

e Opis: Dylatacje projektuje sie w postaci szczelin pozornych poprzez naciecie w betonie ptyt
rowkow o szer. 3-4mm i gtebokos$ci 60mm. Szczelnie po nacieciu wypetni¢ masg trwale
plastyczng np.: ,Soudalflex”. Nacinanie wykonywaé¢ maksymalnie do 24h po utozeniu betonu
gdy ptyta daniamentowa nie wyrywa ziaren kruszywa. W przypadku wykonywania dylatacji
roboczej stosowac systemowe pofaczenia dylbowane.

4.3.8. Uwagi koricowe

e Wykonanie posadzki nalezy przeprowadza¢ w temperaturze od +5°C do +30°C, aby zapewnic
prawidtowe zwigzanie i utwardzenie betonu.

e Catosc prac powinna byé zgodna z normami PN-EN 206:2014 dotyczacej betonu oraz PN-EN
13670:2011 dotyczgcy wykonania konstrukcji z betonu.

e Nalezy zachowac szczegdlng starannosé przy uktadaniu i zageszczaniu betonu oraz przy
wykonywaniu dylatacji, aby unikng¢ peknie¢ i deformacji posadzki w czasie uzytkowania.

4.4. Sufity

Malowanie sufitow we wszystkich pomieszczeniach nalezy poprzedzi¢ wyréwnaniem, naprawa
uszkodzen i wygtadzeniem powierzchni wykonujac szpachlowanie i szlifowanie, nastepnie gruntujgc
podtoze.

4.5. Instalacje sanitarne

Nalezy wykonaé podejscia pod projektowane przybory sanitarne. Podfgczenia nalezy wykonaé do
istniejgcej instalacji wod.-kan. Projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w przewody wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach zakonczone wywiewkami zgodnie z norma PN-83/B-03430.
W pomieszczeniu 0.13 oraz 0.14 system wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez wentylator
kanatowy, wyrzutnia systemu zlokalizowana na dachu, zataczane ze sSwiattem. Pom 0.11, 0.15
wyposazy¢ w wentylator sufitowy, wyrzutnia systemu zlokalizowana na dachu. Do pom. 0,15
zapewni¢ nawiew Swiezego powietrza z zewnatrz.
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4.6. Oswietlenie i instalacje elektryczne
Projektowana jest modernizacja instalacji elektrycznej: wykonanie nowych gniazd oraz oswietlenia z
natezeniem swiatta dostosowanym do sposobu uzytkowania pomieszczen.

4.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna zostanie wymieniona na nowa podczas prac termomodernizacyjnych — wg
odrebnego opracowania. Drzwi do projektowanych pomieszczen do wymiany. Projektowane drzwi
do pom. 0.14 o szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci -
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do
pozostatych pomieszczen, powinny mie¢ co najmniej szerokosé 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
oscieznicy. Drzwi nie powinny mie¢ progéw.

5. Rozbiorki i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecznych
Wszelkie materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce i wywiezione przez
uprawniona firme.

6. Uwagi koncowe

o  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

e W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposdb wykonania robét nalezy uzgodnic z projektantem.

e Uzyte materiaty budowlane musza posiadac aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

e Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem w
celu prawidtowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ wszystkie prace
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamdwienia.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych z zastrzezeniem koniecznosci
spetnienia przez nie parametrow technicznych jak dla materiatdw wymienionych.
Zastosowane materialy powinny pochodzi¢ z jednego, wybranego systemu. Przed
rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé¢ od projektanta akceptacje przyjetego systemu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Fidor
upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Il. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Zdj.2. Pomieszczenie przeznaczone do remontu
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Zdj.3. Pomieszczenie przeznaczone do remontu

Zdj.4. Pomieszczenie przeznaczone do remontu
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Zdj.5. Pomieszczenie przeznaczone do remontu

Zdj.6. Pomieszczenie przeznaczone do remontu
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Zdj.8. Hala garazowa
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lll. PLAN BIOZ
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1. Podstawa opracowania.
¢ Projekt budowlany przedmiotowego obiektu,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia
23 czerwca 2003r,

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.
Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

e transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji,

e prace wstepne — zabezpieczenie strefy robét w obrebie mieszkania,
e roboty rozbiérkowe,

e roboty montazowe,

e prace wykonczeniowe,

e uporzadkowanie obszaru inwestycji,

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie budynek remizy OSP.

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwrdcic szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

- roboty budowlane przy uzyciu sprzetu budowlanego.

- roboty rozbiérkowe

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoler BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

¢ okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

¢ szczegbétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot,

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z prowadzonych robét budowlanych.

¢ przed dopuszczeniem pracownikdéw do robdt wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyc
pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (,

rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia urazéw

mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku

z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca,

¢ Srodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy obrébce

12
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niektérych materiatéw rekawice),
¢ nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

8. Uwagi koncowe.
¢ roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] 5

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 29/ZPOIA/OKK/2017 Szczecin, dnia 14.06. 2018 r.

DECYZJA nr 4/ZPOIA/OKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725 tekst jedn. ) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 12 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 317 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ) zgodnie z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257
tekst jedn. oraz Dz.U. z 2018 poz. 149 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Jakub Fidor
ur. 13.02.1989 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajq do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodmopomorsklej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Robert Rachuta Ewa Rzymska- Satkiewicz Piotr Bach Ryszarg Dtugopolski Maciej Furmarczyk Ireneusz Lech Krzysztof Mizinski Piotr Zaniewski
Przewodniczacy Sekretarz ' n

(et~

Otrzymuja:

1. arch. Jakub Fidor

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP:
4.ala

/
/

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194" E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Fidor
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/ZPOIA/OKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0841.

Czlonek czynny od: 05-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2024 r. Szczecin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0841-DYF8-1FD4-5Y73-F8C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy

wymiary stolarki:

- wymiary stolarki okiennej podano w $wietle o$ciezy (muru)
- wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy
(przejscia)

- wymiary podano w centymetrach

- zestawienie powierzchni podano w $wietle Scian
wykonczonych (z tynkami)

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZINNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1
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ARCHITEKCI www.fidorarchitekci.pl
PROJEKTOWAL.: ) podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor
upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura
SPRAWDZIL: podpis:
. w
Uwagi: g
- rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi g TEVAT
. 5 :
pozostatych branz B REMONT BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
- przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czesci, g NWESTOR W DZIWNOWIE
: :
o
S
<
o
o

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU - REMONT - ZAKRES

Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.
(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

OPRACOWANIA
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: NR RYS.
Architektura P.B. [06.2024| 1:100 | A.1
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LEGENDA:
[ Sciany istniejgce B1 brodzik 110x90 cm - 2 szt.
TTTIZT3 $ciany i elementy do rozbidrki / zmian wc1  miska WC ze stelazem i
T y y y podtynkowym - 1 zestaw Uwag'-k . t 5 . o oo . Zestawienie pomieszczen
& . . . - rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi
SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE: P1  pisuar $cienny - 1 szt. pozostatych branz Ny | Nazwa Rodzaj Powierzchnia
\J $ciana murowana - bloczki z betonu komérkowego pomieszczenia posadzki |uzytkowa
NN - - 9 U1 umywalka z szafkg - 1 zestawy - przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
C—=——==3 sciana murowana - bloczki silikatowe: sz1 szafka stojgca - 2 szt. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy 0.9 |Garaz Jastrych 112,09
- plytki cermiczne z klejem - 2 cm sz2 szafka stojaca pod zlewozmywak - 1 szt. wymiary stolarki: 0.10 |Garaz Jastrych |55,04
- izolacja - folia w plynie | K1 sat - wymiary stolarki okiennej podano w $wietle osciezy (muru) 0.11 |Warsztat Ceramika | 10,11
- bloczki - bloczki silikatowe - 8 cm ZL  ZlewozmywaKk - 1 szt - wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy 012 |Pram coramika 1782
- izolacja - folia w ptynie P pralka- 1 szt. (przejscia) : rainia eramika |7,
- ptytki cermiczne z klejem - 2 cm _ 0.13 |Przedsionek WC  |Ceramika |7,54
o1 L, . . - wymiary podano w centymetrach
IZZZ--Z-Z: oprawa o$wietleniowa sufitowa - 9 szt. 0.14 |WC Ceramika |2,20
.02 | - . - - zestawienie powierzchni podano w swietle Scian -
,,,,,,,,,, oprawa o$wietleniowa $cienna - 14 szt. wykoriczonych (z tynkami) 0.15 |Magazyn Ceramika |10,75
205,55 m?

Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

tel. 662 440 248
e-mail: biuro@fidorarchitekci.pl
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ARCHITEKCI www.fidorarchitekci.pl
PROJEKTOWAL.: ) podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor
upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura
SPRAWDZIL: podpis:
TEMAT:
REMONT BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
W DZIWNOWIE
INWESTOR:

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZINNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU - REMONT

DATA:
06.2024

SKALA:
1:50

NR RYS.

A2

BRANZA: ‘

FAZA:
Architektura

P.B.
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LEGENDA:
[ Sciany istniejgce B1  brodzik 110x90 cm - 2 szt.
CTZIZI3 Sciany i elementy do rozbidrki / zmiany wc1 miska WC ze stelazem Uwagi: — - -
Zestawienie pomieszczen
odtynkowym - 1 zestaw
SCIANY | ELEMENTY PROJEKTOWANE: p‘ Y . y - rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi ) . .
\\\“ Sci bloczki b.t komork Pt piouar sclenny 1 52t pozostalych branz Nr ;‘:rivigzczenia Egsdazc?iki Eémiﬁghma
$ciana murowana - bloczki z betonu komérkowego
AN > e 9 U1 umywalka z szafkg - 1 zestawy - przed przystapieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
C—=——==3 sciana murowana - bloczki silikatowe: sz1 szafka stojgca - 2 szt. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy 0.9 |Garaz Jastrych 112,09
- plytki cermiczne z klejem - 2 cm sz2 szafka stojaca pod zlewozmywak - 1 szt. wymiary stolarki: 0.10 |Garaz Jastrych |55,04
- izolacja - folia w plynie - wymiary stolarki okiennej podano w $wietle osciezy (muru) 0.11 |Warsztat Ceramika | 10,11
- bloczki - bloczki silikatowe - 8 cm ZL  zlewozmywak - 1 szt. - wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle o$cieznicy . -
- izolacja - folia w ptynie P pralka- 1 szt. (przejscia) 0.12 |Pralnia Ceramika |7,82
- piytki cermiczne z klejem - 2 cm _ 0.13 |Przedsionek WC  |Ceramika |7,54
o1 L, . . - wymiary podano w centymetrach
IZZZ--Z-Z: oprawa o$wietleniowa sufitowa - 9 szt. 0.14 |WC Ceramika |2,20
02 ) - . . - -
IZIZZZ-Z-Z: oprawa o$wietleniowa $cienna - 14 szt. Wiii?gg:ﬁﬁ?:vs;i‘;m;)pOdano W Swietle Scian 0.15 |Magazyn Ceramika |10,75
205,55 m?

Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.
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PROJEKTOWAL.: ) podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor
upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura
SPRAWDZIL: podpis:
TEMAT:
REMONT BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
W DZIWNOWIE
INWESTOR:

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZINNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU - REMONT

DATA:
06.2024

SKALA:
1:75

NR RYS.

A3

BRANZA: ‘

FAZA:
Architektura

P.B.
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Uwagi:

- rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi
pozostatych branz

- przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy
wymiary stolarki:

- wymiary stolarki okiennej podano w $wietle o$ciezy (muru)

- wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy
(przejscia)

- wymiary podano w centymetrach

- zestawienie powierzchni podano w $wietle Scian
wykonczonych (z tynkami)

o I D O t tel. 662 440 248
r e-mail: biuro@fidorarchitekci.pl

ARCHITEKCI www.fidorarchitekci.pl

PROJEKTOWAL.: podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor

upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura

SPRAWDZIL: podpis:

TEMAT:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZNEJ
STRAZY POZARNEJ W DZIWNOWIE

INWESTOR: )
GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZINNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU: ,
PRZEKROJ A-A - REMONT

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

SKALA: | NRRYS.

A4

BRANZA: FAZA: DATA:
Architektura P.B. [06.2024




Zestawienie drzwi

ID D8 D8 D9 D9 D10
llos¢ 1 1 1 1 1
Wymiary skrzydta Szer. x Wys. 91x193 91x205 90x195 90x205 90x205
Wymiary otworu Szer. x Wys. 101x198 101x210 100%200 100x210 100x210
Orientacja P P P P L
Rzut

i i
Elewacja - - 3 - x
Uwagi Drzwi do rozbiérki Drzwi projektowane Drzwi do rozbidrki Drzwi projektowane Drzwi projektowane

Zestawienie drzwi

ID D11 D11 D12 D13 D14
llos¢ 1 1 1 1 1
Wymiary skrzydta Szer. x Wys. 69x203 90x%205 88x198 90x205 80%205
Wymiary otworu Szer. x Wys. 79x208 100x210 112x209 100x210 90%210
Orientacja P L L L L
Rzut

a) [
Elewacja - < - - -
Uwagi Drzwi do rozbiorki Drzwi projektowane Drzwi do rozbiorki Drzwi projektowane Drzwi projektowane

Uwagi:

- przed zamowieniem stolarki zmierzy¢ otwory na
budowie oraz zweryfikowac¢ kierunki otwierania skrzydet
- w dolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) o powierzchni netto 220 cm2

- w pokojach miedzy drzwiami a podtogg szczelina

o powierzchni netto 80 cm2

- wspotczynnik przenikania ciepta U zgodnie z czgs$cig opisowa
- w przypadku decyzji o montazu rolet zewnetrznych nalezy
odpowiednio zmodyfikowaé konstrukcje nadprozy okiennych

i drzwiowych - zgodnie z wytycznymi producenta

Uwagi:

- rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi

pozostatych branz

- przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy

wymiary stolarki:

- wymiary stolarki okiennej podano w $wietle o$ciezy (muru)
- wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy

(przejscia)

- wymiary podano w centymetrach

- zestawienie powierzchni podano w $wietle Scian

wykonczonych (z tynkami)

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

tel. 662 440 248
e-mail: biuro@fidorarchitekci.pl
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PROJEKTOWAL.: podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor

upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura

SPRAWDZIL: podpis:

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
W DZIWNOWIE

INWESTOR:

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZINNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -

REMONT
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: NR RYS.
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Zestawienie okien

ID 010

llos¢ 2
Wymiary otworu Szer. x Wys. 109x79
Rzut =

Elewacja od wewnatrz

Uwagi

Okno do rozbiérki

Uwagi:

- przed zamowieniem stolarki zmierzy¢ otwory na
budowie oraz zweryfikowac¢ kierunki otwierania skrzydet
- w dolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) o powierzchni netto 220 cm2

- w pokojach miedzy drzwiami a podtogg szczelina

o powierzchni netto 80 cm2

- wspotczynnik przenikania ciepta U zgodnie z czgs$cig opisowa
- w przypadku decyzji o montazu rolet zewnetrznych nalezy
odpowiednio zmodyfikowaé konstrukcje nadprozy okiennych

i drzwiowych - zgodnie z wytycznymi producenta

Uwagi:

- rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi
pozostatych branz

- przed przystgpieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy
wymiary stolarki:

- wymiary stolarki okiennej podano w $wietle o$ciezy (muru)

- wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle oscieznicy
(przejscia)

- wymiary podano w centymetrach

- zestawienie powierzchni podano w $wietle Scian
wykonczonych (z tynkami)
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Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.
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GMINA DZIWNOW
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IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - REMONT

SKALA: | NRRYS.
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PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

- I D O tel. 662 440 248
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W DZIWNOWIE

INWESTOR:
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UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZIWNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
WIDOKI 3D - REMONT - PARTER - STAN

ISTNIEJACY
BRANZA: FAZA: DATA: SKALA: NR RYS.
Architektura P.B. |06.2024 A7




PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

- I D O tel. 662 440 248
r i 2 e-mail: biuro@fidorarchitekci.pl

ARCHITEKCI www.fidorarchitekci.pl

PROJEKTOWAL.: podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor

upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura

SPRAWDZIL: podpis:

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
W DZIWNOWIE

INWESTOR:

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZIWNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
WIDOKI 3D - REMONT - PARTER

SKALA: | NRRYS.

A.8

BRANZA: FAZA: DATA:
Architektura P.B. [06.2024




PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Zgodnie z Art. 1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04,02,1994 r.

(DZ.U. nr 24, poz. 83 z 23,02,1995 r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim.

- I D O tel. 662 440 248
r i 2 e-mail: biuro@fidorarchitekci.pl

ARCHITEKCI www.fidorarchitekci.pl

PROJEKTOWAL.: podpis:
mgr inz. arch. Jakub Fidor

upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2018
specjalnos¢: architektura

SPRAWDZIL: podpis:

TEMAT:

REMONT BUDYNKU OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ
W DZIWNOWIE

INWESTOR:

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

ADRES INWESTYCJI:
UL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 72-420 DZIWNOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 320701_4.0002.256/1

TYTUL RYSUNKU:
WIDOKI 3D - REMONT - PARTER

SKALA: | NRRYS.

A.9

BRANZA: FAZA: DATA:
Architektura P.B. [06.2024




