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ST 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych  

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach: „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie” 

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach   – 

opracowanych przez Konstrukcyjną Pracownię Projektową FIDOR - ARCHITEKCI 

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczą część dokumentów przetargowych i należy  

ją stosować  w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych ST              

ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie podanym       w  

ppkt.1.1.  Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres 

robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach Projektów Budowlano Wykonawczych i 

przedmiarach robót.  

W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):  

  

SST 1.0.0. Wymagania ogólne 

SST 1.1.0 Roboty rozbiórkowe  

SST 1.1.1        Roboty murowe 

SST 1.1.2 Stolarka okienna i drzwiowa 

SST 1.1.3 Roboty posadzkowe 

SST 1.1.4        Roboty tynkarskie i malarskie 

 

 

 

papą robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów  

Wykonawczych i przedmiarach robót budowlanych: 

 

  

TOM  INWENTARYZACJA, EKSPERTYZA  

TOM 1  ARCHITEKTURA  

TOM 1Krb PRZEDMIARY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową,  SST i poleceniami  Inspektora nadzoru.  

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 
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miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część 

wymieniono w punkcie 10 ST.  

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

  

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik       

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1.3.2. Dokumentacja Projektowa  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  

1. Projekt budowlano-wykonawczy architektury, opracowanie: przez Konstrukcyjną Pracownię 

Projektową FIDOR  ul. Stanisława Żółkiewskiego 18/2;  70-346  Szczecin 

2. Inwentaryzacja-Ekspertyza techniczna  

3. Przedmiary robót  

  

Wykonawca zobowiązany jest opracować w cenie umowy własną dokumentację:  

1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót,  wraz z ich uzgodnieniem  

2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robót  

3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ewentualnych objazdów tymczasowych       

na czas budowy 

4. Projekt zaplecza technicznego budowy  5. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  

  

1.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu  

i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów użytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech  

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  

lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
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1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające 

ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia  tymczasowej organizacji ruchu.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, światła i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy dla tych zabezpieczeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego 

(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony  

w cenę umowną.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym.  

 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

                toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru  

c) nie  użytkowanie  w  porze  nocnej  (22.00 - 6.00)  maszyn  i  urządzeń  emitujących      

hałas przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  

  

1.3.5.1.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania  

tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
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państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

  

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych  

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami  

tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

  

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu,  

a Wykonawca będzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

  

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie „Informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (ujętej w Dokumentacji Projektowej) sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. „planu bioz”). Plan bioz należy 

opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych   

w  punkcie 10 ST.  

  

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie zadawalającym przez cały 

czas – do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później jednak niż w 24 godziny po 

otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.  

  

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, oraz w 

sposób ciągły informować będzie Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

1.5. Określenia podstawowe  

ST i SST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa  

Specyfikacja Techniczna  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie  

Teren/plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego  

Roboty – wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zakończenia realizacji inwestycji  

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza  
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz w miarę potrzeby 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku 

realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu  

Dziennik budowy – dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie  

z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 

zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, będąca 

autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian  

w Dokumentacji  

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru  

nad realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, oraz do występowania  

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Podwykonawca – każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót  

lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego,  

a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby  

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, 

stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okresowych obmiarów 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Ślepy 

kosztorys/przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania  

Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 

dokumentem  

Rekultywacja – roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego  

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca  

całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 

Podłoże budowlane – grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem budowlanym Podłoże 

geologiczno-gruntowe – warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod 

wpływem różnych procesów geologicznych  

Dzień – każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy  
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BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  

PZJ – Program Zapewnienia Jakości.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie.  

Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 

ustawy Prawo Budowlane. Materiały powinny być zgodne w wymaganiami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i SST.  

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje  

o źródle produkcji lub zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 

– właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie określone dokumenty.  

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

2.2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu robót.  

  

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały 

wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, to przy 

składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 

zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

Materiały składowane tymczasowo – np. materiały z rozbiórki, składowane do czasu aż będą 

wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego -  

muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca składowania.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

W uzasadnionych przypadkach - jeśli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz 

Zamawiającym - zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

zastosowania innego materiału - co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków 

umowy - zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)  

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne 

SST.  

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne  

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 

wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w 

sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie 

dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, który mógłby 

spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.  

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu, należy bezwarunkowo 

stosować się do zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie osprzętowanie, które jest przez nich 

zalecane. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami (lub innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

4.2. Transport materiałów  

Materiały i wyroby  można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi  

do gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy te należy przewozić w sposób 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem i ewentualnym spowodowaniem szkód  

u osób trzecich.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Ewentualne 

zmiany materiałowe muszą być akceptowane przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  

w pomieszczeniach.  

5.3. Roboty pozostałe  

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady ogólne                                           

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  



FIDOR - ARCHITEKCI 
Jakub Fidor Architekci  

ul. Stanisława Żółkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248 

e-mail: jakubfidor@gmail.com 

 

  14  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów     

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego    

lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów     

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie     

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi     

nadzoru)  

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz     

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,      

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek,     legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,     wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami, 

które nie odpowiadają wymaganiom - zasady i sposób gospodarowania odpadami.  

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkcie 10 ST :  

b) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  

c) z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

d) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli   

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 

oraz Dokumentacji Projektowej 

e) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej.  

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

Budowlane – dopuszczone do jednostkowego stosowania.   

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.1.4. Dokumenty budowy 

 

6.1.4.1.Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw        

w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych        

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnętrznej  
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne 

informacje o przebiegu robót.  

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.   

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.  

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie prowadzenia Dziennika Budowy są zamieszczone  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

6.1.4.2.Książka – rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki obmiarów. 

 

6.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne (jeśli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

 

6.1.4.4.Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie,  

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektową. 

6.1.4.5.Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.  
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

 i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  

W szczególności powinna obejmować:  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu  

- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze – o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.   

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora 

nadzoru termin ten może być krótszy.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej.  Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem (kosztorysem 

nakładczym).  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych – wymaganych przez ST albo 

Projekt - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji lub innych wymaganych 

badań.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót.  
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki-rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem nadzoru.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,   

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  

a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych  

b) przygotowania i wykonania podłoża do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i drenażu 

opaskowego  

c) stwierdzenia jakości wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami  

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami  

d) wykonania izolacji przeciwwilgociowej   

e) ułożenia przewodu na podłożu do ułożenia drenażu opaskowego  
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f) stwierdzenia szczelności przewodów rur drenarskich wraz z połączeniem z istniejącą studnią  

g) wykonania zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do istniejących     

obiektów        

h)  stwierdzenia długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur   

i)  określenia materiałów do zasypu i stan jego ubicia  

j)  zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  

k)  wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów    

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST .  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli       
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5. Dzienniki Budowy i Książki-rejestry obmiarów (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST  

i ewentualnie PZJ.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST 

i ewentualnie PZJ, a także inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych 
materiałów w budownictwie.  

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  SST i PZJ .  

9. Instrukcje eksploatacyjne.  
10. Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.   

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST.  

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Zasady rozliczania i płatności  

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w Umowie.  

10. Przepisy związane  

10.1. Informacje podstawowe  

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  

10.2. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  
z późn. zmianami)  

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177  
z dnia 09.02.2004 r. z późn. zmianami)  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 
30.04.2004 r.)  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 20.06.2001 r.  
z późn. zmianami)  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627  
z dnia 20.06.2001 r. z późn. zmianami)  

6. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz. 
179 z 2000 r. z późn. zmianami)  

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163  z 
późn. zmianami)  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229  
z 2002 r. z późn. zmianami)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 
16.09.2004 r.)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,  
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późn. zmianami)  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
120, poz. 1126 z 2003 r.)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)   

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.)  
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14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 
1138 z dnia 16.06.2003 r.)  

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego  
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania  (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. z późn. 
zmianami) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002r. z późn. 
zmianami).  
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SST 1.1.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „: 

„Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie” 

 zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, 

przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano – wykonawczego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Roboty te obejmują m.in.  zakres robót jak:                    

- Rozbiórka posadzki w garażu 

- demontaż stolarki drzwiowej  

- demontaż urządzeń sanitarnych 

- wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek  

Ilości wskazanych robót wyburzeniowych i robót demontażowych  -  wg Zestawień i Przedmiaru robót  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki: 

- gruz ceglany,   

- gruz betonowy 

- asfalt 

- gruz zmieszany    

3. Sprzęt 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe)  

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 

samojezdny, sprężarki, młoty pneumatyczne, ładowarki, samochody samowyładowcze.   
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3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych  

Uzyskane materiały rozbiórkowe transportować samochodem – wywrotką z odwiezieniem drewna, 

złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.   

Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.    

5. Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  Teren na którym 

prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi.  

Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych bez nadzoru - jeżeli zachodzi możliwość 

wystąpienia zagrożenia samoczynnego przewrócenia się części konstrukcji budynku (np. wskutek 

złego stanu technicznego).  

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstałego w wyniku rozbiórki należy stosować zsuwnice 

pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny być zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.   

Zabronione jest przewracanie ścian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez ich 

podkopywanie lub podcinanie.  

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie i mechanicznie.    

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia.  

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby  

i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną  

6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, sprawdzeniu 

kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń.  

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” Jednostka 

obmiaru:  

- powierzchnia - muru, okładzin, posadzek, tynków, itp. - m2   
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- dla drzwi  - szt, m2 

- dla rozbieranych konstrukcji  - m3  lub inaczej (wg przedmiaru) 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór częściowy  

b) odbiór końcowy (ostateczny)  

c) odbiór pogwarancyjny.  

8.2. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

10. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud.  

i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.  
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SST 1.1.1. ROBOTY MUROWE  

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  które 

zostaną wykonane w ramach projektu „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dziwnowie”  - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury  

i konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Roboty te obejmują m.in.:  

- wymurowanie ścianek działowych  

- roboty adaptacyjne przy demontażach i montażu nowych drzwi i okien  

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.5.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45262500-6 Roboty murarskie 

1.6.Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1.Elementy drobnowymiarowe  

- bloczki ścienne wapienno – piaskowe 

- cegła pełna budowlana kl.15 

W zakresie cech zewnętrznych bloczek powinien odpowiadać następującym wymaganiom:  

a) Mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach  

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe bloczków nie mogą przekraczać ± 6 mm na długości, 

±4mm na szerokości i ± 3 mm na grubości  

c) Wady i uszkodzenia bloczków nie mogą przekraczać wielkości i liczb podanych w normie 

d) W każdej dostarczonej partii 25% powinno być cechowanych znakami wytwórni.  

2.2.Spoiwa  

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w obowiązujących normach i przepisach branżowych.  
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2.3.Woda  

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 

innych miejsc, jeśli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody 

do celów budowlanych.  

Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest także użycie wód 

mineralnych, nie odpowiadających ww. warunkom.  

2.4.Pozostałe materiały  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót.  

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

3.2.Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  

- wyciąg 

- żuraw okienny przenośny 

- środek transportowy 

- betoniarka elektryczna 

- skrzynia do zaprawy 

- wiadra 

- kielnie murarskie 

- czerpak blaszany 

- poziomice 

- łaty -  kierująca i murarska 

- warstwomierz narożny 

- pion i sznur murarski 

- szczotki stalowe 

- pędzle  

- sprzęt prosty 

- rusztowania systemowe 

3.3.Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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4.2.Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych  

Wyroby i materiały służące do wznoszenia lub uzupełniania murów mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu – jak np. samochód ciężarowy, wózek widłowy, taczki, dźwig 

pionowy lub wciągarka ręczna.  Rozładunek ręczny lub mechaniczny.  

Transportowane elementy układane powinny być na środku transportowym szczelnie – jeden obok 

drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka 

transportowego, a załadowanym stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem 

wyściółkowym  (np. słoma, włóknina). Na placu składowym układa się elementy w stosy.  

5. Wykonanie robót 

5.1.Roboty murowe  

Do wykonania murów należy stosować zaprawę cementowo-wapienną marki określonej w 

Dokumentacji Projektowej i nie niższej niż 1,5 lub gotowe zaprawy klejowe. Zaprawy stosowane do 

murowania powinny mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia stożka 

pomiarowego 6-8.  

Cegły i bloczki w murze należy układać tak, by znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. Grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych 

– 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać:  - dla spoin poziomych:   +5 

i -2 mm - dla spoin pionowych:    ±5 mm.  

Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów z bloczków, pustaków ceramicznych i bloczków 

betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym poniżej:  

  

RODZAJ ODCHYŁKI ODCHYŁKA DOPUSZCZALNA 

[mm] 

 
Mur z bloczków i pustaków 

ceramicznych 

Mur z bloczków  

z betonu 

komórkowego 

 mury 

niespoinowane 

mury spoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni murów:  

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany 

pomieszczenia 

 

 

3 

 

10 

 

 

6 

 

20 

 

 

4 

 

- 

Odchylenia od pionu powierzchni  

i krawędzi: 

Na wysokości 1 m 

Na wysokości 1 kondygnacji 

Na całej wysokości ściany 

 

 

3 

6 

20 

 

 

6 

10 

30 

 

 

3 

6 

15 

Odchylenia od kierunku poziomego 

górnej powierzchni każdej warstwy 

muru: 
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Na długości 1 m 

Na całej długości muru 

 

Odchylenia od kierunku poziomego 

górnej powierzchni ostatniej 

warstwy muru pod stropem: 

Na długości 1 m 

Na całej długości budynku 

1 

15 

 

 

 

 

1 

10 

2 

30 

 

 

 

 

2 

20 

2 

30 

 

 

 

 

- 

- 

Odchylenia przecinających się 

powierzchnie muru przewidzianego  

w projekcie (zwykle 90º): 

na długości 1m 

na całej długości ściany 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

6 

- 

 

 

 

10 

30 

Odchylenia wymiarów otworów  

w świetle ościeży dla otworów  

o wymiarach: 

Do 100 cm: 

Szerokość 

Wysokość 

Powyżej 100 cm: 

Szerokość 

Wysokość 

 

 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, - 5 

+15, -10 

 

 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, - 5 

+15, -10 

 

 

 

±10 

5.2.Osadzanie ościeżnic drzwiowych 

Ościeżnice metalowe osadzone w wykonanym otworze w ścianie istniejącej należy osadzać w 

ościeżach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczącej montażu stolarki  drzwiowej.  

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny 

surowych ścianek działowych o 2,5 cm,  a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak 

wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między 

czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń 

wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3,0 MPa.  

Wbudowanie ościeżnicy stalowej może odbywać się równolegle ze wznoszeniem murów lub też po 

jego wykonaniu. Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być wykonane za 

pomocą wąsów omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. Przy osadzaniu 

ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, 

a następnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojaków należy zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 

Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać z góry przez 

płaskie lejki.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Zasady ogólne  

6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

6.1.3.  Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.4.  Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.7.  Dokumenty budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7. Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1.Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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b) odbiór częściowy  

c) odbiór końcowy (ostateczny)  

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3.Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.4.Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.5.Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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SST 1.1.2. STOLARKA DRZWIOWA  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  które 

zostaną wykonane w ramach projektu „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dziwnowie”  - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury  

i konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

1.3.Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej 

okiennej i drzwiowej:  

- montaż ościeżnic drzwiowych 

- montaż drzwi wewnętrznych 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

   

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

   

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

 

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

1.5.Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in.:  

- drzwi wewnętrzne drewniane  

- drzwi wewnętrzne aluminiowe 

- ościeżnice drewniane regulowane  

- parapety wewnętrzne z konglomeratu 

 

2.2.   Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna 

 

Stolarkę okienną wykonać na wzór istniejącej 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze białym 

Należy zamontować nową stolarkę drzwiową zgodnie z załącznikiem graficznym.  

Przy wszystkich drzwiach należy zastosować odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej. 

Podane wymiary są wymiarami w świetle przejścia. 

 

Drzwi do pom. higieniczno - sanitarnych w dolnej części skrzydła powinny posiadać otwory lub 

podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza. 
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Przeszklone drzwi oraz naświetla górne i boczne - wyposażone w szkło bezpieczne hartowane 

przezierne.  

Dla drzwi aluminiowych klamki drzwiowe VBH DG48 na szyldzie PZ z funkcją ochronną bez trzpienia 

- F9/stal lub o parametrach równoważnych. 

Dla drzwi dla drzwi aluminiowych pożarowych EI30/EI60/dymoszczelnych należy zastosować zamki 

dedykowane dla drzwi pożarowych (np. ECO SCHULTE lub o parametrach równoważnych). 

Dla drzwi  aluminiowych pożarowych zawiasy wrębowe 2-skrzydełkowe 2 szt. na skrzydło. 

 

Dla drzwi płycinowych klamki ze stali nierdzewnej. 

 

Szczegółowy wykaz materiałów zgodnie z Dokumentacją projektową, Zestawieniem materiałów 

zawartym w Przedmiarze robót.  

 

2.3. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich  

2.3.1.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami                     

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;  

2.3.2. Dla dokonania ocen jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:  

- zgodność wymiarów,  

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;  

2.3.3. Stwierdzenie zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 

ruchomych) 

Należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w 

opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – w dokumentacji technicznej 

(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-

1 i 2-2.  

  

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich  

  

 

Miejsce luzów 

 Wartość luzu i odchyłek [mm] 

okien i drzwi 

balkonowych, 

naświetli, 

okien 

przewiewnych 

 

drzwi 
wrót 

 

płytowych 

 

klepkowych 

 

deskowych 

 

klepkowych 

 

deskowych 

 między       

Luzy 

skrzydłami +2 +2 +2 +2 10±4 10±4 

między 

skrzydłami 

a 

ościeżnicą 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

5 

 

5 

  

Tablica 2-2   - Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]  
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Wymiary tolerowane 

 

 

 

 

 

Okien i drzwi 

balkonowych, 

naświetli 

 drzwi 

 

Skrzydeł 

z listew 

 wrót 

   

klepko

wych 

klepko

wych 

ociepla

nych 

desko

wych 

Wymiar zewnętrzny 

ościeżnicy lub krosna 

 

±5 

 

±5 

 

±5 

 

±5 
 

 

±5 

 

±5 

 

±5 

Ościeżnica lub 

krosno w 

świetle 

do 1 m ±2 ±2 ±2 ±3 - - - - 

powyżej 1m ±3 ±3 ±3 ±4 - ±8 ±6 ±6 

Różnica 

długości 

przeciwległych 

elementów 

ościeżnicy 

mierzona w 

świetle 

do 1 m 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

powyżej 1m 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Skrzydło we 

wrębie 

szer. do 1 m 
 

- 

 

±1 

 

±2 

 

±2 

 

±8 

 

- 

 

- 

 

- 

powyżej 1m - ±2 ±3 ±3 - ±6 ±4 ±8 

wysokość 

powyżej 1m 
- ±2 ±5 ±5 ±10 

+10 

-5 

+10 

-5 
±8 

Różnica 

długości 

przekątnych 

skrzydeł we 

wrębie o 

wymiarach 

do 1 m 2 - - - - - - - 

1m do 2 m 3 3 3 4 - - - - 

powyżej 2m 3 4 4 5 - - - - 

Przekroje 

elementów 

szer. do 50mm ±1 ±1 ±1 ±1  

±3 

±2 ±2 ±2 

powyżej50mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 

gr. do 40mm ±1 ±1 ±1 ±2  

±3 

±2 ±2 ±2 

powyżej40mm ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 

Grubość 

skrzydła 
 - ±1 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 

  

2.3.4. dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać 

wyniki oględzin:  

- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3  

 

Tablica 2-3. Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeżnic drzwi 

wewnętrznych  

pły

tow

ych  

kle

pko

wy

ch  

des

ko

wy

ch  
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Nazwa wady 

drewna 
Ramiaki skrzydeł, listwy, opaski 

Ślemiona 

i słupki 

Krosna 

i 

klepki 

Ościeżnice Szczebliny 

1 2 3 4 5 6 

Sęki  zdrowe 

zrośnięte 

dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10 

mm nie wchodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na każdej 

płaszczyźnie elementu  liczba sęków nie powinna przekraczać 4 szt. 

na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niż 2 szt., przy czym łączna 

średnica obwodu sęków nie powinna przekraczać połowy grubości 

elementu 

dopuszczalne 

o średnicy do 

6mm 

skrzydlate 

niedopuszczalne dopuszczalne od 

strony muru o 

długości równej 

szerokości elementu i 

głębokości równej 1/3 

grubości elementu 

niedopuszczal 

ne 

okrągłe i 

owalne 

 

dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej połowy 

grubości elementu 

podłużne 

dopuszczalne o m 
połowy grubości 
przekraczającej: 

½  szerokości 

elementu 

mniejszej średnicy 

nie 

elementu  oraz 

grubości 

elementu 

przekraczającej 
długości nie 

grubości 

elementu, a 

od strony 

muru – 

długości 

równej 

szerokości 

elementu 

Pęknięcia na 

płaszczyźnie 

dopuszczalne o szerokości 1mm 

i głębokości do 

2mm 

dopuszczalne o 

szerokości 1mm i 

głębokości do 

3mm 

dopuszczalne 

od strony 

muru nie 
przechodzące, 

a od strony 
widocznej – o 
głębokości do 

5mm 

dopuszczalne o 
szerokości do 

1mm i 
głębokości do 

1mm 

Zaprawione 
otwory po 

sękach, 
drwalniku, 

wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o 

kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba 

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie 

powinna przekraczać 4 szt. na 1m każdej płaszczyzny elementu 

niedopuszczalne  



FIDOR - ARCHITEKCI 
Jakub Fidor Architekci  

ul. Stanisława Żółkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248 

e-mail: jakubfidor@gmail.com 

 

  40  

paskowanym, 

pęknięciach i 

innych 

wadach 

okrągłe 

dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na 

głębokość nie większa niż 1/3 grubości elementu, o 

średnicy nie większej niż połowa szerokości 

elementu, a w największych ramiakach – nie 

większej niż 25mm oraz usytuowane na krawędzi 

elementu pod warunkiem, że ich cięciwa mierzona 

wzdłuż krawędzi jest mniejsza od średnicy 

zaprawienia; dopuszcza się widoczną część 

zaprawionego, zdrowego zrośnięcia sęka o długości 

cięciwy do 20mm; niedopuszczalne – na złączach 

konstrukcyjnych 

podłużne 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek na 

płaszczyźnie o przekroju poprzecznym mniejszym 

niż 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na 

krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym, że 

powinny być zapłetwione 

Zabarwienia 

zaszarzenie 

 

dopuszczalne 

zmiana barwy 

drewna 

składowanego 

w wodzie 

spławianego 

Porażenia 

przez grzyby 

sinizna 
dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w 

zbrunatnienie 

jasne i ciemne 

zabarwienie 

bielu 

dopuszczalna w postaci śladów w elementach świerkowych 

Wady 

budowy 

drewna 

skręt włókien 

dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na 

długości 1m, do: 

20 mm   30 mm 20 mm 

zawiły układ 

włókien 

dopuszczalny jednostronnie zanikający do ½ 

szerokości elementu 
niedopuszczalny  

rdzeń 

niedopuszczalny 

dopuszczalny 

zamknięty 

od strony 

muru otwarty 
niedopuszczalny  

pęcherze 

żywiczne 

dopuszczalne o długości do 50 mm, 

oczyszczone i zaszpachlowane 

od strony 

muru bez 

ograniczeń 

dopuszczalne 

o długości do 

30mm  

oczyszczone i 

zaszpachlowane  

przeżywiczenie niedopuszczalne 

dopuszczalne 

od strony 

muru 

niedopuszczalne  
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Oblina 

oczyszczona 

z kory i łyka 

niedopuszczalna 

dopuszczalna 

od strony 

muru, o 

szerokości do 

15 mm 

niedopuszczalna  

  

- innych materiałów — z wymaganiami norm przedmiotowych.  

  

2.3.5. Stwierdzenie prawidłowości wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych należy  porównać 

wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:  

- jakości robót stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,  

- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,  

- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób,  

- oszklenia,  

- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.  

- szczegółów 

 

2.3.6.  Sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych  

oraz funkcjonowania okuć 

Należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów 

okuć zgodne z normami na metody badań okien i drzwi.  

 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2.Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Środek transportowy, wiertarka udarowa  

3.3.Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 

elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność 

i zawartość ładunków.  
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5. Wykonanie robót 

Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy przeprowadzić dokładne pomiary wszystkich 

istniejących otworów okiennych i drzwiowych.  

5.1.Przygotowanie ościeży.  

a) Stolarka okienna i drzwiowa może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez 

węgarków  

b) Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów 

komórkowych, cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były 

wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione 

uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą.  

c) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża  

5.2.Osadzenie ościeżnic drewnianych, metalowych, PCV, aluminiowych (drzwiowych 

i okiennych )  

Ościeżnice drewniane lub metalowe, PCV, aluminium osadzone w wykonanym otworze w istniejącej 

ścianie należy osadzać w ościeżach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczącej montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej.  

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny surowych 

ścianek działowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby 

profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki 

działowej a blacha profilu powinna wynosić, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona 

zaprawa o marce nie niższej niż 3.  

Wbudowanie ościeżnicy drzwiowej stalowej może się odbywać równolegle ze wznoszeniem murów 

lub też po jego wykonaniu. Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być 

wykonane za pomocą wąsów omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. 

Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na 

wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w 

murze. Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry 

przez płaskie lejki.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1.Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.7. Dokumenty budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7. Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1.Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór ostateczny  

d) odbiór pogwarancyjny  

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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8.3.Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.4.Odbiór ostateczny robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.5.Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

9.1.Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy  

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały i przepisy inne  

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)84.   

- Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000 
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SST 1.1.3. ROBOTY POSADZKOWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budynek 

Urzędu Miejskiego z biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w 

Międzyzdrojach” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano – 

Wykonawczym i przedmiarach robót – opracowanym przez ARCHidea – Pracownia Projektowa i 

przedmiarach robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji , 

przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-Wykonawczego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu posadzek 

wykonanych na powierzchni podłoża i obejmują:  

a) wykonanie podkładów,  

b) wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii płynnej,  

c) wylanie posadzki z zaprawy cementowej M20  

d) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gres,  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

.  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.5. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa  

Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać z folii w płynie oraz z taśm wklejanych na granicy 

posadzki ze ścianami, w narożnikach ścian i przy wpustach podłogowych oraz z dwukrotnej warstwy 

papy  asfaltowej na lepiku oraz foli PEj na zakład (odtworzenie podsadzek, izolacja fundamentów i 

podwalin pod nowe ścianki)  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2. Podkłady cementowe, betonowe i z mas samopoziomujących  

W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być 

wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, 

albo innego cementu wskazanego w projekcie.  

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 

klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo 

do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. 
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Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 

8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm - 16mm.  

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 

uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i 

betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe.  

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych.  

2.3. Posadzki z płytek  

Do układania płytek stosuje się gotową zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją 

producenta. Płytki gresowe zgodnie z projektem np. MILTON  OPOCZNO, NOWA GALA SL w 

kolorach wg projektu, fuga wysokowytrzymała np. Sopro Dur.-  

2.4. Pozostałe materiały  

Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym lub 

świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji 

Zamawiającego.  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze robót.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- środek transportowy  

- samochód dostawczy do 0,9 t  

- mieszarka do zapraw  

- piła do cięcia płytek  

- betoniarka elektryczna  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 

określona atestem - musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewóz cementu powinien 

odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 

przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
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Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,  

b) cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w 

magazynach zamkniętych.  

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-8 8/B6731-08.  

Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w 

pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez 

Kierownika Budowy.  

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w 

zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w 

warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 

innymi kruszywami.   

 

Materiał izolacyjny oraz materiał do gruntowania muszą być przechowywane w miejscu suchym, 

zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Tak zabezpieczone 

mogą być składowane do 12 miesięcy. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu.  

 

Płytki zwykle sprzedawane są w paczkach. Sposób składowania powinien zabezpieczać materiał 

przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku. 

Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejącej powinny być przechowywane w workach na 

drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek  

Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, 

wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek .  

Posadzki kamionkowe mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki 

zwykłe powinny być stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie.  

Posadzki zwykłe z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie, 

najlepiej cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 

3 MPa.  

Spadki powinny być wyrobione w podkładzie.  

Temperatura pomieszczeń, w których prowadzone są. prace posadzkarskie nie powinna być niższa niż 

+ 50ºC.  
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5.2. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie   

Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam, nośne, 

nieprzemarznięte   

Przygotowanie materiału - przed użyciem preparat dokładnie wymieszać. Nakładanie:   

a) prace wykonywać w temperaturze powyżej +5ºC  

b) w celu uzyskania optymalnej szczelności, uszczelnianie powierzchni rozpocząć od 

zabezpieczenia naroży pionowych i poziomych przez nałożenie w te miejsca silikonu 

sanitarnego,  

c) po wyschnięciu silikonu, nakładać 2-3 warstwy preparatu wałkiem lub pędzlem w odstępach 

24 godz.  

d) po 12 godz. od zakończenia nakładania ostatniej warstwy preparatu można wykonywać prace 

wykończeniowe,  

e) do układania glazury i terakoty stosować elastyczną zaprawę klejową pamiętając aby nie 

uszkodzić warstwy folii,  

5.3. Wykonanie masy niwelującej- samopoziomującej  

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujących należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń 

producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametrów masy a co za tym 

idzie podłoża o wysokiej jakości.   

Bardzo istotną czynnością jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilością wody. Należy ściśle 

przestrzegać podanej przez producenta ilości wody. Należy pamiętać, że jest ona ustalona w wyniku 

wielu badań laboratoryjnych. Masy niwelujące są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany ilości 

wody zarobowej. Zbyt mała ilość wody prowadzi do utraty podawanych parametrów rozlewności i 

osłabienie wiązania natomiast zbyt duża ilość wody zwiększa nawilżenie podkładu, prowadzi do 

oddzielenia się wody i rozwarstwienia masy. Może objawić się to pojawieniem się na powierzchni 

masy „mleczka cementowego” i łuszczenia się powierzchni.   

Dla właściwego przygotowania mieszanki należy do czystego pojemnika wlać dokładnie odmierzoną, 

podaną przez producenta ilość zimnej czystej wody, do której wsypujemy suchą zaprawę. Następnie 

masę mieszamy w pojemniku. Do mieszania używamy wiertarek wolnoobrotowych (około 700 

obr/min) i mieszadeł koszowych z drutu. Nie należy stosować wiertarek szybkoobrotowych i 

mieszadeł spiralnych gdyż powodują one napowietrzanie masy. Zaprawę należy mieszać aż do 

uzyskania jednorodnej masy. Następnie wymieszaną masę odstawiamy w pojemniku na kilka minut 

celem wstępnego odpowietrzenia. Ponownie krótko mieszamy i wylewamy przygotowaną masę na 

podłoże. Wylaną masę rozprowadzamy przy użyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubości 

warstwy. Bardzo pomocne są repery wysokościowe służące do niwelacji podłoża.   

Po wylaniu masy całą powierzchnię należy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki pęcherzyków 

powietrza. Czynność tą zwaną tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z kolcami po podłożu. 

Chodzenie po wylanej masie możliwe jest przy użyciu specjalnych butów z kolcami.   

Należy pamiętać, że właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór 

odpowiednich produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót.  

  

5.3.1. Oczyszczenie powierzchni podłoża 

Po wykonaniu niwelacji ostatnią czynnością przed rozpoczęciem gruntowania jest dokładne 

oczyszczenie podłoża. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. osłabiają 
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przyczepność podłoża oraz mają bezpośredni wpływ na wystąpienie wad powierzchni masy 

niwelującej. Podłoże należy również oczyścić z resztek farb, klejów bitumicznych, olejów itp. Można 

to uzyskać przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie 

pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą zostać dokładnie oczyszczone.   

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów podłoża należy całą jego powierzchnię 

przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne zanieczyszczenia lub fragmenty słabo związane. Prace 

rozpoczynamy od ręcznego przeszlifowania podłoża przy ścianie oraz w miejscach trudno 

dostępnych. Szlifowanie dużych powierzchni wykonujemy za pomocą maszyny szlifierskiej.   

Na zakończenie należy bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który może w znacznym stopniu 

zmniejszyć przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz spowodować zanieczyszczenie masy 

szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę.   

  

5.3.2. Gruntowanie podłoża 

Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntującego na podłoże. 

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, a następnie przelać preparat do 

czystego wiadra lub pojemnika. Przy użyciu wałka równomiernie nanieść preparat na podłoże. Nie 

należy wylewać środka gruntującego bezpośrednio na podłoże wprost z opakowania, gdyż może to 

spowodować miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie 

pozostawiając kałuż. Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia, aż powstanie 

nie klejąca się warstwa (około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania mas 

szpachlowych.   

Istnieje też grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących zapewniających izolację 

przeciwwilgociową i pozwalających na ułożenie wykładzin w warunkach kiedy wilgotność jest 

wyższa niż 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.   

Środki gruntujące mogą też umożliwić stosowanie mas szpachlowych na podłożach słabo lub zupełnie 

niechłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamień naturalny, lastriko i inne oraz na 

podłożach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie muszą być usunięte.  Gruntowanie 

jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na jakość podłoża, a co za tym idzie 

ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich przypadkach zastosowania grunt zapewnia 

uzyskanie trwalszego wiązania lub wręcz w ogóle umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża. 

Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania i prac przygotowawczych prowadzą do częstych 

uszkodzeń podkładu niejednokrotnie ujawniających się dopiero po instalacji wykładziny. Z tych też 

powodów należy przywiązywać dużą wagę do właściwego gruntowania podłoża zawsze stosując 

odpowiednie środki gruntujące renomowanych producentów.   

5.4. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych -  gresowych  

Posadzki z gresu należą do posadzek stałych, należy układać je na podkładzie betonowym. Elementy 

są przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub zaprawami cementowymi). Przed rozpoczęciem 

montażu płytki należy ułożyć na sucho na fragmencie lub całej powierzchni, którą zamierzamy 

pokryć. Pozwala to ustalić rozmieszczenie płytek i odkryć ewentualne nierówności podkładu. 

Pomiędzy elementami pozostawić się ok. 1,5-3 mm szczeliny. Należy użyć specjalne krzyżyki 

dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny później wypełnić zaprawami do fugowania.  
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6. \Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

6.1.7. Dokumenty budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór ostateczny  

d) odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4. Odbiór ostateczny robót   

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

10. Przepisy związane 

Polskie normy  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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SST 1.1.4. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  które 

zostaną wykonane w ramach projektu „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dziwnowie”  - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury  

i konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres SST obejmuje wykonanie robót tynkarskich i malarskich niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Roboty te obejmują m.in. przy robotach 

tynkarskich:  

- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach   

- przygotowanie zapraw tynkarskich   

- wykonanie tynków wewnętrznych    

- szpachlowanie istniejących ścian i sufitów 

Dla robót malarskich:  

- przygotowanie powierzchni do malowania  

- malowanie  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie  

1.6. Określenia podstawowe  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne, farby wewnętrzne lateksowe, 

zmywalne.  

2.1.Spoiwa   

2.1.1. Cement i wapno  

Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.  

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 

określona atestem  -  musi być zatwierdzona przez Kierownika budowy.  

Składowanie cementu:  
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- cement luzem  -  w magazynach specjalnych  

- cement workowy  - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach 

zamkniętych.  

Inne warunki składowania powinny odpowiadać postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.  

 

2.2.Piasek i woda  

2.2.1. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy 

poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu.  

Do spodnich warstw tynku należy stasować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.  

Piasek powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakość 

określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu 

przez Kierownika budowy.  

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi składnikami.  

  

2.2.2. Woda zarobowa  

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych. Wymagania ogólne:  

- barwa:  odpowiadająca barwie wody wodociągowej  

- zapach:  woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

- zawiesina:  woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków 

- odczyn pH:  nie mniej niż 4.  

2.3.Farby 

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. Ściany  

i sufity malować po zagruntowaniu farbą lateksową, lub inne o takich samych parametrach.  

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w 

budownictwie.  

 

Dyspersyjna farba akrylowa tworząca powłokę o satynowym wyglądzie, możliwe mycie punktowe (nie 

wybłyszcza się) lub o parametrach równoważnych  

• zmywalna 

• możliwe mycie punktowe (nie wybłyszcza się) 

• zastosowanie: do wnętrz na ściany w biurach, budynkach użyteczności publicznej, pokojach 

dziennych i korytarzach, gdzie powierzchnia ścian jest narażona na brudzenie i ścieranie 
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• gęstość: 1,28 kg/l 

• połysk: 10, satyna 

• zawartość części stałych: % wag. – 59, % obj. – 44 

• odporność na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002 

• przenikanie pary wodnej: klasa II, Sd=0,21m, PN-EN ISO 16000- 9:2009 

 

 

1.22 
 

 

Dyspersyjna farba akrylowa do sufitów i ścian – powyżej 1,5/1,7m pomieszczenia/powyżej 

płytek: (lub o parametrach równoważnych) 

• zmywalna 

• matowa 

• zastosowanie: do wnętrz na ściany w biurach, budynkach użyteczności publicznej, pokojach 

dziennych i korytarzach, gdzie powierzchnia ścian jest narażona na brudzenie i ścieranie 

• gęstość: 1,45 kg/l 

• połysk: 3, mat 

• zawartość części stałych: % wag. – 55, % obj. – 35 

• odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002 

 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

3.2.Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki 

i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny.  

3.3.Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach - ręcznie.  

Transport – środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał 

przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a 
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także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej 

wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.  

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

5.1.1. Roboty tynkarskie  

1. Przygotowanie podłoża po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach 

instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych – spoiny muru nie powinny być zapełnione 

zaprawą na głębokość 10-15 mm od jego lica. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie sucha 

powierzchnię zwilżyć wodą. 

2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej 

3. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi 

ściany -  wykonane z obrzutki i narzutu. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 

ostro (tynk kat.II) lub na gładko (tynk kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż 

na obrzutkę. Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszynowych należy wykonywać 

z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach 

i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosić 

10-12 cm zanurzenia stożka. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka.  

4. Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych z ręcznym zatarciem i ręcznym wykończeniem 

tynków (tj. wykończenie ościeży, gzymsów, występów itp.)  

Wymagania dla tynków kategorii III  - według tabeli 5 PN – 70/B-10100.  

 

5.1.2. Roboty malarskie  

- Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych  

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki  

- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych  

- wykonaniu posadzek   

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń  

- akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego. 

- Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca 

się temperaturę:  

- + 15°C – przy farbach wodorozcieńczalnych  

- + 20°C – przy wyrobach lakierowych 

- poniżej + 5°C – nie należy malować.    

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Zasady ogólne  

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
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atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.   

Należy przeprowadzić:  

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem  

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych  

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.    

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki  

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego  

- sprawdzenie wykonania gładzi  

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.  

  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.3. Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.4. Raporty z badań  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

  

6.1.7. Dokumenty budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2.Kontrola, pomiary i badania  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7. Obmiar robót 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

  

7.1.1. Jednostka obmiaru 
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Jednostką obmiaru jest m2 – tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na 

elewacji.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b). odbiór częściowy  

c). odbiór końcowy (ostateczny)  

d). odbiór pogwarancyjny.  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
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10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

Pozostałe przepisy  

- Instrukcje i certyfikaty producenta  

- Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

- Poradnik majstra budowlanego  - Arkady, W-wa. 1997  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


